SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

PLYTY WYKOPOWE

Plyta podstawowa z nozem
Przedsigbiorstwo Producyjno - Uslugowe
"WYKOPY - SERWIS" Sp. zo.o.
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Plyta podstawowa
Plyta nadstawowa Z nozem do gleb. <3,80 m
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PLYTA WYKOPOWA NADSTAWOWA
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OBUDOWA WYKOPOW
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KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW
Wariant "A" Wariant "B"
(w gruntach nie utrzymujacych
chwilowej statecznosci po wykonaniu
wykopu)
2. Wstawienie plyt wykopowych PW

1. Ustawienie ptyty wykopowej PW

w linii wykopu. :
2. Glgbienie wykopu i réwnoczesne

opuszczenie ptyty wykopowej PW
3. Wstawienie plyt nadstawnych i polaczenie ich tacznikami pionowymi

(w przypadku giebokosci wykopu H > 2,3 m)
4. Rozkrgcenie rozpdr - docisnigcie tarcz ptyty wykopowej od $cian wykopu
5. Montaz rurociagu
6. Wydobycie ptyt wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu

i warstwowe zaggszczenie zasypki
7. Calkowite zasypanie wykopu i zaggszczenie zasypki
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(w gruntach utrzymujacych chwilowa stateczno$¢)

1. Glgbienie wykopu do wymaganej gtebokosci

"BR PROJEKT" Btazej Rogulski
02-784 Warszawa, ul. Sosnowskiego 1/56

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA STACII UZDATNIANIA WODY
W WYCHODZCU, gm. CZERWINSK NAD WISLA
(dz. nr 78/2 i 78/5)

Inwestor:

GMINA CZERWINSK

NAD WISLA
ul. Wiadystawa Jagietty 16
09-150 Czerwinsk nad Wisty

Sprawdzajacy: mar gﬁhsGkrizegorz MAZ/0059/PO0S/12 | sanitarna

TYTUL RYSUNKU: Faza oprac.:
Obudowa wykopdw Proj. Bud. | Skala: -
Funkcja: [Imie i nazwisko Upr. nr Branza | Podpis: Data wyk.:
projektant; | "% AKadUSZ 1y g 0048 pWi0S/08 | sanitama 11.2016
Malk Nr rys.:
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