
rura drenażowa PCV DN110, i=0,45%

geowłóknina

żwir sortowany 16-32mm, 10cm

grunt rodzimy, 90cm

96,63

WYWIEWKA

studzienka zbiorcza

Ø1,2m,  H=2,35m

piasek 70cm

żwir sortowany 30-65mm, 30cm

wlot DN110 z pozostałych

studzienek zbiorczych

PVC-U DN200 L=29,0m
dopływ wód popłucznych ze 
zbiornika kontrolno-pomiarowego
w budynku SUW

ODSTOJNIK NR 1 ODSTOJNIK NR 4

ODSTOJNIK NR 2 ODSTOJNIK NR 3

obejście rezerwowe DN50

DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY WÓD POPŁUCZNYCH ZE ZŁOŻEM W SYSTEMIE
      GRUNTOWO-KORZENIOWYM I ROZSĄCZANIA DRENAŻOWEGO

WYWIEWKA

STUDZIENKA ZBIORCZA 
I NATLENIAJĄCA

STUDZIENKA ROZDZIELCZA
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POZIOM WODY GRUNTOWEJ H>1,5m
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Drenaż rozsączający wód popłucznych

piasek 70cm

SZCZEGÓŁ   A

grunt rodzimy, 90cm

geowłóknina

żwir sortowany

16-32mm, 10cm

rura drenażowa PCV DN110

i=0,45%, i=0,5%

SZCZEGÓŁ   A
    skala 1:50

żwir sortowany

16-32mm, 10cm

warstwa rozsączająca

ODSTOJNIK NR 1 ODSTOJNIK NR 4


