ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
ENERGETYCZNYCH I TELEFONICZNYCH
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UWAGA:

1. W miejscach kolizji wykopy wykonywac recznie.
2. Pod kolidujacym uzbrojeniem zasypke nalezy

zagescic bardzo starannie.

3. Rure ochronng pozostawic na stafe.
4. Dila kabli sredniego napiecia rura ochronna DN160.

ZABEZPIECZENIE ISTNVIEJACYCH RUR
WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH
O SREDNICY DO 150 mm

wypraski w ukfadzie

poziomym

bale rozporowe

N
I
NEENS

S

P
NN,
NG %

N
NN

SO
N

| ———————————————— \\‘\/____ q ‘
| ,—/f——-—\——* ————————— \ ﬁﬁ:j |
rura zabezpieczana _ _A N 4
skrzynka zbita z desek gr. 42mm
A-A

|

—] / ) s—

F:z: \_/ F / |
=0

2 @ i @) j

:l t\: : k/} ;

! 3 | [ \ / ]

=/ ==

! - . i

. [ . }/ .

? \/ % U, 1

— / D= / |

=N ( I { ;

| = i |

[ |

; / L/ s

N N A N I N
UWAGA:
1. W miei B kolizii wvk "BR PROJEKT" Btazej Rogulski
- W migjsca C, 0 /ZJ,/ wyKkopy 02-784 Warszawa, ul. Sosnowskiego 1/56
wykonywac recznie.

2. Pod kolidujagcym uzbrojeniem
zasypke nalezy zagescic bardzo
starannie.

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA STACII UZDATNIANIA WODY
W WYCHODZCU, gm. CZERWINSK NAD WIStA
(dz. nr 78/2i 78/5)

Inwestor: ,
GMINA CZERWINSK
NAD WIStLA
ul. Wiadystawa Jagielty 16
09-150 Czerwinsk nad Wistg

TYTUL RYSUNKU: Zabezpieczenie istniejacych rur| gaza oprac.:|  Skala:
wodociggowych i gazowych o Srednicy do 150mm Proj. Bud
oraz kabli energetycznych i telefonicznych -
Funkcja: Imie i nazwisko Upr. nr Branza | Podpis: Data wyk.:
— - 11.2016
Projektant: | "M% Q;kl?f'usz LUB/0048/PWOS/08 | sanitarna
Nr rys.:
Sprawdzajacy: | ™" |rG1ﬁ.r’]sGkrizegorz MAZ/0059/P0OS/12 | sanitarna 16




