SZCZEGOE ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO
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Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem

Kréciec dwukotnierzowy z zelwa sferoidalnego DN 80 L=800mm

Skrzynka uliczna zeliwna teleskopowa do zasuwy DN 80

Ptyta podtadowa do skrzynki ulicznej

Obudowa teleskopowa do zasuw DN 80 z wrzecionem

Tréjnik redukeyjny kotnierzowy zeliwny DN100 (DN150)/DN80

Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80 z miekkim uszczelnieniem klina

Podbudowa z betonu chudego

Ptyta z betonu B20 o wym. 35x35x12cm zbrojona pod skrzynki do zasuw

Blok podporowy 40x40x15cm - beton B20
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Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe ze stopka DN 80

Hydrant nadziemny DN 80 PN16, zabezpieczony w przypadku ztamania,
zgodny z PN-EN 14339
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Element:

"BR PROJEKT" Btazej Rogulski
02-784 Warszawa, ul. Sosnowskiego 1/56

TEMAT OPRACOWANIA: Inwestor:

GMINA CZERWINSK

BUDOWA STACII UZDATNIANIA WODY NAD WISEA

W WYCHODZCU, gm. CZERWINSK NAD WIStA

(dz.

. ul. Wiadystawa Jagietty 16
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