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woda uzdatniona DN 100

Zestaw aeracji AIC 1000

Zestaw filtracyjny F/106/6126

Układ sprężarki bezolejowej KCT 401-250St ze zbiornikiem 250 l

Zestaw dmuchawy DIC-83/H 5,5kW

Skrzynia kontrolno-pomiarowa

Odstojnik wód popłucznych

Rozdzielnia pneumatyczna

Zawór bezpieczeństwa SYR 1/2``
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Przepływomierz SIEMENS DN100 - woda surowa

Studnia nr 2 projektowana - podstawowa

Studnia nr 1 istniejąca - awaryjna

Lp. Element:

Zestaw filtracyjny F/106/6126

Zasuwa otwarta Zasuwa zamknięta 1...9 - NR ZASUWY
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9

11. Wodomierz MWN NKO DN 125 - woda płuczna
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POPŁUCZYNY
POWIETRZE

WODA UZDATNIONA
WODA PŁUCZNA

do systemu

drenażowego
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Zestaw hydroforowy ZH-ICL/MP 4.15.4B/4,0kW

Pompa płuczna TP125-130/4/5,5 kW

Zestaw chloratora16.

15.

14.

13.2

13.1

12.

Przepływomierz SIEMENS DN100 - woda uzdatniona na sieć

Zbiornik wody uzdatnionej ZW1 Vc=100 m³

17. Hydrant p.poż. DN80

20.

18.

21.

Pompa zatapialna

Zawór antyskażeniowy typu EA PN 10 DN 100

Zestaw dozowania NaOH

Zbiornik wody uzdatnionej ZW2 Vc=100 m³

Zbiornik na spust i przelew wody uzdatn. ze zbiorników ZW1 i ZW222.

23. Wodomierz MWN NKO DN100 - woda uzdatniona na zbiorniki

24.2

24.1 Zbiornik przeciwuderzeniowy

Zbiornik przeciwuderzeniowy
24.2

obejście rezerwowe DN 110 

na zbiorniki wyrównawcze

obejście rezerwowe DN 110 na sieć wodociągową

11, 21, 31  - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM:  WODA SUROWA       
12, 22, 32 - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM:  WODA POPŁUCZNA            
13, 23, 33  - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM:  SPUST 1 FILTRATU    
14, 24, 34  - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM:  POWIETRZE               
15, 25, 35  - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM:  WODA UZDATNIONA  
16, 26, 36  - PRZEPUSTNICE Z SIŁOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM:  WODA PŁUCZNA

DN 65
DN 125
DN 65
DN 50
DN 65
DN 125

1 2 3 4 5 6 7
A. warunki normalne

B. tłoczenie wody do sieci bez pracy pompy głębinowej

D. tłoczenie wody bezpośrednio ze studni głębinowych na sieć

C. grawitacyjne czerpanie min. zapasu wody ze zbiorników

RODZAJ PRACY NR ZASUWY 8

E. tłoczenie wody bezpośrednio ze studni głębinowych na zbiorniki
    wyrównawcze, a następnie na sieć pompami II stopnia
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PRACA STACJI UZDATNIANIA WODY W WARUNKACH SPECJALNYCH
WYCHÓDŹC, gm. CZERWIŃSK nad WISŁĄ

PRACA SUW W WARUNKACH SPECJALNYCH


