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Załącznik nr 9 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Monitor interaktywny:

· Obudowa metalowa w kolorze czarnym, cienkie ramki, orientacja pozioma
· Wymiary: 1700x1000x85 mm

· Panel IPS Direct LED, powłoka szklana AG

· Szkło o grubości 4 mm i twardości min 7 H

· Rozdzielczość min. 8 megapixeli
· Przekątna 74-75" 

· Format obrazu 16:9
· Czas reakcji (GTG) 8 ms

· Kolory 10 bit
· Kąty widzenia – poziom/pion – 178°, prawo/lewo – 89 °, góra/dół - 89°
· Powierzchnia robocza 1600x920 mm, 65 x 36"
· Możliwość pracy 24/7

· Możliwość blokady przycisków

· Funkcja odtwarzania multimediów 

· Technologia dotykowa infrared, przy pomocy stylusa, palca, w rękawiczce
· 20 punktów dotykowych HID

· Dokładność dotyku +/- 2 mm

· Interfejs dotykowy USB

· Obsługiwane systemy operacyjne: Plug & Play, kompatybilność z systemami Windows i Linux
· Przystosowany do pracy w temperaturze 0°C - 40°C
· Analogowe wejścia sygnału VGA x 1 szt. 
· Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x 3 szt., DisplayPort x 1 szt.
· Wejście audio Mini jack x 1 szt. 
· Cyfrowe wyjścia sygnału HDMI x 1 szt. 

· Wyjścia audio Mini jack x 1 szt., wbudowane głośniki 2 szt. 10 W

· Port USB x 5 szt. x5 (2.0 x1 aktualizacja (dół), 3.0 x2 odtwarzanie multimediów / peryferia / pamięć (bok), 3.0 x1 kamera internetowa/peryferia (góra))
· Zintegrowane oprogramowanie, aplikacja do notatek, przeglądarka sieci WWW, system zarządzania plikami, obsługa dostępu do dysku „w chmurze”, pakiet biurowy, aplikacja pozwalająca na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami, WiFi
· 4 GB RAM, pamięć wbudowana 32 GB
· Menu w języku polskim
· Możliwość regulacji ustawień ogólnych (wejście, głośność, regulacja jasności), ustawienia dźwięku (głośność, basy, soprany, balans, tryb dźwięku, wyciszenie), ustawień ekranu (format obrazu, przesunięcie pikseli, jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temperatura kolorów), parametry regulowane (regulacja
w poziomie, regulacja w pionie, taktowanie, faza, autoregulacja), sieci (zwykłe, bezprzewodowe)
· MTBF min. 50 000 godz. 
· W zestawie kable zasilające, kabel USB i HDMI, min. 4 szt. rysików, pilot, HDCP
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