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1       6,36m2
GRES

2       12,20m2
GRES

3       26,44m2
DESKI

4      15,29m2
DESKI

5      9,06m2
PANELE

6      4,73m2
GRES

7      27,26m2
PARKIET

8     11,18m2
GRES

10 
GRES

17x19,41
22

9      27,26m2
GRES

B

B

Wszystkie przybory wpiąć do 
istniejącego pionu kanalizacyjnego

Instalację wody zimnej 
wpiąć do istniejącej 
instalacji przebiegającej 
w ścianie

Wiszący pojemnościowy podgrzewacz 
ciepłej wody użytkowej V=80l, Q=1.5kW

5 +20 °C
Φwym: 973 W

9 +20 °C
Φwym: 278 W

3 +20 °C
Φwym: 3179 W

2 +20 °C
Φwym: 1115 W

4 +20 °C
Φwym: 2218 W

8 +24 °C
Φwym: 1393 W

10 +20 °C
Φwym: 296 W

6 +20 °C
Φwym: 434 W

7 +20 °C
Φwym: 3465 W

LEGENDA:

projektowana temperatura wewnętrzna
projektowana strata ciepła

Okna należy wyposażyć w nawietrzaki zgodnie 
z częścią architektoniczną

instalacja wody zimnej i ciepłej

grzejnik elektryczny projektowany

7 +20 °C
Φwym: 3465 W
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RZUT PARTERU - INSTALACJE SANITARNE

PRZEBUDOWA I REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU W 
MIEJSCOWOŚCI SŁUP WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBEDNEJ 
INFRASTRUKTURY TECZHNICZNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU ORAZ ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO
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