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Projekt robot geologicznych na wykonanie hydrogeologicznego otworu zastepczego nr B-1z na KO

ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych we Wsi Wegrzce

1 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na podstawie umowy pomiedzy Gming Winsko
z siedzibg przy pl. Wolnosci 2 w Winsku, a firmg GeKo - Wroctaw Wojciech Zielihski z siedzibg
mieszczaca sie przy ul. Kruczej 100/7 we Wroctawiu.

Celem opracowania byto zaprojektowanie prac geologicznych niezbednych dla wykonania
hydrogeologicznego otworu eksploatacyjnego B-1z - zastepczego dla nieczynnego
otworu studziennego nr B-1. Jako czes$¢ prac niezbednych do wykonania dla osiggniecia celu,
projektuje sie rowniez wykonanie innych prac, w tym ustalenie aktualnego stanu faktycznego
pozostatych studni ujecia, ustalenie aktualnych parametréw nieczynnej studni Hz, weryfikacje
zasobow eksploatacyjnych ujecia, weryfikacje porzadku pracy ujecia oraz gospodarki wodnej.

Catos¢ prac ma zostaé przeprowadzona na ujeciu wéd podziemnych zlokalizowanym we
wsi Wegrzce.

Ujmowana z czwartorzedowych utworéw wodonos$nych woda podziemna wykorzystywana
jest na cele wtasne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong
na spozycie przez mieszkancow gminy. Woda ujmowana na tym ujeciu przesylana jest do
mieszkancow okolicznych miejscowosci.

Przedmiotowy projekt robot geologicznych wykonano w oparciu o wizje lokalng ujecia,
analize geologicznych i hydrogeologicznych materiatéw archiwalnych oraz informacje uzyskane
od Inwestora.

Aktualna wielko$¢ zapotrzebowania Uzytkownika na wode wynosi maksymalnie 92 m3h.

Po zakonczeniu projektowanych robét, przewiduje sie funkcjonowanie ujecia jako
dwuotworowe lub trzyotworowe skladajace sie z otworéw eksploatacyjnych B-1z oraz B-2 i

ewentualnie Hz, oraz otworu obserwacyjnego B-1.

2 Podstawa prawna opracowania

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. ,Prawo geologiczne i gornicze” (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r, poz. 1064);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczeg6towych
wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robédt, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 r. Nr 288, poz. 1696 ze zm.);

- Ustawa z dnia 28 lipca 2017 r. ,Prawo wodne” (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 310);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony $rodowiska” (Dz. U. 2019 poz. 1396 ze
zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O ochronie przyrody” (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 55);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. ,O odpadach” (Dz. U. z 2019 r., poz. 797)
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

3 Materiaty wykorzystane w opracowaniu

Dokumentacje:

1. NiedZzwiedzki Z., "Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wod podziemnych w kat. B
z utworow czwartorzedowych w Wegrzcach (Wegrzce), gm. Winsko, woj. wroctawskie",
Wroctaw 1992 r.,

2. Koziarski ., Nowak N., Gotaszewski A., "Operat Wodnoprawny na pobér wéd podziemnych
Z ujecia wody w Wegrzcach usytuowanego na dziatkach nr 245 i 247, obreb Wegrzce, AM-2
oraz na odprowadzanie wéd z przelewu nadmiarowego i poptuczyn ze zbiornika
wyrownawczo-retencyjnego do cieku melioracji podstawowej Kijanka na dziatce nr 235/1
obreb Wegrzce, AM-2", Wroctaw 2013r.

Publikacje:

3. ,Atlas hydrologiczny Polski”, IMGW, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1986

4. Adamczyk A.F., Bury W., Kleczkowski A.S. et al.,, ,Gldbwne zbiorniki wéd podziemnych
(GZWP) w Polsce", Warszawa - Krakdw, 1990 r.

5. Bartczak E., tabno A., ,Szczeg6towa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arku9z
Wotéw”, PIG, Warszawa 1996 r.,

6. Jordan H.P., Kleczkowski A.S., ,Ochrona wod podziemnych”, Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa 1984 r..

7. Kleczkowski A.S., Rézanski A. et al.,, ,Stownik hydrogeologiczny”, Wydawnictwo TRIO,
Warszawa

8. Kochanowska J., Dziedziak J., ,Mapa Geos$rodowiskowa Polski w skali 1: 50 000, arkusz
Woltdw”, Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2004 r.,

9. Kondracki J., ,Geografia regionalna Polski”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
r.,

10. Malinowska-Pisz A., Jedrusiak M., ,Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1. 50 000
wraz z objasnieniami, arkusz Wotéw”, PIG, Warszawa 2000 r.,

11. Malinowski J. et al., ,Budowa geologiczna Polski, tom VII Hydrogeologia"”, Wydawnictwa
Geologiczne, 1991 r.,

12. Pazdro Z. Kozerski B., ,Hydrogeologia ogélna”, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa
1977 r.,

13. Przybytek J., Dabrowski S., "Metodyka prébnych pompowah w dokumentowaniu
zasobow wod podziemnych - poradnik metodyczny" Wyd. Edica S.A., Poznan 2005
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14, Rogoz M., "Metody obliczeniowe w hydrogeologii" Wyd. Naukowe "Slask", Katowice
2012
15.  Turek S. (red.), ,Poradnik hydrogeologa”, Wydawnictwa Geologiczna, Warszawa 1971

r.,

4 Lokalizacja prac, opis zagospodarowania terenu robot

4.1 Lokalizacja terenu robot

Projektowane roboty zostang wykonane na terenie ujecia wdéd podziemnych we wsi
Wegrzce. Ujecie znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci wsi. W poblizu ujecia znajduje sie
stacja uzdatniania wody.

Projektowane roboty zostang wykonane w obrebie dzialek o numerach ewidencyjnych
247, 248/6, obreb Wegrzce. Administracyjnie, obszar polozony jest w granicach gminy Wirnsko,
powiatu wotowskiego, wojewddztwa dolnoslgskiego.

Teren badan zlokalizowany jest na arkuszu mapy topograficznej M-33-22-C "Wotow"
w skali 1: 50 000. Ogdlng lokalizacje terenu prac przedstawiono w zatgczniku 1, doktadng za$

w zatgczniku nr 5.

4.2  Opis zagospodarowania terenu

Teren projektowanych robé6t zagospodarowany jest jako tgka, teren zieleni niskiej. Od
strony wschodniej przebiega granica lasu. Okoto 80 m na péinoc (od projektowanego otworu)
znajduje sie Stacja Uzdatniania Wody. W najblizszej okolicy - promieniu od 15 do 170 m
znajdujg sie inne studnie ujecia. Ujecie nie posiada strefy ochrony bezposredniej, wylot otworu
(B-1) wraz z instalacjami rur sg ukryte w obudowie w formie kopca ziemnego z kregow

betonowych i przykryte ziemia.

4.3  Opis projektowanych robot

Projektowany jest nowy, zastepczy, hydrogeologiczny otwér eksploatacyjny nr B-1z,
ktory zlokalizowany zostanie w sasiedztwie otworu gidwnego B-1 na terenie tej samej dzialki
ewidencyjnej. Orientacyjne wspotrzedne projektowanego otworu B-1z wynosza:

X: 5705824,14 ;Y: 6401774,32 (PUWG 2000/18)
Uwaga: przedstawione wspoétrzedne otworu B-1z sg wyznaczone orientacyjnie - szczegétowe
lokalizowanie otworu w terenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o wizie lokalna oraz mape
sytuacyjno-wysokosciowg wraz z Inwestorem, nadzorem geologicznym oraz przedstawicielem
firmy wiertniczej.

Projektowane sg rOwniez prace towarzyszace, w tym wykonanie prébnych pompowan
pojedynczych otworéw oraz pompowania zespotowego. Na podstawie wykonanych badan

nalezy uporzagdkowaé gospodarke wodng ujecia wraz z weryfikacja

Wydziat —
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ujecia. Uporzadkowanie gospodarki wodnej dotyczylo bedzie zaleceh sposobu poboru waod
podziemnych (ktérymi studniami i w jakich ilosciach maksymalnych) oraz weryfikacji potrzeby

istnienia lub przeznaczenia do likwidacji nieczynnych lub uszkodzonych otworéw.

5 Omowienie wczesniej przeprowadzonych prac geologicznych
I charakterystyka ujecia

Budowa geologiczna jak i warunki hydrogeologiczne obszaru ujecia woéd podziemnych
zostaty w przesztosci rozpoznane i udokumentowane.

Niniejszy projekt oparto na "Dokumentacji hydrogeologicznej..." [1], ktéra opisuje wieloletni
(do 1992 roku) okres dziatalnosSci ujecia, a takze na "Operacie wodnoprawnym..." [2], ktory
podsumowuje zmiany wprowadzone pozniej (do 2013). Wszystkie te dokumentacje odnoszg sie
konkretnie do omawianego ujecia i najlepiej obrazujg okoliczng budowe geologiczng oraz
warunki hydrogeologiczne. Do sporzadzenia niniejszego projektu wykonano rdéwniez wizje
lokalng ujecia oraz pomiary gtebokosci zalegania zwierciadta wody w studniach, w ktérych byto
to mozliwe.

Dwie najstarsze studnie, oznaczone numerami 1 i 2 odwiercone zostaty przed 1945
rokiem, a szczegOly konstrukcyjne jak i budowa geologiczna nie sg znane. Studnie te sg
potozone na terenie Stacji Uzdatniania Wody. Wiadomo, ze ich glebokos¢ siega 10 m,
a wydajnos¢ waha sie w granicach 7,8 - 14,8 m3h. W nastepnym etapie w 1977 odwiercono
dwie kolejne studnie - nr | oraz Il. Otwory wykonano do glebokosci 10-11 m p.p.t., a uzyskane
wydajnosci mieszcza sie w zakresie od 8 do 36,6 m3h. Zasoby eksploatacyjne ustalono na 55
m3h decyzjg nr 70/77 z dnia 27.10.1977 r. Pomiedzy 1977 a 1991 rokiem studnia Il ulegta
uszkodzeniu, a na ujeciu postepowat ogolny spadek wydajnosci, dlatego tez w 1987 roku
odwiercono studnie Ill - bez wprowadzania zmian zasob6w ujecia. Jej gliebokos¢ wyniosta 21,5
m, a uzyskana wydajnosc¢ to 27,0 m3h. W 1990 roku odwiercono studnie llz i uzyskano z niej 27
m3h wody. Przelom nastgpit w 1991 kiedy to zaprojektowano dwa otwory eksploatacyjne
Z utworéw trzeciorzedowych. Otwor B-1 wykonano do gtebokosci 140 m p.p.t. dokumentujac
w przelocie 25,0 - 140 m p.p.t. jedynie utwory spoiste, natomiast do gtebokosci 25,0 m p.p.t.
udokumentowano zasobny poziom czwartorzedowy. Otwor B-1 zlikwidowano do glebokosci
27,0 m p.p.t. korkujgc go cementem w przelocie 27,0 - 30,0 m p.p.t. Na korku posadowiono
kolumne filtracyjna z odcinkiem roboczym w przelocie 19,6 - 24,7 m. W poréwnaniu do
wczesniejszych otworéw ujecia, B-1 charakteryzowal sie wiekszg migzszoscig warstwy
wodonosnej, glebiej zalegajagcym spagiem utworéw  nieprzepuszczalnych oraz
nieudokumentowanymi wczesniej warstwami zwirow. Wydajnos¢ otworu B-1 okre$lono na 54
m3h przy depresji s=8,25 m. W wyniku rozpoznania, otworem B-1 zidentyfikowano doline
kopalng w podtozu oraz czesciowo okreslono jej granice. Na podstawie tego rozpoznania, otwor

B-2 przeprojektowano na ujmujacy utwory czwartorzedowe i wykonano
Wydziat Geoic,-'
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w stosunku do przewidywanego przebiegu doliny kopalnej. Jego wydajnos¢ okreslono na 130
m3h przy depresji s=9,22 m.

Na ujeciu przeprowadzono 120 godzinne pompowanie zespotowe skladajgce sie ze studni
llz, B-1 oraz B-2. Studnia Hz pracowala stale z maksymalng wydajnoscig 15,8 m3h przy depresji
se= 4,1 m w sposéb ciggly zaopatrujgc w wode Winsko. Otwory B-1 oraz B-2 pompowano na
trzech stopniach dynamicznych (B-1 od 19,6 do 57,1 m3h przy depresji 2,45 - 9,15 m , B-2 od
44,12 do 144,61 m3h przy depresji 3,05 - 10,62 m). Prace obserwacyjne prowadzono
w otworach |, Il oraz 1, ktére byly w tym czasie wytgczone z eksploatacji. Po zakoriczonym
pompowaniu gtebokos¢ lustra wody ustabilizowata sie po 12 godzinach w otworze B-1 oraz 18
godzinach w B-2. Sumaryczng wydajnos$¢ ujecia sktadajgcego sie z otworéw llz, B-1 oraz B-2
okreSlono na 217,5 m3h. Obliczony promien leja depresji wynosi 412 m, jednakze
w dokumentacji zauwazono, ze rzeczywisty promien leja depresji ma mniejszy zasieg
i wyksztatcony jest asymetrycznie, poniewaz w studni nr | podczas prébnego pompowania nie
zaobserwowano wpltywu pracy B-1, pomimo dzielacej ich odlegtosci wynoszacej ok. 70 m. Nowe
zasoby zostaly ustalone dla eksploatacji zespotowej trzech studni w ilosci Qe=217,5 m3h przy
depresji se= 4,1-10,6 m przez Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewd6dzkiego we
Wroctawiu decyzjg 35/92 l.dz. OS IV 7530/42/92 z dnia 3. wrzesnia 1992 r. (zalgcznik nr 10).
W latach dziewiecdziesigtych zaprzestano poboru wody w studniach llz oraz lll ze wzgledu na
ich niska wydajno$¢ oraz stale obnizajgce sie zwierciadto wody. Z tego samego powodu
wylgczono z eksploatacji studnie B-1 w czerwcu 2001 roku. W roku 2000 dokonano renowacji
studni 1i2 przy czym tylko w studni nr 1 uzyskano wymierng poprawe. Uzyskane wydajnosci to
po 12,0 m3h dla obu studni. Jednakze, do 2013 r. wydajnosci te spadly do 9,0 m3h przy
depresji 2,40 m dla studni 1i5,0 - 6,0 m3h przy depresji 1,0 m dla studni 2.

W tabeli nr 1 przedstawiono zestawienie otworéw i ich cech na ujeciu, ktére obejmuje
wyniki najnowszej wizji lokalnej ujecia.

Uzytkownik posiada pozwolenie wodnoprawne na poboér wdéd podziemnych studniami B-2,
1 oraz 2 w ilosci Qmattk92 m3h, Qnaxddde=1380m3d, $rednie zapotrzebowanie na wode
przekracza 600 m3dobe.

Ujecie zaopatruje w wode mieszkancéw miejscowosci: Winsko, Wegrzce, Jakubkowice,
Chwaikowice, Baszyn, Domanice, Kleszczowice, Grzeszyn, Piskorzyna, Nakrow, Biatkdw,
Stryjno, Kozowo, Wrzeszéw, Rogow Wotowski, tazy, Brzézka, Rudawa, Smagorziw,
Smagorzéw Maly.

Ze wzgledu na matg wydajno$¢ w studni B-1, obnizenie lustra wody w studniach 1 oraz 2
uniemozliwiajgcej ich eksploatacje, ciezar ujecia spoczywa na jednej studni B-2. W przypadku

jej awarii, Uzytkownik ujecia nie bedzie moégt zapewni¢ dostawy wody, dlatego tez zmuszony

Urzad Marszatkowski Wojewoaztwa ju. , iego
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Projekt rob6t geologicznych na wykonanie hydrogeologicznego otworu zastepczego nr B-1z na
ujeciu wod podziemnych z utworoéw czwartorzedowych we Wsi Wegrzce M K o

Tabela 1. Zestawienie studni ujecia

. ) Pomiary wykonane w maju
Dane z okresu wykonania studni

1992
Gtlebokos¢ Gtlebokos¢
Uwagi w
Glebokos¢ zalegania Wydajnos$é zalegania wydajnos¢ i Uwagi obecnie
Rok 1992r
Nazwa studni zwierciadta i depresja zwierciadta depresja
wykonania
wody wody
[m] [m p.p.t.] K /h]/[m] [m p.p.t.] [rn~/h] / [m]
Q=7,82 mJh sporadycznie
1 10 2,8 3,2 P Y
s=12m wigczania po renowacji w 2000
pomiary z
przed 1945 Q=14,82 r.
Q=6,2 m3h 1977 r.
2 10 2,8 m3h 3,2 obecnie suche
s=1,6 m
s=2,2 m
Q=8,08 nrvh Q=8,9 mdh zlikwidowane wg
1977 10 3,0 4,75
s=2,6 m s=2,8 m Operatu
Q=36,65 Wodnoprawnego
sporadycznie . .
Il 1977 n 3,5 m3h s=2,1 5,35 uszkodzona [2], nie odnaleziono
wigczana )
m w terenie
0=27,0 mJh nie odnaleziono
n 1987 215 6,4 b.m.p. Q=14,9m3h
$=6,7 m w terenie
nieeksploatowana,
Q=20,85
Q=15,4 m3h zw. stat. = 8,90 m
Iz 1990 16,5 78 m3h 6,9
s=4,0 m p.p.t.
s=2,47m
gtebokos¢ = 16,1 m
nieeksploatowana,
Q-54,37
zw. stat. = 7,56 m
B-1 1991 27,0 5,45 m3h
.p.t
$=8,25m p-p
gtebokos$¢ = 26,9 m
eksploatowana,
Q=130,24
zw. dyn. = 14,2
B-2 1992 37,5 5,10 m3h
$=9,22m

gtebokos$¢ = 36,2 m

6 Charakterystyka rejonu projektowanych prac

6.1 Warunki geograficzne i klimatyczne

Zgodnie z podziatem Polski wg J. Kondrackiego na jednostki fizycznogeograficzne
obszar projektowanych robét geologicznych potozony jest w obrebie Wzgérz Trzebnickich
(318.44).

Srednia temperatura roczna nieznacznie przekracza 8,0°C. Klimat charakteryzuje sie
cieptym latem oraz tagodng zima. Roczny opad normalny wynosi okoto 600 mm, a w samym
okresie wegetacyjnym - 350 mm. Dilugos¢ okresu wegetacyjnego wynosi ponad 220 dni dla

progu termicznego 5°C. Przewazajg wiatry z kierunkow zachodnich (W, SW).

6.2 Budowa geologiczna

Rejon miejscowosci Wegrzce potozony jest na monoklinie przedsudeckiej. Najstarszymi

utworami w tym rejonie sa rozpoznane otworem wiertniczym na gtebpk9je~ta”e,lg,,gjdejp t
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utwory karbonu wyksztatcone jako szarozielone piaskowce szarogtazowe z wkladkami tupkow
ilastych. Migzszo$¢ rozpoznanej warstwy to 19 m (nieprzewiercone).

Na nich, niezgodnie, zalega kompleks osadow permo-mezozoicznych. Kompleks ten
buduja utwory czerwonego spagowca (piaskowce), cechsztynu (ewaporaty) oraz triasu
(piaskowce i wapien muszlowy). Powierzchnia tego kompleksu jest Scieta erozyjnie i stanowi
podioze dla osadéw trzeciorzedowych. W okresie jura - kreda na badanym terenie doszio do
przerwy w sedymentacji oraz erozji zwigzanej z ruchami tektonicznymi.

Po okresie erozji doszto do ponownej sedymentacji w trzeciorzedzie. Najstarsze
trzeciorzedowe osady reprezentujgce neogen - miocen dolny wyksztalcone sgjako seria zarska,
zbudowana jako jasnoszare i biale piaski i zwiry, mulki oraz silnie zapiaszczone ily. Ltgczna
migzszos¢ wynosi 90,2 m. Powyzej zalega monotonna seria Slasko-tuzycka wieku miocenu
srodkowego o migzszosci 106 m. Seria zbudowana jest z itbw weglistych zapiaszczonych
z wkltadkami piaskéw drobnoziarnistych. Na serii $lasko-tuzyckiej udokumentowano serie
Muzakowa o podobnym wyksztatceniu litologicznym, dodatkowo zawierajgca Slady ingresji
morskiej. Migzszos$¢ serii Muzakowa dochodzi do 62 m. Sedymentacje serii Muzakowa konczy
pokiad wegla brunatnego Henryk o migzszosci maksymalnej wynoszacej 7 m. Nad serig
Muzakowa zalega seria poznanska o0 migzszosci 124,4 m, w obrebie ktérej wydzielono 3
poziomy - poziom itbw szarych o migzszosci do 74 m; dwa poziomy - itbw zielonych
i plomienistych o migzszosci do 55,8 m. Sedymentacja tych dwéch ostatnich odbywata sie juz
w okresie miocenu gérnego. Powyzej zalegajg osady pliocenu - seria Gozdnicy wyksztalcona
jako stabo obtoczone piaski réznoziarniste oraz zwiry kwarcowo-skaleniowe. W ich obrebie
udokumentowano przewarstwienia glin kaolinowych.

W czwartorzedzie wyksztalcity sie osady zwigzane z dziatalnoscig ladolodéw.
Rozpoznano utwory zlodowacenia potudniowopolskiego wyksztalcone jako ity i mulki
zastoiskowe, zwietrzate gliny zwatowe, na ktérych zalegajg piaski interglacjalu matopolskiego.
Powyzej znajdujg sie osady zlodowacenia Sanu - muiki i ity zastoiskowe, piaski i zwiry
wodnolodowcowe okresu transgresji oraz gliny zwalowe. Interglacjat Wielki przyniost piaski
i zwiry rzeczne, ktérych zasieg ograniczony jest do dolin kopalnych.

Na powierzchni terenu odstaniajg sie gtéwnie nowsze osady pochodzenia zlodowacenia
Odry (Srodkowopolskie). Osady tego okresu to gtéwnie gliny zwalowe i piaski wodnolodowcowe,
oraz muiki i ity zastoiskowe (w spagu), a takze muiki i piaski kemow, piaski i zwiry moren
martwego lodu. Wymienione wyzej osady otaczajg teren projektowanych badan,
aw najblizszym sasiedztwie ujecia rozpoznano takze plejstocenskie gliny, piaski i muiki
deluwialne oraz piaski wodnolodowcowe.

Budowe geologiczna najptytszego podioza rozpoznano archiwalnymi otworami nr |, II, 1l

llz, B-2 oraz B-1 do gtebokosci maksymalnej 140 m p.p.t. Wyksztatcenie litologiczne otworéw 1
oraz 2 nie jest znane. Uz Marszakondd Wgsnoowe

iegp
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Projekt rob6t geologicznych na wykonanie hydrogeologicznego otworu zastepczego nr B-1z na
ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych we Wsi Wegrzce KO

Najstarszymi utworami rozpoznanymi wykonanymi otworami sg trzeciorzedowe
(neogenskie) ity i mutki. Rozpoznano je w otworze B-1 na gtebokosci od 45,0 m p.p.t i nie
przewiercono do ostatecznej gtebokosci otworu. Powyzej zalegajg czwartorzedowe muiki i gliny
zwatowe wieku zlodowacenia $Srodkowopolskiego. Ich migzszosé zostata rozpoznana jedynie
w otworze B-1 i wynosi 20 m. W innych otworach ujecia warstwe tg jedynie nawiercano na
gtebokos¢ 1 - 4 m w celu posadowienia rury podfiltrowej. Nad nimi zalega kompleks osadéw
wodnolodowcowych wieku plejstoceniskiego wyksztalcony gtéwnie jako piaski drobne
z domieszka piaskow pylastych, piaski Srednie, piaski grube ze zwirem (pospo6iki) oraz zwiry
Z r6zna iloscig domieszki kamieni i otoczakéw pochodzenia pétnocnego. Migzszos¢é kompleksu
jest zmienna i wynosi od niemal 8 - 9 m w otworach Il'i I, przez 20 m w lll, 25 m w B-1 az do
maksymalnej rozpoznanej migzszosci w B-2 wynoszacej 34,5 m. Na podstawie zmiennej
migzszosci utworéw klastycznych, ktéra rosnie ogoélnie w kierunku na wschod i na pdéinoc,
zapostulowano [1] istnienie doliny kopalnej, ktoérej 0§ ma przebiega¢ réwnolegle do linii
wyznaczonej przez otwory lll, B-1 oraz B-2 i zapada¢ w kierunku po6tnocnym. Otwory | oraz I
miatyby wyznaczac¢ granice doliny, lub tez by¢é poza nig. Nie przeprowadzono badan, ktore
okres$latyby rozmiary ewentualnej struktury, jednakze w otworze llz strop utwordw spoistych jest
giebiej jak w otworze | oraz Il, natomiast plycej niz w lll. Analizujgc te informacje nie mozna
wykluczy¢, ze llz znajduje sie juz po drugiej stronie struktury, a jej oS przebiega wzdtuz linii
otworéw lll - B-1 - B-2 i pomiedzy i llz.

Powierzchnia terenu przykryta jest przez warstwe gleby o udokumentowanej
zr6znicowanej migzszosci wynoszacej po 0,25 - 0,40 - 1,0 m.

Na zatgczniku nr 6 - archiwalnych [1] przekrojach hydrogeologicznych przedstawiono
obraz budowy pomiedzy otworami nr Il - 1- B-1 (przekrdj I-I) oraz llz - B-1 - B-2 (przekréj Il - II).
Przebieg linii przekrojowych przedstawiono na zalgczniku nr 5. Profil projektowanego otworu
opracowano na podstawie otworu gtdwnego, zmodyfikowanego w oparciu 0 rzutowanie
(z odlegtosci < 2,0 m) na linie przekrojowa Il - II' przy zatlozeniu niestalego upadu dna struktury.
Profil otworu gtéwnego B-1 znajduje sie w zatgczniku nr 8 wraz z innymi profilami archiwalnymi
(brak jest profilu studni llz, jego wyksztatcenie udokumentowane jest na zatgczniku nr 6),
natomiast profil otworu projektowanego w zatgczniku nr 7.

Lokalizacje otworéw archiwalnych (studni) przedstawiono ogolnie na zatgcznikach nr 2 -
4 oraz wraz z przebiegiem archiwalnych linii przekrojowych - szczego6towo na zatgczniku nr 5 -

mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j.
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Przewidywany profil geologiczny projektowanego otworu B-1z wyglada nastepujgco:

00 - 10 mp.pt gleba
1,0 - 4,0 mp.pt piasek drobny z domieszka piasku pylastego
40 - 80 mp.pt piasek drobny z domieszka piasku pylastego izwiru (ok.

80 - 12,0 mp.pt. piasek drobny z domieszkg piasku pylastego i zwiru (ok.
120 - 17,0 mp.p.t. zwir drobny z domieszka otoczakéw

17,0 - 23,0 mp.p.t. piasek gruby

23,0 - 30,0 mp.p.t. zwir z domieszkag otoczakdw, kwarcytow, granitow itp
30,0 - 32,0 mp.pt glina zwalowa

32,0 - 34,0 mp.pt mutek

340 - 350 mp.pt mulek

6.3 Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1. 50 000, arkusz Wotéw [10] wody
podziemne wystepuja w jednym, czwartorzedowym pietrze wodonosnym, ateren ujecia
wystepuje na obszarze jednostki 3aQIl, ktérej gtdwnym poziomem uzytkowym sg wody poziomu
czwartorzedowego, bez izolacji od powierzchni, z zasobami dyspozycyjnymi w zakresie od 100
do 200 m324h*km2

Miazszos$¢ warstwy wodonosnej jest zmienna i wynosi od 8 do 34,5 m. Kolektorem waod
sg gtéwnie piaski drobne zapylone oraz piaski srednie, w obrebie postulowanej doliny kopalnej
nawiercono giebiej legte pospotki (piaski Srednie ze zwirem) i zwiry z domieszkami otoczakéw
i kamieni pochodzenia skandynawskiego.

Wydajnosci studni wierconych w tej jednostce sg tozsame z wydajnosciami ujecia (dane
z okresu wiercenia) - . od 7 - 36 m3h na krawedziach struktury po 20 - 54 az do 130 m3h
w rejonie jej osi. Depresje wynosza od 1,2 m do 6,7 m dla 'starych' studni ujecia po 8,25 - 9,22
m dla dwéch najnowszych studni. Wydatek jednostkowy jest zmienny i wynosit w okresie
wiercenia dla studni B-1 6,35 m/h/1ms oraz dla B-2 14,3 m/h/1ms.

Zwierciadto wod podziemnych ma charakter swobodny i ksztattowato sie na gtebokosSci
3,2 - 6,9 m p.pt Zauwazalne jest natomiast postepujgce w czasie powolne obnizanie sie
poziomu  statycznego zwierciadla wéd  podziemnych. Powodéw nalezy szukac
w zmniejszajacych sie od kilku dekad opadach atmosferycznych, ktore zasilajg poziom
wodonosny. Spadek wydajnosci poszczegdllnych studni dodatkowo zwigzany jest z procesami
'starzenia sie' istniejacych studni.

Otworem B-1 poszukiwano trzeciorzedowego poziomu wodonosnego, jednakze do
gltebokosci 140 m p.p.t. udokumentowano jedynie ity i mutki bez przewarstwien przewodzacych
wode. U qpvieszdkorgd wojewouw/ivwx-..  >ap
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Projekt robot geologicznych na wykonanie hydrogeologicznego otworu zastepczego nr B-1z na
ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych we Wsi Wegrzce

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg Glowne Zbiorniki Wéd Podziemnych.
Najblizszym jest GZWP nr 303 - Pradolina Barycz - Glogéw (E). Otacza on teren badan od
poinocnego zachodu, przez pétnoc, wschdd az po strone potudniowg w odlegtosci od 5 po ok.
11 km.

Ponizej w tabeli nr 2 przedstawiono zestawienie wynikéw pomiarow gtebokosci zalegania
zwierciadta wéd na ujeciu.

Tabela 2. Zestawienie wynikéw pomiaréw hydrogeologicznych - stan na czerwiec 2020

Giebokosé
statycznego Glebokosé Glebokos¢
Otwor zwierciadta z statycznego dynamicznego
okresu zwierciadta zwierciadta
wiercenia [m p.p.t] [m p.p.t]
[mp.p.t]
B-1 5,45 7,56 -
B-2 5,10 - 14,2
1 2,8 sucho
2 2,8 sucho -
Iz 6,90 8,90 -

6.4 JakoS¢ wod podziemnych

Woda ujmowana na ujeciu jest poddawana badaniom jakosci. W zalgczniku nr 9
przedstawiony wyniki badan wody surowej, pobranej ze studni nr B-2.

Réznice w wyksztatceniu litologicznym poszczeg6inych studni ujecia, a zwlaszcza
gtebokosci strefy zafiltrowania ma swoje odzwierciedlenie w jakosci ujmowanych wéd [2].
Zauwaza sie, ze wody ujmowane z ptytszych warstw (studnie 1, 2..) majg znacznie mniej
manganu i zelaza oraz nizszg wartos¢ twardosci, niz wody ujmowane glebszymi studniami B-1
oraz B-2. Parametry wody pobieranej studniami 1 i 2 mieScity sie wartosciach dopuszczalnych
dla wody pitnej, wody z pozostatych studni nalezalo obowigzkowo uzdatniag.

Woda surowa pobierana na ujeciu jest uzdatniana na stacji SUW, zlokalizowanej réwniez

na ujeciu.

7 Projektowane prace geologiczne

7.1 Uzasadnienie lokalizacji projektowanego otworu wiertniczego

Lokalizacje projektowanego otworu zastepczego B-1z wyznaczono na podstawie analizy
archiwalnych materiatéw geologicznych i hydrogeologicznych, w porozumieniu z Inwestorem,
uwzgledniajgc istniejaca infrastrukture podziemna i naziemng. Przedmiotowy otwoér zastepczy
B-1z zlokalizowany bedzie w sgsiedztwie studni gtéwnej. Proponowang lokalizacje

przedstawiono na zatgczniku nr 5. Uummmm WOenown-

e
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ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych we Wsi Wegrzce I g K O

7.2 llos¢ i gtebokos¢ projektowanych wyrobisk

W trakcie robo6t geologicznych zostanie wykonany jeden hydrogeologiczny zastepczy
otwolr eksploatacyjny oznaczony numerem B-1z. Konstrukcja otworu bedzie zblizona do
konstrukcji otworu gtéwnego - B-1, zmodyfikowana na podstawie badan archiwalnych (zatgcznik
6.2) w celu lepszego wykorzystania warunkéw geologicznych. Projektowana gtebokos¢ wynosi
35,0 m (+5,0 m w stosunku do B-1). Gleboko$¢ projektowanego otworu oparto na zatozeniu
niestalego upadu warstwy nieprzepuszczalnej, jednakze wiercenie nalezy przerwaé po
nawierceniu warstwy izolujgcej na gtebokos$¢ wystarczajacg do posadowienia kolumny
filtracyjnej (zaglebienia rury podfiltrowej). Decyzje ta podejmie nadzor geologiczny.

Szczeg6towa konstrukcje przedstawiono w tabeli 3 (rozdziat 7.3) oraz zatgczniku

graficznym nr 7.

7.3 Technologia wiercenia, konstrukcja otworu wiertniczego

Wykonanie prac wiertniczych projektuje sie systemem obrotowym, na sucho (HOS)
zestawem wiertniczym typu H3-05HI, H61 lub innym o zblizonych parametrach.

Odwiercenie przedmiotowego otworu projektuje sie w dwoch kolumnach rur ostonowych.

Pierwsza, stalowa o $rednicy 20" (0508 mm) zostanie zabudowana do gtebokosci 12,0
m p.p.t. Jest to kolumna pomocnicza, prowadnikowa, dla zmniejszenia tarcia drugiej kolumny.
Kolumna ta zostanie usunieta po zafiltrowaniu. Druga kolumna rur stalowych o $rednicy 18"
(0457 mm) zabudowana zostanie do ostatecznej gtebokosci otworu (ok. 35,0 m p.p.t)
i usunieta w catosci po zafiltrowaniu. Kolumne filtracyjng nalezy posadowi¢ na poduszce
zwirowe] o grubosci 0,5 m. W sklad kolumny filtracyjnej wejda: rura podfiltrowa z denkiem
o dtugosci 4,2 m; rura nadfiltrowa o dilugosci 23,2 m (wystajgca 0,5 m n.p.t.) - obie z materiatu
PVC-U i srednicy zewnetrznej 280 mm (DN 250) oraz filtr. Projektuje sie filtr typu 'Johnson' ze
szczeling ciagta o rozwartosci (wstepnie) 0,75 mm i dlugosci 7,0 m, srednicy 280 mm (DN 250),
ze stali nierdzewnej. Kolumne rur nalezy wyposazy¢ w prowadniki centrujgce w otworze.
tagczenie rur PVC-U wraz z filtrem ze stali nierdzewnej nalezy wykonaé¢ przy pomocy facznikéw
ze stali nierdzewnej o dlugosci 0,3 m. Przestrzen miedzy filtrem, a Sciang otworu powinna by¢
wypetniona obsypka. Ostateczng szerokos¢ szczeliny filtra oraz granulacje obsypki ustali nadz6r
geologiczny po odwierceniu otworu i wykonaniu badan granulometrycznych. Od powierzchni
przestrzen miedzy rurg nadfiltrowg a $ciang otworu powinna zosta¢ uszczelniona, np.
preparatami itowymi na odcinku ok. 1 m. Piaski i zwiry uzyte jako obsypka filtracyjna powinny
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06715:1988 lub innej, zastepujacej normy.

Od powierzchni terenu nalezy zainstalowa¢ obudowe zabezpieczajgca

Montaz filtra nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi danego producenta rur filtracyjnych,

przy uzyciu materialdw i narzedzi przewidzianych do montazu. U;vj Maszakongd Wgenoaztw
Departament Ohszarow Wiejskich i Zasebfc
Wydziat Geolo
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Projekt rob6t geologicznych na wykonanie hydrogeologicznego otworu zastepczego nr B-1z na
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Tabela 3. Konstrukcja projektowanego otworu hydrogeologicznego

. . . . Otwoér B-1z
Rodzaj odcinka Srednica Materiat

przelot [m p.p.t.] / dtugos$¢ [m]

Rura ostonowa do

20"
wyciggniecia po stal 0,0-12,0/12,0
) ) (508,0 mm)
zafiltrowaniu
Rura ostonowa do
. . . 18"
wyciagniecia po stal 0,0-35,0/35,0
(457,0 mm)
zafiltrowaniu
DN 250
Rura nadfiltrowa PVC-U typ K +0,5-22,7/23,2
(280 mm)
tacznik rury DN 250
stal nierdzewna 22,7-23,0/0,3
nadfiltrowej i filtra (280 mm)
Filtr szczelinowy
DN 250
ze szczeling stal nierdzewna 23,0-30,0/7,0
) (280 mm)
ciagta
tacznik rury DN 250
_ o stal nierdzewna 30,0-30,3/0,3
podfiltrowej ifiltra (280 mm)
Rura podfiltrowa z DN 250
_ PVC-U typ K 30,3-34,5/4,2
denkiem (280 mm)
Poduszka
o - zwir 34,5-35,0/0,5 m
zwirowa
o PVC-U/stal
Prowadniki - co 6 m, pierwszy 4 m p.p.t.
nierdzewna

.+" - wysoko$¢ wyprowadzenia ponad powierzchnig terenu

Szczegobtowy projekt geologiczno-techniczny otworu zastepczego przedstawiono na

zalaczniku graficznym nr 7.

7.4  SposOb zamykania horyzontow wodonosnych

W otworze B-1z nie przewiduje sie wykonywania zamykania horyzontéw wodonos$nych,
ze wzgledu na ciggto$¢ wystepowania kompleksdw przepuszczalnych i ujecia pierwszej warstwy

wodonos$ne;.

7.5 Prognozowany doptyw do zastepczego otworu eksploatacyjnego

Prognoze doptywu wod do projektowanego otworu zastepczego oparto na podstawie

danych z Dokumentacji z 1992 roku [1], Wspéitczynnik filtracji k obliczono wzorem Babuszkina

Ufitjd MarsrafkowsKi Wojewoaztwe 290
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ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych we Wsi Wegrzce

na podstawie wynikow kazdego z trzech stopni prébnego pompowania i usredniono. Sredni

wspotczynnik filtracji dla otworu B-1 wynosi 0,000165 m/s [1],

Spodziewany doptyw do otworu:
Wzér Dupuifa z poprawka Forchheimera:

Q=1,36*k*~AH S)*Seb[ml!s], b-

Igi?-lgr ViV K
gdzie:
k  wspotczynnik filtracji [1] 1,65*10"4 [m/s]
s depresja w otworze eksploatacyjnym* 5,69 [m]
r promien studni wraz z obsypka 0,228 [m]
R promien leja depres;ji 185,3 [m]
hO H-s 13,75 [m]
H wysokosc statycznego stupa wody nad spagiem warstwy 24,44 [m]
| dlugosé czesci roboczej filtra 7,0 [m]
0,788 []

b poprawka Forcheimera

Przy tej konstrukcji spodziewany doptyw wody do otworu Q wyniesie 46,29 m3h.

Promien leja depresji obliczono wzorem Kusakina dla warunkéw swobodnych:

R = 575sy[kH\m]
R =207,76 m.

Wydajnos¢ dopuszczalna projektowanego otworu B-1z:
Qdp= 2 mee mr o | o vdp[m3Is]

Predkos¢ dopuszczalna na wlocie filtra wzorem Abramova:

=V3
vdP 30
QdoP= 66,0 [m3h]

Dopuszczalny wydatek Qdp z otworu przy zastosowanej konstrukcji kolumny filtracyjnej

wyniesie 66,0 m3h przy Vdop= 1,8x10'3 m/s.

Zgodnie z PN-G-02318:1994 predkos$¢ doptywu wody do studni przez szczeliny filtra

powinna spetni¢ warunek:

V, = e < 0,03[m/ 5] Wiji4 MdSakongd Wojewooilv. -C,.,,  ago
nDflfef Departament Obszaréw Wigjskich i Zasdé* " mnych
Wydziat Geoi'..

Wybrzeze J, Stowackiego 12-14,50- >.. .-vlodaw
tel. 71 776 99 10, 71 776 99 16. 71 776 99 19
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ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych we Wsi Wegrzce

gdzie:
Df $rednica filtru (2 x 1) 0,280 [m]

ef wspoiczynnik przepustowosci filtra, przyjeto minimalnie 0,142 -

Predko$¢ doptywu wody do filtra Vi wynosi 0,015 m/s i spetnia powyzszy warunek.

7.6  Przewidywany sposoéb likwidacji otworu

Nie przewiduje sie likwidacji projektowanego otworu zastepczego w zwigzku z jego
zabudowaniem filtrem i wykorzystaniem do celéw eksploatacji wéd podziemnych. Niemnigj
jednak, w przypadku osiggniecia niezadowalajgcych wynikéw wiercenia otworu lub awarig
w trakcie wykonywania, np. uszkodzenia kolumny filtracyjnej podczas zapuszczania, otwor
nalezy zlikwidowa¢. Decyzje o likwidacji otworu podejmie nadz6r geologiczny w porozumieniu
z Inwestorem. Plan likwidacji negatywnego/uszkodzonego otworu nalezy opracowaé¢ w formie
Projektu Robét Geologicznych i zatwierdzi¢ we wilasciwym Urzedzie Administracji Geologicznej,

a calos¢ nastepnie zgtosi¢ i odpowiednio udokumentowac.

7.7 Prace pompowe

Projektuje sie wykonanie prébnych pompowan, zaréwno pojedynczego dla studni B-1z
i iz, jak i zespotowego, obejmujacego otwor B-1z, llz oraz B-2.

Wyniki probnych pompowan zespotowych otworéw B-1z, llz oraz B-2 beda podstawa do

weryfikacji zasobdéw eksploatacyjnych ujecia.

7.7.1 Probne pompowanie pojedynczego otworu B-1z

Projektowane prace pompowe w otworze zastepczym B-1z obejmg wykonanie
pompowania oczyszczajgcego i pomiarowego. Otwoér przed przystgpieniem do pompowania
pomiarowego nalezy uzbroi¢ w zestaw pompowy, ktérego wydajno$¢ nie przekroczy
dopuszczalnej wydajnosci zabudowanego filtra. Wydajno$¢ dopuszczalng nalezy okresli¢ na

podstawie danych producenta filtra oraz wg wzoru:

QdoP = vd ml mX m2 mr

Zestaw pompowy nalezy zaopatrzy¢ w armature pozwalajgcag na rejestracje wydajnosci. Przed
przystgpieniem do pompowania pomiarowego w otworze zostanie wykonane pompowanie
oczyszczajace celem oczyszczenia otworu, filtra i okreslenia maksymalnej wydajnosci.
Prowadzone bedzie dopéty, dopoki pompowana woda nie bedzie zupetnie klarowna, jednak nie
mniej niz 6 godzin.

W tak przygotowanym otworze, po 24 godzinnej stéjce od zachlorowania nalezy

W'ri;r-/P7P L siowackieso 12-K 5% . -
CEKO - Wroctaw t:' ®W776 99 10, 71 776 93 16
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godzin na kazdy stopien. Wartosci wydajnosci pompowania pomiarowego okresli nadzér
geologiczny na podstawie wynikbw testu z pompowania oczyszczajacego. Ponizej
przedstawiono przyblizone spodziewane wydajnosci kazdego ze stopni prébnego pompowania:
+ Q| =13Qnax=ok. 15 m3h - w czasie 12 h,
® On=23Qnx=o0k. 30 m3h -w czasie 12 h,
e Om=Qnax=ok. 46 m3h - w czasie 12 h.
przy czym Qnax zostanie okre$lone podczas pompowania oczyszczajacego, wstepnie zakfada
sie Qmex rowne 46 m3h. Pompowanie mozna zakonczy¢ po uzyskaniu 8. identycznych wynikéw
pomiaréw gtebokosci zalegania zwierciadta wody i wydajnosci.
Przewiduje sie, ze czasie prébnego pompowania B-1z otwér B-2 bedzie wytgczony
z eksploatacji, a woda bedzie dostarczana mieszkancom ze zbiornika zainstalowanego na
SUW. Prébne pompowanie sugeruje sie przeprowadzi¢ w okresie najmniejszego rozbioru wody.
Pompowang wode nalezy odprowadzac¢ np. rurociggami tak, aby uniemozliwi¢ jej
przenikanie z powrotem do badanej warstwy wodonosnej. Sugeruje sie odprowadzi¢
pompowang wode do cieku wodnego Kijanka - po wczesniejszym uzyskaniu zgody wiasciciela,
a zrzutu dokonac w odlegtosci co najmniej wartosci promienia leja depresiji.

Depresja w czasie prébnego pompowania nie powinna przekracza¢ wartosci ok. 0,4
wysokosci stupa wody (Podniesinski, 1963, za: Przybytek, Dagbrowski, 2005 [13]). Nie wolno
doprowadzi¢ do odstoniecia krawedzi filtra. Przyblizone wartosci wydajnosci projektowanej
studni przedstawiono w punkcie 7.5.

W przypadku osiggniecia podczas pompowania pojedynczego zadowalajacej wydajnosci

otworu B-1z pompowanie zespotowe nie zostanie wykonane.

7.7.2 Probne pompowanie pojedynczego otworu llz

W celu ustalenia aktualnych parametrow nieczynnego otworu llz projektuje sie jego
probne pompowanie, ktore zostanie wykonane przed przystgpieniem do pompowania
zespolowego. Uzyskana wydajno$¢ i depresja beda podstawg do podjecia decyzji o wigczeniu
tej studni do pompowania zespotowego i przywrocenia do eksploatacji lub o przeznaczeniu do
likwidacji lub obserwacji zwierciadta. Przed przystgpieniem do prac nalezy zmierzy¢ gtebokos¢
zasypu oraz usung¢ go.

Prébne pompowanie otworu llz zostanie przeprowadzone na zasadach podobnych do
prébnego pompowania otworu B-1z, tj. otwér zostanie zachlorowany, po 24 godzinnej stdjce
zostanie wykonane na 3 stopniach dynamicznych po 12 godzin kazdy z wydajnoscia:

e Q| =Y3Qnx=ok. 5-7 m3h - w czasie 12 h,

Irga Maszkongd \Wgenoonw’ ep
e On= /3Qnax=ok. 10-15 m3h - w czasie 12 h, [HHta'rmClarova\é}skd’lIZi/n - -wh
, Wydziat Ge.:- -
* Q| =Qnax=0Ck 15-21 m /h - w czasie 12 h. Wybrzeze J. Stowackiego 12-1* B v Octaw
tel. 71 776 99 10, 71 776 99 i 6 ; m
fa< 71 776 9:
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Pompowanie mozna zakonczy¢ po uzyskaniu 8. identycznych wynikéw pomiaréw gtebokosci

zalegania zwierciadta wody i wydajnosci.

7.7.3 Probne pompowanie zespotowe

Projektuje sie réwniez wykonanie pompowania zespotowego, ktére obejmie studnie B-1z,
llz oraz B-2. Studnie 1oraz 2 sg w chwili obecnej suche.

Na przebieg pompowania prébnego bedzie miato wplyw pompowanie oczyszczajgce ijego
wspoétdziatanie z pozostalymi studniami, a takze pora roku wykonywania badan iaktualne
w momencie przeprowadzania pompowania zapotrzebowanie gminy na wode, ilos¢ opadow itp.
Projektuje sie wykonanie prébnego pompowania zespotowego w schemacie analogicznym jak
w 1992 roku.

W schemacie tym, studnia B-1z bedzie pracowata na trzech stopniach dynamicznych:

e Q| =Y3Qnax=ok. 15 m3h - w czasie 24 h,

0 Qh=23Qnma=ok. 30 m3h - w czasie 24 h,

e Qm=Qn&x=o0k. 46 m3h - w czasie 24 h.
przy czym Qmaxzostanie ostatecznie okreslone podczas pompowania pomiarowego pojedynczej
studni. Kazdy stopienn dynamiczny mozna uzna¢ za zakonczony po uzyskaniu 8. identycznych
wynikéw pomiaréw glebokosci zalegania zwierciadta wody i wydajnosci.
Tryb pracy studni llz (Qn&), o ile jej aktualne parametry pozwolg na wigczenie do pompowania
zespotowego bedzie identyczny jak podczas jej pojedynczego pompowania - tji. na trzech
stopniach, ale w czasie po 24 h na stopienh.

Pompowanie otworem B-2 bedzie prowadzone w sposéb ciggly z maksymalng mozliwg
wydajnoscig, uzupetniajac na biezaco zbiornik na terenie SUW, a nadwyzka miataby by¢
odprowadzana do cieku Kijanka. Zaleca sie wykorzystanie osobnych rurociggéw
odprowadzajgcych wode - jednego dla studni B-2 oraz drugiego dla studni B-1z i llz,
przynajmniej do momentu, kiedy wody z B-2 bedgjuz 'za' stacjga SUW. Projektuje sie wykonanie

prébnego pompowania zespotowego trwajacego tgcznie ok. 72 h.

7.8 Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne

Prace hydrogeologiczne podczas wiercenia otworu zastepczego beda obejmowaly
pomiary iobserwacje pofozenia zwierciadta wody. Pomiary nalezy wykonywaé¢ zgodnie
zwymogami normy PN-74 B-04452 z dokladnoscig do 1,0 cm. Wszystkie pomiary nalezy
prowadzi¢ od stalego punktu pomiarowego na gérnej krawedzi rury nadfiltrowej/ostonowej,
a nastepnie odnosi¢ do ustalonych pomiarami geodezyjnymi rzednych.

Przed przystgpieniem do pompowania zaréwno pojedynczego jak i zespolowego nalezy
pomierzy¢ gtebokos$¢ zalegania zwierciadta wody i gtebokos$¢ wszystkich otworéw (B-1, B-2, B-
1z, llz oraz 1i2). W trakcie pompowania pomiarowego oraz stabilizacji zwierciadta wody nalezy

Departament Obszaréw Wiejskios i m
Wydziat GeoK.
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wykonywac pomiary glebokosci zalegania zwierciadta wody w otworach pompowanych oraz
w otworach obserwacyjnych. Nalezy rejestrowaé wielkosci wydatku pompowania, a takze
temperature wody i powietrza.
Pomiaréw nalezy dokonywac:
e w otworach pompowanych
 w otworze B-1 w przypadku pompowania zespotowego B-1z + B-2 + liz
* w otworach B-1, B-2 oraz llz w przypadku pompowania pojedynczego B-1z

 w otworach B-1 oraz B-1z w przypadku pompowania pojedynczego liz

W przypadku odnalezienia studni I, Il oraz lll, mozna je wiaczy¢é w sie¢ pomiarowa, o ile

ich stan bedzie na to pozwalat.

Wyniki pomiaréw iobserwacji nalezy notowa¢ w dzienniku prébnego pompowania.
Obserwacje zwierciadta wody prowadzi¢ nalezy réwniez po zakohczeniu prac pompowych do
momentu powrotu zwierciadta wody do stanu sprzed pompowania tj. uzyskania przynajmniej 4.
identycznych odczytéw wykonanych w odstepach godzinowych dla kazdej studni. Czestotliwosé
pomiaréw zwierciadta wody w trakcie prac pompowych ustali na biezgco nadzér geologiczny.
Nie powinna by¢ ona jednak rzadsza, niz:

* co minute w pierwszych 10 minutach pompowania,
* c0 2 minuty od 10 do 20 minuty,

¢ €0 5 minut od 20 minuty do 1 godzin,

e ¢o0 10 minut od 1 do 2 godziny pompowania,

e co0 30 minut w 3 godzinie,

e co lhw kolejnej i dalszych.

Inne pomiary wykonywac¢ nalezy w interwatach godzinnych. Pomiary temperatury wody
i powietrza nalezy wykonywaé co 2 h podczas pompowania pomiarowego. Zaleca sie uzycie
miernikbw automatycznych. Pomiary w otworach obserwacyjnych nalezy wykonywaé co 2
godziny, a podczas stabilizacji co 3 godziny.

Po zakonczeniu obserwacji zwierciadta wody ponownie nalezy pomierzy¢ giebokosé

pompowanego otworu w celu ustalenia wielkosci ewentualnego zasypu.

7.9 Oprobowanie otworow i badania laboratoryjne

Wykonawca rob6t geologicznych ma obowigzek biezacego dokumentowania przebiegu
prac geologicznych, w tym rob6t geologicznych. W tym przypadku nie ma jednak obowigzku
przekazywania prébek geologicznych Panstwowej Stuzbie Geologicznej oraz organowi

koncesyjnemu. Nie zwalnia go to jednak ze zgloszenia zamiaru ich pobrania organowi
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administracji geologicznej i panstwowej sluzbie geologicznej w terminie 14 dni przed
zamierzonym poborem tych préb.

Dla celéw badawczych i dokumentacyjnych w trakcie prowadzenia prac wiertniczych,
z projektowanego otworu nalezy pobiera¢ prébki z przewiercanych utworéw przy kazdej zmianie
litologicznej, jednak nie rzadziej niz co 2,0 m, a z warstw wodono$nych - ponizej zwierciadta
wod podziemnych - co 1,0 m. Prébki przechowywaé¢ w drewnianych skrzynkach, oznaczonych
numerem otworu, datg wiercenia, gtebokoscia oraz przelotami pobranych prébek.

Z utworow piaszczystych i zwirowych warstw wodonosnych przeznaczonych do
zafiltrowania nalezy pobiera¢ préby do badahn granulometrycznych w ilosci, co najmniej jednej
z kazdego przewiercanego horyzontu. Na podstawie analizy sktadu granulometrycznego nalezy
okresli¢ szerokos¢ szczeliny czesci czynnej filtra.

Pobor prébek wody do badan laboratoryjnych kazdorazowo nalezy wykonywac pod
nadzorem geologa w ostatniej godzinie pompowania pomiarowego. Wode nalezy poddaé
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz 2294).

Planuje sie pobranie 29 prébek gruntow do skrzynek. Przewiduje sie pobranie 1 prébki
do badan granulometrycznych w strefie przeznaczonej do zafiltrowania.

Do badan fizykochemicznych oraz bakteriologicznych wody nalezy pobra¢ 1 prébke wody
z otworu B-1z. Wode nalezy przebada¢ w celu okreSlenia parametréw: pH, przewodnictwo
wilasciwe, barwa, zapach, metnos¢, smak, zasadowos¢ ogdlna, sucha pozostatosé, twardosé
ogolna, wodoroweglany, siarczany, chlorki, azotany, azotyny jon amonowy, sod, potas, wapn,
magnez, zelazo, mangan. Prébka wody przebadana =zostanie rowniez pod katem

bakteriologicznym: bakterie grupy coli, escherichia coli, enterokoki katowe.

7.10 Magazynowanie prébek geologicznych

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017r. (Dz. U.
2017 poz. 2075) probki geologiczne z projektowanego otworu wiertniczego zalicza sie do
prébek czasowego przechowywania. Wykonawca robo6t wiertniczych zobowigzany jest do
przechowywania probek w magazynie spetniajgcym wymogi okreslone w w/w Rozporzadzeniu.
Likwidacja prébek moze nastgpi¢ po zatwierdzeniu dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej

(powykonawczej). Z przeprowadzonej likwidacji probek nalezy sporzadzi¢ stosowny protokoét.

7.11 Prace geodezyjne

Po zakonczeniu prac wiertniczych i pompowych nalezy okreslic rzedng punktu
pomiarowego na gornej krawedzi rury nadfiltrowej lub docelowo pozostawionej rurze ostonowej

wykonanego otworu zastepczego oraz terenu przy nim w nawiazaniditd% Panstwowej Sieci
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Geodezyjnej i okreslic wspoétrzedne otworu w Panhstwowym Ukladzie Wspoirzednych.
Z wykonanych prac nalezy wykonaé szkic geodezyjny.

W przypadku demontazu rury nadfiltrowej zwigzanej z wykonaniem trwalej obudowy
otworu hydrogeologicznego, nalezy dodatkowo okresli¢ rzedng skréconej rury nadfiltrowej lub

ostonowej albo dlugos¢ obcietego odcinka z doktadnoscig do 1,0 cm.

7.12 Badania geofizyczne oraz geochemiczne

Nie przewiduje sie wykonywania badan geochemicznych oraz geofizycznych.

8 Bezpieczenstwo prac wiertniczych, opis przedsiewzie¢
technicznych, technologicznych i organizacyjnych majgcych na
celu zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego i
bezpieczenstwa pracy

Przy wykonywaniu prac terenowych nalezy postugiwaé¢ sie mapa do celéw projektowych
w skali 1:1000 z naniesiong aktualng infrastrukturg. Wedlug stanu informacji na dzien
sporzadzania opracowania w miejscu projektowanego wiercenia nie ma podziemnej
infrastruktury, jednakze na aktualnej mapie zasadniczej nie zaznaczono przebiegu sieci
wodociggowe]j oraz sieci zasilajgcej w energie elektryczna studnie B-1. Dla wykluczenia kolizji
z kablami i rurociagami nalezy wykona¢ wykop recznie do gtebokosci 1,6 m p.p.t.

Prace wiertnicze powinny by¢ wykonywane, dozorowane i kierowane przez pracownikéw
posiadajgcych wymagane kwalifikacje Ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gbrnicze oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. (Dz.
U. Nr 109 poz. 961 ze zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zakiladach gorniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi.

Roboty wiertnicze powinny by¢ realizowane z zachowaniem zasad BHP i p.poz.,
obowigzujgcych na tego typu obiektach.

Prace realizowane zgodnie 2z projektem nie spowoduja zagrozenia sSrodowiska
i bezpieczenstwa powszechnego. Transport wiertnicy umieszczonej na samochodzie
ciezarowym wraz z oprzyrzadowaniem i barakowozu (campingu) winien odbywac sie po
istniejagcych drogach dojazdowych. Organizacja placu budowy wymagac¢ bedzie wydzielenia
terenu, na ktérym zostanie ustawione urzadzenie wiertnicze, rampa rurowo-zerdziowa. Winno
sie wykona¢ ogrodzenie placu budowy poprzez olinowanie albo wygrodzenie barierami (np.
ogrodzenie azurowe z pasem ostrzegawczym) w celu uniemozliwienia wstepu osobom
postronnym. Cato$¢ wygrodzonego terenu nalezy oznakowad tablicami ostrzegawczymi. Po
wykonaniu robét przygotowawczych pod montaz urzgdzenia, prowadzone bedg prace
montazowe, ktére winny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg montazu przy réwnoczesnym

U.... jOivw*») wojeweuuw j. .
_________ pt:.y ament Obszarw Wigjskich i
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zachowaniu przepisow BHP. Podstawowym warunkiem dopuszczenia do ruchu urzadzen
energo-mechanicznych, powinien by¢ prawidiowy montaz jak réwniez ich stan techniczny.
Codziennie przed rozpoczeciem zmiany, wiertacz zmianowy dokonuje przeglagdu urzadzen
wiertniczych i sprzetu pomocniczego, a wyniki i uwagi wpisuje do dziennego raportu
wiertniczego. Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas prac wiertniczych sprowadzajg sie
przewaznie do zagrozen energetycznych i mechanicznych. Profilaktyka i likwidacja tych
zagrozen polega na stosowaniu odpowiednich przekrojow przewodow elektrycznych
i stosowaniu sprawnej ochrony przed porazeniem elektrycznym. Zagrozenia mechaniczne
zwigzane sg z wystepowaniem wirujgcych czesci maszyn. Profilaktyka i likwidacja polega na
sprawdzaniu oston czesci wirujacych oraz ich naprawie. Na wiertni moze wystgpi¢ zagrozenie
pozarowe, wiec kazda wiertnia winna by¢ wyposazona w sprzet przeciwpozarowy. Pracownicy
zatrudnieni na wiertni sg pouczeni o sposobach zapobiegania pozarom iich zwalczaniu.
Warunkami szkodliwymi na wiertni moze by¢ halas. Hatas powinien by¢ eliminowany poprzez
stosowanie ochronnikéw stuchu. Szczegdllng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przegladzie
mechanicznych urzadzen wiertniczych, przy sprawdzaniu potaczen elementéw wiezy
wiertniczej, sprawdzania lin i prawidlowosci ustawienia urzadzen. Przedsiebiorca realizujacy
prace wiertnicze powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ szkolenie zalogi wiertniczej
z podkresleniem mozliwych zagrozen i sposobu ich unikania. Zobowigzany jest takze do
dostarczenia i pozostawienia instrukcji bezpiecznego prowadzenia robo6t. Oprocz tego musi
dostarczy¢ apteczke z podstawowym zestawem medykamentéw, gasnice pianowag oraz
urzadzenia p/pozarowe. Ponadto musi zaopatrzy¢ zaloge w kaski ochronne oraz odziez
ochronng i kontrolowac ich uzycie w czasie pobytu w zasiegu dziatania urzgdzen wiertniczych.

Prace wiertnicze beda realizowane w strefie bezposredniego =zasilania warstwy
wodono$ne ujecia wdod podziemnych, dlatego wymaga sie przestrzegania dodatkowych
warunkéw. Wiertnica jak iosprzet musza by¢ sprawne, a uklad hydrauliczny oraz motor
napedowy powinny by¢ wolne od wyciekéw plynéw eksploatacyjnych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zbiornikow paliwowych oraz
sprezarek w celu wyeliminowania ewentualnych nieszczelnosci. Poza tym zespo6t wiertniczy
musi posiada¢ srodki do neutralizacji potencjalnych wyciekéw oleju. Zaleca sie zabezpieczy¢
teren pod wiertnicg i hydraulicznymi urzgadzeniami pomocniczymi folig lub plandeka roztozong
na ziemi. Pozwoli to na szybka identyfikacje najmniejszych nieszczelno$ci i zabezpieczy grunt
przed nimi.

W trakcie realizacji prac nie beda stosowane materiaty wybuchowe i promieniotworcze.
Wylot kazdego otworu poza godzinami pracy musi by¢ skutecznie zabezpieczony. Wiertnia
powinna by¢ wyposazona w niezbedne pomieszczenia socjalne iurzadzenia higieniczno-
sanitarne. Po zakonczeniu prac wiertniczych wykonawca prac zobowigzany jest do

uporzadkowania terenu i przywrocenia go do stanu uzytecznosci gospo N INAAAYyANj-Z -,
Wydziat Geok
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9 Oddziatywanie prac na srodowisko

Projektowane prace geologiczne nie bedg mialy negatywnego wplywu na Srodowisko.
Prace wiertnicze nalezy wykonywaé w spos6b umozliwiajacy ochrone gruntéw oraz wod
powierzchniowych i podziemnych. Kolumny filtracyjne zaréwno projektowanego otworu
zbudowane sg z materialtdw PVC - wysoce odpornych na warunki wodno-glebowe oraz stal
nierdzewnej. Materiat ten nie wchodzi w reakcje ze srodowiskiem, powoli sie starzeje oraz nie
uwalnia do wody substancji szkodliwych. Wtasciwosci te pozwalajg na wieloletnig bezawaryjng
prace ujec.

Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng uwaga na potencjalng mozliwosé
uwolnienia paliw i smaréw ze sprzetu hydraulicznego i Srodkéw transportu. Zespo6t pracujacy na
przy obstudze urzadzenia, nalezy wyposazy¢ w Srodki do neutralizacji potencjalnych wyciekéw
oleju.

W czasie prowadzenia prac nie stosuje sie srodkobw mogacych zanieczysci¢ wody
wgtebne i powierzchniowe. W czasie wykonywania prac nie powstanie odpad (urobek
wiertniczy) zawierajacy Srodki chemiczne. Projektowane prace nie stanowia zagrozenia dla
powietrza atmosferycznego, nie beda mialy negatywnego wplywu na Srodowisko wdd
powierzchniowych i nie spowodujg zmian w gérotworze.

Prace wiertnicze projektuje sie poza zasiegiem form ochrony przyrody ustanowionych
lub utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najblizej
potozony jest obszar chronionego krajobrazu Dolina Baryczy w odlegtosci 2,73 km. Najblizszy
park krajobrazowy - Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy potozony jest w odlegtosci 7,22 km,
natomiast najblizszy rezerwat o nazwie Uroczysko Wrzosy znajduje sie w odlegtosci 11,0 km.
W odlegtosci ok 5,5 km znajduje sie obszar Natura 2000 - tegi Odrzanskie o numerze

PLB020008 oraz PLH020002

9.1 Oddzialywanie prac na tereny chronione w tym obszary zabytkowe

Teren projektowanych robét geologicznych nie znajduje sie na obszarze zabytkowym
czy tez chronionym. W odlegtosci ok. 600 m na zachdd znajduje sie zabytkowe Sredniowieczne

grodzisko. Projektowane prace nie beda mialy wptywu na w/w teren.

10 Harmonogram realizacji projektowanych prac

Przewidywany czas realizacji
etapOw prac
Termin rozpoczecia nie szybciej niz 2 tygodnie od daty zgtoszenia zamiaru przystgpienia
do wykonywania robot geologicznych wiasciwemu organowi administracji geologicznej
oraz wojtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wtasciwego ze wzgledu na miejsce
wykonywanych robét (art. 81 ustawy - Prawo geologiczne i gornicze)

Lp Zadanie

Urzad wiarszatkowsKi wojewcoaw. . . . 00
Departament Obszaréw Wiejskich i Zsscl ;nych
Gar.u .
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Przewidywany czas realizacji

Lp Zadanie etapéw prac
1 Montaz urzqdzenla,_zagogpodarowanle placu 1 dzieh
wiercenia

2 Wiercenie otworu studziennego 14 dni

3 Zabudowa kolumny filtracyjnej 7 dni

4 Prace pompowe 10 dni

Likwidacja placu wiercenia, przywrocenie placu do .

5 ; 1 dzien
stanu poprzedniego

6 Wykonanie dodatku do dokumentaciji do 6 miesiecy od daty
hydrogeologicznej zakonczenia prac wiertniczych

Przy 12 godzinnym systemie pracy wykonanie otworu zastepczego wraz z zabudowg
kolumny filtracyjnej i probnym pompowaniem oraz montazem i demontazem wiertnicy trwalo

bedzie ok. 33 dni. Przewiduje sie rozpoczecie robét geologicznych w IV. kwartale 2020 r.

11  Prace dokumentacyjne

Po zakoriczeniu prac terenowych i laboratoryjnych nalezy wykonaé¢ dodatek do
dokumentacji hydrogeologicznej, ktory powinien zawiera¢ informacje o przebiegu prac
wiertniczych oraz wyniki obserwacji, badan oraz wyptywajgce z nich wnioski a takze zalecenia
dotyczace prowadzenia gospodarki wodnej ujecia. Nalezy go opracowacé zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2020 r., poz. 1064) oraz
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 2033).

12 Podsumowanie i wnioski

1 Projekt robdt geologicznych nalezy przedtozy¢ w dwoéch egzemplarzach w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewddztwa Dolnos$lgskiego celem zatwierdzenia.
2 Prace geologiczne nalezy wykona¢ pod statym nadzorem geologa dokumentujgcego,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Geologicznego i Gérniczego.
3 Whnioskuje sie o upowaznienie geologa nadzorujgcego - w dostosowaniu do
rzeczywistych warunkéw - do biezgcego korygowania projektu w zakresie:
» uzycia dodatkowych kolumn rur wiertniczych (w razie napotkania trudnych
warunkow wiercenia lub koniecznosci pogiebienia otworu),
e zmiany potozenia, dtugosci, Ssrednicy oraz typu filtra,
« zmiany lokalizacji otworu wiertniczego w obrebie dziatki 247 obreb Wegrzce.
4 Wszelkie zmiany projektowe nalezy protokolarnie uzgadnia¢ z geologiem nadzorujagcym
i Inwestorem.
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11

12

13

14

Z wykonanych prac geologicznych sporzadzony zostanie w terminie do 6 miesiecy od
zakonczenia prac dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zawierajgcy
podsumowanie zaprojektowanych prac geologicznych oraz wyniki i ustalenie nowych
zasobow eksploatacyjnych ujecia.

Na okres wiercenia otworu B-1z nalezy zalozy¢ i systematycznie uzupetnia¢ ksigzke
wiercenia (dziennik wiertniczy).

Na 14 dni przed przystgpieniem do wykonywania rob6t geologicznych nalezy zgtosic¢ ten
fakt organowi Administracji Geologicznej.

Odprowadzenie wod z probnego pompowania do cieku Kijanka nalezy uzgodnié
z wtascicielem.

Whnioskuje sie o wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzajgcej ,Projekt roboét
geologicznych...” z 24 miesiecznym terminem waznosci.

Nieczynne otwory nalezy przeksztalci¢ w piezometry. Na podstawie wynikéw pomiaréw
glebokosci zalegania zwierciadla wody oraz glebokosci catkowitej poszczegdlinych
studni, zaleca sie, aby otwory B-1 oraz llz przeksztaici¢ w otwory obserwacyjne.

Otwory nr 1i 2 zaleca sie zlikwidowaé, poniewaz nawet po podniesieniu sie zwierciadia
wody ich wydajnos¢ jest niska. Prace te nalezy wykona¢ po udokumentowaniu zasobow
ujecia otworami B-1z i B-2.

Nalezy wyjasni¢ stan faktyczny oraz prawny studni nr I, Il oraz Ill. Wedle opracowan
wczesniejszych [2], studnie te zostaty zlikwidowane. Podczas wizji lokalnej nie
odnaleziono ich, a w archiwach brak jest dokumentéw dokumentujgcych te prace.

Na podstawie Prawa Geologicznego i Gérniczego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064) likwidacja
studni - (otworu hydrogeologicznego) moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu
odpowiedniego Projektu Robo6t Geologicznych i udokumentowaniu tych czynnoSci
odpowiednig Dokumentacjg Geologiczna.

Zaleca sie wykona¢ poszukiwania elementéw studni |, Il oraz Il metoda detektorowa, lub
wykonujac probne reczne wkopy w miejscu, w ktérym powinny sie znajdowac otwory (na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej). W przypadku odnalezienia, nalezy
zmierzy¢ gteboko$¢ zalegania zwierciadta wody oraz gtebokos¢ zasypu. W przypadku

uszkodzen, przeznaczyc je do likwidaciji.
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badania archiwalne i linie przekrojowe
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OBJASNIENIA

WODONOSNOSC SRODOWISKA | GOSPODARKI WODNEJ
Wydajno$¢ potencjalna studni wierconej, m3/h.

< 10 10-30 30-50 50-70

70-120 > 120

Regionalizacja hydrogeologiczna:

6¢cbTr | _ _ o
Symbol jednostki hydrogeologicznej
6 - numer jednostki, Tr - symbol stratygraficzny uzytkowego pietra wodonos$nego,
cb - stopien izolacji, | - przedziat wielko$ci zasobéw dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny (T r) dotyczy gtéwnego uzytkowego pietra/poziomu wodono$nego
Stopien izolacji
a - brak izolacji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pieter wodonos$nych:
Q - czwartorzed Tr - trzeciorzed
Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m /24h.km
I-<1D 110320 Il - 200 - 300
Zasieg gtéwnego uzytkowego pigtra wodono$nego
Granica pomiedzy dwoma gléwnymi uzytkowymi pigtrami wodono$nymi
Brak uzytkowego pietra wodono$nego
Zasieg jednostki hydrogeologicznej
WODY POWIERZCHNIOWE
Dzialy wodne:
-3 — krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)
Klasy czystosci wody w rzekach
--------------- pozaklasowa
HYDRODYNAMIKA
' 3<n __Hydroizohipsa gtéwnego uzytkowego poziomu wodono$nego, m n.p.m.
OoT i— LA (o2
()O §l 1T~% Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gléwnym poziomie uzytkowym
— c e
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Q $ N Gtéwne uzytkowy poziom wodono$ny:
Klasy jakosci
0]
u, 0) O0-o0

Ib - jako$¢ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

Il - jakos$¢ érednia, woda wymaga uzdatniania



Wskazniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wod pitnych

e,Mn zasigg obszaru, na ktérym wskazniki jakosci przekraczaja wymagania dla wéd pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe- zelaza, Mn - manganu,

Punkty oprébowania jako$ci wéd podziemnych dla potrzeb mapy

oQ

Oprébowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
Il - klasy jakosci jak dla gtéwnego poziomu wodono$nego

Ogniska zanieczyszczen
(Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekscie)

Miejsce zrzutu Sciekow: Sktadowiska odpadéw: S- statych
komunalnych " duze
Zaktady przemystu: T Emisja pytéw i gazéw
E ¥ , : 19 '
rolno-spozywczego i rolnego a Magazyny paliw ptynnych
[ inne [J] mb Oczyszczalnie Sciekow.

M - mechaniczna, B- biologiczna

STOPIEN ZAGROZENIA

bardzo wysoki - obecno$¢ licznych ognisk zanieczyszczen na terenach o niskiej odporno$ci poziomu gtéwnego (a, ab),
niektére z nich spowodowaly juz zanieczyszczeniewéd podziemnych

wysoki - obecnos$¢ ognisk zanieczyszczen na terenach o niskiej odporno$ci poziomu gtéwnego (a. ab)
Sredni - obszar o niskiej odpornosci (a, ab) ale ograniczonej dostepnosci (parki narodowe, rezerwaty, masywy lesne)

poziomu gltéwnego, bez ognisk zanieczyszczer lub obszar o $redniej odpornosci poziomu gtéwnego (b)
z ogniskami zanieczyszczen

niski - obszar o $redniej odpornoéci poziomu gtéwnego (b), bez ognisk zanieczyszczer

bardzo niski - obszar o wysokiej odpornosci poziomu gtéwnego (c) lub o $redniej odpornoéci poziomu gtéwnego (b)
———————————— i ograniczonej dostgpnosci

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,

UJECIAWOD PODZIEMNYCH
(Numery wedtug tabel: la. Ib. Id)

Otwor wiertniczy, w ktérym zbadano/ujeto nastepujace pigtro/poziom wodono$ny:
[¢] ’\2 czwartorzedowe
[e]

trzeciorzedowe
Studnia kopana

Badawczy otw6r hydrogeologiczny

[e] Wielootworowe ujecie wéd podziemnych

Otwor wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego

INNE OZNACZENIA

Linia przekroju hydrogeologicznego

Objasnienia do Mapy Zatgcznik
Hydrogeologicznej Polski nr:3.1
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OBJASNIENIA

ZtOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

1 GARWOL

ily

piaski i zwiry

piaski

razwa ztoza mato konfliktowego

granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C. i C |jb zarejestrowanych (CJ)
granica obszaru prognostycznego (i numer kolejny na mapio)

granica obszaru perspektywicznego

granica obszaru lub linia profilu ¢ negatywnych wynikach rozpoznan'a (o rodzaj kopaliny)

ztoze nie dajgce sie odwzorowac¢ w skali mapy

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

#-p-

P

punkt wystepowania kopaliny (1 - numer karty informacyjnej punktu, o - rodzaj kopaliny)

punki wystepowania Kopaliny (bez karty informacyjnej punktu, p - rodzaj kopaliny)

Symbol kopaliny: Symbol jednostki stratygraficznej:
Cu - rudy miedzi Q - czwartorzed
i ity i ?uoki ilaste Tr - trzeciorzed

i(ic) - ity i tupki ilaste ceramiki budowlanej
pz - piaski i zwiry

p - piaski

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Przebieg dzialu wodnego wg 'Mapy podziatu hydrograficznego Polski' IMIiGW

drugiego rzedu
trzecego rzedu
c/wartego rzedu

ujecie wéd podziemnych (k - komunalne, 0 - w'ek ujmowanych utworéw)

zasieg terendw zalanych - oowédz 199/ roku



WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

korzystne
niekorzystre, utrudniajagce budownictwo

obszary mewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty rolne {klasy I-IVa uzytkéw rolnych)
taki ra glebach pochodzenia organicznego

lasy

-r-PKD J-i-- granica parku krajobrazowego i skrétjego nazwy
(PKD, - Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy)

-t-(OPK)-t- granica projektowanego parku krajobrazowego i skrot jego nazwy
(OPK - Odrzanski Park Krajobrazowy)

—— - granica obszaru chronionego krajobrazu
granica projektowanego obszaru chronionego krajobrazu

el I Ry granica rezerwatu przyrody (L - le$ny, W - wodny, R - floryslyczny)

————————— <w>3— granica projektowanego rezerwatu przyrody
A pomnik przyrody zywej
T17 pomnik przyrody nieozywionej

uzytek ekologiczny

o2a uzytek ekologiczny O powierzenni < 5 ha
C £N° projektowany uzytek ekologiczny
m park wiejski (podworski) objety ochrong konserwatorska

Zabytkowe obiekty chronione:
granica zabytkowego zespotu architektonicznego
* stanowisko archeologiczne

d i sakralne
architektoniczne
E techniczne
INFORMAOE DODATKOWE

———————————————————————— granica pow atu

e e ¥ granica gminy, miasta

WOLOW siedziba urzedu gminy, miasta
Objasnienia do Mapy
Geos$rodowiskowej Polski

Zatgcznik
nr:4.1



