
Wykonawca: PROJEKT 
GEOLOGICZNO-TECHNICZNY 

Profil numer B-1z

Zał.Nr
7

Miejscowość: Węgrzce 
Gmina: Wińsko (gmina wiejska) 
Powiat: Wołowski 
Województwo: dolnośląskie

Obiekt: studnia zastępcza 
Inwestor: Gmina Wińsko 
Dozór geol.: uprawniony geolog 
Nadzór geologiczny: uprawniony geolog

Skala 1: 250 System wiercenia: HOS

Data wiercenia Rzędna 128.40 m n.p.m
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W mułkach wiercić tylko do głębokości niezbędnej do posadowienia rury podfiltrowej
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gleba

piasek drobny, rdzawo-żółty z 
domieszką piasku pylastego

piasek drobny, jasnoszary z domieszką 
piasku pylastego i żwiru (ok.10%)

piasek drobny, szary z domieszką 
piasku pylastego i żwiru (ok.20%)

Żwir drobny, szary z domieszką 
otoczaków [granit rapakiwi] śr. 2-10 
cm

piasek gruby, jasnoszary

żwir, ciemnoszary z domieszką 
otoczaków kwarcytów, granitów i innych 
skał północnych

glina zwałowa, ciemnoszara

Mułek, ciemnoszary

Mułek, jasnoszary
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1. Obudowa zabezpieczająca dł. 0.8p 
śred. 508 mm stal

2. uszczelnienie iłowe - grub. 1,0m
3. Rura osłonowa dł. 12.00 

śred. 508 mm stal 
do usunięcia po zafiltrowaniu

4. Rura nadfiltrowa dł. 23.20 
śred. 280 mm PVC

5. Rura osłonowa dł. 35.00 
śred. 457 mm stal 
do usunięcia po zafiltrowaniu

6. obsypka żwirowa - grub. 33,5m
7. łącznik dł. 0.30 

śred. 280 mm stal nierdzewna
8. Filtr szczelinowy ciągły dł. 7.00 

śred. 280 mm stal nierdzewna
9. łącznik dł. 0.30 

śred. 280 mm stal nierdzewna
10. Rura podfiltrowa dł. 4.20 

śred. 280 mm PVC
11. poduszka żwirowa - grub 0,5m
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Uwagi: Prowadniki centrujące co 6 m, pierwszy po 4 m, stal nierdz/PVC-U 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Załącznik 8

Archiwalne zestawienia zbiorcze wyników wierceń studziennych
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