RS 90 . RS 90 .4
ZESTAWIENIE e e e ERE] e e e e —
, o o o
POMIESZCZEN N
2/1 BIURO 1
28,7 m2
22 23 2/4
POKOJ SOCJALNY 2
212 796 m o N\ 2
[m] = (o]
Bl B
BIURO [m] m} ]
2/3 F97ms o / [ﬁ /U =
o g .
S —>o
BIURO = ‘[L J
214 517 A : 25 @J A N\
KOMUNIKACJA I M I
2[5 73m2 L] =l
206 gO1M#]I\£|KACJA “/ 10
) 27 2/8 %
MAGAZYN ]
2[7 11,9 m2 \ﬁ
) & . R .
2/9 GABINET PIELEGNIARKI RS 90 RS 90
8,9 m2 | 40 1396 bd 460 Jaa
KOMUNIKACJA 1969
2101
WC
21145 <
KOMUNIKACJA
2/1 2 2 6 m2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI
DOCIEPLENIE BUDYNKU ORAZ ROBOTY REMONTOWE
| ODTWORZENIOWE W RAMACH ZADANIA:
LACZNIE: 151,10 m2 "TERMOMODERNIZACJA ZtOBKA PUBLICZNEGO W WINSKU"
LEGENDA - PRZYJETE OZNACZENIA: ZAMAWIAJACY GMINA WINSKO
Plac Wolnosci 2 , 56-160 Winsko
OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH DOCIEPLENIE SCIANKI ODDZIELAJACEJ STRYCH BIURO PROJEKTOW
Sciany ponad terenem - U=0,713 W/(m2K) | POLACI DACHU NAD KLATKA BMT POLSKA Sb 7 0.0
tynk cieptochronny gr.4cm, A 0,064 W/(m.K) Doc!eplen!e éman{(l - wetna mlneralna gr. 10cm, U=0,28 W/(mZZK) P 50-057 Wroclaw, ul Merﬁ’r;icza 13
Docieplenie pofaci - wetna mineralna gr. 20cm, U=0,15 W/(m?K) tel. 71-343-59-81; fax. 71-343-58-95
IZOLACJA | OCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ GRUNTU L OPRACOWANIE IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
Izolacja bitumiczna + ocieplenie o gr. 15cm, + folia ochr. @ WYMIANA PLOTKOW SNIEGOWYCH projekiant - mar inZ. arch. Mariusz Turkowski
Ptotki $niegowe stalowe w kolorze ceglastym. architektura upr. 253/93/UW w spec. architektonicznej
OClEPLEN|E STROPU NAD NAJWYZSZA opracowat stud. arch. Filip Turkowski
KONDYGNACJA UZYTKOWA i SCIANKI KOLANKOWE. REMONT KOMINA CEGLANEGO Z LAWA KOMINIARSKA ADRES | TEREN INWESTYC
Ocieplenie - wetna mineralna gr. 20cm, U=0,15 W/(m2K) Prie:nurowamle ktom"f z Ceg’gfi k:|;g|erowej peinej GMINA MIEJSCOWOSC NR DZIALKI OBREB
W Kolorze ceglastym. tawa o di. cm WINSKO WINSKO 814 WINSKO
4| WYMIANA POKRYCIA, REMONT OKAPU DACHU TYTUL RYSUNKU SKALA
WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH wYJrMI'zNAhWYnglé(?ACHOWEGO . 1:100
Dachowka ceramiczna w kolorze ceglastym uktadana ytaz dachowy suxalicm. Rzut Pletra DATA
w tuske. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;. 2021-01-26
Wymiana drewnianej podbitki okapu z drewna ———
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