ZESTAWIENIE
POMIESZCZEN

KOMUNIKACJA
0/1 564 m2

POM. GOSPODARCZE
0/2 1,20 m2

0I3 W%,74 m2

SZATNIA
0/4 4,04 m2

ZMYWALNIA
0/5 5,37 m2

PRALNIA
0/6 9,53 m2

13,95 m2

0/7 SZUSZARNIA + PRASOWALNIA

BIURO
0/8 6,11 m2

SOCJAL
0/9 6,11 m2

0 /1 0 MAGAZYN SPOZYWCZY

5,63 m2

OBIERALNIA
0/11 5,63 m2

KOMUNIKACJA
0/12 5,33 m2

MAGAZYN ZASTAWY
0/13g5m2

KUCHNIA
0/14 26,53 m2

KOTLOWNIA
0/15 11,49 m2

KOMUNIKACJA
0/16 4,23 m2

POM. GOSPODARCZE
07 a7 mo

LACZNIE: 135,15 m2
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Instalacje c.o. za zbiornikiem
buforowym nalezy podigczyé
do istniejgcej instalacji c.o. w
kottowni

Projektowa temperatura w pomieszczeniu

Projektowe obciazenie cieplne pomieszczenia
po termomodernizacji

Grzejnik istniejacy niepodlegajacy wymianie
Grzejnik projektowany wymieniany

Opis projektowanego wymienianego grzejnika w
pomieszczeniu

Opis istniejacego grzejnika w pomieszczeniu
niepodlegajacego wymianie

Opis grzejnika podlegajacego wymianie

Wentylacja nawiewna
Wentylacja wywiewna

zasilanie - podigczenie jednostek zewnetrzych
pomp ciepta do instalacji c.0. w obrebie kotlowni

powrét - podiaczenie jednostek zewnetrzych
pomp ciepta do instalacji c.0. w obrebie kotlowni

Instalacje c.w.u. i cyrkulacyjng
za zasobnikiem cieptej wody
nalezy podtgczy¢ do istniejgcej
instalacji c.w.u. i cyrkulacyjnej
w kottowni

PRZEDMIOT OPRACOWANIA /| NAZWA INWESTYCJI
WYMIANA ZRODLA CIEPLA | GRZEJNIKOW
W RAMACH ZADANIA: , TERMOMODERNIZACJA

ZLOBKA PUBLICZNEGO W WINSKU”

ZAMAWIAJACY

GMINA WINSKO
Plac Wolnosci 2 , 56-160 Winsko

BIURO PROJEKTOW

POLSKA

BMT POLSKA Sp.zo.o
50-057 Wroclaw, ul. Mennicza 13
tel. 71-343-59-81; fax. 71-343-58-95

OPRACOWANIE IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
projektant mgr inz. Aleksander Dudek
upr. 198/99/DUW
opracowat mgr inz. Marek Borkowski
ADRES /| TEREN INWESTYCJI
GMINA MIEJSCOWOSC NR DZIALKI OBREB
WINSKO WINSKO 814 WINSKO
TYTUL RYSUNKU SKALA
. . 1:100
Rzut piwnic
DATA
2021-01-26
NR RYSUNKU
PROJEKT OBIEKT | FAZA | BRANZA NRRYSUNKU  [ARK| REWIZJA
I2I1 I PIT IISI I I I 0IOIOI2 I
] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]




