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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

e przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz.U. nr 75 poz.
690 z pozn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie,

e normy i normatywy techniczne projektowania.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wymiane zrodta ciepta z kotta zasilanego ekogroszkiem na
dwie jednostki powietrznej pompy ciepta o mocy jednostkowej 16kW wraz z dwoma
podgrzewaczami szczytowymi o mocy jednostkowej 9 kW (taczna moc wynosi 50kW) wraz z
montazem zbiornika buforowego o poj. 200l i podgrzewacza pojemnosciowego o poj. 500I,
oraz w zwigzku z tym wymiane grzejnikdw instalacji c.o. w budynku ztobka publicznego

zlokalizowanym w Winsku na dziatce nr 814.

3. ZRODLO CIEPLA IINSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Dla potrzeb ogrzewania catego budynku dobrano dwie jednostki powietrznej pompy ciepta
o mocy jednostkowej 16kW wraz z dwoma podgrzewaczami szczytowymi O mocy
jednostkowej 9 kW (fgczna moc wynosi 50kW) wraz ze zbiornikiem buforowym o pojemnosci
2001. Pompy ciepta wyposazone sg w grzatki elektryczne 3kW zapobiegajgce zamarzaniu
czynnika.

Istniejgcy kociot zasilany ekogroszkiem nalezy zdemontowac. Istniejace naczynie
wzbiorcze w systemie otwartym nalezy odcig¢ i zaslepic¢ istniejacg rure wzbiorczg, spustowa,
przelewows.

Przewody instalacji c.o0. nalezy podigczyé do istniejgcej instalacji c.o. w pomieszczeniu
zrédta ciepta.

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE DLA ZASILANIA POMPY CIEPLA

Pojedyncza jednostka zewnetrzna pompy ciepta wymaga zasilania tréjfazowego

(3~/400V) o mocy 6,4kW Wbudowana grzatka elektryczna o jednostkowej mocy 9kW zasilana
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jest trojfazowo (3~/400V). Dodatkowa grzatka elektryczna w kazdej jednostce zapobiegajgca
zamarzaniu czynnika grzewczego zasilana bedzie tréjffazowo (3~/400V) o mocy

3kW.Podtaczenie wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta pompy ciepta.

Projekt obejmuje instalacje grzewczg pracujacg przy parametrach czynnika grzewczego w
zakresie temperatur 55%/45°C.
Czynnik grzewczy przygotowywany bedzie w powietrznej pompie ciepta.
W budynku przewiduje sie zastosowanie ogrzewania za pomocg grzejnikéw ptytowych

zasilanych od dotu.
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3.1 Projektowe obciazenie cieplne piwnicy, parteru oraz pietra

Symbol Pomieszczenie Proj. system Projektowe Projektowany moc
pomieszczenia temp. °C | ogrzewania obcigzenie grzejnik grzejnika
cieplne W]
pomieszczenia
QW]
PIWNICE
01 komunikacja 20 grzejnikowe
0/2 pom. gospodarcze 16 brak 821 CV33/600/900 1056
0/3 wc 20 brak 0 - 0
0/4 szatnia 20 grzejnikowe 305 CV11/600/700 362
0/5 zmywalnia 20 brak 0 - 0
0/6 pralnia 20 grzejnikowe 671 CV22/600/1000 857
o7 suszarnia + 20 grzejnikowe CVv22/600/1000 857
prasowalnia 657
0/8 biuro 20 grzejnikowe 356 CV21s/600/700 474
0/9 pom. socjalne 20 grzejnikowe | 331 CV11/600/800 414
0/10 magazyn spozywczy | 20 grzejnikowe 316 CVv22/600/500 429
0/11 obieralnia 20 grzejnikowe 306 CV21s/°600/600 407
0/12 komunikacja 20 brak 0 - 0
0/13 magazyn zastawy 20 grzejnikowe 385 CV22/600/600 514
0/14 kuchnia 20 grzejnikowe 1474 2x CV22/600/1000 | 1714
0/15 kottownia 16 brak 0 - 0
0/16 komunikacja 20 grzejnikowe CV33/600/900 1056
0/17 pom. gospodarcze 16 brak 887
PARTER
11 sala 20 grzejnikowe | 2988 2x CV33/600/1600 | 3756
1/2 sala 20 grzejnikowe 3351 2x CV33/600/1800 | 4226
1/3 sanitariat 24 grzejnikowe 1102 CV33/900/900 1453
1/4 sanitariat 24 grzejnikowe 978 CVv33/900/800 1292
1/5 komunikacja 16 brak 1175 CVv33/600/1100 1291
1/6 komunikacja 16 grzejnikowe 0 - 0
1/7 pom. gospodarcze 20 grzejnikowe | 474 CV33/600/500 587
1/8 komunikacja 20 grzejnikowe 671 CV33/600/700 822
1/9 komunikacja 16 grzejnikowe CVv33/600/1400 1643
1/10 komunikacja 16 brak 1401
PIETRO
2/01 sala 20 grzejnikowe 1945 2x CV33/600/1000 | 2348
2/02 biuro 20 grzejnikowe 1006 CVv33/600/1000 1174
2/03 biuro 20 grzejnikowe | 985 2x CV22/600/700 1200
2/04 biuro 20 grzejnikowe 1621 2x CV33/600/1800 | 2113
2/05 komunikacja 20 brak 213 CVv11/600/600 31
2/06 komunikacja 20 grzejnikowe | 268 CV11/600/700 362
2/07 biuro 20 grzejnikowe 1099 CVv33/600/1100 1291
2/08 biuro 20 grzejnikowe | 977 CVv33/600/1000 1174
2/09 biuro 20 grzejnikowe | 729 CVv33/600/800 939
2/10 komunikacja 16 grzejnikowe | 919 CVv33/600/1000 1174
2/1 sanitariat 20 grzejnikowe | 317 2x CV11/600/400 414
212 komunikacja 20 grzejnikowe | 0 - 0
RAZEM 28728

Kolorem zielonym zaznaczono grzejniki niepodlegajace wymianie
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Projektowe obcigzenie cieplne piwnic, parteru oraz pietra wynosi: 28,7 W

3.2 Opis instalacji grzewczej

Obciagzenie cieplne piwnic, parteru oraz pietra pokryte zostanie z projektowanych pomp ciepta
o0 sumarycznej mocy 32 [kW], ktérej jednostka wewnetrzna bedzie zlokalizowana w
pomieszczeniu 0/15. Jednostka zewnetrza bedzie zlokalizowana przy wschodniej $cianie
budynku.

Pompa ciepta bedzie pracowaé przy parametrach czynnika grzewczego w zakresie
temperatur 55°/45° C, przygotowujacych czynnik grzewczy na potrzeby instalacji grzewczej,
wentylacji i c.w.u. w projektowanym budynku.

W pomieszczeniu zrodia ciepta nalezy odcigé istniejgce naczynie wzbiorcze w systemie
otwartym i zaslepic Istniejaca rure wzbiorczg, spustowa, przelewows.

Instalacje podzielono na trzy obiegi grzewcze zasilane z rozdzielacza w pomieszczeniu zrédta
ciepta budynku:

-1 obieg- obieg grzejnikéw - pompa 25/40

-1l obieg — obieg grzejnikéw - pompa 25/40

-1l obieg — obieg podgrzewacza c.w.u. 25/40

Instalacje technologiczng pomieszczeniu zrédta ciepta zaprojektowano z rur stalowych.
Nalezy uzywac atestowanych rurociggow i ksztaltek jednego producenta. W budynku
zaprojektowano grzejniki z wbudowanym zaworem termostatycznym. Zawory termostatyczne
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Podejscie instalacji do grzejnika od dotu.
Zasilanie grzejnikéw zaprojektowano z istniejgcych rozdzielaczy zlokalizowanych w szafkach
rozdzielaczowych  podtynkowych. Projektowane  grzejniki  nalezy  potgczy¢ z
istniejacymiprzewodami instalacji z rur PEX/AI/PEX.

Na grzejnikach nalezy montowa¢ odpowiednie odpowietrzniki. Wszelkie podtgczenia armatury

wykonac przy pomocy ztgczek gwintowanych.

3.3 Préba cisnieniowa

Przed zakryciem przewodow instalacje nalezy poddaé prébie cisnieniowej. Przed
rozpoczeciem proby niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzgdzen instalacji, ktére mogg
ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym
punkcie instalacji nalezy podtagczy¢ manometr z doktadnoscia odczytu 0,01MPa.
Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyé. Cisnienie probne
podnies¢ do 1,5- krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas proby wstepne cisnienie
prébne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10

minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek ciSnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa.
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Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 2- godzinng probe gtéwng. W tym czasie
ciSnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo
podczas trwania proby szczelnosci nalezy dokonaé wizualnej oceny szczelnosci wykonanych
potgczen.

Do zalania i uzupetniania ztadu stosowa¢ wode zgodng z normg PN-93/C-046607.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

instalacyjnych”.

3.4 Dobo6r naczynia wzbiorczego

Nalezy odcia¢ isthiejace naczynie wzbiorcze w systemie otwartym i zaslepic¢ Istniejaca
rure wzbiorcza, spustowa, przelewowa.

Pojemnos¢ uzytkowg naczynia wzbiorczego obliczono ze wzoru:
1, =0,001-V-A4V - p,
gdzie:
e V — pojemnosé wodna ztadu instalacji [dm®];
e AV — przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzewaniu od temperatur
t=10°C do obliczeniowej temperatury na zasilaniu [dm®/kg];
e p—gesto$é wody w temperaturze 10°C [kg/m?].

Zgodnie z normg PN-B-02414 przyjeto nastepujace wartosci:

e gesto$¢ wody w temperaturze t = 10°C: 999,7 kg/m®;
e AV dla temperatury zasilania t, = 55°C: 0,0142 dm®/kg.

Pojemnos¢ wodng ztadu instalacji obliczono ze wzoru:
V=V

gdzie:

Pojemnos¢ instalacji wynosi ona 900 dm?®.

Ostatecznie:
¥, =0,001-1100-0,0142-999,7 = 15,6 dm?3

Pojemnos¢ catkowitg naczynia wzbiorczego obliczono ze wzordw:

rae + 1
‘/C — Vu . p’max
Pmax — P,
= Pmax — 0,5 bar

!
pmax

p = pst + 0,2 bar,
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gdzie:

*  pPmax — Warto$¢ maksymalnego dopuszczalnego nadcisnienia roboczego ,najstabszego”
elementu instalacji — pompy ciepta (Wynosi pyax = 3 bar);

® ps — CiSnienie hydrostatyczne stupa wody mierzone od przytgcza rury wzbiorczej do
najwyzszego punktu instalacji [bar].

Cisnienie hydrostatyczne stupa wody:
pst = 0,00001-p-g-h,

gdzie h =7,0 m, p = 1000 kg/m®, g = 9,81 m/s?.

! +1 3—05)+1
Vo=V, -PmexT - _ 5. G - 05)

Phax — P (3—0,5) — (0,00001- 1000 -9,81 -7 + 0,2)
(3-05)+1

= 156" = 24,6 dm3
(3—10,5) — (0,00001 - 1000 - 9,81 -7 + 0,2) m

p +1 (pmax -0,5+1

et V . —
C u ! u _ — . n.0.
p_ —p (P —0:5) —(0,00001- p- g+ h+0.2)

~3,62- (4-05)+1 ~6,61 dm>
"~ (4-0,5)-(0,00001-1000-9,81-8,5+0,2)

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnoséci 25 dm®.

Srednice rury wzbiorczej wyliczono ze wzoru:

d=07V, =07 246 =347 [mm]

Poniewaz srednica rury wzbiorczej nie powinna by¢ mniejsza niz 20 mm, przyjeto d = 20 mm.
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4. INSTALACJA PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ |
CYRKULACJI W OBREBIE POMIESZCZENIA ZRODLA CIEPLA

W kottowni zaprojektowano podgrzewaczc.w.u. o pojemnosci 500l. Nalezy go
zamontowacé z miejscu isthiejgcego podgrzewacza o pojemnosci 200l
Doprowadzenie czynnika grzewczego zostanie zrealizowane przy pomocy
dwochurzadzeh powietrznej pompy ciepta o mocy jednostkowej 16kW wraz z dwoma
podgrzewaczami szczytowymi o mocy jednostkowej 9 kW (tgczna moc wynosi 50kW)
Przewody instalacji wody zimnejw kottowni zasilajgce istniejacy podgrzewacz nalezy
wigczy¢ do projektowanego podgrzewacza pojemnosciowego cieptej wody uzytkowe;.
Przewody instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji wychodzgce z zasobnika cieptej wody

uzytkowej nalezy wtgczy¢ do istniejgcej instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji w kottowni.

4.1 Zawor bezpieczenstwa do podgrzewaczy c.w.u.

Zgodnie z katalogiem producenta dla pogrzewaczy dobiera sie zawor membranowy typu DN

3/4” cisnienie otwarcia 6 bar. $rednica kanatu dolotowego 14 mm

OGOLNE ZASADY PROWADZENIA PRZEWODOW Z RUR PP

Instalacje wody cieptej oraz cyrkulacji obrebie pomieszczenia zrédta ciepta proponuje
sie wykona¢ z rur PP-R SDR6 z wkiadkg aluminiowg. Rury te zapewniajg diugotrwatg
wytrzymatos¢é na wysokg temperature i cisnienie. Montaz instalacji odbywa sie przy pomocy
zgrzewania polifuzyjnego, ktore tworzy trwate i szczelne potgczenie.
Montaz instalaciji:
Instalacje nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej. Przed rozpoczeciem préby niezbedne jest
odfgczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zaktoci¢
przebieg préby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie instalacji nalezy
podigczy¢é manometr z doktadnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowang do proby instalacje
nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie prébne podnies¢ do 1,5- krotnej wartosci
cisnienia roboczego. Podczas proby wstepne cisnienie prébne w ciggu 30 minut nalezy
dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30
minut proby spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06MPa. Bezposrednio po badaniu
wstepnym przeprowadzi¢ 2- godzinng probe gtéwng. W tym czasie cisnienie pozostate po
prébie wstepnej nie moze spasc¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania proby
szczelnosci nalezy dokonac¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potgczen.
Po uzyskaniu pozytywnych préob ciSnieniowych, rury nalezy ptuka¢ wodg wodociggowg
az do chwili, kiedy wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu. Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do

jednego konca dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku
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wapnia w ilosci 100 mg/I lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do momentu gdy na koncéwce
tego odcinka (przez baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie
nalezy zamkng¢ zawory i przetrzymac¢ wprowadzony roztwér przez 24 godziny. Nastepnie
przewody ponownie nalezy przeptuka¢ woda. az do zaniku zapachu chloru, po czym nalezy
pobra¢ prébke wody do analizy bakteriologicznej..

Wyniki préb szczelnosci winny by¢ opisane w protokotach i podpisane przez przedstawicieli
wykonawcy, inspektora nadzoru i Inwestora.

Przed umywalkami, miskami ustepowymi nalezy montowaé zawory odcinajgce kulowe
podigczenia do baterii nalezy wykona¢ za pomocg atestowanych wezy elastycznych. Do

natryskow nalezy montowac¢ baterie na $cianie.

5. INSTALACJA KANALIZACJI

W pomieszczeniu zrodta cieptaznajduje sie istniejgca kratka sciekowa stuzgca do

oprowadzania ztadu instalacji c.o.

6. INSTALACJA WENTYLACYJNA

W pomieszczeniu zrodta ciepta (0/15) nawiew powietrza odbywa sie poprzez istniejgcy kanat nawiewny

7. UWAGI KONCOWE

Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ uprawnionemu przedsiebiorstwu lub zaktadowi
rzemiesiniczemu, ktorego przedstawiciel posiada uprawnienia w zakresie instalacji
sanitarnych

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami z zakresu wykonawstwa robét
instalacyjnych, norm branzowych i wytycznych producentéw.

Przy wykonywaniu robot nalezy scisle przestrzegaé warunkow i przepiséw BHP.

Do wykonania przedmiotowych instalacji urzadzenia rurociggi itp. mozna uzy¢ materiatéw
innych niz w projekcie pod warunkiem zachowania parametrow projektowanych urzadzen.

Catos¢ robot wykonacé i odebrac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych . oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r.,Dz.U.z15.06.2002r. nr 75 z pdzniejszymi zmianami i Zarzadzeniem Nr 46
MGPIB z dnia 14.12.1994r. Dz.U. Nr 10 z dnia 08.02.1995r.

Projektant:  mgr inz. Aleksander Dudek

Opracowat:  mgr inz. Marek Borkowski



