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Sciany ponad terenem - U=0,713 W/(m?K)
tynk cieptochronny gr.4cm, A 0,064 W/(m.K)

IZOLACJA | OCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ GRUNTU

Izolacja bitumiczna + ocieplenie o gr. 15cm, A = 0,035 W/(m.K) + folia ochr.

OCIEPLENIE STROPU NAD NAJWYZSZA
KONDYGNACJA UZYTKOWA i SCIANKI KOLANKOWE.J
Ocieplenie - wetna mineralna gr. 20cm, U=0,15 W/(m?K)

WYMIANA POKRYCIA, REMONT OKAPU DACHU

WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH

Dachoéwka ceramiczna w kolorze ceglastym ukfadana

w tuske. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej.
Wymiana drewnianej podbitki okapu z drewna modrzewiowego.

DOCIEPLENIE SCIANKI ODDZIELAJACEJ STRYCH

| POLACI DACHU NAD KLATKA

Docieplenie $cianki - wetna mineralna gr. 10cm, U=0,28 W/(m2K)
Docieplenie potaci - wetna mineralna gr. 20cm, U=0,15 W/(m2K)

WYMIANA PLOTKOW SNIEGOWYCH
Ptotki Sniegowe stalowe w kolorze ceglastym.

REMONT KOMINA CEGLANEGO Z tAWA KOMINIARSKA
Przemurowanie komina z cegty klinkierowej petnej
w kolorze ceglastym. tawa o dt. 170cm

WYMIANA WYLAZU DACHOWEGO
Wytaz dachowy 80x80cm.
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STRYCH
<| zestawienie 31 [iseom
LEGENDA - PRZYJETE OZNACZENIA: ,
POMIESZCZEN 3/ [KOMUNKACIA
OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH 5,60 m2 LACZNIE: 158,20 m2

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI
DOCIEPLENIE BUDYNKU ORAZ ROBOTY REMONTOWE

| ODTWORZENIOWE W RAMACH ZADANIA:
"TERMOMODERNIZACJA ZLOBKA PUBLICZNEGO W WINSKU"

ZAMAWIAJACY

GMINA WINSKO

Plac Wolnosci 2 , 56-160 Wirisko

BIURO PROJEKTOW

BMT POLSKA Sp.z 0.0
FoLsKa 50-057 Wroclaw, ul. Mennicza 13
tel. 71-343-59-81; fax. 71-343-58-95
OPRACOWANIE IMIE | NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
projektant - mgr inz. arch. Mariusz Turkowski
architektura upr. 253/93/UW w spec. architektonicznej
opracowat stud. arch. Filip Turkowski
ADRES / TEREN INWESTYCJI
GMINA MIEJSCOWOSC NR DZIALKI OBREB
WINSKO WINSKO 814 WINSKO
TYTUL RYSUNKU SKALA
Rzut poddasza (strych nieuzytkowy) 1:100
Ve DATA
przekréj A-A 10136
NR RYSUNKU
PROJEKT OBIEKT | FAZA | BRANZA NRRYSUNKU  [ARK/| REWIZIA
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