PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zaméwienia:
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosciach:
Winsko, Stup, Smogorzéwek, Domanice, Moczydlnica Klasztorna,
Biatawy Mate, Gtebowice.

Rodzaj zamdwienia: Zaprojektuji wybuduj.

Adres inwestycji:

Winsko:

(Rejon pl. Wolnosci) Dz. nr:412/2, AM-3; 836/2, 945, AM-5
(ul. Koscielna) Dz. nr: 953, 952, AM-5

(ul. Zjazdowa) Dz. nr: 556, AM-5

(ul. Rolna) Dz. nr: 1019, AM-3

(ul. Parkowa) Dz. nr: 950, AM-5; 37, AM-1

(rejon ul. Mickiewicza) Dz. nr: 105, AM-1; 1017/1, 1017/2, AM-2;
771,760/2,759/1, 770, 767, AM-4;

(rejon ul. Nowa i Polna) Dz.nr:297/15, 297/14, 297/5, AM-2; 763, 762/1, AM-4;
960, 961, AM-5

(ul. Kwiatowa) Dz. nr: 320, AM-2

Stup: Dz. nr: 217, AM-1

Smogorzéwek: Dz. nr:97/1, 70, AM-1

Domanice: Dz.nr: 172, 163, 137/10, AM-1
Moczydlnica Klasztorna: Dz. nr: 88/7, 38, 43, AM-1; 83/4, AM-2
Biatawy Mate: Dz. nr: 131, AM-1

Gtebowice: Dz. nr: 395, 396/1, 397, 257, AM-1

Nazwy i kody robét:

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

45000000-7 Roboty budowlane

45113000-2 Roboty na placu budowy

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

Zamawiajacy: Gmina Winsko
Pl. Wolnosci 2
56-160 Winsko
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CZESC OPISOWA

I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest projekt, przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej wraz z
przepieciem istniejgcych przytgczy do nowych sieci w miejscowosciach Winsko, Stup,
Smogorzowek, Domanice, Moczydlnica Klasztorna, Biatawy Mate, Gtebowice; gmina Winsko;
powiat Wotowski; woj. Dolnoslgskie .

W opracowaniu uwzgledniono wodociggi z rur PEHD wraz z podejSciami z zeliwa
sferoidalnego pod docelowy montaz hydrantéw przeciw-pozarowych jak rowniez przepiecie
istniejgcych przytagczy wodociggowych z zastosowaniem w opaskonawiertek.

Zaktadana dtugos¢ przebudowy/rozbudowy sieci wodociggowe]j na poszczegdlnych odcinkach

wynosi):

Winsko:
1. rejon pl. Wolnosci - ok. 260 mb
2. ul. Koscielna -ok.70 mb
3. ul. Zjazdowa - ok. 350 mb
4. ul. Rolna - ok. 530 mb
5. ul. Parkowa - ok. 360 mb
6. rejon ul. Mickiewicza - ok. 1375 mb
7. rejon ul. Nowa i Polna - ok. 723 mb
8. ul. Kwiatowa - ok. 260 mb
9. Stup - ok. 300 mb
10. Smogorzéwek - ok.175 mb
11. Domanice - ok. 400 mb
12. Moczydlnica Klasztorna - ok. 270 mb
13. Biatawy Mate - ok. 150 mb
14. Gtebowice - ok. 550 mb

Razem ok.: 5773mb
Planowany zakres prac zaktada:
a) Przebudowe istniejgcych sieci na nowe z tworzywa sztucznego.

b) Rozbudowe sieci wodociggowej na odcinkach nieuzbrojonych

Realizacja powyzszego zakresu poprawi wydajnosé sieci i cisnienia jak rowniez zmniejszy

awaryjnosc sieci oraz umozliwi zachowanie ciggtosci dostaw wody.
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Tereny objete inwestycjg znajdujg sie na terenie gminy Winsko, powiat Wotdéw, wojewddztwo
Dolnoslaskie.

Przedmiotowe zamierzenie planowane jest w sasiedztwie udokumentowanych stanowisk
archeologicznych. Ponadto wiekszos¢ terenu inwestycji znajduje sie w strefie oznaczonej jako
wykopaliska archeologiczne okreslone w  studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Winsko, strefa ,W” Scistej ochrony archeologicznej
i ,OW” obserwacji archeologicznej. Zastosowanie ma art. 31 ustawy o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami, ktéry stanowi, ze w przypadku realizowania robot ziemnych, ktore
mogtyby doprowadzi¢ do zniszczenia zabytkéw archeologicznych niezbedne jest
przeprowadzenie badan archeologicznych. Badania archeologiczne nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie decyzji — pozwolenia Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
uzyskanej przed pozwoleniem na budowe.

Planowane przebiegi planowanych zakresow robét przedstawiono w zatgcznikach mapowych
do PFU.

Potrzeba przebudowy oraz rozbudowy sieci wodociggowych wynika z koniecznosci dostawy
odbiorcom wody jakosci odpowiadajgcej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015r. (Dz.U.2015.p0z.1989) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Sie¢ wodociggowa ma zapewni¢ dostawe wody dla potrzeb konsumpcyjnych i sanitarno-
higienicznych w w/w miejscowosciach oraz wode do potrzeb ochrony przeciwpozarowej w
w/w miejscowosciach.

Celem zamodwienia jest zaopatrzenie w wode wodociggowa budynkéw przeznaczonych na
staty i okresowy pobyt ludzi. Inwestycja ma umozliwi¢ dostep do wody pitnej szerszej grupie
mieszkancow gminy Winsko.

Projektowana sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-EN805:2002 oraz
poprawki do PN-EN 805:2002/Ap1:2006 , Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania wodociggu muszg by¢ zgodne z ustawg o
wyrobach budowlanych, muszg posiada¢ aktualne atesty PZH dopuszczajgce do kontaktu z
wodg pitng. Producent materiatéw jest zobowigzany jest posiadac certyfikat ISO 9001 lub

inny rownowazny z systemem zarzadzania jakoscia.
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1.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT

1.1. Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamoéwienia

Zamowienie obejmuje:

— sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z ew. pozwoleniem na budowe,

— obstuge geodezyjng,

— wykonanie robdt budowlanych i montazowych na podstawie projektu,

— przytaczenie (przepiecie) istniejgcych przytgczy do nowego wodociagu,

— przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéow
zwigzanych z oddaniem przebudowanej/rozbudowywanej sieci wodociggowej do
uzytkowania,

— inwentaryzacje powykonawcza,

— nadzér autorski projektanta,

1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamodwienia dokumentacje

projektowg zawierajgcq nastepujace elementy:

Cztery egzemplarze dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ,W
sprawie szczegotowego zakresui formy projektu budowlanego” (Dz. U z 2012r. poz.
462 ze zmian.), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi normami, zawierajacej
miedzy innymi:

— komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z

odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP,
— aktualny wykaz wtascicieli dziatek objetych projektem — z aktualnymi adresami,

— informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

Powyzsza dokumentacja ma umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe / skutecznego
zgtoszenia robot w zakresie przebudowy/rozbudowy sieci wodociggowej objetej
niniejszym PFU.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe / ztozeniem skutecznego
zgtoszenia robot, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu do
weryfikacji w 3 egzemplarzach dokumentacje projektowg w jezyku polskim zawierajacg

(opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbedne materiaty). Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi
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do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie
budowlanym.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien
wliczy¢ do oceny opracowania dokumentacji projektowe;.

Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w PFU (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z
2004 r.) w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w

formie elektronicznej, stuzgcego do rozliczen finansowych robdét budowlanych.

Oferta powinna by¢ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowata wszystkie elementy
niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z celem, ktéremu ma stuzyé, w
tym w szczegolnosci:
— dojazdy, transport, przemieszczenie sie wykonawcy;
— prace przygotowawcze i sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy
kontrolne itp);
— obstuge geodezyjng;
— obstuge geologiczng;
— prace projektowe;
— uzyskanie warunkoéw, decyzji, uzgodnien, opinii;
— powielenie, drukowanie i sktadowanie dokumentacji projektowej;
— przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatéw,
itp.;
— realizacje warunkéw prowadzenia robét w drogach pub licznych;
— odwadnianie wykopow;
— prace ziemne i montazowe;
— wymiane gruntow w przypadku natrafienia na grunty nienadajgce sie do
ponownego wbudowania;
— odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego
zageszczenia gruntu w wykopach;
— usuniecie i zagospodarowanie we wfasnym zakresie nadmiaru urobku,
materiatow, odpaddéw i wszelkich innych pozostatosci zwigzang z realizacjg

przedmiotu zamowienia;
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— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;
— roboczogodziny;
— zuzycie sprzetu;
— dostawe i zakup materiatéw.
Cene podang w ofercie traktuje sie jako sume cen wszystkich ww. elementéw

sktadowych, w tym takze narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje sie jako ryczattowe.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych szczegétowo opisang w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowalnych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem
wykorzystania przy odbiorze robét budowlanych.

Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami  techniczno - budowlanymi, normami i
wytycznymi, oraz ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzyc.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak réwniez
w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatow elektronicznych:

— Rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz DWG;

— Opisy, zestawienia, specyfikacje format MS Word, MS Excel.
Wykonawca a co za tym idzie projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za
wady robét budowlanych.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje

powykonawcza.
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2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakiad
Gospodarki Komunalnej w Winsku. Trase sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé oraz
wykonac¢ uwzgledniajgc uzgodnienia z wszystkimi wtascicielami/zarzgdcami dziatek: osobami
prywatnymi jak réwniez z instytucjami tj. w szczegdlnosci: Gmina Winsko, Zarzad Drég

Wojewaddzkich, Powiatowy Zarzad Drog w Wotowie.

2.1. Potozenie geograficzne i administracyjne

Tereny objete inwestycja znajduje sie na terenie gminy Winsko, powiat Wotowski,
wojewodztwo dolnoslgskie.

Nowoprojektowang sie¢ wodociggowa zaktada sie wykonac po terenie zgodnie z zatgcznikami
mapowymi do PFU.

Sie¢ nalezy prowadzi¢ w poboczach drog, w przypadku braku takiej mozliwosci nalezy ja

prowadzi¢ w drodze.

2.2. Zapotrzebowanie na wode

Dla potrzeb opracowania projektu w zakresie rozbudowy sieci na terenach nieuzbrojonych,
nalezy przyja¢ jednostkowe zapotrzebowanie na wode na cele bytowo-gospodarcze na
kazdego mieszkanca ok.150 dm3/Mk-d.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele pozarowe dla
mieszkancow jednostki osadniczej o liczbie mieszkaricow do 2 000 wynosi 5 dm3/s. Dla

wszystkich odcinkéw nalezy wykonaé obliczenia hydrauliczne.

3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJIONALNO - UZYTKOWE

3.1. Ogdlne uwarunkowania wykonania

Omawiane sieci wodociggowe majg za zadanie zapewni¢ dostawe wody dla potrzeb
konsumpcyjnych i sanitarno- higienicznych mieszkaricom, jak rowniez wode dla potrzeb
ochrony przeciwpozarowej. Sieci powinny pracowac¢ w sposéb ciggty w okresie catego roku, a
co za tym idzie ich zagtebienie w gruncie powinno by¢ wieksze niz gtebokos¢ przemarzania
gruntu. Sieci wodociggowe powinny zapewni¢ mozliwos¢ przytgczenia do nich gospodarstw
domowych na projektowanym odcinku. Projektowane sieci muszg by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég po zarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz.

1030, oraz Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010
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w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719.

3.2. Docelowe parametry
Nowo zaprojektowane i wybudowane badz przebudowywane sieci wodociggowe majg by¢
wykonane z rur PEHD oraz spetnia¢ wymagania zawarte w warunkach technicznych ZGKiM w

Winsku.

4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

4.1. Informacje ogolne

Przy projektowaniu nalezy uwzglednié¢ interesy i wytyczne zarzadcy drég, wiascicieli
nieruchomosci oraz Gestora sieci.

Projekt sieci nalezy opracowac¢ na aktualnej mapie sytuacyjno—wysokosciowej do celow
projektowych w skali 1:500 lub 1:1000.

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak réwniez

udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

4.2. Wytyczne projektowe
Zaktadany przebieg tras sieci wodociggowej przedstawiono w czesci graficznej do niniejszego
opracowania.
Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac z rur i ksztattek PEHD, PN 10 oraz ksztattek z zeliwa
sferoidalnego;
Na trasie projektowanego wodociggu nalezy zaprojektowac:

— zasuwy;

— hydranty;

— w przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia, zawory napowietrzajgco-

odpowietrzajace itp.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac ponizej strefy przemarzania gruntu. Rozmieszczenie
hydrantéw nalezy projektowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég po zarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 oraz na koncowkach przewoddéw
wodociggowych. Na sieci wodociggowej nalezy stosowaé hydranty nadziemne o srednicy 80.
W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy
hydrantu nadziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie

w ruchu itp. dopuszcza sie stosowanie hydrantéw podziemnych.
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Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowal¢ w weztach potgczeniowych nowego i istniejagcego
wodociggu oraz na projektowanych rozwidleniach.

Skrzynki uliczne do zasuw oraz do hydrantéw wykonane z zeliwa z zabezpieczeniem paskami
betonowymi.

Trase sieci wodociggowej oznakowacd tasmg ostrzegawczg z wktadka stalowa.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowac oraz wykonac po najkrétszej mozliwej do wykonania trasie.

4.3. Wytyczne w zakresie budowy
Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robét budowlanych byto podjete niezwtocznie po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe/braku sprzeciwu do zgtoszenia.
Wykonawca zapewni zawarcie umdéw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidfowym dziataniem w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw o0sdéb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkdw bezpieczeAstwa pracy,

- warunkdéw bezpieczeAstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem osdb trzecich,

- zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane.
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.
Jakiegokolwiek btedy spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.
Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a

takze w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w
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czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw lub opuszczeh w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory

dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. CECHY OBIEKTU
1.1. Wymagania technologiczne
Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszelkie istotne zagadnienia projektowe zwigzane z
wyborem metody przebudowy i doborem materiatéw oraz sposobu prowadzenia robét.
Dobrane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU, a w szczegdlnosci
posiadac niezbedne atesty higieniczne.
Preferowang metodg wykonania sieci wodociggowej jest:

— metoda przecisku sterowanego

— wykopu otwartego szalowanego.

1.2. Wymagania budowlane i materiatowe

Materiaty uzyte do przebudowy i rozbudowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone
do powszechnego obrotu, spetniaé Polskie Normy oraz posiadaé aprobaty techniczne, atesty
do stosowania w sieciach wodociggowych. Transport oraz przechowywanie materiatéw po
winno odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest, aby
wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty wymogom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania
informacji o uzyciu podstawowych materiatdw, a takze o aprobatach technicznych
certyfikatach zgodnosci. Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiada¢ dopuszczenia do

obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociggowych.

1.2.1. Materiaty taczace
Wszystkie elementy potgczeniowe (nakretki, Sruby itp.) zaopatrzone zostang w podktadki
umieszczone pomiedzy s$rubg a nakretkg. Grubos$¢ podktadek winna by¢é zgodna z

obowigzujgcg norma.

Strona 10z 24



Wszystkie sruby, nakretki, podktadki i mocowania uzyte do budowy sieci wodociggowych,
narazone na kontakt z wodg lub wilgocig (lecz na state nie przebywajgce w Srodowisku

wodnym), nalezy wykonac ze stali kwasoodporne;j.

1.2.2. Rury

— Rury polietylenowe, wodociggowe, produkowane metodg wyttaczania.
Wyprodukowane z polietylenu klasy PEHD, PE100, SDR17, PN10 o wysokiej gestosci.

— Rury wodociggowe cisnieniowe produkowane tylko i wytacznie z surowca
pierwotnego, zgodnie z normg PN-EN 12201-2+A1:2013 (nie dopuszcza sie stosowania
zadnych materiatéw wtérnych w tym regranulatow).

— Rury produkowane standardowo w odcinkach 12m.

— Rury barwy czarnej z niebieskimi paskami identyfikacyjnymi.

— Rury muszg posiadac trwate napisy na powierzchni zewnetrznej z powtarzalnoscig co
1m zawierajgce min. nazwe producenta, nazwe wyrobu, przeznaczenie, klase
materiatu, szereg wymiarowy, wymiar, informacje identyfikujace produkcje.

— Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie Swiadectwa odbioru 3.1
(wg normy PNEN-10204:2006) zawierajgcego wyniki badan kontroli odbiorczej
ponizszych wtasciwosci:

— Zmiana wartosci masowego wskaznika szybkosci ptyniecia MFR wywotana
przetworstwem nie moze przekracza¢ £20% wzgledem wartosci poczatkowej surowca
0,2-0,3 g/10min (badanie zgodnie z PN-EN I1SO 1133-1)

— Czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (np. rury, ksztattki) oznaczony w temp.
210° C zgodnie z PN EN ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 50 min

— Woydtuzenie przy zerwaniu badane wg PN-EN ISO 6259-1/ I1SO 6259-3 nie moze by¢
mniejsze niz 500%

— Rury muszg posiadac Atest Higieniczny PZH.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykonaé¢ metodg zgrzewania doczotowego.

1.2.3. Hydranty

Na rurociggach zamontowac hydranty pozarowe typu nadziemnego HP80 z zabezpieczeniem
przypadku ztamania. Hydranty montowa¢ na odgatezieniach odcinanych zasuwami.
Minimalna odlegtos¢ hydrantu od sieci winna wynosi¢ 1,5m, minimalna odlegtos¢ zasuwy od
hydrantu 1,0 m.

Hydranty powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— Srednica: DN 80 mm
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korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40); pokryty zewnetrznie i
wewnetrznie - farba epoksydowa wg wymogoéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;
konstrukcja umozliwiajgca wymiane wewnetrznych czesci hydrantu bez demontazu
hydrantu z sieci

ttok hydrantu wykonany z zZeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), pokrytego
elastomerem pracujacy w siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia sie obwodowo
siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na
odcynkowanie

podktadka Slizgowa wykonana z poliamidu odporna na scieranie zapewniajgca tatwa i
ptynng prace hydrantu oraz zabezpieczajgca hydrant przed uszkodzeniem

rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potgczona z trzpieniem
oraz z ttokiem metoda prasowania

deflektor zanieczyszczen wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym
pierscieniu wzmacniajgcym;

Gwarancja min. 10 lat

SKRZYNKI:

1.2.4.

skrzynka uliczna do zasuw wg. DIN 4056, wykonanie petnozeliwne. Skrzynka

hydrantowa wg. DIN 4055, wykonanie petnozeliwne.

Zasuwy

Zabudowa dtuga: wg normy PN-EN 558 tabela 2 serial5, F5

Owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, PN 10/16

Testy : proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266, proba momentu
obrotowego zamykania zasuwy;

Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), z powtoka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iz zostaty one wykonane w rezimie
utrzymania jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie
aktualnych certyfikatéw produktowych np. GSK-RAL;

Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajgcg certyfikat
lub jej uznanego partnera wszystkich wynikdéw badan przewidzianych wymogami norm
RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzajgce utrzymanie jakosSci procesu produkgcji,
zarébwno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL

GSK, jak i rwnowaznego.
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Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta, srednice DN, ci$nienie
nominalne i materiat korpusu;

Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, catkowicie schowane
w gniazdach i zabezpieczone masg plastyczng na gorgco;

Uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w
pokrywie;

Trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno,
Nakretka klina z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potgczona z klinem
i ogranicznikiem posuwu klina na trzpieniu lub wymienna nakretka klina i ogranicznik
posuwu klina w specjalnym odlewie korpusu;

Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne:

uszczelka wargowa lub zwrotna z gumy EPDM stanowigca gtéwne uszczelnienie
zasuwy (nie dopuszcza sie rozwigzania gdzie gtdwne uszczelnienie stanowi o-ring);
min. 4 o-ringi doszczelniajgce w tulei z Poliamidu w sekcji suchej lub 3 o-ringi
i pierscien zabezpieczajgcym z POM,;

gorny pierscien zgarniajacy z gumy NBR lub elastomeru;

Przelot zasuwy: peten, réwny srednicy nominalnej i bez zawezen;

Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), nawulkanizowany zewnetrznie
i wewnetrznie, powtoka z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

Prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na Scieranie
tworzywa sztucznego, wspotpracujgce z rowkami w korpusie lub zewnetrznie
wzmocnione z odpornego na Scieranie tworzywa, wspotpracujgce z rowkami w
korpusie.

oferowane zasuwy przytgczeniowe i kotnierzowe majg pochodzi¢ od tego samego

producenta

Wymagane dokumenty:

1.2.5.

atest PZH-woda pitna
deklaracja zgodnosci
karta katalogow

certyfikaty dotyczgce powtok malarskich wymagane jak w opisie technicznym

Obudowy do zasuw

teleskopowe tego samego producenta co zasuwy.

Strona 13z 24



1.2.6. Ksztattki

— Dopuszcza sie montaz i taczenie tylko za pomocg zgrzewdéw elektrooporowych.
Wyklucza sie montaz ksztattek segmentowych.

— Ksztattki elektrooporowe PE 100 SDR 11 o maksymalnym dopuszczalnym cisnieniu
roboczym 1,6 MPa muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3+ A1:2013-05 —
nalezy dostarczy¢ deklaracje zgodnosci z w/w norma.

— Ksztattki muszg posiadac aktualny atest Panistwowego Zaktadu Higieny.

— Ksztattki elektrooporowe muszg mie¢ mozliwos¢ montazu na wszystkich rurach
cisnieniowych PE-HD (réwniez na rurach PE 100 typ RC).

— Ksztattki elektrooporowe muszg posiada¢ trwate oznaczenie partii produkcji
producenta.

— Ksztaftki elektrooporowe muszg posiadaé w parametrach zgrzewania korekte czasu

zgrzewania w zaleznosci od temperatury otoczenia.

1.2.7. Materiaty na podsypke i obsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospédtki lub piasku. Grubo $¢ podsypki: 10 cm. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujgce
normy.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego

sktadowania i poboru.

1.2.8. Oznakowanie uzbrojenia
— Oznakowanie sieci wodociggowej i uzbrojenia utatwia jej znalezienia w terenie. Nalezy
oznakowac trase i uzbrojenie sieci.
— Trase wodociggu oznakowaé tasma sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wktadka
metalowg uktadang na gtebokosci 40 cm od powierzchni terenu.
— Tabliczki orientacyjne nalezy opisa¢ i rozmiesci¢c zgodnie z PN-86/B-09700.
Oznakowanie - tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach

zlokalizowanych przy sieci, a w przypadku ich braku na stupkach.

1.2.9. Odwodnienie wykopdéw
W razie zajscia koniecznosci odwadniania wykopow nalezy zastosowac system odwadniajacy

dostosowany do warunkow gruntowo-wodnych.
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1.2.10. Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie
to:

— koparko — tadowarki;

— sprzet do zageszczania gruntu;

— samochody skrzyniowe, samowytadowcze;

— szalunki, szpadle, topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wifasciwosci wykonywanych robdét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz z terminem przewidzianym w umowie. Sprzet powinien byc stale

utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

1.2.11. Transport

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza oraz od sprzetu, ktérym
sq przewozone. Korice rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.
Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkéw transportu do
tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty nalezy

zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

1.2.12. Sktadowanie

Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nieréwnosci
W pozycji poziome;j.

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopdw w odktadzie spulchnionym.

Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

1.3. Wykonanie robot
1.3.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddow wodociggowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona

wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
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Wykopy o szerokosci 0,8-1,0 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi.
Warstwe ziemi urodzajnej oraz warstwe nawierzchni z kruszywa drogowego nalezy sktadowac
po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy
wykop otwarty o gtebokosci o 10 cm wiekszej niz spdd rury. Na dnie wykopu wykonaé
warstwe wyréwnawczg (podsypki) tj. 10 cm piasku. po utozeniu rurociggu nalezy przystgpié
do osypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30cm powyzej grzbietu rury. Pozostatg
gteboko$¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposdb, ze
ostatnig warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

1.3.2. Roboty montazowe

1.3.2.1. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
znajdujgcego sie na trasie wykopdéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego
zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujgé w kosztach budowy. Jezeli nieznana jest
rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem
ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przy zasypie rur wodociggowych nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne podbicie rury.

1.3.2.2. Ukfadanie przewoddw oraz ich montaz

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku
zgodnie z profilem podfuznym. Rury powinny by¢ ukfadane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowe] i obsypce zageszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢. Potgczenia rur
wykonywac poprzez zgrzewanie doczotowe. Odbidr robét montazowych dokonaé zgodnie z
normg wg PN-B-10725:1997r. — ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

przy odbiorze”.

2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z PFU.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robdt
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane
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w PFU oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i ustugi konieczne do
wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$é, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i
materiatow, jakie bedg wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich
dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane

przez Wykonawce uzgodnione z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-

technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu robét objetych PFU.

2.1.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano — montazowych jest pisemne zatwierdzenie
dokumentéw Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe/ skutecznego zgtoszenia
wykonania robot. Wszelkie koszty bedace nastepstwem niedopetnienia tego wymogu

spoczywa na Wykonawcy.

2.1.2. Dokumenty Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentow,
Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wtasciwego

wykonania roboét na witasny koszt i uzyska wymagane zatwierdzenia.

2.1.3.Zgodnos¢ robot z PFU i dokumentami

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu z
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez Zamawiajgcego

dokumentach i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.
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2.1.4.Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia robdt. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa
regulujgcego warunki w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ roboty objete PFU. Jako
obowigzujgce bedga prawa aktualne na dzien przejecia robdét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych,
ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych PFU i do stosowania ich

postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami.

2.1.5.Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyska¢ na swoj koszt. Takie decyzje to miedzy
innymi:

— decyzje Wojewddzkiego Dolnoslgskiego Konserwatora Zabytkow

— pozwolenie na budowe / skuteczne zgtoszenie robdt budowlanych,

— pozwolenie na zajecie pasa drogowego.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji w zakresie
wynikajgcym z obowigzujacego prawa, wedle ktérego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentéw oraz
robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

2.2. Materiaty

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania, bedg zgodne z postanowieniami PFU i
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Materiaty przeznaczone do wbudowania bedg materiatami
fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej zywotnosci,

posiadajgce odpowiednie atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

2.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkéw transportow bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.4. Wykonanie robét wraz z projektem
2.4.1. Harmonogram robat
Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ nastepujgce
czynniki i warunki:
- kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglednieniem etapow projektowania i
realizacji robot,
- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolenia na budowe,
- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczeistwem i organizacjg ruchu powinny

znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze.

2.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamdwienia a z do
zakonczenia i odbioru robot, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s0b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$é ich mienia stuzgcego do
pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. Za
zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzeniem,
przytaczeniem wszelkich czynnikdw i medidéw na terenie budowy oraz jezeli zajdzie taka

koniecznos¢ poniesie zwigzane z tym opfaty.

2.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci ustawy o odpadach.

2.4.4.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.
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Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robdt budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:
— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
— warunkéw uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,
— przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,
— organizacji pracy na budowie,
— sposobdéw informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach

dotyczacych bezpieczenstwa i zdrowia.

2.4.5. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Podczas realizacji robdt musi by¢ utrzymana ptynnos¢ ruchu publicznego. Koszty objazdéw,

przejazdow i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

2.4.6.Zabezpieczenie interesow osab trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.

2.4.7.0dwodnienie wykopdéw

Odwodnienie wykopow winno by¢ realizowane wg opracowanego przez Wykonawce
projektu. Wykonawcy pozostawia sie dowolnos$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnienia
wykopow. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do
prowadzenia robot odwadniajgcych, w tym uzgodnienia z wtascicielami rowow przydroznych i

melioracyjnych —w przypadku odprowadzania wéd do tych rowow.

2.4.8.Kontrola jakosci robét

Wykonawca przy udziale upowaznionego pracownika Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
przeprowadzi préby szczelnosci wybudowanej sieci. Z prdob szczelnosci sporzgdzony zostanie
stosowny protokot.

Wykonawca na wtasny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badan jakosci

wody w nowo wybudowanym wodociagu.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

bedg czytelne w porzgdku chronologicznym.

2.4.9.0dbidr robot

2.4.9.1.0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu robot. Odbioru robdét dokonuje Zamawiajacy.

2.4.9.2.Warunki odbioru roboét

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w
umowie. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robét po zweryfikowaniu odbioru
korncowego przez Komisje wyznaczong przez niego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z rysunkami i PFU. W przypadku
stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego usterek Komisja sporzadzi stosowny protokot i

wyznaczy termin na usuniecie tych usterek.

2.4.9.3.Dokumenty odbioru robot
Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— Oryginat Dziennika budowy;
— OsSwiadczenie kierownika budowy:
o o0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe,
o o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —w
razie korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
— Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

— Protokoty z badan i sprawdzen,
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— Deklaracje zgodnosci i atesty,
— Projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w formie pisemne;.
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CZESC INFORMACYINA

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest zobowigzany stosowaé zasady kontraktowe wynikajace z

ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U.nr 19 poz. 117 z 2004).

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamodwienia spetniajgcy wymagania

okreslone w:

Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 — aktualny tekst jednolity

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz. U. 92/2004
poz.881;

Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz. U. 1989 nr
30 poz. 163;

Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r- Prawo wodne — Dz. U . 115/2001 poz. 1229;

Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw — Dz. U. 72/2001 poz. 747;

Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — Dz. U.
2003 nr 80 poz. 717;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody —Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego — Dz. U. 2015 poz.1554;

Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu S$rodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania sciekow — Dz. U. 1994 nr 21 poz. 73;
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakosci wody
przeznaczone]j do spozycia przez ludzi —Dz.U. 2015 poz. 1989;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowania — Dz. U. 2016 poz. 124;

Strona 23z 24



Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych jakimi odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie — Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. 2002, nr
75 poz. 690;

Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1650;
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401;
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263;

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw Dz. U. 2010 nr 109 poz. 1138;

Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
sprawie przeciw pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég po zarowych — Dz. U.
2009 nr 124 poz. 1030;

PN-B-02865:1997,PN-B-02865:1997/Ap1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”;
Pozostatych obowigzujgcych przepisach prawa;

Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
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