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Odpływ sklarowanych wód 
technologicznych do układu odzysku
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Filtr 1 Filtr 2 Filtr 3 Filtr 4

DM1

Dmuchawa płucząca DM1
Płukanie filtrów powietrzem

Wydajność 260 Nm3/h
Spręż 700 mbar
Moc silnika 15 kW
Na tłoczeniu zabudowany rotametr 
z tłumikiem oscylacji drgań
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Filtry pospieszne nr 1, 2, 3, 4
Filtracja wody surowej, napowietrzonej

Średnica 2200 mm
Wysokość części cylindrycznej 2500 mm
Drenaż płytowy, grzybkowy
Prędkość filtracji (dla Qsuw=80 m3/h) 5,3 m/h
Stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie

Cl1

Legenda:
pompa

przepustnica z napędem ręcznym

zawór zwrotny gwintowany

zawór kulowy

zawór dozujący

przepustnica z napędem elektrycznym

kurek pobierczy 

manometr/manowakuometr

przetwornik ciśnienia

przekaźnik ciśnienia

łącznik amortyzacyjny

sonda konduktometryczna

zawór odpowietrzająco-napowietrzający

zasuwa klinowa miękkouszczelniona

zawór zwrotny kołnierzowy

zawór bezpieczeństwa kątowy
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przepływomierz elektromagnetyczny
Q

rotametr

lampa UVUV

EZ zawór elektromagnetyczny

1"

Kondensat

SP1

SP2

PI

PI

Sprężarki SP1, SP2
Napowietrzanie wody surowej

Rodzaj: spiralna, bezolejowa
Wydajność 36 m3/h
Spręż 8 bar
Moc silnika 5,5 kW
Zinetegrowany osuszacz ziębniczy
oraz układ filtracji powietrza
Objętość zbiornika 500 L
Np. Airpol SKRT5
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do odbiornika do odbiornika

Magazynowanie wody - zbiornik 
retencyjny nr 1

PR PIWłączenie do
sieci wodociągowej

UV

Pompownia sieciowa
Zasilanie zbiorników Wińsko
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SUW Węgrzce - schemat technologiczny

Magazynowanie wody - zbiornik 
retencyjny nr 2

Ujęcie wody
Przyjęta wydajność - 80 m3/h
Przyjęta jakość wody surowej, zmieszanej:
- odczyn pH od 7,2 do 7,6
- żelazo maksimum 2,2 mg/L
- mangan maksimum 0,4 mg/L
- mętność - pochodząca od wytrąconego żelaza
- barwa sączona - maks. 10 mg Pt/L
- pozostałe wskaźniki jakości wody zgodne z aktualnym 
Rozporządzeniem w sprawie jakości wody do picia

Układ odzysku wód technologicznych
Parametry technologiczne układu:
- wydajność 5 m3/h
- próg filtracji 0,1 mikrometra
- zakres ciśnienia pracy od -0,6 do 0,0 bar
- minimalna powierzchnia filtracji 42 m2.

Oczekiwana jakość wody po odzysku:
- odczyn od 7,0 do 8,0 pH
- żelazo maksimum 0,1 mg/L
- mangan maksimum 0,1 mg/L
- mętność pochodząca od wytrąconego żelaza
- barwa sączona maksimum 10 mg Pt/L
- bakterie poddane dezynfekcji promieniowaniem UV
- pozostałe wskaźniki jakości wody zgodne z aktualnym 
Rozporządzeniem w sprawie jakości wody do picia
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PVC200 Wody technologiczne z płukania 
membranowego układu odzysku

Odpływ oczyszonych popłuczyn 
na początek układu uzdatniania

Odpływ oczyszonych popłuczyn 
na początek układu uzdatniania

PE50

DN40 DN40

DN40

PE160

PE225PE225

PE160

PE280

PE160

PE160

PE160

PE160

PE110 PE160

Tłoczenie osadów z dna pierwszej komory
do samochodu asenizacyjnego WUKO

Flok1DN15
Dozowanie flokulantu do popłuczyn w celu
zwiększenia efektywności sedymentacji osadów żelaza

PE90 woda surowa

woda surowa napowietrzona

woda uzdatniona

woda do płukania

popłuczyny

spust I-go filtratu

odpowietrzenie

powietrze do płukania

spust, przelew

dozowanie

powietrze do napowietrzania

DN40 PI

Zbiornik
procesowy
(membrany 

ultrafiltracyjne)

PI

NaOH1DN15

Dozowanie wodorotlenku sodu do 
wody płuczącej układ membranowy
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Dezynfekcja wód technologicznychtrafiających do zbiornika wód 
technologicznych za pomocą podchlorynu sodu
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wodomierz z nadajnikiem impulsów

PIDN40 DN40PR3

PR1

Cl2DN15

Dezynfekcja wody surowej lub wody trafiającej 
do zbiorników retencyjnych lub wody 
trafiającej do sieci wodociągowej Węgrzce

Dezynfekcja wody 
trafiającej do sieci 
wodociągowej Wińsko

Zbiornik sprężonego powietrze ZP
Średnica zbiornika 1200 mm
Oblętość 2000 L
Ciśnienie dopuszczalne 11 bar

Napowietrzanie wody
Aerator ciśnieniowy

Średnica zbiornika 1000 mm
Wysokość części cylindrycznej 2500 mm
Przeciwprądowy przepływ powietrza i wody
Objętość całkowita ~ 2250 L
Czas przetrzymania przy wydajności 80 
m3/h - 101 sekund
Stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie

Pompownia zasilająca 
zbiorniki Wińsko
Rodzaj pomp: pionowa, wirowa, 
wielostopniowa
Wydajność: Q=65,0 m³/h
Ciśnienie: H=6,8 bar
Moc : P=18,5 kW
Np. Grundfos CR 64-3

Pompownia zasilająca sieć 
Węgrzce
Rodzaj pomp: pionowa, wirowa, 
wielostopniowa
Wydajność: Q=10,7 m³/h
Ciśnienie: H=3,0 bar
Moc : P=1,5 kW
Np. Grundfos CR 10-4

reduktor ciśnienia
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DN50

Układ pomiarowy sprężonego powietrza
- 3 zawory elektromagnetyczne DN15 z 
rotametrami i zaworami zwrotnymi - 
przyporządkowane do poszczególnych 
studni
- by-pass układu z zaworami kulowymi i 
zaworem zwrotnym DN15

Pompa płucząca
Rodzaj pompy: pozioma, wirowa, 
monoblokowa, jednostopniowa
Wydajność: Q=140,0 m³/h
Ciśnienie: H=1,2 bar
Moc: P=7,5kW
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Zbiorniki retencyjne wody czystej
Rodzaj: Pionowe, stalowe
Objetość całkowita: 171,8 m3
Średnica płaszcza wewnętrznego: 4 800 mm
Wysokość całkowita: 10 500 mm
Średnice przyłączy:
- napełnianie DN150
- ssanie DN200
- spust DN150
- przelew DN150
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DN100

QDN80 DN125

Pompa płucząca

Pompownia sieciowa
Zasilanie sieci Węgrzce
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PE200

PE160

Zbiornik wód technologicznych
Objętość calkowita 175 m3
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