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1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie umowy pomiedzy Gming Winsko
z siedzibg przy pl. Wolnosci 2 w Winsku, a firmg GeKo — Wroctaw Wojciech Zielinski z siedzibg
mieszczaca sie przy ul. Kruczej 100/7 we Wroctawiu.

Celem opracowania bylo zaprojektowanie prac geologicznych niezbednych dla
wykonania hydrogeologicznego otworu eksploatacyjnego 1z - zastepczego dla
nieczynnego otworu studziennego nr | oraz likwidacje otworu nr I. Cato$¢ prac ma zosta¢
przeprowadzona na ujeciu wod podziemnych zlokalizowanym we wsi Turzany.

Ujmowana z czwartorzedowych utworéw wodonosnych woda podziemna
wykorzystywana jest na cele wiasne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludnosci
w wode przeznaczong na spozycie przez mieszkancow miejscowosci: Turzany, Aleksandrowice,
Staszowice, Gtebowice, Trzcinica Wotowska. Aktualna wielko$¢ zapotrzebowania Uzytkownika
na wode wynosi $rednio 70m?/d, maksymalnie odnotowano 180 m%/d.

Po zakonczeniu projektowanych robét, przewiduje sie funkcjonowanie ujecia jako
dwuotworowe, sktadajgce sie z otworu eksploatacyjnego Il oraz otworu eksploatacyjnego
zastepczego lz. Przewiduje sie iz studnie beda pracowaty naprzemiennie.

2. Podstawa prawna opracowania

* Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. ,Prawo geologiczne i gdrnicze” (tekst jednolity
Dz. U. 22021 r., poz. 11420 ze zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym
robot, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 r. Nr 288,
poz. 1696 ze zm.);

+ Ustawa z dnia 28 lipca 2017 r. ,Prawo wodne” (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.
624 ze zm);

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony srodowiska” (Dz. U. 2021 poz.
1973 ze zm.);

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O ochronie przyrody” (tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 1098);

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. ,O odpadach” (Dz. U. z 2022 r., poz. 699)

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).
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3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

Dokumentacije:

1.

Dyjor I., ,Dokumentacja hydrogeologiczna w kat. "B" ujecia wody podziemnej z
utworow czwartorzedowch dla Panstwowego Gospodarstwa Rolnego i wsi w
miejscowosci Turzany”, Wroctaw 1975r.

2. Koziarski ., Nowak N., Gotaszewski A., "Operat Wodnoprawny na pobér wodd
podziemnych z ujecia wody w Turzanach zlokalizowanego na dziatce nr 78/2, obreb:
Turzany oraz na odprowadzanie wdd nadmiarowych z przelewu awaryjnego i
poptuczyn ze zbiornika wyrbwnawczo-retencyjnego oraz poptuczyn z ptukania trzech
filtrow do instalacji chtonnej wyposazonej w przelew nadmiarowy z wylotem do rowu
przydroznego drogi powiatowej realcji Turzany — Aleksandrowice na dziatce 225/1,
obreb: Turzany.” Wroctaw, 2013r.

Publikacje:

3. ,Atlas hydrologiczny Polski”, IMGW, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1986

4. Adamczyk A.F., Bury W., Kleczkowski A.S. et al., ,Gtdwne zbiorniki wdd
podziemnych (GZWP) w Polsce", Warszawa - Krakow, 1990 r.

5. Jordan H.P., Kleczkowski A.S., ,Ochrona wéd podziemnych”, Wydawnictwa
Geologiczne, Warszawa 1984 r..

6. Kleczkowski A.S., Rézanski A. et al., ,Stownik hydrogeologiczny”, Wydawnictwo
TRIO, Warszawa

7. Kondracki J., ,Geografia regionalna Polski”, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1998 r.,

8. Mackow A., ,Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1: 50 000, arkusz Zmigrod”,
Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2004 r.,

9. Malinowski J. et al.,, ,Budowa geologiczna Polski, tom VII Hydrogeologia",
Wydawnictwa Geologiczne, 1991 r.,

10. Michalska E., ,Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz
Zmigrod”, PIG, Warszawa 1992 r.,

11. Pazdro Z. Kozerski B., ,Hydrogeologia ogdélna”, Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa 1977 r.,

12. Przybytek J., Dabrowski S., "Metodyka prébnych pompowan w dokumentowaniu
zasobow wod podziemnych - poradnik metodyczny" Wyd. Edica S.A., Poznan 2005

13. Rogoz M., "Metody obliczeniowe w hydrogeologii" Wyd. Naukowe "Slgsk", Katowice
2012

14. Turek S. (red.), ,Poradnik hydrogeologa”, Wydawnictwa Geologiczna, Warszawa

1971 r,,
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15. Wojciechowska R., ,Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000 wraz
z objasnieniami, arkusz Zmigrod”, PIG, Warszawa 1998 r.

4. Lokalizacja prac, opis zagospodarowania terenu roboét

4.1.Lokalizacja terenu robét
Projektowane roboty zostang wykonane na terenie ujecia wéd podziemnych we wsi

Turzany. Ujecie znajduje sie na wschod od gtéwnych zabudowan miejscowosci, w potowie drogi
do pobliskich Aleksandrowic. W poblizu ujecia znajduje sie stacja uzdatniania wody.

Projektowane roboty zostang wykonane w obrebie dziatki o numerze ewidencyjnym 77/1,
obreb Turzany. Administracyjnie, obszar potozony jest w granicach gminy Winsko, powiatu
wotowskiego, wojewddztwa dolnoslgskiego.

Teren badan zlokalizowany jest na arkuszu mapy topograficznej M-33-22-D "Zmigr6d"
w skali 1: 50 000. Og6lng lokalizacje terenu prac przedstawiono w zatgczniku 1, doktadng zas
w zatgczniku nr 5.

4.2.0pis zagospodarowania terenu

Teren projektowanych robo6t zagospodarowany jest jako tgka, teren zieleni niskiej. Od
strony poétnocnej dziatka graniczy z kompleksem lesnym, od potudnia, wschodu i zachodu
natomiast z polami uprawnymi. Dojazd po drodze gruntowej poprowadzony jest od potudnia, od
stacji SUW, ktéra lezy przy drodze gminnej. Ujecie posiada strefe ochrony bezposredniej w
postaci ogrodzenia z siatki o rzucie prostokata i wymiarach ok. 19x28 m.

Studnia nr Il posiada obudowe w formie kopca ziemnego, natomiast studnia nr | nie
posiada obudowy, nie posiada zainstalowanej wewnatrz pompy, otwor jest zaslepiony.

4.3.Opis projektowanych roboét

Projektowany jest nowy, zastepczy, hydrogeologiczny otwér eksploatacyjny nr Iz, ktory
zlokalizowany zostanie miedzy studniami | i Il na terenie tej samej dziatki. Orientacyjne
wspétrzedne projektowanego otworu Iz wynosza:

X:5702123.53; Y: 6415040.04 (PUWG 2000/18)

Projektowane jest takze zlikwidowanie otworu nr |.

5. Omoéwienie wczesniej przeprowadzonych prac geologicznych
I charakterystyka ujecia

Budowa geologiczna jak i warunki hydrogeologiczne obszaru ujecia wéd podziemnych
zostaly w przeszitosci rozpoznane i udokumentowane. Niniejszy projekt oparto na szeregu
dokumentacji, ktére odnoszg sie konkretnie do omawianego ujecia i najlepiej obrazujg okoliczng
budowe geologiczng oraz warunki hydrogeologiczne, miedzy innymi na "Dokumentacji
hydrogeologicznej..." [1], ktéra opisuje warunki powstania ujecia, a takze na "Operacie
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wodnoprawnym..." [2], ktéry podsumowuje jego prace do 2013 r. Do sporzgdzenia niniejszego
projektu wykonano réwniez wizje lokalng ujecia.

Projekt poszukiwan zrodta wody w okolicy z 1975 roku przewidywat wykonanie otworu
o gtebokosci do 30 m, a perspektywiczne miejsce wystepowania wody wyznaczono na
podstawie badan geofizycznych. W pierwszej kolejnosci odwiercono otwor nr | do gtebokosci
53,5 m w dwéch kolumnach rur: 14 i 11 34”. Sam filtr miat Srednice 7 5/8” oraz dtugos¢ ok. 14 m.
Podczas filtrowania doszto do sklinowania sie rur oktadzinowch w trakcie ich wyciggania
z otworu, co wymusito ponowne filtrowanie otworu. Podczas tréjstopniowego probnego
pompowania otwor wykazat sie niskg wydajnosécig wynoszacg na trzecim stopniu 20m?h przy
depresji 7,0 m. Nastepnie, obok do gtebokosci 47,0 m odwiercono otwér nr Il. W otworze
zastosowano wieksze srednice rur ostonowych: 18 i 16”7, natomiast uzyty filtr miat Srednice 10
%” i dtugosc 14,5 m.

Z przeprowadzonego tréjstopniowego pompowania udato sie uzyskaé nawet 61m?h przy
depresji 5,2 m, przy czym jako wydajno$é eksploatacyjng przyjeto réowno 50m?h przy depresji
4,5m.

Zasoby ujecia udokumentowane w [1] zatwierdzono w decyzji nr 64/75 Urzedu
Wojewodzkiego we Wroctawiu Wydziatu Gospodarki Przestrzennej Geologii i Ochrony
Srodowiska na 50m*h przy depresji 4,5 m w kategorii ,B” i jednoczeénie na 36,0 m%h przy
depresiji 3,0 m w kategorii ,,C”.

Miedzy 1975 a 2008 rokiem doszto do awarii w studni |, ktéra uniemozliwiata dalszg jej
prace.

6. Charakterystyka rejonu projektowanych prac

6.1.Warunki geograficzne i klimatyczne
Zgodnie z podziatem Polski wg J. Kondrackiego na jednostki fizycznogeograficzne

obszar projektowanych rob6t geologicznych potozony jest w obrebie Kotliny Zmigrodzkiej
(318.33).

Teren jest lekko falisty, wyniesiony okoto 100 m n.p.m. Cieki i potoki prowadzg tu swoje
wody w kierunku pétnocnym do Granicznej Wody lewego doptywu Barycz.

Srednia temperatura roczna nieznacznie przekracza 8,0°C. Klimat charakteryzuje sie
cieptym latem oraz tagodng zima. Roczny opad normalny wynosi okoto 600 mm, a w samym
okresie wegetacyjnym — od 300 do 400 mm. Dtugos¢ okresu wegetacyjnego wynosi ponad 220
dni dla progu termicznego 5°C. Roczny okres bez przymrozkéw trwa okoto 160 dni, a grubosé
pokrywy snieznej nie przekracza 10 cm i zalega przez ok. 50-60 dni w roku. Przewazajg wiatry z
kierunkéw zachodnich (W, SW).
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6.2.Budowa geologiczna
Rejon miejscowosci Turzany potozony jest na monoklinie przedsudeckiej. Najstarszymi

utworami w tym rejonie sg rozpoznane otworem wiertniczym na gtebokosci 1890,0 m p.p.t.
utwory karbonu wyksztatcone jako szarozielone piaskowce szarogtazowe z wktadkami tupkow
ilastych. Migzszos$¢ rozpoznanej warstwy to 19 m (nieprzewiercone).

Na nich, niezgodnie, zalega kompleks osadéw permo-mezozoicznych. Kompleks ten
budujg utwory czerwonego spagowca (piaskowce), cechsztynu (ewaporaty) oraz triasu
(piaskowce i wapiehn muszlowy). Powierzchnia tego kompleksu jest Scieta erozyjnie i stanowi
podtoze dla osaddw trzeciorzedowych. W okresie jura — kreda na badanym terenie doszto do
przerwy w sedymentacji oraz erozji zwigzanej z ruchami tektonicznymi.

Po okresie erozji doszto do ponownej sedymentacji w neogenie. Najstarsze neogenskie
osady wyksztatcone sg jako seria zarska, zbudowana jako jasnoszare i biate piaski i zwiry, mutki
oraz silnie zapiaszczone ity. tgczna migzszos¢ wynosi 90,2 m. Powyzej zalega monotonna
seria $lasko-tuzycka wieku miocenu $rodkowego o migzszosci 106 m. Seria zbudowana jest
z itbw weglistych zapiaszczonych z wktadkami piaskow drobnoziarnistych. Na serii $lgsko-
tuzyckiej udokumentowano serie Muzakowa o podobnym wyksztatceniu litologicznym,
dodatkowo zawierajgca slady ingresji morskiej. Migzszos¢ serii Muzakowa dochodzi do 62 m.
Sedymentacje tej serii konczy poktad wegla brunatnego Henryk o migzszosci maksymalnej
wynoszgcej 7 m. Nad serig Muzakowa zalega seria poznanska o migzszosci 124,4 m, w obrebie
ktorej wydzielono 3 poziomy - poziom itbw szarych o migzszosci do 74 m; dwa poziomy - itow
zielonych i ptomienistych o migzszosci do 55,8 m. Sedymentacja tych dwdch ostatnich
odbywata sie juz w okresie miocenu gérnego. Powyzej zalegajg osady pliocenu - seria Gozdnicy
wyksztatcona jako stabo obtoczone piaski réznoziarniste oraz zwiry kwarcowo-skaleniowe.
W ich obrebie udokumentowano przewarstwienia glin kaolinowych.

W czwartorzedzie wyksztalcity sie osady zwigzane 2z dziatalnoscig ladolodow.
Rozpoznano utwory zlodowacenia potudniowopolskiego wyksztatcone jako ity i muiki
zastoiskowe, zwietrzate gliny zwatowe, na ktérych zalegajg piaski interglacjatu matopolskiego.
Powyzej znajdujg sie osady zlodowacenia Sanu - mutki i ity zastoiskowe, piaski i zwiry
wodnolodowcowe okresu transgresji oraz gliny zwatowe. Interglacjat Wielki przynidst piaski
i zwiry rzeczne, ktorych zasieg ograniczony jest do dolin kopalnych.

Na powierzchni terenu odstaniajg sie gtownie nowsze osady pochodzenia zlodowacenia
Odry (srodkowopolskie). Osady tego okresu to gtéwnie gliny zwatowe i piaski wodnolodowcowe,
oraz mutki i ity zastoiskowe (w spggu), a takze mutki i piaski kemow, piaski i zwiry moren
martwego lodu. Wymienione wyzej osady otaczajg teren projektowanych badan,
a w najblizszym sasiedztwie ujecia rozpoznano takze plejstocenskie gliny, piaski i mutki

deluwialne oraz piaski wodnolodowcowe.
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Budowe geologiczng najptytszego podtoza rozpoznano archiwalnymi otworami nr | i I,
do gtebokosci maksymalnej 53,5 m p.p.t.

Najgtebiej rozpoznanymi utworami sg czwartorzedowe gliny i mutki, ktérych strop zalega
na gtebokosci 43,0 - 48,0 m p.p.t. Nad nimi wystepuje warstwa piaskéw rdéznoziarnistych,
gtéwnie srednioziarnistych, miejscami z domieszkg zwirobw o migzszosci ok. 30,0 m. Powyzej
zalegajg ity szaro-zotte i niebieskie zwarte, przypuszczalnie stanowigce porwak osaddw
neogenskich. Bezposrednio pod warstwg gleby, do 3,0 m p.p.t. wystepujg piaski i gliny
zapiaszczone oraz gliny.

Na zatgczniku nr 6 - archiwalnym [1] przekroju hydrogeologicznym przedstawiono obraz
budowy geologicznej obszaru pomiedzy studnig o nazwie Turzany PGR1, ujeciem Turzany
(studnie | i Il) oraz studnig Aleksandrowice 2. Przebieg linii przekrojowej przedstawiono na
zatgczniku nr 2.

Profil projektowanego otworu opracowano na podstawie zmodyfikowanego otworu
gtéwnego - studni |. Profil otworu gtéwnego | znajduje sie w zatgczniku nr 8 wraz z profilem
otworu nr Il, natomiast profil otworu projektowanego w zatgczniku nr 7.1. Lokalizacje otworow

przedstawiono na zatgczniku nr 5 - mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j.

Przewidywany profil geologiczny projektowanego otworu 1z wyglgda nastepujaco:

00 - 0,1 mppt Gleba

05 - 1,5 mp.pt Piasek drobny, zétto-szary
1,5 - 3,0 mp.pt Glina, z6tto-szara

30 - 50 mp.pt I zotto-szary

50 - 8,0 mp.pt I szaro-niebieski

8,0 - 150 mp.p.t. I niebieski
15,0 - 16,0 mp.p.t. Piasek gruby
16,0 - 17,0 mp.p.t. Piasek réznoziarnisty ze zwirem i otoczakami

17,0 - 24,0 mp.p.t. Piasek sredni, szaro-zétty
24,0 - 253 mp.p.t. Piasek gruby ze zwirem

253 - 29,0 mp.p.t. Piasek $redni, szaro-zotty
29,0 - 31,0 mp.p.t. Piasek ze zwirem i otoczakami
31,0 - 33,5 mp.p.t. Piasek sredni, szaro-zétty
33,5 - 38,0 mp.p.t. Piasek sredni, zotty

38,0 - 48,0 mp.p.t. Piasek drobny

48,0 - 54,0 mp.p.t. Mutek piaszczysty

6.3.Warunki hydrogeologiczne
Na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1: 50 000, arkusz Zmigréd [15]

teren ujecia wystepuje na obszarze jednostki 1bQ/Trll, na pograniczu z jednostkami 2aQ/Trll i
5cbTrl.

Jednostka 1bQ/Trll i 2aQ/Trll wystepuje na obszarze czwartorzedowej doliny i pradoliny
rzeki Baryczy, zwanej Kotling Zmigrodzka. Jednostka 5cbTrl zwigzana jest z glacitektonicznie

zaburzona, czwartorzedowg wysoczyzng morenowg Wzgorz Trzebnickich.
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Na obszarze pradoliny Baryczy, w utworach czwartorzedu wystepuja na ogo6t dwie
warstwy wodonosne. Pierwsza z nich zalega bezposrednio pod powierzchnig terenu lub lokalnie
ponizej glin i pytow. Swobodne zwierciadto wody wystepuje na gtebokosci 1-5 m. Migzszos¢
warstwy wodonosnej waha sie w granicach 7,5-81,2 m ($rednio 25 m) a wspétczynnik filtracji
wynosi 9,1 m/d. Wydajnoéci ujeé na ogét nie przekraczajg 50 mh, przy depresjach
dochodzacych do 10 m. Druga warstwa wodonosna wystepuje na zmiennych gtebokosciach:10-
52 m. Napiete zwierciadto wody stabilizuje sie w przewadze na gtebokosciach 1-5 m. Migzszosé
warstwy wodonosnej waha sie w granicach 4-88 m ($rednio 21 m),a wspoétczynnik filtracji
zmienia sie w przedziale 2,3-80,5 m/d (srednio 18,5 m/d). Ujecia osiggajg wydajnosci10-120
m%h ($rednio 50 m*/h), przy depresjach 3-15 m.

Studnie ujecia Turzany ujmujg czwartorzedowg warstwe wodono$ng, ktérg budujg piaski
r6znoziarniste, gtéwnie Srednie w stropowej czesci ze zwirem. Jej migzszos¢ wynosi 29,0-33,0
m. Stop zalega na gtebokosci 14,0-15,0 m p.p.t. Wydajnos¢ eksploatacyjna studni nr Il ustalona
zostata na 50 m%h przy depresiji 7,0m. Wspdtczynnik filtracji zostat okreslony na podstawie
pompowania pomiarowego i wyniost k=0,000118 m/s. Zwierciadto wod podziemnych ma
charakter naporowy i stabilizowato sie w trakcie wiercenia na gtebokosci 2,6 m p.p.t.

Ujecie Turzany znajduje sie w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych. - GZWP
nr 303 Pradolina Barycz - Gtogéw (E).

6.4.Jakos¢ wod podziemnych

Czwartorzedowe wody na obszarze pradoliny Baryczy zawierajg w przewadze
podwyzszone iloSci zwigzkéw manganu oraz sg zanieczyszczone bakteryjnie.

Wyniki badan wody pobieranej ze studni ujecia z 1975r.:

pH 7,3-7,5

zelazo 0,4 -2,57 mg/|

mangan 0,15-0,895 mg/I

siarczany 74-77 mg/l

azotany 1,37 mg/l

Woda surowa pobierana na ujeciu jest uzdatniana na stacji SUW.

7. Projektowane prace geologiczne

7.1.Wykonanie otworu Iz

7.1.1. Uzasadnienie lokalizacji projektowanego otworu wierthiczego
Lokalizacje projektowanego otworu 1z wyznaczono na podstawie analizy archiwalnych

materiatbw geologicznych i hydrogeologicznych, w porozumieniu z Inwestorem, uwzgledniajgc
istniejgcg infrastrukture podziemng inaziemnag. Przedmiotowy otwoér zlokalizowany bedzie
w sasiedztwie studni gtbwnej. Proponowang lokalizacje przedstawiono na zatgczniku nr 5.
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7.1.2. llos¢ i gtebokos¢ projektowanych wyrobisk
W trakcie robdt geologicznych zostanie wykonany jeden hydrogeologiczny otwér

eksploatacyjny oznaczony numerem lz. Konstrukcja otworu bedzie zblizona do konstrukcji
otworu |. Projektowana gtebokos¢ wynosi 54,0 m (+0,5 m w stosunku do 1), jednakze wiercenie
nalezy przerwa¢ po nawierceniu warstwy izolujgcej na gfteboko$¢ wystarczajgcg do
posadowienia kolumny filtracyjnej (zagtebienia rury podfiltrowej). Decyzje tg podejmie nadzor
geologiczny.

Szczegotowyg konstrukcje przedstawiono w tabeli nr 1 (rozdziat 7.1.3) oraz zatgczniku
graficznym nr 7.1.

7.1.3. Technologia wiercenia, konstrukcja otworu wiertniczego

Wykonanie prac wiertniczych projektuje sie systemem obrotowym, na sucho (HOS)
zestawem wiertniczym typu H3-05HI, H61 lub innym o zblizonych parametrach.

Odwiercenie przedmiotowego otworu projektuje sie w dwdch kolumnach rur ostonowych.
Pierwsza, stalowa o $rednicy 20" (508 mm) zostanie zabudowana do gtebokosci 15,0 m p.p.t.
Jest to kolumna pomocnicza, prowadnikowa, dla zmniejszenia tarcia drugiej kolumny. Kolumna
ta zostanie usunieta po zafiltrowaniu. Druga kolumna rur stalowych o $rednicy 18" (0457 mm)
zabudowana zostanie do ostatecznej gtebokosci otworu (54,0 m p.p.t.) i usunieta w catosci po
zafiltrowaniu. Kolumne filtracyjng nalezy posadowi¢ na poduszce zwirowej o grubosci 0,5 m.
W sktad kolumny filtracyjnej wejdg: rura podfiltrowa z denkiem o dtugosci 6,0 m; rura nadfiltrowa
o dtugosci 37,4 m (wystajgca 0,5 m n.p.t.) - obie z materiatu PVC-U i $rednicy zewnetrznej 280
mm (DN 250) oraz filtr. Projektuje sie filir typu 'Johnson' ze szczeling ciggta o rozwartosci
(wstepnie) 0,75 mm idtugosci 10,0 m, Srednicy 280 mm (DN 250), ze stali nierdzewne;.
Kolumne rur nalezy wyposazy¢ w prowadniki centrujgce w otworze — pierwszy na gtebokosci 4
m p.p.t., nastepne co 6 m. kaczenie rur PVC-U wraz z filtrem ze stali nierdzewnej nalezy
wykonaé przy pomocy tacznikéw ze stali nierdzewnej o dtugosci 0,3 m. Przestrzen miedzy
kolumng roboczg a $ciang otworu powinna zosta¢ zabudowana:

od 00 do 0,3 mp.pt betonem

od 03 do 1,5 mp.pt uszczelnieniem itowym, np. compactonitem

od 1,5 do 150 mp.pt. obsypana urobkiem z gruntéw spoistych, przy czym preferowane sa
ity; mozna uzyc¢ produktéw gotowych

od 150 do 53,5 mp.pt obsypkg zwirowa

Ostateczng szerokosc¢ szczeliny filtra oraz granulacje obsypki ustali nadzér geologiczny
po odwierceniu otworu iwykonaniu badan granulometrycznych. Piaski izwiry uzyte jako
obsypka filtracyjna powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06715:1988 lub innej, zastepujacej
normy.

Od powierzchni terenu nalezy zainstalowa¢ obudowe zabezpieczajaca.

Montaz filtra nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi danego producenta rur filtracyjnych,

przy uzyciu materiatéw i narzedzi przewidzianych do montazu.
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Tabela 1. Konstrukcja projektowanego otworu hydrogeologicznego

Rodzaj odcinka Srednica Materiat Otwoér Iz

przelot [m p.p.t.] / dlugosé [m]

Rura ostonowa do | 20" stal 0,0-15,0/15,0
wyciggniecia po | (508,0 mm)
zafiltrowaniu

Rura ostonowa do | 18" stal 0,0-54,0/54,0
wyciggniecia po | (457,0 mm)
zafiltrowaniu

Rura nadfiltrowa DN 250 PVC-U typ K +0,5-36,9/37,4
(280 mm)

tacznik rury | DN 250 stal nierdzewna | 36,9 -37,2/0,3

nadfiltrowej i filtra | (280 mm)

Filtr szczelinowy | DN 250 stal nierdzewna | 37,2-47,2/10,0

ze szczeling | (280 mm)

ciagty

tacznik rury | DN 250 stal nierdzewna | 47,2 -47,5/0,3

podfiltrowej i filtra | (280 mm)

Rura podfiltrowa z | DN 250 PVC-U typ K 47,5 -53,5/6,0

denkiem (280 mm)

Poduszka - ZWir 53,5-54,0/0,5m

zwirowa

Prowadniki - PVC-U/stal co 6 m, pierwszy 4 m p.p.t.

nierdzewna

~+" —wysokos$¢ wyprowadzenia ponad powierzchnig terenu

Szczegbtowy projekt geologiczno-techniczny otworu zastepczego przedstawiono na
zatgczniku graficznym nr 7.1.

7.1.4. Sposob zamykania horyzontéw wodonosnych
Pierwszy, przypowierzchniowy poziom wodonosny zostanie odciety rurami ostonowymi.

7.1.5. Prognozowany doptyw do otworu eksploatacyjnego

Prognoze doptywu wdd do projektowanego otworu |z oparto na podstawie danych
z Dokumentacji z 1975 roku [1]. Warto$¢ wspotczynnika filtracji przyjeto z otworu Il, zaktadajac,
ze niska warto$¢ w otworze | jest wynikiem probleméw podczas filtrowania, co spowodowato
obliczeniowe zanizenie wartosci tego parametru.

W2z6r Dupuit’a z poprawka Forchheimera:

0 = 2.73km——bim/s] b = \F4/2m"l
IgR-1gr m m
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gdzie:
Q | spodziewana wydajnos¢ ujecia 49,7 [m°/h]
k | wspétczynnik filtraciji 1,08x10™ | [m/s]
s | depresja w otworze eksploatacyjnym | 6,1 [m]
r | promien studni wraz z obsypka 0,228 [m]
R | promien leja depresiji 190,2 [m]
m | migzszos¢ warstwy wodonosnej 33,0 [m]
| | dtugosé czesci roboczej filtra 10,0 [m]
b | poprawka Forchheimera 0,68 [-]

Przy tej konstrukciji i w tych warunkach spodziewany doptyw wody wyniesie 49,7 m?/h.

Promien leja depres;ji obliczono wzorem Sichardt'a dla warunkéw naporowych:
R =3000s/k[m]

Obliczony promien leja depresji wynosi 190,2 m.

Przepustowos¢ dopuszczalna 1 mb filtra przyktadowego producenta przy rozwarciu
szczeliny 0,75 i predkoséci wlotowej v=0,03 m/s wynosi minimalnie 11,7 m%h, co przy
zastosowaniu filtra o dtugosci 10 m daje 117,0 m%h.

Zgodnie z PN-G-02318:1994 predkos¢ doptywu wody do studni przez szczeliny filtru

powinna spetni¢ warunek:

v, = L <0,03[m/ s]

Dl e,
gdzie:
Df | $rednica filtru (2 x ) 0,225 | [m]
ef | wspétczynnik przepustowosci filtra, przyjeto minimalnie | 0,142 | -
If | dlugosé czesci roboczej filtra 10,0 | [m]
Q | wydajnos¢ 49,42 | [m3/s],

Predkos¢ doptywu wody do filtra V1 wynosi 0,013 m/s i spetnia powyzszy warunek.

7.1.6. Przewidywany sposdb likwidacji otworu

Nie przewiduje sie likwidacji projektowanego otworu w zwigzku z jego zabudowaniem
filtrem i wykorzystaniem do celéw eksploatacji wod podziemnych. Niemniej jednak, w przypadku
osiggniecia niezadowalajgcych wynikéw wiercenia otworu lub awarig w trakcie wykonywania,
np. uszkodzenia kolumny filtracyjnej podczas zapuszczania, otwér nalezy zlikwidowaé. Decyzje
o likwidacji otworu podejmie nadzér geologiczny w porozumieniu z Inwestorem. Plan likwidacji
negatywnego/uszkodzonego otworu nalezy opracowac¢ w formie Projektu Robét Geologicznych
i zatwierdzi¢ we wiasciwym Urzedzie Administracji Geologicznej, a catos¢ nastepnie zgtosi¢
i odpowiednio udokumentowac.

7.1.7. Prace pompowe

Projektuje sie wykonanie prébnego pompowania pojedynczego dla studni lz, ktére
obejmie wykonanie pompowania oczyszczajgcego i pomiarowego. Otwor przed przystgpieniem
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do pompowania pomiarowego nalezy uzbroi¢ w zestaw pompowy, ktérego wydajnos¢ nie
przekroczy dopuszczalnej wydajnosci zabudowanego filira. Wydajno$¢ dopuszczalng nalezy
okresli¢ na podstawie danych producenta filtra oraz wg wzoru:

Q,, =v, 1T

Zestaw pompowy nalezy zaopatrzy¢ w armature pozwalajaca na rejestracje wydajnosci.
Przed przystgpieniem do pompowania pomiarowego w otworze zostanie wykonane
pompowanie oczyszczajgce celem oczyszczenia otworu, filtra i okreslenia maksymalnej
wydajnosci. Prowadzone bedzie dopoéty, dopdki pompowana woda nie bedzie zupetnie
klarowna, jednak nie mniej niz 6 godzin.

W tak przygotowanym otworze, po 24 godzinnej stéjce od zachlorowania nalezy
przeprowadzi¢ 36 godzinne pompowanie pomiarowe na trzech stopniach dynamicznych, po 12
godzin na kazdy stopien. Wartosci wydajnosci pompowania pomiarowego okresli nadzor
geologiczny na podstawie wynikdbw testu zpompowania oczyszczajgcego. Ponizej
przedstawiono przyblizone spodziewane wydajnosci kazdego ze stopni prébnego pompowania:

e Q ="5Qna =0k. 15m%h - w czasie 12 h,
e Qi =?/3 Qmax = 0k. 30 m*h - w czasie 12 h,
e Qu = Quax = 0k. 49 m%h - w czasie 12 h.

przy czym Qnax zOstanie okreslone podczas pompowania oczyszczajgcego, wstepnie
zaktada sie Qpax rowne 49 m*h. Pompowanie mozna zakonczyé po uzyskaniu 8. identycznych
wynikow pomiarow gtebokosci zalegania zwierciadta wody i wydajnosci.

Przewiduje sie, ze czasie prébnego pompowania |z otwér Il bedzie wytgczony
z eksploatacji, a woda bedzie dostarczana mieszkancom ze zbiornika zainstalowanego na
SUW. Prébne pompowanie sugeruje sie przeprowadzi¢ w okresie najmniejszego rozbioru wody.

Pompowang wode nalezy odprowadzaé np. rurociggami tak, aby uniemozliwi¢ jej
przenikanie z powrotem do badanej warstwy wodonosnej. Sugeruje sie odprowadzié¢
pompowang wode do pobliskiego rowu - po wczesniejszym uzyskaniu zgody wiasciciela,
a zrzutu dokona¢ w odlegtosci co najmniej wartosci promienia leja depresiji.

Depresja w czasie probnego pompowania nie powinna przekracza¢ wartosci ok. 0,4-0,5
wysokosci stupa wody, zatozono depresje o wartosci 6,1 m. Nie wolno doprowadzi¢ do zejscia
dynamicznego zwierciadta wody ponizej spagu utworéw nieprzepuszczalnych.

7.1.8. Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne

Prace hydrogeologiczne podczas wiercenia otworu Iz bedg obejmowaty pomiary
i obserwacje potozenia zwierciadta wody. Pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami
normy PN-74 B-04452 z doktadnoscig do 1,0 cm. Wszystkie pomiary nalezy prowadzi¢ od
statego punktu pomiarowego na goérnej krawedzi rury nadfiltrowej/ostonowej, a nastepnie
odnosi¢ do ustalonych pomiarami geodezyjnymi rzednych.
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Przed przystgpieniem do pompowania  nalezy pomierzyé gtebokosé zalegania
zwierciadta wody i gtebokos¢ wszystkich otworéw (I o ile to mozliwe, Il, 1z). W trakcie
pompowania pomiarowego oraz stabilizacji zwierciadta wody nalezy wykonywac¢ pomiary
gtebokosci zalegania zwierciadta wody w otworach pompowanych oraz w otworach
obserwacyjnych. Nalezy rejestrowac wielkosci wydatku pompowania, a takze temperature wody
i powietrza.

Pomiaréw podczas probnego pompowania nalezy dokonywa¢ w otworze | (o ile to
mozliwe), Il i |z

Wyniki pomiaréw i obserwacji nalezy notowa¢ w dzienniku probnego pompowania.
Obserwacje zwierciadta wody prowadzi¢ nalezy réwniez po zakonczeniu prac pompowych do
momentu powrotu zwierciadta wody do stanu sprzed pompowania tj. uzyskania przynajmniej 4.
identycznych odczytéw wykonanych w odstepach godzinowych dla kazdej studni. Czestotliwosé
pomiaréw zwierciadta wody w trakcie prac pompowych ustali na biezgco nadzor geologiczny.
Nie powinna by¢ ona jednak rzadsza, niz:

» co minute w pierwszych 10 minutach pompowania,
* €0 2 minuty od 10 do 20 minuty,

* co 5 minut od 20 minuty do 1 godzin,

* co 10 minut od 1 do 2 godziny pompowania,

* co 30 minut w 3 godzinie,

* co 1h wkolejnej i dalszych.

Inne pomiary wykonywac¢ nalezy w interwatach godzinnych. Pomiary temperatury wody
i powietrza nalezy wykonywac¢ co 2 h podczas pompowania pomiarowego. Zaleca sie uzycie
miernikéw automatycznych. Po zakonczeniu obserwacji zwierciadta wody ponownie nalezy
pomierzy¢ gtebokos¢ pompowanego otworu w celu ustalenia wielkosci ewentualnego zasypu.

7.1.9. Oprébowanie otworow i badania laboratoryjne

Wykonawca robét geologicznych ma obowigzek biezgcego dokumentowania przebiegu
prac geologicznych, w tym rob6t geologicznych. W tym przypadku nie ma jednak obowigzku
przekazywania prébek geologicznych Panstwowej Stuzbie Geologicznej oraz organowi
koncesyjnemu. Nie zwalnia go to jednak ze zgtoszenia zamiaru ich pobrania organowi
administracji geologicznej ipanstwowej stuzbie geologicznej w terminie 14 dni przed
zamierzonym poborem tych préb.

Dla celow badawczych i dokumentacyjnych w trakcie prowadzenia prac wiertniczych,
z projektowanego otworu nalezy pobierac probki z przewiercanych utworéw przy kazdej zmianie
litologicznej, jednak nie rzadziej niz co 2,0 m, a z warstw wodonosnych - ponizej zwierciadta
woéd podziemnych - co 1,0 m. Probki przechowywac¢ w drewnianych skrzynkach, oznaczonych
numerem otworu, datg wiercenia, gtebokoscig oraz przelotami pobranych probek.
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Z utworéw piaszczystych i zwirowych warstw wodonosnych przeznaczonych do
zafiltrowania nalezy pobiera¢ proby do badan granulometrycznych w ilosci, co najmniej jednej
z kazdego przewiercanego horyzontu. Na podstawie analizy sktadu granulometrycznego nalezy
okresli¢ szerokosc¢ szczeliny czesci czynnej filtra.

Pobér prébek wody do badan laboratoryjnych kazdorazowo nalezy wykonywaé pod
nadzorem geologa w ostatniej godzinie pompowania pomiarowego. Wode nalezy poddaé
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz 2294).

Planuje sie pobranie 44 prébek gruntéw do skrzynek. Przewiduje sie pobranie 1 probki
do badan granulometrycznych w strefie przeznaczonej do zafiltrowania.

Do badan fizykochemicznych oraz bakteriologicznych wody nalezy pobra¢ 1 probke
wody. Wode nalezy przebada¢ w celu okreslenia parametréw: pH, przewodnictwo wiasciwe,
barwa, zapach, metnos¢, smak, zasadowos¢ ogdlna, sucha pozostatos¢, twardosé ogoina,
wodoroweglany, siarczany, chlorki, azotany, azotyny jon amonowy, séd, potas, wapn, magnez,
zelazo, mangan. Prébka wody przebadana zostanie réwniez pod katem bakteriologicznym:
bakterie grupy coli, escherichia coli, enterokoki katowe.

7.1.10. Magazynowanie probek geologicznych

Stosownie do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017r. (Dz.
U. 2017 poz. 2075) probki geologiczne z projektowanego otworu wiertniczego zalicza sie do
probek czasowego przechowywania. Wykonawca robdt wiertniczych zobowigzany jest do
przechowywania prébek w magazynie spetniajgcym wymogi okreslone w w/w Rozporzadzeniu.
Likwidacja probek moze nastgpi¢ po zatwierdzeniu dodatku do dokumentacji hydrogeologiczne;j
(powykonawczej). Z przeprowadzonej likwidacji probek nalezy sporzadzi¢ stosowny protokot.

7.1.11.Prace geodezyjne

Po zakonczeniu prac wiertniczych i pompowych nalezy okresli¢ rzedng punktu
pomiarowego na gérnej krawedzi rury nadfiltrowej lub docelowo pozostawionej rurze ostonowe;j
wykonanego otworu oraz terenu przy nim w nawigzaniu do Panstwowej Sieci Geodezyjnej
i okreslic wspotrzedne otworu w Panstwowym Uktadzie Wspétrzednych. Z wykonanych prac
nalezy wykonac szkic geodezyijny.

W przypadku demontazu rury nadfiltrowej zwigzanej z wykonaniem trwatej obudowy
otworu hydrogeologicznego, nalezy dodatkowo okresli¢ rzedng skréconej rury nadfiltrowej lub
ostonowej albo diugos¢ obcietego odcinka z doktadnoscig do 1,0 cm.

7.1.12.Badania geofizyczne oraz geochemiczne
Nie przewiduje sie wykonywania badan geochemicznych oraz geofizycznych.
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7.2.Likwidacja otworu |

7.2.1. Uzasadnienie likwidacji otworu wiertniczego
Otwor wiertniczy nr | ulegt awarii, przez co nie moze on by¢ wykorzystywany zgodnie

z przeznaczeniem, stad decyzja o jego likwidacji.

7.2.2. Technologia likwidacji konstrukcja otworu wiertniczego

Otwor nie posiada obudowy, nie jest uzbrojony. Ze wzgledu na uzycie w jego konstrukgji
materiatéw stalowych, ktére ulegajg korozji, proba ich usuniecia z otworu niesie za sobg ryzyko
rozerwania kolumny filtracyjnej co doprowadzi do zasypu otworu, ktéry uniemozliwi jego
doktadne odizolowanie od powierzchni. Zdecydowano sie zlikwidowac otwér poprzez jego:

e zasypanie od dna do gtebokosci 14,0 m p.p.t. materiatem piaszczystym, nie
zawierajgcym zanieczyszczen chemicznych, zdezynfekowanym z uzyciem
podchlorynu sodu,

e od 14,0 m p.p.t. do 0,5 m p.p.t. nalezy otwér uszczelni¢ granulatem itu np.
Compactonit'em,

» w przelocie gtebokosci 0,5-0,0 m nalezy wykonac¢ korek betonowy.

W miejscu zlikwidowanego otworu studziennego, nalezy w jego osi wykonac¢ ptyte
betonowg o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,2 m, na ktérej w sposob trwaly zostanie wstawiony
,Swiadek” - stalowa rura srednicy 80 mm i wysokosci 1,0 m zabezpieczona od wierzchu z tablicg
informacyjng zawierajacg numer i gtebokosS¢ otworu oraz lata jego wykonania i likwidacji.

Projekt geologiczno-techniczny likwidacji otworu zawiera zatgcznik nr 7.2.

7.2.3. Sposo6b zamykania horyzontow wodonosnych

Ujety czwartorzedowy poziom wodonosny zostanie odciety przy pomocy materiatu
uszczelniajgcego.

7.2.4. Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne

Przed przystgpieniem do likwidacji nalezy zmierzy¢ i zanotowac aktualng gtebokosé
otworu oraz gtebokos¢ zalegania zwierciadta wdd podziemnych.

7.2.5. Oprébowanie otworéw i badania laboratoryjne
Projektowane prace nie przewidujg poboru préb.

7.2.6. Magazynowanie prébek geologicznych
Nie dotyczy.

7.2.7. Prace geodezyjne

Po zakonczeniu prac likwidacyjnych nalezy okreslic rzedng punktu pomiarowego na
powierzchni ptyty betonowej w nawigzaniu do Panstwowej Sieci Geodezyjnej i okresli¢
wspotrzedne otworu w Panstwowym Uktadzie Wspotrzednych. Z wykonanych prac nalezy
wykonacé szkic geodezyjny.

7.2.8. Badania geofizyczne oraz geochemiczne
Nie przewiduje sie wykonywania badan geochemicznych oraz geofizycznych.
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8. Bezpieczenstwo prac wiertniczych, opis przedsiewziec
technicznych, technologicznych i organizacyjnych majacych na
celu zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego i
bezpieczenstwa pracy

Przy wykonywaniu prac terenowych nalezy postugiwaé sie mapa do celéw projektowych
wskali 1:500 z naniesiong aktualng infrastrukturg. Wedtug stanu informacji na dzien
sporzadzania opracowania w miejscu projektowanego wiercenia nie ma podziemnej

infrastruktury, jednakze na aktualnej mapie zasadnicze] nie zaznaczono przebiegu sieci

wodociggowej oraz sieci zasilajgce] w_energie elektryczng studni. Dla wykluczenia kolizji

z kablami i rurociggami nalezy wykona¢ wykop recznie do gtebokosci 1,6 m p.p.t.

Prace wiertnicze powinny by¢ wykonywane, dozorowane i kierowane przez pracownikow
posiadajgcych wymagane kwalifikacje Ustawg Prawo geologiczne i gérnicze oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych
prowadzenia ruchu zaktadéw gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi.
Roboty wiertnicze powinny by¢ realizowane z zachowaniem zasad BHP i p.poz.,
obowigzujgcych na tego typu obiektach.

Prace realizowane zgodnie z projektem nie spowodujg zagrozenia s$rodowiska
i bezpieczenstwa powszechnego. Transport wiertnicy umieszczonej na samochodzie
ciezarowym wraz z oprzyrzadowaniem i barakowozu (campingu) winien odbywac sie po
istniejgcych drogach dojazdowych. Organizacja placu budowy wymagac¢ bedzie wydzielenia
terenu, na ktérym zostanie ustawione urzadzenie wiertnicze, rampa rurowo-zerdziowa. Winno
sie wykona¢ ogrodzenie placu budowy poprzez olinowanie albo wygrodzenie barierami (np.
ogrodzenie azurowe z pasem ostrzegawczym) w celu uniemozliwienia wstepu osobom
postronnym. Cato$¢ wygrodzonego terenu nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Po
wykonaniu robét przygotowawczych pod montaz urzadzenia, prowadzone bedg prace
montazowe, ktére winny by¢é wykonywane zgodnie z instrukcja montazu przy réwnoczesnym
zachowaniu przepisow BHP. Podstawowym warunkiem dopuszczenia do ruchu urzgdzen
energo-mechanicznych, powinien by¢ prawidtowy montaz jak réwniez ich stan techniczny.
Codziennie przed rozpoczeciem zmiany, wiertacz zmianowy dokonuje przeglagdu urzgadzen
wiertniczych i sprzetu pomocniczego, a wyniki i uwagi wpisuje do dziennego raportu
wiertniczego. Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas prac wiertniczych sprowadzajg sie
przewaznie do zagrozeh energetycznych i mechanicznych. Profilaktyka i likwidacja tych
zagrozen polega na stosowaniu odpowiednich przekrojow przewoddéw elekirycznych
i stosowaniu sprawnej ochrony przed porazeniem elekirycznym. Zagrozenia mechaniczne

zwigzane sg z wystepowaniem wirujgcych czesci maszyn. Profilaktyka i likwidacja polega na
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sprawdzaniu oston czesci wirujgcych oraz ich naprawie. Na wiertni moze wystgpi¢ zagrozenie
pozarowe, wiec kazda wiertnia winna by¢ wyposazona w sprzet przeciwpozarowy. Pracownicy
zatrudnieni na wiertni sg pouczeni o sposobach zapobiegania pozarom iich zwalczaniu.
Warunkami szkodliwymi na wiertni moze by¢ hatas. Hatas powinien by¢ eliminowany poprzez
stosowanie ochronnikéw stuchu. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przegladzie
mechanicznych urzadzehn wiertniczych, przy sprawdzaniu potgczen elementéw wiezy
wiertniczej, sprawdzania lin i prawidtowosci ustawienia urzadzen. Przedsiebiorca realizujgcy
prace wiertnicze powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ szkolenie zatogi wiertniczej
z podkresleniem mozliwych zagrozen i sposobu ich unikania. Zobowigzany jest takze do
dostarczenia i pozostawienia instrukcji bezpiecznego prowadzenia robét. Oprécz tego musi
dostarczy¢ apteczke z podstawowym zestawem medykamentéw, gasnice pianowg oraz
urzgdzenia p/pozarowe. Ponadto musi zaopatrzy¢ zatoge w kaski ochronne oraz odziez
ochronng i kontrolowac¢ ich uzycie w czasie pobytu w zasiegu dziatania urzadzen wiertniczych.

Prace wiertnicze bedg realizowane w strefie bezposredniego zasilania warstwy
wodonosnej ujecia wod podziemnych, dlatego wymaga sie przestrzegania dodatkowych
warunkéw. Wiertnica jak iosprzet muszg byé sprawne, a ukfad hydrauliczny oraz motor
napedowy powinny by¢ wolne od wyciekdéw ptyndw eksploatacyjnych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ szczelnos$¢ zbiornikow paliwowych oraz
sprezarek w celu wyeliminowania ewentualnych nieszczelnosci. Poza tym zespét wiertniczy
musi posiada¢ srodki do neutralizacji potencjalnych wyciekéw oleju. Zaleca sie zabezpieczy¢
teren pod wiertnicg i hydraulicznymi urzgdzeniami pomocniczymi folig lub plandekg roztozong
na ziemi. Pozwoli to na szybkg identyfikacje najmniejszych nieszczelno$ci i zabezpieczy grunt
przed nimi.

W trakcie realizacji prac nie bedg stosowane materiaty wybuchowe i promieniotworcze.
Wylot kazdego otworu poza godzinami pracy musi by¢ skutecznie zabezpieczony. Wiertnia
powinna by¢é wyposazona w niezbedne pomieszczenia socjalne iurzgdzenia higieniczno-
sanitarne. Po zakonczeniu prac wiertniczych wykonawca prac zobowigzany jest do

uporzgdkowania terenu i przywrocenia go do stanu uzytecznosci gospodarczej.

9. Oddziatywanie prac na srodowisko

Prace wiertnicze nalezy wykonywac¢ w spos6b umozliwiajgcy ochrone gruntéw oraz wod
powierzchniowych i podziemnych. Kolumny filtracyjne projektowanego otworu zbudowane sag
z materiatobw PVC-U — wysoce odpornych na warunki wodno-glebowe oraz stali nierdzewne;j.
Materiat ten nie wchodzi w reakcje ze Srodowiskiem, powoli sie starzeje oraz nie uwalnia do
wody substancji szkodliwych. Wtasciwos$ci te pozwalajg na wieloletnig bezawaryjng prace ujec.

Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ ze szczegd6lng uwagg na potencjalng mozliwosé

uwolnienia paliw i smaréw ze sprzetu hydraulicznego i srodkow transportu. Zespot pracujacy na
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przy obstudze urzadzenia, nalezy wyposazy¢ w srodki do neutralizacji potencjalnych wyciekow
oleju.

W czasie prowadzenia prac nie stosuje sie srodkow mogacych zanieczysci¢ wody
wgtebne ipowierzchniowe. W czasie wykonywania prac nie powstanie odpad (urobek
wiertniczy) zawierajacy $rodki chemiczne. Projektowane prace nie stanowig zagrozenia dla
powietrza atmosferycznego, nie bedg mialty negatywnego wptywu na $rodowisko wod
powierzchniowych i nie spowodujg zmian w gorotworze.

Prace wiertnicze projektuje sie poza zasiegiem form ochrony przyrody ustanowionych
lub utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Projektowane prace geologiczne nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko.

9.1.O0ddziatywanie prac na tereny chronione w tym obszary zabytkowe

Teren projektowanych robét geologicznych nie znajduje sie na obszarze zabytkowym.
Projektowane roboty znajdujg sie w obrebie GZWP nr 303.

10. Harmonogram realizacji projektowanych prac

Przewidywany czas realizaciji
etapow prac
Termin rozpoczecia nie szybciej niz 2 tygodnie od daty zgtoszenia zamiaru przystapienia
do wykonywania roboét geologicznych wlasciwemu organowi administracji geologicznej
oraz wojtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta witasciwego ze wzgledu na miejsce
wykonywanych robét (art. 81 ustawy - Prawo geologiczne i gornicze)

Lp Zadanie

1 Montaz urzadzenia,_ zagos_,podarowanie placu 1 dzien
wiercenia
2 Wiercenie otworu studziennego 10 dni
3 Zabudowa kolumny filtracyjnej 3 dni
4 Prace pompowe 2 dni
Likwidacja placu wiercenia, przywrocenie placu do .
5 ; 1 dzieh
stanu poprzedniego
6 Likwidacja otworu | 1 dzien
v Wykonanie dodatku do dokumentac;ji do 6 miesiecy od daty
hydrogeologicznej zakonczenia prac wiertniczych

Przy 12 godzinnym systemie pracy wykonanie otworu zastepczego wraz z zabudowag
kolumny filtracyjnej i prébnym pompowaniem oraz montazem i demontazem wiertnicy trwato

bedzie ok. 18 dni. Przewiduje sie rozpoczecie robot geologicznych w Il kwartale 2022 r.

11. Prace dokumentacyjne

Po zakonczeniu prac terenowych i laboratoryjnych nalezy wykonaé dodatek do
dokumentacji hydrogeologicznej, ktoéry powinien zawiera¢ informacje o przebiegu prac
wiertniczych i likwidacyjnych oraz wyniki obserwacji, badan oraz wyptywajgce z nich wnioski
atakze zalecenia dotyczgce prowadzenia gospodarki wodnej ujecia. Nalezy go opracowac

zgodnie z wymogami Ustawy Prawo geologiczne igdrnicze oraz Rozporzgdzenia Ministra
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Srodowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskie;.
12. Podsumowanie i wnioski

1.

Projekt robét geologicznych nalezy przedtozy¢ w dwoch egzemplarzach w Starostwie
Powiatowym celem zatwierdzenia.

Prace geologiczne nalezy wykonaé¢ pod statym nadzorem geologa dokumentujgcego,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Geologicznego i Gérniczego.

Whnioskuje sie o0 upowaznienie geologa nadzorujgcego - w dostosowaniu do
rzeczywistych warunkow - do biezgcego korygowania projektu w zakresie:

* uzycia dodatkowych kolumn rur wiertniczych (w razie napotkania trudnych

warunkéw wiercenia lub koniecznosci pogtebienia otworu),

* zmiany potozenia, dtugosci, $rednicy oraz typu filtra,

» zmiany lokalizacji otworu wiertniczego w obrebie dziatki 77/1 obreb Turzany.
Wszelkie zmiany projektowe nalezy protokolarnie uzgadnia¢ z geologiem nadzorujgcym
i Inwestorem.

Z wykonanych prac geologicznych sporzgdzony zostanie w terminie do 6 miesiecy od
zakohczenia prac dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zawierajacy
podsumowanie zaprojektowanych prac geologicznych.

Na okres wiercenia otworu lz nalezy zatozy¢ i systematycznie uzupetnia¢ ksigzke
wiercenia (dziennik wiertniczy).

Na 14 dni przed przystgpieniem do wykonywania rob6t geologicznych nalezy zgtosi¢ ten
fakt organowi Administracji Geologicznej.

Odprowadzenie wéd z probnego pompowania do rowu nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem.
Whnioskuje sie o wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzajgcej ,Projekt robot

geologicznych...” z 36 miesiecznym terminem waznosci.

GEKO - Wroctaw

53-412 Wroctaw, ul. Krucza 100 /7, tel./ fax: 71 7885440
Strona 21 z 21
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Objasnienia
Otwor projektowany

Geko-Wroctaw Wojciech Zielinski
ul. Krucza 100/7, 53-412 Wroctaw

Mapa Przegladowa

skala
1:50000

opracowat:

mgr M. Luks

Zatacznik
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1. Nazwa organu wydajacego licencje:

2. Licencjobiorca: Geko-Wroctaw
Wojciech Zielinski

3. Informacje o materiatach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

Krucza 100/7
43-412 Wroctaw

Licencja nr

WROCLAW 2022-03-17

MGW-1.7522.1.30.2022 02 CL2

MARSZALEK WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO

Lp

Nazwa materiatu

Identyfikator
zasobu

Data wykonania kopii

Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego
odnosi sig¢ licencja

Kartograficzne opracowania
tematyczne oraz
niestandardowe opracowania
topograficzne, niewymienione
w tabelach nr 1-13, w postaci
rastrowej

W.02.1999.645

2022-03-11

M-33-22-D

Kartograficzne opracowania
tematyczne oraz
niestandardowe opracowania
topograficzne, niewymienione
w tabelach nr 1-13, w postaci
rastrowej

W.02.1999.27

2022-03-11

44244

Kartograficzne opracowania
tematyczne oraz
niestandardowe opracowania
topograficzne, niewymienione
w tabelach nr 1-13, w postaci
rastrowej

W.02.1999.26

2022-03-11

442.43

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorcg, wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez licencjobiorcg do
wykorzystywania wyszczego6lnionych w pkt 3 materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostgpnianie materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce innym
podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w ust. 4.

POUCZENIE

podpis organu lub upowaznionej osoby

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z pdzn. zm.)
kto wykorzystuje materiaty zasobu bez wymagane;j licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieni¢znej w wysokos$ci dziesieciokrotnosci optaty za udostepnienie
tych materiatow.




Licencja wystawiona zgodnie z art. 40c ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacj¢ autentycznosci licencji:
1df2cecc-cb8f-47a4-941b-04b8d267aebc

2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1:
https://mapy.dolnyslask.pl/map/osrodek/weryfikacja.php

3) data, godzina, minuta i sekunda w ktorej nastapitlo wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy: a dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograf
2022-03-18 07:46:56
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz piecz¢ci urzgdowej

S)pouczenie o sposobie weryfikacji: o ktorym mowa w pkt 1.
w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2 wpisa¢ identyfikator o ktérym mowa w pkt 1 i nacisnaé przycisk Weryfikuj



Wotdw, dnia 17.03.2022 13:39:42

Licencja nr GK.6642.228.2022_0222_CL1

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
Starostwo Powiatowe w Wolowie
pl. Piastowski 2 56-100 Wotow
NIP: 988-01-33-369
konto: 11 9583 1022 0100 0447 2001 0101

2. Licencjobiorca:

GEKO- WROCY.AW WOJCIECH ZIELINSKI
ul. Krucza 100/7
53-412 Wroctaw

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Nazwa materiatu panstwowego zasobu Ideptyﬁkator materiatu Data . Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego
Lp. : . ; panstwowego zasobu wykonania AR :
geodezyjnego i kartograficznego . . . i, odnosi sie licencja?
geodezyjnego i kartograficznego kopii

1 |Mapa zasadnicza w postaci wektorowej P.0222.2015.441 17.03.2022 | Turzany

w skalach 1:500

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej
2 w skalach 1:500 P.0222.2015.450 17.03.2022 | Wegrzce

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? dla potrzeb
wiasnych niezwigzanych z dziatalno$cig gospodarczg, bez prawa publikacji w sieci Internet.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.
Signature Not Verified

Dokument po,zfpi ny przez
(podpis organu lub upowaznionej osoby?3)) Marta Dunaf; OLOW

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz.2052 z p6zn. zm.)) kto wykorzystuje materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci
dziesieciokrotnos$ci optaty za udostepnienie tych materiatow.

1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastgpi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGIiB (jednostki ewidencyjne,
obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspotrzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedtug listy
stanowigcej zatgcznik do wzoru niniejszej licenciji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okre$lonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajgcy weryfikacje autentycznosci licencji;
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzule, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktorym mowa w pkt 1.

Dokument wygenerowat(a): Monika Kornaj, dn. 17-03-2022 13:39:42

Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego  pracownika oraz  pieczeci urzedowej , a jej autentyczno$¢  mozna  zweryfikowac na stronie internetowej
https://portal.powiatwolowski.pl/is2/public/weryfikuj wpisujac niepowtarzany identyfikator 2f24c664-1822-4c44-b117-1c13025b9d5d.
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OBJASNIENIA

WODONOSNOSC
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,
10-30 70-120
30-50 > 120
50-70

Regionalizacja hydrogeologiczna:

bQ

1= 1l Symbol jednostki hydrogeologicznej

Tr 1 - numer jednastki, Tr - symbol stratygraficzny uzytkowego pigtra wodonaoénego,
b - stopief izolacji, Il - przedziat wielkosci zasob6w dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny () oznacza gtéwne uzytkowe pigtro wodonasne
Stopieft izolacji
a - brak izolacji
b - izolacja staba
¢ - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pieter wodenosnych:
Q - czwartorzed
Tr - trzeciorzed
Zasoby dyspozycyjne, jednostkowe, m3/24 h/km2:
| <-100
11- 100 - 200
]
ﬁ\Q;'— Granica pomiedzy dwoma Giéwnymi Poziomami Uzytkowymi

-‘/A\ Zasigg jednostki hydrogeologicznej

HYDRODYNAMIKA
E= 00\/ Hydroizohipsa gtéwnego uzytkowego poziomu wodonoénego, m n.p.m.

- Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym

WODY POWIERZCHNIOWE

— P Dziat wodny krajowy {cyfra oznacza rzad zlewni}

Klasy czystosci wody w rzekach na odcinkach zagrozen dla wod pitnych

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gléwny uzytkowy poziom wodonosny
Klasy jakosci

1l - jakos$é $rednia, woda wymaga prostego uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wad pitnych

Pierwszy poziom wodonosny

e} Oprébowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:

Ib, II, Il - klasy jakosci jak dla wod w gtéwnym poziomie wodonoénym

Ib - jako$€ dobra, moze by¢ nietrwala z uwagi na brak izolacji, , woda nie wymaga uzdatniania
1l - jako$¢ érednia, woda wymaga prostego uzdatniania

Il - jakosc zia, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Ogniska zanieczyszczeh
Miejsce zrzutu Sciekbw:

A= 1 komunalnych

- 2 przemystowych

Zaktady przemystu:
I rolno-spozywczego i rolnego
O 4 inne

Sktadowiska odpadéw:

5 statych (), cieklych (W) - male

4 4 Emisja pyléw i gazéw

X Magazyny paliw ptynnych

BE‘I\;B Oczyszezalnie Sciekéw: M - mechaniczna, B - biologiczna

STOPIEN ZAGROZENIA

bardzo wysoki - brak izolacji, obecnosé ognisk zanieczyszczen

|:| Sredni - izolacja staba, obecnosé ognisk zanieczyszczert

bardzo niski - izolacja dobra

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE

Otwor wiertniczy, w ktrym ujgto nastgpujace pigtro wodonosne:

01 czwartorzedowe

@23 trzeciorzedowe

O1 studnia kopana

] ? Otwér wiertniczy bez oprébowania hydrogeologicznego

Hydrogeologiczny otwér badawczy

Ujecie wielootworowe

z ilam - ikmangan () na c-f";"-] X 4 kolejny numer otworu wiertniczego, studni kopane] Objaénienia do Mapy Za}acznik
bl b I e pres g i Hydrogeologicznej Polski nr:3.1
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Ministerstwo Srodowiska

OBJASNIENIA

ZtOZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

E pres

7 BAGNO nazwa zloia male konfliktowego

m nazwa zloza konfliktowego

6 zloze LAZARZOWICE (C*) p/Q
8 Zloze LAZARZOWICE | (C) p/Q
9 zioze WILKOWA WIELKA (C) p/O
granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C, | C lub zarejestrowanych (C)
— i — granica zloza o zasobach udokumentowanycn w kategorii C,
- — granica obszaru prognostycznego (| - numer kolgjiny na mapee)

granica obszaru perspektywicznego

granica obszaru lub linia profilu o negatywnych wynikach rozpoznania (p - rodzaj kopaling

® zloze nie dajgee sie odwzorowad w skali maoy

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN
granica obszaru gomiczego
—_——_—— granica letenu gérmiczego
o obszar | teren gémiczy nie dajace sig cdwzorowad w skali mapy
ol T)").T, wytabsiske (symbial fub zarys wyrobiska)

kopalnia czynna

2

kopalnia nieczynna

punkt wystepowania kopaliny (1 - numer karty informacyjne] punktu, p - rodza) kopaliny

o

Ce 0 ¥k

szyb eksploatacyjny gazu ziemnego

Symiol kopaliny: Symbol jednosthi stratygraficzne

G - gaz 2iemny Q- cawartorzed
pz - piaski i 2wiry P perm
B - plaski

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Przebiey dzialu wedrego wg "Mapy podziatu hydrograficenego Polsid’ IMIGW,

— i — drugiego rzedu
— o — trzeciego rzedu
— — czwartego rzedu

Klasy czystodcl wid w rzekach w manitorowanym punkeie:

Il klasa
' waody pozaklazowe
E]t' ujgcie wod podziernych (k - komunalne, p - przemystowe, © - wiek ujmowanych utwordw)

zasigg werentw zalanych - powdd? 1997 roku

SFINANSOWAND ZE SRODKOW
NARCDOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY SRODOWISKA
| GOSPODARK WODNE)

WARUNKI PODEOZA BUDOWLANEGO

m o

b |
o M nigkarzystne, utrudniajzce budownictwo
3

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU | ZABYTKOW KULTURY

grunty rolne (klasy |-IVa uzytdw rolnych)
13ki na glebach pochodzenia organicznego

asy

== PKDBy- granica patku krajobrazowego | skrét jego nazwy
(PLDE - Park Krajoorazowy Dolina Baryczy)

—_ -y granica obszaru chronionego krajobrazu

L L ] granica projekiowanego obszary chionionego krajobrazu
—_—— granica rezerwatu prayrody (L - leény, O - ornitclogiczny, W - wedny)
— fl.i—z- granica projektowanego rezerwaiu grzyfody
& pomnik przyTody dywej
cﬁ_‘y prejextowany uzytek ekologiczny
E:] park wigjski (podworski) objety ochrong konserwatorsky

Zabytkowe obiekty chronione

T granica zabytkowego zéspolu srchitekionicznego

%é stanowisko archeologiczne
,ﬂ sakralne
1{' architektoniczne

INFORMACIE DODATKOWE

_____ granica powiatu
—_— granica gminy, miasta
ZMIGROD  siedziba urzedu gminy, mizsta

Objasnienia do Mapy
Geosrodowiskowej Polski

Zatacznik
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STAROSTA WOLOWSKI
P, Piastowski 2 66100 Woléw

LZA= i iaviava see o)

Jednostka ewidencyjna: 0222022, Winsko
Obreb: 0025, Turzany

Dziatka: 77/1
MAPA ZASADNICZA DO CELOW OPINIODAWC/ZYCH
SKALA 1:500
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Objasnienia
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% (o) Istniejacy otwdr
40*10205() |:| Granica dziatki
e Geko-Wroctaw Wojciech Zielifski

Iy ul. Krucza 100/7, 53-412 Wroctaw
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
wdn. 17.03.2022
7qdzit(a) wydruk: Monika Kornaj skala opracowat: Zatacznik
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Zat.Nr

Wykonawca: PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY
OTWORU HYDROGEOLOGICZNEGO 71
Profil numer 1z
jogn: dz. nr ew. 7711 Obiekt: otwér.hydro.geologiczny Skala 1: 350 | System wiercenia: HOS
Miejscowos¢: Turzany Inwestor: Gmina Winsko
Gmina: Wirsko (gmina wiejska) Dozor geol.: upr. geolog ' )
Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzor geologiczny: upr. geolog Data wiercenia Rzedna 100.00 m n.p.m
Giebok. K
3 0 2w © Schemat =
© Litologia 2 : 8 . . Opis techniczn
5 g 2 wody | @ zafiltrowania P y 3
= S | ® S 8
© 2| T N 5
& S| » (0] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
W mutkach wierci¢ tylko do gtebokosci niezbednej do posadowienia rury podfiltrowej.
Prowadniki centrujgce co 6 m, pierwszy 4 m p.p.t.
+0.50 m ppt
£221_ Gleba ] ) 4 m7 2 +
Piasek drobny, zétto-szary 0.50] 5 1.00 7 2 +
Glina, 26tto-szara zapiaszczona zwarta | 1.50| | 56 | ; ZZ 1. Obudowa zabezpieczajaca dt. 0.80
It, Z6tto-szary, zapiaszczony 3.00 | 4.0 | ; ;{ $red. 508 mm +
p— M iebieski 2 oliwk . 5.00] ¢ & | g ) 2. zacementowano - gr 0,3m +
— , Szaro-niebleski z oliwkowymi - /? /?/ 3. uszczelnienie itowe - gr 1,2m
plamami, marglisty o o I_@
a—y Il | 4. Rura osfonowa df. 15.00 *
- : 1 O //zﬁ_r (:) $red. 20 " stal
— O U L : .
10.04 | /é /5% do usuniecia po zafiltrowaniu *
—_ It, niebieski, zwarty 1201 | . ;ﬁ 5. obsypano urobkiem (it) gr-13,5m | .
_ ad | - é/| 6. Rura nadfiltrowa dt. 37.40
_ 14.0- ] /; jj L $red. 280 mm PVC-U +
. Piasek gruby 15.00 |44 o 15.00 5 7. Rura os’f?nowa dt. 54.00 +
’ Piasek roznoziarnisty ze zwirem i 16.00| | $red. 18 " stal +
toczakami 17.00 |1g o+ do usunigcia po zafiltrowaniu +
| 8. obsypka zwirowa gr - 37,5m +
20.0- 9. tacznik dt. 0.30 :
Piasek sredni, szaro-zétty ] $red. 280 mm stal "
e 22-(*7 nierdz. +
L i : 24.0H 10. Filtr szczelinowy ciggty dt. 10.00 +
2 8‘ .7 Piasek gruby ze zwirem 24.00 | éred. 280 mm stal +
B 25.30 26.01 11. tacznik . 0.30 :
§ § Piasek $redni, szaro-z6tty 08 &' $red. 280 mm stal +
S|l e nierdz. +
Piasek ze zwirem i otoczakami 29.0039 o/ 12. Rura podfiltrowa dt. 6.00 +
3700 ] $red. 280 mm PVC-U N
Piasek $redni, szaro-zotty T 132.0 z denkiem N
| 13. poduszka zwirowa gr - 0,5m +
33.50 34.@ +
Piasek $éredni, szary 36.0- +
i +
+
38.00 38'&, +
40.0- N
42.0 +
Piasek drobny 1 +
44.0 :
R 46.0- N
SRS | +
7 48.00 80 ,
50.0 N
mutek piaszczysty 1
/ 52.01 .
54.00 54.0+ 590

Uwagi:

Opracowat:

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Wykonawca: PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY Zat.Nr
LIKWIDACJI OTWORU HYDROGEOLOGICZNEGO 7.2

Profil numer |

R?j‘,m: dz. nr ew. 7711 Obiekt: otwor.hydrqgeologiczny Skala 1: 350 | System wiercenia: reczny, udarowo-okretny
Miejscowos¢: Turzany Inwestor: Gmina Winsko
Gmina: Wirsko (gmina wiejska) Dozor geol.: upr. geolog ' ) .
Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzor geologiczny: upr. geolog Data wiercenia 1974-05-25 | Rzedna 100.00 m n.p.m
Giebok. K
3 0 2w © Schemat =
© Litologia 2 : 8 . . Opis techniczn
5 g 2 wody | @ zafiltrowania P y 3
= o © el 8
© 2| T N 5
& S | » (0] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
£221_ Gleba ] ) 4 |
= Piasek drobny, z6tto-szary 0.50 204 1.00 —_—
Glina, 26tto-szara zapiaszczona zwarta | 1.50| | Y | —_— 1. LIKWIDACJA- tablica informacyjna
- It, z6to-szary, zapiaszczony 3.00| 4.0 [|— ] 2. LIKWIDACJA - Zacementowane
— ] — 3. Rura ostonowa dt. 11.50
It, szaro-niebieski z oliwkowymi 5.00 6.0+ | I—@ sred. 14 " stal
— plamami, marglisty 1 — I\@ 3 ) )
8.04 | usunigta podczas wiercenia
- 8.00 1 | ]\@ 4. Rura ostonowa dt. 14.00
- 10.0+ $red. 11 3/4 " stal
—_ It, niebieski, zwarty 12 & i L pozostawiona w otworze po zafiltrgwaniu
_ ] n 1 5. LIKW.Uszczelnienie kompaktonitem
_ 14.04 i — f@ 6. uszczelka 9 5/8"
s Piasek gruby 15.00 16 & 15.00 . 555 8 7. ’Rura nadflllt'rowa dt. 20.50
-“." -] Piasek réznoziarnisty ze zwirem i 16.00 | | SPERLRES sred. 7 5/8 " stal
toczakami 17.00 |1g.0 < 8. LIKW. Zasypanie odkaz. piaskien
7 o : 08 4% 9. Filtr siatkowy z siatkg nr 10 dt. 7.00
20.0+ R Ean e A $red. 7 5/8 " stal
Piasek $redni, szaro-zotty 1 0 020%s -" b 10. Rura miedzyfiltrowa dt. 0.50
22'&7 SRR EE @ stal
L : . 24.0- St 11. obsypka zwirowa
sle . .| Piasek gruby ze zwirem 24.00 ] o R 12. Filtr siatkowy z siatkg nr 10 dt. 6,50
§ g O 25.30 |26.0- L. 5 stal
gl g Piasek $redni, szaro-z6tty o8 & . SIS 13. Rura podfiltrowa dt. 6.00
S|d ] SRESSSEAS $red. 7 5/8 " stal
Piasek ze zwirem i otoczakami 29.00 |30 o e z denkiem
37.00 1 o R 14. poduszka zwirowa
Piasek $redni, szaro-zotty 8207 i
33.50 |34.0+
Piasek $redni, szary 36.0-
38.00 38'&,
40.0-
42.0+
Piasek drobny 1
44.0
: g 46.0-
/ V 48.00 80
) 50.01
mutek piaszczysty ]
/ 52.01
53.60

Uwagi:

Opracowat:

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zatacznik 8

Archiwalne zestawienia zbiorcze wynikéw wiercen studziennych
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