SUW Wegrzce - schemat technologiczny

g
&

Pompownia zasilajaca Pompa pltuczaca
zbiorniki Winsko Rodzaj pompy: pozioma, wirowa,
Rodzaj pomp: pionowa, wirowa, monoblokowa, jednostopniowa
ci wielostopniowa Wydajnos¢: Q=140,0 m¥h
DN15 ) . o Wydajnos¢: Q=65,0 m*h Cisnienie: H=1,2 bar
% Dezynfekcja wody surowej lub wody trafiajgcej Ciénienie: H=6 8 bar Moc: P=7.5kW
T do zbiornikdw retencyjnych lub wody Moc : P—1.8 5 k‘W : ’
X@ trafiajgcej do sieci wodociggowej Wegrzce Np éru:ldfc’)s CR 64-3
DN15
Pompownia zasilajaca sie¢
D15, Wegrzce
2 Rodzaj pomp: pionowa, wirowa, Zbiorniki retencyjne wody czystej
é wielostopniowa Rodzaj: Pionowe, stalowe
Wydajnosé: Q=10,7 m%h Objetos¢ catkowita: 171,8 m3
Pompownia sieciowa Cisnienie: H=3,0 bar Srednica ptaszcza wewnetrznego: 4 800 mm
Zasilanie sieci Wegrzce Moc : P=1,5 kW Wysokos¢ catkowita: 10 500 mm
Np. Grundfos CR 10-4 Srednice przytaczy:
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Zasyp filtréw pospiesznych
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© 140 cm - piasek kwarcowy 0,8 - 1,4 mm Pompa pluczaca a o a a a a o
= Napowietrzanie wody Filtry pospieszne nr 1, 2, 3, 4 °
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N Srednica zbiornika 1000 mm Srednica 2200 mm g -
3} ® DN250 @
9 Wysokos¢ czesci cylindrycznej 2500 mm Wysokos¢ czesci cylindrycznej 2500 mm @E Q il DN200 @2 Q > DN150 2 Le enda "
2| 50 cm - ztoze katalityczne G-1 Przeciwpradowy przeplyw powietrza i wody Drenaz ptytowy, grzybkowy | o b TT PE280
3 Objetos¢ catkowita ~ 2250 L Predkos¢ filtracji (dla Qsuw=80 m3/h) 5,3 m/h H @ _ pompa
§>' 15 cm - zwir kwarcowy - 2,0 - 4,0 mm Czas przetrzymania przy wydajnosci 80 Stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie DN200
15 cm - zwir kwarcowy - 4,0 - 8,0 mm m3/h - 101 sekund @ _ przepustnica z napedem elektrycznym
Stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie
DN125 > DN125 DN125 > DN125 ) ~ przepustnica z napedem rgcznym
Wyprowadzi¢
Odptyw oczyszonych poptuczyn DN40 ponad : : :
ha poczatek ukiady Uzdatiana filtry > — zasuwa klinowa miekkouszczelniona
>4 — zawor zwrotny kotnierzowy
DN125 DN15 © - zawor zwrotny gwintowany
& - zawor kulowy
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Przyjeta wydajnosc - 80 m3/h i ; ; ; ; _ zawdr odpowietrzajgco-napowietrzajgc
Prayjota jakosé wody surowsj, zmieszanej: 5 5 == i Filtr 1 Filtr 2 Filtr 3 Filtr 4 é p ja p jacy
- odczyn pH od 7,2 do 7,6 iz g DN200 DN200 DN200 DN200 Q ierz elekt ¢
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- mangan maksimum 0,4 mg/L DN8o DN80 DN8o DN80 o _ wodomierz z nadajnikiem impulsow
- metno$¢ - pochodzaca od wytrgconego zelaza (e Q (e Aerator @/ J P
- barwa sgczona - maks. 10 mg Pt/L cisnieniowy Q Q Q [$
- pozostate wskazniki jako$ci wody zgodne z aktualnym DN125 = I\ DN125 > A DN125 > . DN125 ~_DN125 T P | :\W PE160 - rotametr
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Dozowanie flokulantu do poptuczyn w celu =3
© zwigkszenia efektywnosci sedymentacji osadéw zelaza > I
0 1 & -UV - lampa UV

Uktad pomiarowy sprezonego powietrza %@ Hl -“ L e ‘ '

- 3 zawory elektromagnetyczne DN15 z S

rotametrami i zaworami zwrotnymi - 00O WO KO

przyporzadkowane do poszczegolnych z z| z Tioczenie osadéw z dna pierwszej komory PES0 Dmuchawa ptuczaca DM1

studni ne Ce Oa Oa do samochodu asenizacyjnego WUKO - . ) Ptukanie filtrow powietrzem ————— woda surowa

- by-pass uktadu z zaworami kulowymi i z . . 4 Uktad odzysku wod_ technologicznych

zaworem zwrotnym DN15 85 ¥y ¥ Parametry technologiczne ukiadu: Wydajnosé 260 Nm3/h woda surowa napowietrzona

3 E PVC315 - Wy'daj!'IOSC“5 m3/h. DM1 Sprez 700 mbar
el gl 2l | Ebiornjk wod technologicznych - prog filtracji 0,1 mikrometra Moc silnika 15 kW ————— woda uzdatniona
o a a Objetos¢ calkowita 175 m3 ® - za_kl_'es cisnienia pracy_od -O,ijo 0,0 bar Na ttoczeniu zabudowany rotametr
Odptyw sklarowanych wod PE5S0 [| DN40 @ DN40 - minimalna powierzchnia filtracji 42 m2. z ttumikiem oscylacji drgan —————— woda do ptukania
A technologicznych do uktadu odzysk P < P
a ‘ Oczekiwana jako$¢ wody po odzysku: poptuczyny
Sprezarki SP1, SP2 PR1 - odczyn od 7,0 do 8,0 pH
Napowietrzanie wody surowej %ﬁ - zelazo maksimum 0,1 mg/L spust I-qo filtratu
SP1 D’\go @ a7 - mangan maksimum 0,1 mg/L p g
Rodzaj: spiralna, bezolejowa } Z cI3 - metnosé pochodzaca od wytraconego zelaza owietrze do ptukania
Wydajnos¢ 36 m3/h i i - barwa sgczona maksimum 10 mg Pt/L P P
ydajnosé 36 m 7p Zbiornik 3 9
Sprez 8 bar o ) - o i - bakterie poddane dezynfekcji promieniowaniem UV ; ’ .
Moc silnika 5,5 kW DN32 DN32 I Dezynfekqa wad technologicznychtrafiajgcych do zbiornika wod procesowy - pozostate wskazniki jakosci wody zgodne z aktualnym pOW|etrze do napOW|etrzan|a
Zinetegrowany osuszacz ziebniczy & & technologicznych za pomocg podchlorynu sodu (mgmbrapy Rozporzadzeniem w sprawie jakosci wody do picia spust. przelew
oraz ukiad filtracji powietrza ﬁ ? ultrafiltracyjne) pust, p
Objetos¢ zbiornika 500 L Zbiornik sprezonego powietrze ZP odpowietrzenie
- A = rednica zbiornika mm PVC200 Wody technologiczne z ptukania -
Np. Airpol SKRT5 DN20 Sred bi ka 1200
SP2 5 O Obletos¢ 2000 L membranowego uktadu odzysku o ————— dozowanie
j Kondensat Cisnienie dopuszczalne 11 bar . DN15 NaOH1
"] Dozowanie wodorotlenku sodu do
dy ph j uktad b 4
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