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Dlugos¢ i wysokos¢ zbiornikow - do uzgodnienia w oparciu o wymiary elementéw,,U”
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ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zbiornik Mall jest wykonany jako zbiornik prefabrykowany z zelbetowych elementéw tzw. U — profili z betonu klasy
C 40/50 wodoszczelnego W 8, klasa ekspozycji XA1, XC4, XF1, XD3, XS3 wedtug PN EN 206. Elementy zbiornika sa
produkowane w zaktadzie prefabrykacji producenta i dostarczane na budowe przy pomocy samochodéw niskopod-
woziowych. Zbiornik skfada sie z elementéw czotowych zamykajacych typu,C” o, wysokosci zewnetrznej od 1,5m do
3,25m stanowiacych poczatek i koniec zbiornika. Elementy srodkowe typu ,U” posiadamy w szerokosciach 2,5 i 3m.
Grubos¢ $cian i dna zbiornika to 200 mm, grubos¢ pokrywy 300/350 mm. Poszczegdlne elementy zbiornika wyposa-
zone s w kotwy stalowe oraz specjalne gniazda montazowe. Wszystkie stalowe elementy pofaczen sa zabezpieczone
przed korozja. Integralno$¢ konstrukgji zapewniaja potaczenia srubowe, za pomoca ktdrych taczone sg poszczegdlne
U-profile. Szczelne potaczenia poszczegdlnych elementdw zbiornika uzyskuje sie dzieki elastomerowej uszczelce oraz
dodatkowo w narazonych na dziatanie wody pod cisnieniem miejscach za pomoca specjalistycznych mas uszczelnia-
jacych. Szczegdlnie wazne jest zastosowanie odpowiednich srub oraz uszczelek. Zmiana ich ilosci lub rozmieszczenia
w stosunku do systemu Mall Polska moze prowadzi¢ do braku szczelnosci zbiornika. Zbiorniki Mall s standardowo
przystosowane do montazu w terenie przejezdnym (10 ton/o0$).

Zbiornik Mall z przeznaczeniem na cele ppoz. wyposazany jest w elementy zgodnie z wymogami normy
PN-B-02857:2017-04, Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zbiorniki wodne - Wymagania
ogolne”.

PRZYGOTOWANIE WYKOPU

Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiaréw, a takze odpowiednio zniwelowa¢ i wypoziomowac.
Przy przecietnych warunkach gruntowych, podtoze pod zbiornik nalezy zagesci¢ poprzez wykonanie warstwy nos-
nej co najmniej 30 cm. Warstwe nosna wykona¢ jako warstwe 25 cm posp6tki oraz warstwe gérna 5 cm grysu lub
piasku 0,4 mm. Opisany wspotczynnik Proctora powinien osiggac 1,0 dla obliczen statycznych zgodnie z zatagczonym
rysunkiem. W przypadku innych warunkéw gruntowych, podtoze pod zbiornik nalezy zaprojektowa¢ indywidualnie z
uwzglednieniem 5 cm warstwy gérnej grysu lub piasku 0,4 mm. Wykonanie wykopu powinno opowiada¢ obowigzu-
jacym przepisom. Wykop na czas montazu musi by¢ odwodniony.

OPIS MONTAZU

Montaz zbiornika w wykopie odbywa sie przy pomocy dZzwigu samojezdnego - nie mniejszego niz 160 ton. Poszczegdlne
elementy zbiornika montowane sa w wykopie bezposrednio z samochoddw niskopodwoziowych lub z miejsca wczes-
niejszego roztadunku. Poszczegdlne elementy zbiornika po dostarczeniu do wykopu tagczone sa ze soba przy pomocy
systemu specjalistycznych ksztattek i srub. Na styku scian taczonych elementéw znajduje sie elastomerowa uszczelka
zapewniajaca szczelnos¢ zbiornika. Montaz ptyt pokrywowych dokonuje sie przy uzyciu pianki do prefabrykatow beto-
nowych a w sytuacji wysokiego poziomu wod gruntowych réwniez poliuretanowego uszczelniacza. Montaz zbiornika
nie moze odbywac sie gdy w wykopie znajduje sie woda gruntowa lub deszczowa. Montaz wykonywany jest przez spe-
cjalistyczna ekipe Mall Polska Sp. z 0.0.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Poziome potaczenia ptyt pokrywowych, w celu dodatkowego zabezpieczenia przed dostepem wody gruntowej, nale-
zy dodatkowo zabezpieczyc specjalng masa uszczelniajaca. W celu zabezpieczenia przed korozja $rub taczacych gniaz-
da montazowe, ktére znajduja sie wewnatrz zbiornika - musza one zostac zaslepione wodoszczelng zaprawa.




