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2. Opis techniczny do projektu budowlanego

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany buydcstacji uzdatniania wody w
Wegrzcach, gmina Wisko.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie budynku orstalacji towarzysgeej i utwardze

przy wegciu.

2.2. Stan formalno prawny

Projekt wykonany zgodnie z wydardecyzj o warunkach zabudowy nr 49/2020 z dnia
03.11.2020r. Decyzja wydana przez &ttZsminy Wisko.

Dziatka nr 245 ma uregulowany stan formalno — prawPrawowitym wi&cicielem jest
Gmina Wisko.

2.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obecnie dziatka nr 245 jest zabudowana stagpdochgowy oraz istniejca infrastruktug
techniczia — sieciami instalacyjnymi. Przedmiotowa dziatgaiaduje z dziatkami 392, 243,235/1,
247 oraz dziatkami drogowymi nr 246 i 376/3. Dziakknajblizszym gsiedztwie niezabudowane

oraz dziafki léne.

2.4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na przedmiotowej dzialce realizowanadhie inwestycja polegata na budowie budynku
stacji uzdatniania wody wraz z wymeaistniegcej infrastruktury i sieci w potrzebnym zakresie.
Na dzialce zostanie zlokalizowane szambo oraz aikiodo wody.

Przy budynku zostanie wykonane utwardzenie z kdstkonowej gr. 8 cm na podbudowie
piaskowo - cementowej gr. 15 cm i tlucznia gr. 20. &#Vokot utwardzé zastosowa krawezniki
na tawie betonowej. Obiekt zostanie pmdiony do sieci energetycznej. Obiekt zaopatrzony w
wodk z przyhcza wodocigowego. Obiekt zostanie padkony do szczelnego zbiornika f@eki.
Projekty sieci oraz alej infrastruktury techniczpeggedstawiono na planszach brawych.
Na dzialce zlokalizowane miejsce na kubet na odpatite — w istnigjcym budynku obecnej
przepompowni.
Istniejgce ogrodzenie zostanie rozebrane i wykonane nowe.
Projektuje s ogrodzenie wysok@i 1,5 m. Ogrodzenie wykonane z profilowanych pamzel
podwdjnym drutem gr. 8 mm — poprzeczne oraz pionalwgy gr. 6 mm. Oczka paneli o
wymiarach 200 x 50 mm. Drutyzyte w procesie produkcyjnym do panelj synkowane i
powlekane poliestrem lub PVC z najisyga starannéciag. Zaprojektowano panele w kolorze

zielonym. Od strony frontowej w ogrodzeniu zamorddbWwrany dwuskrzydiovy szerokeéci 400



cm oraz furtk szerokéci 100 cm. Panele montowane na stupach wykonanywrbfili stalowych
obustronnie cynkowanych i powlekanych poliestrein RVC — stupki wykonywane w caic

wraz z zakotwieniem w stopach betonowych. W dobefci wykona& murek betonowy jako
podwalirg pod ogrodzenie — systemowe panele. Fundamentysphqu/ wykon& zgodnie z

zaleceniami producenta.

2.5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 0,6440 ha = 6440m? =,000%
Powierzchnia projektowanej zabudowy:

Budynek stacji: 229,23418,56%
Powierzchnia projektowanych zbiornikow ok ¥Pmz2 = 1,90%
Powierzchnia projektowanych utwardze kostki betonowej 260,00 m? = 4,04%
Powierzchnia istnigcego budynku ok. 53,00 m2 = 0,82%
Powierzchnia biologicznie czynna ok75,87 m2 = 89,68%

2.6. Ochrona konserwatorska i ochronyrodowiska
Przedmiotowa dziatka nie podlega ochronie konsenskiej.

2.7. Charakterystyka ekologiczna
Projektowana inwestycja nie stwarza zagfodlasrodowiska naturalnego.
Odprowadzenie wody deszczowej z dachéw za pamguoien i rur spustowych. Woda
opadowa odprowadzona na nieutwardzony teren dziatki
Emisja zanieczyszcaegazowych, pytowych i ptynnych — projektowana intyega z uwagi
na znikom emisg zanieczyszczespetnia warunki ochrony atmosfery.
Odpady state — pojemniki na odpady zlokalizowarga® na terenie dziatki — w istniggym
budynku obecnej przepompowni. Odpadki segregowagr@madzone drla w zamykanych
pojemnikach szczelnych, oprianych przez koncesjonowaneiy.
Emisja hataséw oraz wibracji - projektowana inwegtyrealizowana jako budynek SUW nie
wprowadza dodatkowej emisji hatasow i wibracji.
Wptyw na istniegcy drzewostan, powierzchniziemi, glelg, wody powierzchniowe i
podziemne — projektowana inwestycja nie powodugeranienia otoczenia. Inwestycja nie
wprowadza szczegolnych zakidce ekologicznej charakterystyce powierzchni ziegheby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charaktetytbowania budynku pozwala na

zachowanie biologicznie czynnego terenu powierzdaratki, poza powierzchgizabudowy.



2.8. Warunki pozarowe

Obiekt zaprojektowany zgodnie z oba@aijgcymi przepisami p.po

Przeznaczenie obiektubudynek techniczny - PM,

Powierzchnia uzytkowa:

— powierzchnia iytkowa catego budynku wynosi 196,16 m?

Wysokosé:
—budynek stacji ma wysoké ok. 6,5 m — budynek niski.

Liczba kondygnacji nadziemnych:budynek jednokondygnacyjny.

Warunki usytuowania: budynek usytuowany zgodnie z obgmijgcymi przepisami.

Podziat na strefy paarowe: budynek w jednej strefie parowej.

Kategoria zagrazenia ludzi, maksymalna @sto§¢ obcigzenia ogniowego strefy pgarowej:
gestai¢ obchzenia ogniowege: 500[MJ/nf]

Zagrozenie wybuchem pomieszcxe oraz przestrzeni zewsgtrznych: w budynkach nie
przewiduje s} sktadowanie, #dz uzywanie materialdw niebezpiecznychzaoowo (cieczy

palnych o temperaturze zaptonu p@;ji55°C).

Klasa odpornasci pozarowej - budynek w klasie odporsa ,E”.

Zaopatrzenie wodne do zewgtrznego gaszenia pgaru: woda do zewgtrznego gaszenia
zapewniona z hydrantu zewtrznego przeciwpgarowego zlokalizowanego na terenie
dziaiki.

Drogi pozarowe: droga paarowa nie jest wymagana.

Lokalizacja przeciwpozarowego wyhcznika pradu: wytacznik niewymagany.

W zwigzku z powyzszymi warunkami nie wymagane jest uzgadnianie projdu pod

wzgledem ochrony przeciwpdarowej.



2.9. Obszar oddziatywania nieruchomgci

Obszar oddziatywania inwestycji zawiera Sia terenie wiasnej dziatki — nie wplywa
negatywnie na dziatkigsiednie.

Analiza uwarunkow& formalno- prawnych obejmuje przepisy technicznddwlane oraz
pozostate, ktorych uwarunkowania mogie¢ wptyw na okrélenie obszaru oddziatywania
obiektu.

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki, analiza wykanaa podstawie Rozpadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, ijakpowinny odpowiada budynki i ich

usytuowanie

Naturalne éwietlenie i przestanianie §13.1, 860 warunkéw tecimych

Na podstawie analizy przestaniania wykonane) zgodnigl3.1stwierdzono, 4 zostaly
zachowane optymalne warunki w zakresie dophly$wiatta dziennego do pomieszdéze
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku projekioyma — brak pomieszciena staty
pobyt ludzi.

Projektowany budynek jest budynkiem technicznymagizastonecznienia jest niewymagany.
Miejsce gromadzenia odpadow zaprojektowane w oddegtmin. 3,0 m od dzialek
sgsiednich,

Budynek zostat zlokalizowany na dzialce zgodnie bowagzujacymi warunkami
zabudowy oraz obowzujacymi przepisami prawa budowlanego w odlggid3,0 m ( przy
dziatkach szerokai do 16 m dopuszczagssytuowanie 1,5 m) od granicy z dzighgsiedny
zwroconymsciang bez otwordw okiennych lub drzwiowych w strotej granicy i 4,0 m od
granicy z dziatl sgsiedni zwroconymsciang z otworami okiennymi i drzwiowymi w strgn
tej granicy.

Budynek nie zacienia i nie przystania obiekt@sisdnich.

Zachowane growniez odlegtéci zgodnie z przepisami ppo

Projektowany budynek stanowi kontynuaftjnkcji terenu, na ktérymdgalzie wybudowany.



3. Opis architektoniczno — konstrukcyjny

3.1. Parametry techniczne

powierzchnia zabudowy

szerokd¢ obiektu

dhugas¢ obiektu

ilos¢ kondygnacji nadziemnych

powierzchnia aytkowa

wysokas¢ do kalenicy

kubatura

3.2. Zestawienie powierzchni gytkowej

- 229,23 m?2

-9,78 m

- 25,00 m
-1

- 196,16 In

-0k. 6,50 m
- 0k 1351,78°m

Zestawienie pomieszcae

) ) k 7 r 4 1
Lp. Nazwa | powierzchnia| "Y>°*®| rodzaj posadzki wykonczenie wykonczenie sufitow
pomieszczenia 2 m scian
posadzka | proj. tynkcem.y oo o
1.1 | Komunikacja 5,40 5,50 | elastyczna lub pf. wap., powioka proj. *yk |' kp-
gresowe alarska powtoka malarska
posadzka | proj. tynkcem.y oo
1.2 Przedsionek 2,44 5,50 | elastyczna lub pf. wap., powioka proj. *yk |' kp.
gresowe malarska powtoka malarska
posadzka | proj. tynkcem.y oo o
1.3 wC 3,20 5,50 | elastyczna lub pf. wap., powioka proJ. *yk |' kp-
gresowe alarska powtoka malarska
posadzka proj. tynk cem.- roi. tvnk cem.-wa
1.4 Chlorownia 6,92 5,50 | elastyczna lub pf. wap., powioka proJ. J?/k I. kp-
gresowe malarska powtoka malarska
posadzka proj. tynk cem.- roi. tvnk cem.-wa
1.5 Hala filtréw 146,34 5,50 | elastyczna lub pf. wap., powioka proj. *yk |' kp.
gresowe malarska powioka malarska
Pomieszczenie posadzka proj. tynk cem.- roi. tvnk cem.-wa
1.6 szaf 19,17 5,50 | elastyczna lub pf. wap., powioka P cj);/v%)gka malérskgl
sterowniczych gresowe malarska P
Pomieszczenie posadzka proj. tynk cem.4 proj. tynk cem.-wap
1.7 12,69 3,00 | elastyczna lub pf. wap., powioka ' : '
agregatu gresowe malarska powtoka malarska
196,16




Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Budynek zaprojektowano na rzucie progtak Obiekt przykryty dachem ptaskim, pokrycie

Z papy.
Budynek lgdzie petnit funkag stacji uzdatniania wody.

3.3. Dane konstrukcyjno — materiatowe

Uktad konstrukcyjny

Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, murgwEundamentzelbetowy, scianki
fundamentowe z bloczkéw betonowydtiany zewrtrzne wykonane z elementéw ceramicznych
gr. 24.

Pokrycie z papy.

Zatozenia przyjete do oblicze konstrukciji
Przyjto:
* obcigzeniasniegiem wg PN/B-02016> | strefa,
* obcigzenia wiatrem wg PN/B-0201% | strefa,
» obcigzenia wytkowe wg PN/B-02003,
» obcizenia state wg PN/B-02001.

Kategoria geotechniczna

Budynek zostat zaliczony do pierwszej kategoriitgebnicznej — posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innyct proste warunki gruntowe (np.
wystepowanie gruntow stabotoych lub wysgpowanie wody gruntowej povigj projektowanego
poziomu posadowienia obiektu) niezlme jest przeprowadzenie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektu i ewentualne przetowanie fundamentéw (rozpadzenie
Ministra Spraw Wewegtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow d@oych — Dz.U.Nr 126 poz. 839).

Warunki i sposéb posadowienia

Fundamenty zaprojektowano jako ghfundamentow zelbetows dla prostych warunkéw
gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetyczniéologicznie, réwnolegte do powierzchni
terenu, przy zwierciadle wod gruntowych paaji projektowanego poziomu posadowienia oraz
braku wysgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) - aartgéci jednostkowego
obliczeniowego oporu granicznego padiaie mniejszego nig = 150 kPa.

Glebokas¢ posadowienia minimalnie 0,90 metra pajipoziomu terenu.



Posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimycherainych w stanie co najmniej
plastycznym (grunty spoiste), wzdhie poétzwartym (grunty niespoiste),

Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na nte#domvanym gruncie nasypowym oraz
na gruntach organicznych nieskalistych (torfy, mutly.) — bez ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektu .

Jezeli wystypig inne warunki ni w projekcie naley powiadomé projektanta.

Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gornicge
Budynek nie jest posadowiony na terenie szkod gaych.

Izolacje przeciwwilgociowe
* izolacje przeciwwilgociowe poziome- wykona izolacg poziomy z papy na poziomie
ptyty fundamentowej i ok. 30cm nad poziomem teremykona izolacje w posadzce na
gruncie,
* izolacje przeciwwilgociowe pionowe- wykond izolacg pionowg z mas bitumicznych
na wysokeé¢ ok. 30cm nad poziom terenu, pa&ji poziomu terenu dodatkowo zastoséwa

folie kubetkows. 1zolacg wykona z np. Ceresit CP 43.

3.4. Wykonczenie zewrtrzne budynku

Wykonczenie zewstrzne budynku mieszkalnego

Fundamenty

Ptyta fundamentowa wykonana z betonu C25/30. Zhiejsiatkami z mtéw @ 12 ze stali
A-111 (34GS) o oczkach 10 x 10 cm uktadanych dofegdra.

Pod dwa zbiorniki na wadwykona fundamentzelbetowy zbrojony siatkami dotem i gdr
pretbw @ 16 co 15 cm.

Pod fundamenty wykortgpodbeton z C 8/10.

Na ptycie fundamentowej posadowione filtry — przegkonaniem fundamentéw oraz
posadzek rozwieanie skonsultowa z danym producentem filtrow w celu weryfikacji i

potwierdzenia poprawroi rozwigzania.



Sciany fundamentowe

Sciany wykonane z bloczkéw betonowych B-6. Keanach wykon& nalery izolacje

pionowg i poziomny.

Sciany zewretrzne

Projektowanesciany zewntrzne wykonane z bloczkow ceramicznych np. Porother
Wszystkiesciany nowoprojektowane nadg docieplt styropianem gr. 15 cm. Styropian nale
kotkowa: stosujc min 4 kotki na 1rh powierzchni. Styropian po#gj linii gruntu oraz na
wysoka¢ cokotu — ok. 30 cm ponad terenem agl&lei¢ na ten sam produkt, ktérym wykonano
izolacje pionow. Do poziomu fundamentu wykofaocieplenie ze styropianu gr. 15 cm. Na
styropianie zostanie wykonany tynk mineralny ciemcstwowy 1,5 mm, na siatce min 160 §/m
I Kkleju. Stret cokotowg nalery poniej linii gruntu zabezpieczy przeciwwilgociowo np.
preparatem Ceresit CP1. Wierzchmiarstwe stanowé beda farby elewacyjne silikonowe np. CT
49 firmy Ceresit. Przed przygtieniem do malowania cptpowierzchng elewacji naley
zagruntowdé np. CT 16 firmy Ceresit. Wscianach wykona trzpienie zelbetowe zgodnie z

rysunkami.

Nadproza i podciagi
Nadpraza wykonane z gotowych elementoéw prefabrykowanycl® lilb dopuszcza i

elementy strunobetonowe — wymiary podano na rystmka

Wience
We wszystkich scianach zewgtrznych wieice zelbetowe (w $cianie konstrukcyjnej),

zbrojenie pgtami gtownymi 4 g 12 (stal A-lll), strzemiona g & 25 cm (stal A-0).

Pokrycie dachowe
Dach ptaski wykonany na ptytach kanatowych orazeplcny styropianem. Pokrycie

stanowi papa wierzchniego krycia min. 5,2 mm gégbaktadana na papie podktadowe,;.

Obrébki dachu
Obrobki dachu obejmygj opierzenia przewodow kominowych, opierzenie pasa

nadrynnowego. Obrébki wykonane z blachy powlekéutefytanowo - cynkowej.

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe wykonane jako tytanowo - aymk lub z blachy powlekanej. Rynny

zastosowa@ 120, rury spustowe g 100.



Okna

Nalezy zastosowaaluminiowe lub z PCV.

Parapety
Parapety zewgtrzne wykonane z blachy powlekanej lub z PCV. Petnapvewrgtrzne z

ptytek ceramicznych.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewretrzne aluminiowe z profila cieptego. Drzwi do poagregatu EI 30.

Elewacje

Sciany zewntrzne otynkowane tynkiem mineralnym cienkowarstwowy,5 mm, na siatce
min 160 g/mM i kleju. Stret cokotows naley ponizej linii gruntu zabezpieczy
przeciwwilgociowo np. preparatem Ceresit CP1. Wikbrgy warstwe stanowé beda farby
elewacyjne silikonowe np. CT 49 firmy Ceresit.

Na cokole wysokéri ok 30 cm wykonéa tynk mozaikowy np. CT 77 firmy Ceresit. Przed
przysgpieniem do malowania caipowierzchng elewacji naley zagruntowéa np. CT 16 firmy

Ceresit. Kolorystyka wykonana wedtug przysziteggtkownika po przedstawieniu probek.

3.5.Wykonczenie wretrza

Wykonczenie wretrza
Wngtrze naley wykancza® wedtug projektu, z zachowaniem zaprojektowanego
wymiarowania pomieszcae oraz innych elementéw budynku, efyich przepisami prawa

budowlanego.

Posadzki
W pomieszczeniach parteru wykonane posadzki nacgruKolejne warstwy posadzki to:
- Wykonczenie posadzki - posadzka elastyczna lub pt. greso
- Warstwa posadzki betonowej C 25/30 gr. 20 cnpjpioia siatk @10 o oczkach 10x10 cm
- Plyta fundamentowa betonowa C 25/30 gr. 60 cmgjaba siatk $12 o oczkach 10x10cm
- Folia budowlana 2x
- Chudy beton C 8/10 gr. 15 cm

- Grunt rodzimy



Posadzka w obiekcie musi bglastyczna, wysoko — odporna chemicznie powiodliuretanowa
— alternatywnie mima zastosowa ptytki gresowe, antypgdizgowe na zaprawie klejowej,
chemoodporne.
Strop

W obiekcie zastosowsastrop prefabrykowany typu SMART z konbetu gr 20 cm

Przegrody wewretrzne
Scianki dziatowe parteru wykonywane z elementéw mecanych np. porothermu gr 24 cm.
Wszystkiescianki obustronnie otynkowane i pokryte powtokanalanskimi.

Tynki wewnetrzne

Zastosowa wykonanie tynkdow cementowo - wapiennych.

Nadproza wewretrzne
Nadpraa prefabrykowane typu L 19 lub strunobetonowe zgadrnysunkami rzutow.

Malowanie i powtoki zabezpieczajce

We wszystkich pomieszczeniach projektuje ciktadzire z materiatéw tatwo zmywalnych i
odpornych na wilgbna wysokéci min 2,20 m wysok&ci sciany — ptytek ceramicznych.

Sciany w pozostatych pomieszczeniach pokryte farbamiulsyjnymi, w kolorach wg

przysztych aytkownikow.

Kominy wentylacyjne i spalinowe
Wentylacje naley wykona zgodnie z wytycznymi braowymi i opracowaniem

sanitarnym.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewretrzne wykonane jako aluminiowe lub PCV. W drzwiadt tazienki i WC
nalezy wykona w dolnej czsci kratki nawiewne o powierzchni min. 0,022rrzwido pom. 1,6
El 30.

tazienki
tazienki wyposaone zgodnie z normami i wymogami technicznymi. §dianach wykona
oktadziny z ptytek ceramicznych na wyseé&mk 2,05 m, powsej wykon& powitoki malarskie

zmywalne.



Wyposazenie budynku w instalacje

Budynek naley wyposay¢ w nast¢pujace instalag:
* instalacja wodoagowy
* instalacg ogrzewania dozorowego
* instalacja elektryczna
» kanalizacja sanitarna
Wszystkie instalacje wykokazgodnie z daiczory dokumentag instalacji. Przydcza do

sieci zewwtrznych sporzdzone wedtug odbnego opracowania.

3.6. Uwagi ogolne

Do realizacji obiektéw stosowawytacznie materiaty posiadgje aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobow budowlanych. Podane nazwy weasfirmy 3 tylko przyktadowymi
mozna zastosowainne rozwjzana o parametrach takich samych lub lepszych.
Wszystkie prace budowlane wykonyévaod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t éwthno — montzowych.

W przypadku pojawienia i watpliwosci interpretacyjnych w zaplanowanych
rozwigzaniach technicznych, nale porozumié sig z autorem opracowania w celu
jednoznacznego ustalenia sposobu rgzamia technicznego.

Kierownik budowy jest zobowrany przed rozpogziem prac budowlanych, opracofva
plan BIOZ w zakresie zabezpieczenia prac budowlangtementow dziatki magych
stwarzg& zagraenia dla bezpiechstwa i zdrowia ludzi. W czasie prowadzenia robét

nalezy bezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP.

Nalezy po zak@czeniu robot opracowadokumentag powykonawcay.

3.7. Warunki wykonania rob6t budowlano - montaowych

Wszystkie roboty budowlano - moatave i odbior robét wykonazgodnie z ,warunkami

technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlanoataowych”, wydanych przez

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownigtaaopracowanych przez Instytut Techniki

Budowlanej.



4. Obliczenia

ZESTAWIENIE NAJWAZNIEJSZYCH OBCAZEN:
Tablica 1. obchazenie dachu domu(przyjeto obchzenie na 1,0fmdachu, przyjto
maksymalny rozstaw kratownic rowny 0,93mt kachylenia potaci dachowe]

wynoszacy 3¢ = 64,0%) — obaizenia przedstawiono na frdachu:

1.1. Obchazenia state dachu domu ogci uzytkowej

Obcigzenie Wsbolezvnnik Obcigzenie
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne obcp Zen?/au obliczeniowe
[kN/m?] 4 fl KN/mMA
1.| Pokrycie dachowe wraz ze
stopodachem 3,50 1,2 4,2
RAZEM 3,5 4,2
2. Obciazenie wiatrem dachu gtéwnego - wg PN ze zmiarAz1:2009
Obcigzenie . . | Obcigzenie
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne \évscp(ggﬁ?/arlﬂlk obliczeniowe
[kN/m?] 4 t KN/mMA
1.| Parcie wiatru:
la C dla dachu dwuspadowego -0,109 15 -0,163
lla C dla dachu dwuspadowego 0,157 15 0,235
2.| Ssanie wiatru:
la C dla dachu dwuspadowego -0,193 1,5 -0,289
lla C dla dachu dwuspadowego -0,193 1,5 -0,289
3.1. Obchzeniesniegiem
Obcigzenie . . | Obcigzenie
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne \(/)V;Cpcggﬁ?';ﬂ'k obliczeniowe
[kN/m?] 4 fl KN/mMA
1. C, dla dachu dwuspadowego 0,467 1,5 0,700
2. C, dla dachu dwuspadowego 0,700 1,5 1,050
4. Obciazenia zmienne - @dytkowe
Obcigzenie . .| Obcigzenie
L.p. Rodzaj obcigzenia charakterystyczne \(/)V;Cpcggﬁ?';ﬂ'k obliczeniowe
[kN/m?] 4 fl KN/mMA
1. Obcizenie technologiczne 0,10 1,3 0,13
Tablica 3. obcazeniescian:
1. Obciazenia statesciany zewretrznej fundamentowej (ponizej terenu)
Obcigzenie . . Obcigzenie
L.p. Rodzaj obcizenia charakterystyczne \évscp(ggﬁ?/arlﬂlk obliczeniowe
[kN/m?] 4 f [kN/m?]
1. | Izolacja przeciwwodna np. folia
kubelkowa 0,020 1,2 0,024
2.| Styropian gr. 15,0cm 0,054 1,2 0,065
3. | Bloczek betonowy gr. 25,0cm 5,500 1,1 6,050
4.| Tynk cementowo-wapienny
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 5,954 1,114 6,633

2. Obcigzenia stalesciany zewretrznej fundamentowej (powyzej terenu)




Obcigzenie Wspétezvnnik Obcigzenie
L.p. Rodzaj obcjzenia charakterystyczne obcp zen)i/aD obliczeniowe
[kN/m?] 4 f [kN/m?]
1. | Warstwa wykaczeniowa
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
2. | Styropian gr. 15,0cm 0,054 1,2 0,065
3. | Bloczek betonowy gr. 25,0cm 5,500 1,1 6,050
4.| Tynk cementowo-wapienny
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 6,314 1,125 7,103
3. Obciazenia statesciany wewretrznej fundamentowej
Obcigzenie . . Obcigzenie
L.p. Rodzaj obcizenia charakterystyczne \(/)V;Cpcggﬁ?';ﬂ'k obliczeniowe
[kN/m?] 4 f [kN/m?]
1. | Tynk cementowo-wapienny
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
2. | Bloczek betonowy gr. 25,0cm 5,500 1,1 6,050
3. | Tynk cementowo-wapienny
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 6,260 1,124 7,038
4. Obciazenia state$ciany zewretrznej
Obcigzenie . . Obcigzenie
L.p. Rodzaj obcizenia charakterystyczne \(/)V;Cpcggﬁ?';ﬂ'k obliczeniowe
[kN/m?] 4 f [kN/m?]
1. | Warstwa wykaczeniowa
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
2.|Izolacja termiczna, gr. 15,0cm 0,180 1.2 0,216
3. | Pustak ceramiczny, np. ROBEN
Poroton T25 gr. 25,0cm 3,125 11 3:438
4 | Tynk cementowo-wapienny
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 4,065 1,142 4,642
5. Obciazenia stalesciany wewretrznej
Obcigzenie . . Obcigzenie
L.p. Rodzaj obcizenia charakterystyczne \(/)V;Cpcggﬁ?';ﬂ'k obliczeniowe
[kN/m?] 4 f [kN/m?]
1. | Warstwa wykaczeniowa
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
2. | Pustak ceramiczny, np. ROBEN
Poroton T25 gr. 25,0cm 3,125 11 3,438
3. | Tynk cementowo-wapienny
gr. 2,0cm 0,380 1,3 0,494
RAZEM 3,885 1,139 4,426

Wyniki obliczeh podano jako rozwizania konstrukcyjne na poszczegoélnych rysunkach.




5. Zbiornik na wode oraz szambo.

Zbiornik zaprojektowano jako prefabrykaty, dostame z petp dokumentagj oraz
posiadajce atesty PZH. Producent dostarcza zbiorniki daegiio przygotowanego wykopu —
wedtug wytycznych firmy MALL wykop powinien l#yprzygotowany nagpujaco: warstwa
podbudowy gr. 10 cm z betonu C8/10 i warstwa pokisyiaskowej gr. 5 cm. Podbudowy naje
skonsultowa z wybranym producentem.

W projekcie podano przyktadaviirme MALL.















6. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Obiekt ze wzgidu na swoj charakter nie wymaga spozania charakterystyki energetycznej.

Projektant architektury

mgr inz. arch. J. Wiodarz — Jakubowska
upr.proj.WP-OIA/OKK/UpB/59/2008

w spec. architektonicznej

Sprawdzajcy architektury
mgr inz. arch. Grzegorz Tatarka
upr.proj. 7131/11/P/2003
w spec. architektonicznej

Projektant konstrukgciji

mgr inz. Patryk Pietrzak

upr.proj. WKP/0280/PWOK/19

w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzacy konstrukciji

mgr inz. Pawet Pospiesagki

upr.proj. LBS/0011/PBKb/16

w specjalnéci konstrukcyjno-budowlanej



