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OPIS DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNEJ

. NAZWA | ADRES OBIEKTU

1. Obiekt : Szkota Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie
2. Adres : Orzeszkow 9, 56-160 Orzeszkéw

3. Dziatka: nr 674

4. Wiasciciel: gmina Winsko

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest uzupetniajgca inwentaryzacja architektoniczna tych czesci obiektu, dla
ktérych Zamawiajgcy nie posiadat Zzadnej dokumentacji. Zostata ona wykonana w zakresie niezbednym do
opracowania audytu energetycznego dla catego obiektu, okreslenia koniecznych do wykonania prac
termomodernizacyjnych zmierzajgcych do zmniejszenia zapotrzebowania na energie w budynku oraz
sprawdzenia mozliwo$ci montazu instalacji fotowoltaicznej na dachach obiektu.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z audytem energetycznymi dla przedmiotowego obiektu
autorstwa Krzysztofa Jurkiewicza, z czerwca 2020r.

W celu opracowania dokumentacji projektowej dla prac modernizacyjnych wskazanych w audycie konieczne
bedzie opracowanie szczegdtowej, petno branzowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wszystkich
budynkéw, w ktoérej zostang zweryfikowane i uzupetnione dane zawarte w starszych dokumentacjach i
niniejszym opracowaniu.

lll. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Dokumentacje archiwalne budynku S2 i dobudowy tgcznika pomiedzy budynkami S1 i S2.
2. Pomiary z natury skanerem laserowym firmy FARO z maja 2020r. wykonane dla budynku S2.
3. Dokumentacja fotograficzna.

IV. FUNKCJA i FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

1. Funkcja
Obiekt petni funkcje szkoty podstawowej. Czes¢ pomieszczeh na pietrze zostata zaadaptowana dla funkcji
oddziatu przedszkolnego.

2. Forma architektoniczna
Obiekt sktada sie z kilku budynkéw wybudowanych w réznym czasie.

Budynek S1 stanowi nowszg czesc¢ obiektu, wybudowang w roku 1965. Sktadat sie on pierwotnie z czesci
dwukondygnacyjnej z salami lekcyjnymi oraz czesci jednokondygnacyjnej mieszczgcej niewielkg sale
gimnastyczng. Obie czesci, na planie prostokata, bylty przekryte dachami ptaskimi. W 2000 roku do czesci
nizszej dobudowano korytarz wzdtuz sali gimnastycznej, tgczacy budynek S1 z budynkiem S2, przekryty
stropodachem stromym, jednospadowym.

Budynek S2, dwukondygnacyjny, w czesci podpiwniczony, na planie prostokata, z dachem wielospadowym,
zostat wybudowany przed rokiem 1945. Znajdujg sie w nim pomieszczenia szkolne: sale lekcyjne, biblioteka,
kuchnia i stotéwka szkolna oraz pomieszczenia oddziatu przedszkolnego na poddaszu, z oddzielng szatnig i
jadalnia.

Teren szkoly jest potozony w obszarze historycznego uktadu ruralistycznego miejscowosci Orzeszkow
wpisanego do ewidencji zabytkow.
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V. OGOLNE DANE TECHNICZNE

1. Konstrukcja i technologia

Obydwa budynki zostaty wykonane w technologii tradycyjnej ze $cianami murowanymi. Przekrycie
poszczegolnych czesci obiektu zréznicowane (dachy ptaskie oraz strome na konstrukcji drewnianej).

2. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe

Pow.
L.p. Nazwa pom. na rzucie Uzytkowa
1 | Powierzchnia uzytkowa ogrzewana 756,20 m?
w tym pow. uzytkowa przedszkola 50,35 m?
3 | Kubatura uzytkowa ogrzewana 2299,13 m?
4 | Liczba os6b uzytkujacych obiekt 90

PLAN SYTUACYJNY
OBIEKTU

LEGENDA

BUDYMKL:

1 - Sziota podstawowa
+ stofdwka

1 - Presdszhols

—— Granica dziatki
— iorys basdyniou
A \Weitcia

VI. OPIS TECHNICZNY i OCENA PODSTAWOWYCH ELEMENTOW BUDYNKU
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W ocenie stanu technicznego przyjeto nastepujaca klasyfikacje ocen:

-Stan techniczny dobry — element dobrze utrzymany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen, brak zarysowan,
korozji (0 — 15% zuzycia technicznego).

-Stan techniczny zadowalajgcy — element utrzymany jest nalezycie, wykazuje niewielkie zuzycie,
uszkodzenia i zarysowania, bez objawow korozji (16 - 30 % zuzycia technicznego).

-Stan techniczny sredni — w elementach wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, zarysowania,
nieznaczne ugiecia oraz objawy korozji powierzchniowej (31 - 50% zuzycia technicznego).

-Stan techniczny zly — w elementach wystepujg lokalne silne uszkodzenia, ubytki, korozja, nadmierne
ugiecia, znaczne zarysowania (51 — 70% zuzycia technicznego),.

-Stan techniczny awaryjny- w elementach wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki, silne zarysowania i
pekniecia, utrata spdjnosci materiatéw (71 — 100% zuzycia technicznego).

1. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne z cegty petnej o grubosci 45 i 51 cm. Stan $redni.

2. Dach
Budynek S1.
Czes¢ dwukondygnacyjna — stropodach ptaski (spadek dachu ok. 5%) z warstwg wypetniajgca
(prawdopodobnie zuzlobeton), kryty papg, nieocieplony. Stan dobry.
Czesc¢ jednokondygnacyjna - stropodach ptaski, z warstwg wypetniajgca (prawdopodobnie zuzlobeton), kryty
papa, nieocieplony i daszek nad korytarzem o konstrukcji drewnianej, stromy, kryty blacho dachéwka,
ocieplony wetng mineralng. Stan dobry.
Budynek S2 — dach stromy, wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachéwkg ceramiczng, ocieplony
weing mineralng utozong pomiedzy krokwiami. Stan dobry.
Stan wiezby dachowej zbadano tylko w przestrzeni strychu. Na kondygnacji uzytkowej wiezba jest
niedostepna.

3. Stolarka
Drzwi zewnetrzne w $rednim stanie technicznym, bez izolacji. Stan Sredni.
Okna w $cianach zewnetrznych z PCV. Stare okna potaciowe w budynku S1 z PCV. Stan $redni.

4. Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne z cegty peinej o $redniej grubosci 45 cm. Stan dobry.

5. Sciany fundamentowe
Murowane z cegty petnej grubosci 45 i 55 cm. Stan dobry.

6. Stropy, posadzki
Budynek S1
Stropy gesto zebrowe DZ3. Stan $redni.
Budynek S2.
Nad piwnicg strop Kleina, od géry posadzka lastriko na podktadzie cementowym 4 cm. Stan $redni.
Pozostate stropy drewniane docieplone wetng. Stan sredni.

7. Podtogi na gruncie

BMT Polska Sp. z 0.0., biuro: ul. Mennicza 13, Wroctaw tel./fax: 71 343-58-95 e-mail: bmt@bmt.wroc.pl
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Podtogi na gruncie i piwnicy na podtozu betonowym grubosci 10cm, posadzka lastriko lub ptytki ceramiczne
na podkfadzie cementowym 5 cm, nieocieplone. Stan dobry.

8. Wyposazenie w instalacje
Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna,
odgromowa, c.o. zasilang z lokalnej kotlowni weglowej. Ciepta woda uzytkowa realizowana z kottowni
weglowej usytuowanej w piwnicy budynku lub z grzejnikéw przeptywowych elektrycznych. Wentylacja
naturalna, grawitacyjna. Stan instalacji c.o. iu c.w.u. $redni. Stan instalacji elektrycznej dobry.

Budynek witgczony do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

VIl. ANALIZA MOZLIWOSCI TECHNICZNYCH MONTAZU PANELI PV NA DACHACH BUDYNKU

W ramach termomodernizacji obiektu przewiduje sie montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachach

budynkéw wytwarzajgcej energie elektryczng w systemie prosumenckim - na ogrzewanie i potrzeby wiasne.

1. Zatozenia projektowe

- moc projektowana — 33 kW

- moc pojedynczego modutu — 340 W

- liczba modutow — 98 Mozliwe usytowanie paneli fotowoltaicznych
- optymalny kat nachylenia paneli — 30-35° na dachu budynku S1 szkoly
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Elewacja potudniowo wschodnia
2. Mozliwa lokalizacja paneli
Lokalizacja paneli fotowoltaicznych jest mozliwa na dachu ptaskim dwukondygnacyjnego budynku S2 oraz
na czesci dachu stromego budynku S1 o orientacji potudniowo-wschodniej. Wyklucza sie lokalizacje paneli
pozostatych potaciach dachu budynku S1, jak réwniez na dachu stromym jednokondygnacyjnego tacznika

ze wzgledu na mate nastonecznienie lub duze zacienienie tych potaci.

BMT Polska Sp. z 0.0., biuro: ul. Mennicza 13, Wroctaw tel./fax: 71 343-58-95 e-mail: bmt@bmt.wroc.pl
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Mozliwe usytowanie paneli fotowoltaicznych
na dachu budynku S2 szkoty

L ﬂﬁm'ﬁ O O

82 S 1 Elewacja potudniowo zachodnia

3. Analiza mozliwosci montazu paneli PV
Przeanalizowano mozliwosci techniczne montazu paneli fotowoltaicznych na potaci dachu stromego o
konstrukcji drewnianej, krytego dachowka - na budynku S2 oraz na dachu ptaskim budynku S1 — w dwdch
wariantach: Wariant 1 - mocowanie konstrukcji nosnej paneli PV wykonanej z profili aluminiowych
bezposrednio do podioza pod pokryciem papowym oraz Wariant 2 - mocowanie do specjalnie

zaprojektowanej podkonstrukcji stalowej przytwierdzonej do konstrukcji dachu lub $cian budynku.

Budynek S2 - Wariant 1
Wariant 1 zaktada uktad paneli nachylonych pod kgtem 30-35° oraz ich mocowanie do podtoza pod

pokryciem papowym lub do stropu (po rozebraniu pokrycia).

Panele fotowoltaiczne z uwagi na maty ciezar (do 10 kG/mz) powodujg niewielki przyrost obcigzen
statych, ktory moze zostaé bezpiecznie przeniesiony przez istniejgcg konstrukcje stropodachu ptaskiego
wykonanego na stropie gestozebrowym DZ3.

W przypadku montazu paneli odchylonych w stosunku do potaci dachu wystepuje dodatkowy przyrost

obcigzen ze wzgledu na powstawanie na dachu zasp $nieznych. W zwigzku z tym przeanalizowano takze

wielkos$¢ tych obciazen, zgodnie z DIN 1055-5 (07/1975).

Przyjeto dopuszczalne obcigzenia dachu zgodnie z obowigzujgcymi normami dla potaci o pochyleniu 5°-10°:
1. 1= PyxCexCyxsy=0,8x1,0x1,0x0,7=0,56kN/m”

Dopuszczalna grubos¢ warstw $niegu i lodu
Obcigzenie réwnomiernie rozozone Smax 0,56 kN/m?2
Rodzaj lodu i $niegu Ciezar objetosciowy Krtyczna grubos¢ warstwy
kN/m?3 m

Swiezy 1 0,56

Osiadty (kilka godzn lub dni po opadach) 2 0,28
Stary (kilka tygodni lub miesigcy po opadach) 2,5 | 3,5 0,22 | 0,16

Mokry 4 0,14
Zlodowaciaty 6 | 7 009 | 0,08

Léd (zzamarznietej wody) 9 0,06

Wystagpienie na dachu przegréd o wysokosci przekraczajgcej 30 cm powoduje przyrost obcigzen od
$niegu: przegroda h=0,3m p,=yxh/s,= 2,0kN/m>x0,3m/0,7kN/m?=0,86.

Przyrost ten moze takze zostaé bezpiecznie przeniesiony przez istniejgcg konstrukcje stropodachu.

BMT Polska Sp. z 0.0., biuro: ul. Mennicza 13, Wroctaw tel./fax: 71 343-58-95 e-mail: bmt@bmt.wroc.pl
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W tym wariancie nalezy jednak zwrdci¢ uwage na koniecznosc¢ przebicia w wielu miejscach istniejgcego
pokrycia papowego i zwigzane z tym problemy z wykonaniem skutecznej izolacji przeciwwodnej w miejscach

przebi¢ oraz koniecznos¢ ominiecia przeszkod wystepujgcych na dachu (kominy).

Budynek S2 - Wariant 2
Wariant 2 przewiduje mocowanie paneli do specjalnie zaprojektowanej podkonstrukcji (ramy stalowej)

przytwierdzonej do scian budynku.

W tym przypadku ciezar instalacji zostaje zwiekszony o ciezar podkonstrukcji stalowej. Jednak cata
instalacja (panele wraz z podkonstrukcjg) moze by¢ bezpiecznie zamocowana do murowanych $cian
zewnetrznych bez koniecznosci zwigkszania obcigzerh dachu i wykonania przebi¢ pokrycia dachowego.
Latwiejsze jest tez ominiecie przeszkéd (kominéw) na dachu budynku.

Zaprojektowana konstrukcja musi spetniaé wymagania nastepujgcych obcigzenh: obcigzenie sniegiem - DIN
1055-5 (07/1975), obcigzenie wiatrem - DIN 1055-4 (08/1986).

Budynek S1
Podobnie jak w przypadku budynku S2 panele fotowoltaiczne montowane réwnolegle do potaci dachu

powodujg niewielki przyrost obcigzen statych (do 10 kG/mz), ktéry moze zostaé bezpiecznie przeniesiony
przez istniejgcg konstrukcje drewniang dachu pod warunkiem, ze nie jest ona uszkodzona lub skorodowana
biologicznie. Obecnie konstrukcja dachu jest od spodu ostonieta od dotu ptytami GK i nie zostata zbadana.

Dlatego przed montazem nalezy odkry¢ pokrycie dachu, dokonaé szczegdtowego przeglgdu konstrukgji
wiezby dachowej i w porozumieniu z projektantem podjaé decyzje o zakresie ewentualnych prac
naprawczych. Uszkodzone lub porazone przez korozje biologiczna elementy wiezby nalezy wymienic¢ lub

wzmocni¢ za pomocg nadbitek drewnianych.

Whioski:
Zamontowanie paneli fotowoltaicznych na potaciach dachu stromego budynku S1 (panele utozone

réwnolegle do pofaci dachu), jak réwniez na dachu ptaskim budynku S2 jest technicznie mozliwe.

Na dachu budynku S2 rekomenduje sie mocowanie paneli do podkonstrukcji stalowej zamocowanej nie do
pokrycia dachu, lecz do Scian zewnetrznych budynku co powoduje nastepujgce korzysci:
e latwiejsze ominiecie przeszkdd (kominy na dachu) i unikniecie zacienienia paneli

e unikniecie probleméw zwigzanych z przebiciem izolacji papowej

BMT Polska Sp. z 0.0., biuro: ul. Mennicza 13, Wroctaw tel./fax: 71 343-58-95 e-mail: bmt@bmt.wroc.pl
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