5.3 Wymagania dotyczace rozwigzan architektoniczno-budowlanych oraz
wykonczeniowych

5.3.1

Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ w taki sposéb, aby zadna osoba niepozgdana nie mogta wej$¢ na plac
budowy. Teren po zakonczeniu prac musi zosta¢ uporzadkowany, wyréwnany i odebrany przez
Zamawiajacego. Materialy zdemontowane, do zagospodarowania w gestii Wykonawcy na warunkach
okreslonych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym oraz ustalonych z Zamawiajgcym.

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢, umiesci¢ oraz utrzymywac
w dobrym stanie i na swéj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne.

5.3.2 Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykonczenia

Poprawa efektywnosci energetycznej przegréod budowlanych

Sciany, docieplenie, elewacja

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowac istniejgce wystajace elementy na
elewacjach (tablice, rury spustowe wraz z elementami mocujgcymi, obrobki blacharskie, luzne
okablowanie, instalacja odgromowa, oswietlenie, itp.). Powierzchnie elewacji nalezy oczysci€, skué
luzne fragmenty tynku. Widoczne ubytki muru uzupetnic.

Ocieplenie elewacji (wykonczonej tynkiem) nalezy zaprojektowac i wykona¢ metoda ,lekkg mokrg” z
izolacjg ze styropianu (do wysokosci 2m od poziomu gruntu, na wszystkich elementach $cian,
wykona¢ podwojne siatkowanie) i tynkiem barwionym w masie. Docieplenie $cian zewnetrznych
przyjmuje sie ze styropianu o gr. 16cm (ptyty frezowane, EPS 70, wspét. przewodzenia ciepta A =
0,036 W/(m*K)),

Przy dociepleniu $cian uwzgledni¢ odtworzenie cokotu z ptytek klinkierowych w budynku nr 2.

Na docieplanej elewacji budynku nr 1 wykonaé cokoét z ptytek klinkierowych w kolorystyce nawigzujacej
do budynku nr 2.

Docieplenie scian fundamentowych, piwnicznych, zewnetrznych w gruncie - styropian XPS o gr. 10cm
(wspot. przewodzenia ciepta A = 0,037 W/(m*K)).

Dachy i kominy

Przed przystgpieniem do termomodernizacji i prac remontowych potaci dachu budynku nr 1 nalezy
zdemontowac obrobki blacharskie, orynnowanie oraz inne elementy w tym instalacje odgromowa.

W ramach prac remontowych pokrycia dachowego nalezy uwzgledni¢ wykonanie nowego pokrycia po
wykonaniu prac zwigzanych z dociepleniem stropodachu. Pokrycie dachowe wykona¢ z dwéch warstw
papy termozgrzewalnej, na osnowie poliestrowej, o0 wysokim wspoétczynniku rozszerzalnosci i wysokiej
gietkosci w niskich temperaturach (min. - 20°C).

Wykona¢ nowg izolacje termiczng stropodachu budynku nr 1. Przed wyborem rozwigzar projektowych
i wykonawczych sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji stropodachu. Stropodach nalezy dociepli¢
nowa warstwa izolacji termicznej - styropapa (wspét. przewodzenia ciepta min. A = 0,039W/(m*K)),
Przy pracach zwigzanych ze zmiang pokrycia dachowego nalezy uwzgledni¢ docelowg grubosc
Sciany zewnetrznej po jej dociepleniu.

Po zakonczeniu rob6t remontowych $cian i dachu nalezy zamontowa¢ nowe elementy takie jak:
obrobki blacharskie, rynny, instalacje odgromowa, itp. Wymagania dla orynnowania: rynny tytan cynk
o gr. min. 0,55 mm.

Oceni¢ stan techniczny murowanego komina na dachu budynku nr 1. W razie koniecznosci dokonac¢
napraw konserwacyjnych. Przejscie wszystkich kominéw przez pota¢ dachu prawidtowo zabezpieczyé
odpowiednimi kotnierzami dla uzyskania wiadciwej szczelnos$ci przeciwwilgociowej i powietrzne;.

Izolacja $cian piwnicznych i fundamentowych, zabezpieczenie przed wilgocia

W celu sprawdzenia zawilgocenia s$cian piwnicznych i fundamentowych przed pracami
dociepleniowymi nalezy sprawdzi¢ stopien ich zawilgocenia. W przypadku stwierdzenia wilgotnosci
ponad 10% nalezy okreslic metode eliminacji zawilgocen, osuszenia $cian oraz likwidacji
ewentualnych spekan na przegrodach pionowych. Propozycje rozwigzan nalezy przedstawic¢
Zamawiajgcemu do akceptaciji.
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* Na $cianach fundamentowych i piwnicznych wykona¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg — trzy
warstwy (dopuszczong do stosowania w bezposredniej stycznosci ze styropianem) oraz izolacje
termiczna (styropian XPS o gr. 10cm (wspét. przewodzenia ciepta A = 0,037 W/(m*K)) zabezpieczong
membrang ochronng w postaci folii kubetkowe;.

»  Wokét budynku, wykona¢ opaske zwirowa, z obrzezami kraweznikowymi, o szerokosci co najmniej
60cm, ze spadkiem na zewnatrz.

Stolarka okienna i drzwiowa

*  Wymieni¢ piecioro drzwi zewnetrznych na nowe, stalowe, o wsp. U=1,3 W/(m2*K), izolowane, z
potrdjng szybg i samozamykaczem — kolorystykado uzgodnienia z Zamawiajgcym.

» Istniejace okna drewniane wymieni¢ na nowe o wspoiczynniku U=0,9 W/(m2*K), wyposazone w
nawiewniki regulowane automatycznie (higrosterowalne).

« Zamontowac okna w istniejgcych otworach w scianach piwnic.

* W celu zminimalizowania mostka termicznego nalezy nasung¢ materiat izolacyjny scian zewnetrznych
na rame okienng wykonujgc od zewnatrz min. 3 cm wegarek ze styropianu EPS - wspoétczynnik
przewodzenia ciepta A = 0,036 W/(m*K)).

* Przewiduje sie wymiane istniejacych parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy ocynkowanej,
malowanej proszkowo o grubosci min 0,55mm wykonane z jednego fragmentu blachy, bez tgczen.

Wentylacja wywiewna

*  We wszystkich pomieszczeniach nieposiadajacych wentylacji mechanicznej zapewni¢ sprawnie
dziatajaca wentylacje grawitacyjng (wywiewng).

» Zleci¢ wykonanie opinii kominiarskiej w celu stwierdzenia droznosci poszczegolnych istniejgcych
kanatéw wentylacyjnych. W przypadku braku bgdz niedroznosci istniejacych przewodéw
wentylacyjnych wykona¢ nowe z wyprowadzeniem przewodéw ponad dach.

UWAGA:
Grubos¢ warstwy docieplenia dostosowac¢ do wymagan izolacyjnosci cieplnej okreslone w zatgczniku do WT
2021.

5.3.3 Roboty towarzyszace i odtworzeniowe

W ramach ceny ryczattowej Wykonawca wykona wszystkie roboty towarzyszgce i odtworzeniowe zwigzane z
pracami instalacyjnymi i dociepleniowymi w szczegdélnosci :
« roboty demontazowe, roboty rozbiérkowe (przekucia przebicia, itp.),
* wyw0z i utylizacja materiatow uzyskanych z demontazu i rozbiérek (w tym optata za korzystanie ze
srodowiska),
* roboty odtworzeniowe pokrycia dachu, tynkéw i powtok malarskich oraz inne wynikajace z
charakteru prowadzonych prac

UWAGA:
Wszystkie przegrody budowlane (Sciany, stropy, okna, drzwi) po termomodernizacji majg spetnia¢ wymagania
izolacyjnosci cieplnej okreslone w zatgczniku do WT 2021.

5.4 Wymagania w zakresie instalacji

5.4.1 Instalacja CO
Przewidzie¢ demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, rury, rozdzielacze oraz pompy
obiegowe, instalacja odpowietrzajgca) zdemontowaé. Materiaty z demontazu przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢: przewody rozprowadzajgce pod stropem parteru
— przewody obudowaé ptytami g-k; wykonac¢ otwory rewizyjne z drzwiczkami. Piony prowadzi¢ po $cianach
(wykorzystac istniejace przebicia przez stropy) i obudowaé ptytami gips-karton. Podigczenia od pionéw do
grzejnikdw prowadzi¢ po scianie lub uktada¢ w bruzdzie sciennej.
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Przewiduje sie wymiane grzejnikdw zeliwnych na nowe ptytowe. Nalezy wykona¢ niezbedng modernizacja
instalcji C.O. na potrzeby montazu nowych grzejnikéw. Obliczenia dla doboru grzejnikéw wykonac dla
parametréw temperatury zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z PN, wspotczynniki przenikania ciepta U wg
czesci architektonicznej.

Grzejniki muszg zapewni¢ parametry instalacji zgodnie z projektem. Przy doborze nalezy sprawdzi¢, czy
wymiary grzejnikdw nie powodujg powstawania kolizji. Grzejniki umieszcza¢ w miare mozliwosci we wnekach
podokiennych lub pod oknami. Na grzejnikach przewidzie¢ montaz zaworow i gtowic termostatycznych z
nastawg wstepng (ustawienie w czasie regulacji i uruchamiania instalacji). Na wszystkich gatgzkach
grzejnikowych zamontowa¢ zawory odcinajace. Odpowietrzanie instalacji odbywac¢ sie bedzie przy pomocy
odpowietrznikbw zamontowanych na grzejnikach oraz za pomoca zawordw odpowietrzajgcych
zamontowanych w najwyzszych punktach pionéw i instalacji c.0.. Na kazdym podejsciu do pionu przewidzieé¢
zamontowanie zaworéw odcinajgcych z kurkiem spustowym.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowac na parametry pracy istniejacej kottowni, rury projektowac ze
stali weglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym zewnetrznym warstwg cynku — rury i ztaczki - w systemie
zaciskowym, zaizolowa¢ izolacja zgodnie z warunkami technicznymi.

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (pozycja 926), minimalna grubos¢
izolacji cieplnej (dla materiatu o wspotczynniku 0,035 W/(mK)) wynosi:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat0,035 W/(m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 50% wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze mm

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Wykona¢ obliczenia hydrauliczne i dobra¢ nastawy zaworéw podpionowych i termostatycznych.

Po wykonaniu prac montazowych przewidzie¢ prace naprawcze oraz malowanie scian i sufitow.

5.4.2 Oswietlenie wewnetrzne
*  We wszystkich pomieszczeniach oraz nad drzwiami zewnetrznymi zamontowaé nowe oswietlenie
wewnetrzne ze zroédtem Swiatta LED, na wigcznikach zmierzchowych. Rodzaj opraw i kolorystyke

dostosowac do kolorystyki i wykonczenia wnetrza i elewacji budynku i przedstawi¢ do akceptaciji
Zamawiajacego.

Przewiduje sie wymiane okablowania, przetagcznikéw i rozdzielnicy oswietlenia.

5.4.3 Instalacja anten satelitarnych
W zwigzku z remontem pokrycia dachu budynku nr 1 przewiduje sie demontaz anten satelitarnych na tym
dachu i ponowny montaz w innym miejscu.

5.4.4 Przebudowa instalacji odgromowej (przepieciowej)

Przebudowa instalacji odgromowej dotyczy budynku nr 1 i jest zwigzana z pracami dociepleniowymi w obrebie
elewacji i dachu tego budynku.
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5.5 Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajagcy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byty w sposéb zgodny z dokumentacjg
projektowg oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
Z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywania robét, za ich zgodno$¢ z programem
funkcjonalno — uzytkowym, audytem energetycznym oraz harmonogramem robét. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawce, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.5.1 Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego harmonogram realizacji inwestycji.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy catosc¢ terenu objetego lokalizacjg
obiektu. Dziatka przeznaczona na plac budowy posiada zapewniony dojazd. Wykonawca bedzie zobowigzany
umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

«  Organizacji robot budowlanych

o Zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich

e Ochrony $rodowiska

«  Warunkéw bezpieczenstwa pracy

*  Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa

o Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem os6b trzecich

e Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowag

Organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowac oraz wykonac¢ wszystkie wymagane prace zwigzane
z przygotowaniem budowy {j.:
» rozbiérke zbednych istniejacych elementéw zagospodarowania terenu budowy,
« wykonania na wlasny koszt zasilania placu budowy w energie elektryczng pobdér wody, oraz
odprowadzania sciekéw,
* przygotowac we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecze budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowaé oraz wykonac¢ wszystkie wymagane prace zwigzane
z wykonaniem budowy.

Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich
Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie
zabezpieczenia interesdw 0s06b trzecich.

Ochrona Srodowiska
Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w zakresie ochrony
Srodowiska stawiane przez norme PN-EN ISO 14001:2005.
Wykonawca zobowigzany jest do:
e opracowanie planu BIOZ,
« ustawienia na budowie pojemnikéw na selektywng zbidrke wytwarzanych odpadéw (ze szczegdlnym
uwzglednieniem odpaddéw niebezpiecznych),
* wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajacy istniejgcy stan srodowiska naturalnego.

Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy stawiane przez norme PN-N-18001:2004. W szczeg6Inosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych
wymagania sanitarne i socjalne.

Wykonawca zobowigzany jest do:
» zaopatrzenie 0séb zatrudnionych na budowie we wtasciwy sprzet, urzadzenia zabezpieczajgce,
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia (zapewnienie srodkéw zapobiegawczych i
ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),
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