5.2 0Ogolny zakres opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji

« opinia kominiarska dla przewodéw wentylacji grawitacyjnej

» projekt budowlany i wykonawczy obejmujgcy zakres prac bedgcych przedmiotem inwestyciji
— 6 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF i DWG na nosniku cyfrowym

* harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji
— 3 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

» dokumentacja powykonawcza
— 3 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na nosniku cyfrowym

» uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organéw, wymaganych przepisami szczegélnymi
oraz Prawa Budowlanego, niezbednych do zgtoszenia robét budowlanych w odpowiednim
Urzedzie, bgdz uzyskania przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe

5.3 Wymagania dotyczace rozwigzan architektoniczno-budowlanych i wykonczeniowych

5.3.1 Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ w taki sposéb, aby zadna osoba niepozgdana nie mogta wej$¢ na plac
budowy. Teren po zakonczeniu prac musi zosta¢ uporzadkowany, wyréwnany i odebrany przez
Zamawiajacego. Materialy zdemontowane, do zagospodarowania w gestii Wykonawcy na warunkach
okreslonych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym oraz ustalonych z Zamawiajgcym.

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢, umiesci¢ oraz utrzymywaé
w dobrym stanie i na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne.

5.3.2 Wymagania w zakresie architektury i konstrukcji oraz wykonczenia

Poprawa efektywnosci energetycznej przegréd budowlanych

Stolarka okienna i drzwiowa

* Wskazane w dok rys. (inwentaryzacja — dok. rys. — elewacje; oraz zat. nr 5) okna PVC wymieni¢ na
nowe o wspétczynniku U=0,9 W/(m2*K), wyposazone w nawiewniki regulowane automatycznie
(higrosterowalne) -

* W celu zminimalizowania mostka termicznego nalezy wykona¢ od zewnatrz min. 3 cm wegarek ze
styropianu EPS - wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/(m*K)).

* Przewiduje sie wymiane istniejgcych parapetéw zewnetrznych na nowe z blachy ocynkowane;,
malowanej proszkowo o grubosci min 0,55mm wykonane z jednego fragmentu blachy, bez tgczen.

« Oknaidrzwi z demontazu przekazac¢ do utylizac;ji.

Remont elewaciji

*  Wykona¢ uzupetnienia warstwy ocieplenia scian budynku wraz z wykonaniem nowej warstwy tynku
oraz prac malarskich zewnetrznych. Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych kolorystyke i
technologig nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Remont przylegajgcego do przedszkola tarasu

*  Uzupetnienie i wyréwnanie posadzki tarasu wraz z utozeniem nawierzchni ze sztucznej trawy
« Remont murkéw oporowych i okalajgcych taras

*  Wykonanie wejscia na taras w formie pochylni

* Montaz tawek i barierek na murkach oporowych

Wentylacja wywiewna
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*  We wszystkich pomieszczeniach nieposiadajacych wentylacji mechanicznej zapewnié sprawnie
dziatajaca wentylacje grawitacyjng (wywiewna).

* W przypadku braku bgdz niedroznosci istniejagcych przewoddw wentylacyjnych stwierdzonych w
opinii kominiarskiej wykona¢ nowe z wyprowadzeniem ponad dach.

Istniejgca kottownia na stome

*  Obecne pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest w budynku nr 3. W zakresie demontaz istniejgcej
kottowni (kotty, zbiorniki, instalacje, infrastruktura towarzyszaca), materialy z demontazu przekazac
Zamawiajgcemu.

« Wymagane jest dostosowanie nowego pomieszczenia/pomieszczen do nowoprojektowanego zrodta
ciepta oraz instalacji (wezet cieplny, pomieszczenie techniczne nowej kottowni gazowej), w tym
wykonanie takich prac jak: wstawienie nowych drzwi, wymiana tynkéw na scianach, malowanie,
wytozenie podtogi i Scian ptytkami ceramicznymi.

Dachy i kominy(bud. 1,2,4,5.6.8.,9)

« Nalezy oceni¢ stan techniczny murowanych kominéw na dachu budynkéw. W razie koniecznosci
dokona¢ napraw konserwacyjnych. Przejscie wszystkich kominéw przez pota¢ dachu prawidtowo
zabezpieczy¢ odpowiednimi kotnierzami dla uzyskania wtasciwej szczelnosci przeciwwilgociowej i
powietrzne;j.

»  Wykonac¢ rozbioérke istniejacego pokrycia dachowego na stropodachach

* Montaz docieplenia dachu — styropapa.

» Nowe pokrycie dachowego wykonaé z dwoch warstw papy termozgrzewalnej, na osnowie
poliestrowej, 0 wysokim wspéitczynniku rozszerzalnosci i wysokiej gietkosci w niskich temperaturach
(min. - 20°C).

» Po zakonczeniu rob6t montazowych w obrebie dachu nalezy zamontowac nowe elementy takie jak:
obrébki blacharskie, rynny, instalacje odgromowa, itp. Oraz sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia
dachowego i dokona¢ niezbednych napraw. Wymagania dla orynnowania: rynny tytan cynk o gr.
min. 0,55 mm.

UWAGA:

»  Grubosc¢ warstwy docieplenia dostosowaé do wymagan izolacyjnosci cieplnej okreslone w zatgczniku

do WT 2021.

5.3.3 Roboty towarzyszace i odtworzeniowe

W ramach ceny ryczattowej Wykonawca wykona wszystkie roboty towarzyszgce i odtworzeniowe zwigzane z
pracami instalacyjnymi w szczeg6lnosci :
» roboty demontazowe, roboty rozbiérkowe (przekucia przebicia, itp.),
* wywoz i utylizacja materiatow uzyskanych z demontazu i rozbiérek (w tym optata za korzystanie ze
Srodowiska),
* roboty odtworzeniowe pokrycia dachu, tynkéw i powtok malarskich oraz inne wynikajace z
charakteru prowadzonych prac

5.4 Wymagania w zakresie instalacji
5.41 Modernizacja instalacji CO

Nalezy wykona¢ nowg instalacje centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi, we wszystkich
pomieszczeniach. Obliczenia wykonac¢ dla parametréw temperatury zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z PN,
wspotczynniki przenikania ciepta U wg czesci architektoniczne;.

Przewidzie¢ demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki, rury, rozdzielacze oraz pompy
obiegowe, instalacja odpowietrzajgca) zdemontowaé. Materiaty z demontazu przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢: przewody rozprowadzajgce pod stropem parteru
— przewody obudowac ptytami g-k; wykonac¢ otwory rewizyjne z drzwiczkami. Piony prowadzi¢ po $cianach
(wykorzystac istniejgce przebicia przez stropy) i obudowaé ptytami gips-karton. Podigczenia od pionéw do
grzejnikdw prowadzi¢ po scianie lub uktada¢ w bruzdzie sciennej.
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Grzejniki muszg zapewni¢ parametry instalacji zgodnie z projektem. Przy doborze nalezy sprawdzi¢, czy
wymiary grzejnikdw nie powodujg powstawania kolizji. Grzejniki umieszcza¢ w miare mozliwosci we wnekach
podokiennych lub pod oknami. Na grzejnikach przewidzie¢ montaz zawordw i gtowic termostatycznych z
nastawg wstepng (ustawienie w czasie regulacji i uruchamiania instalacji). Na wszystkich gatazkach
grzejnikowych zamontowa¢ zawory odcinajace. Odpowietrzanie instalacji odbywac¢ sie bedzie przy pomocy
odpowietrznikbw zamontowanych na grzejnikach oraz za pomocg zawordw odpowietrzajgcych
zamontowanych w najwyzszych punktach pionéw i instalacji c.o. Dla zaworéw odpowietrzajgcych przewidzie¢
szafki z zamknieciami. W celu umozliwienia regulacji hydraulicznej instalacji, na instalacji w kottowni
zaprojektowac zawory regulacyjne ktére regulowac beda wielkos¢ cisnienia (na zasilaniu zawér odcinajacy
oraz na powrocie zawor do stabilizacji cisnienia - wielofunkcyjny zaw6r regulacyjny niezalezny od cisnienia
tzw. PIV - oraz odcinajgcy) — zawory montowaé¢ na odgatezieniach gtéwnych. Na kazdym podejsciu do pionu
przewidzie¢ zamontowanie zaworéw odcinajgcych z kurkiem spustowym. Wprowadzenie dwustopniowe;
regulacji instalacji, tzn. zaworem regulacyjnym i zaworem termostatycznym znacznie poprawi regulacyjnos¢
catego uktadu.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowac na parametry — wg projektu kottowni gazowe;.

Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej zgodnie z punktem 1.5 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 (pozycja 926), minimalna grubos¢
izolacji cieplnej (dla materiatu o wspotczynniku 0,035 W/(mK)) wynosi:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat0,035
W/(m-K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 50% wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze mm

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Po wykonaniu prac montazowych przewidzie¢ prace naprawcze oraz malowanie $cian i sufitow.
5.4.2 Wykonanie przytacza gazu.

Wg odrebnego opracowania — projekt kottowni gazowej.
5.4.3 Kotly gazowe kondensacyjne

Wg odrebnego opracowania — projekt kottowni gazowej

5.4.1 Modernizacja instalacji CWU

W ramach modernizacji nalezy wykona¢ uzupetnienie istniejgcej instalacji CWU o instalacje cyrkulacyjng —
na odcinku od nowego zrédta ciepta, do odbiornikow CWU w budynku.

5.4.2 Kotlownia c.o.

Wg odrebnego opracowania — projekt kottowni gazowe;

5.4.3 Wymiana oswietlenia zewnetrznego

*  Wymiana oswietlenia zewnetrznego na energooszczedne, Rodzaj opraw i kolorystyke i przedstawi¢
do akceptacji Zamawiajgcego.

Strona 15 z 21



