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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
[tekst jednolity Dz. U. Nr 2013.1409. z pdzniejszymi zmianami]

OSWIADCZAMY
ze projekt budowlany malowania elewacji kosciota pod wezwaniem
Najswietszej Maryi Panny z Goéry Karmel w Gtebowicach na dziatce nr 44 AM-1
obreb Glebowice, gmina Winsko, powiat wotowski, wojewodztwo dolnoslgskie
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej
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1 DANE EWIDENCYJNE

1.1.  OBIEKT: koscioét pod wezwaniem Najéwietszej Maryi Panny z Goéry Karmel w
Gtebowicach. Barokowy budynek kosciota wpisano do rejestru zabytkéw pod
numerem 695 wpisem z dnia 16.05.1960. roku.

1.2. PRZEDSIEWZIECIE: malowanie elewacji
1.3 LOKALIZACJA: Gtebowice 46, gmina Wirisko, powiat wotowski,
wojewoddztwo dolnoslgskie; dziatka nr 44 AM-1 obreb Giebowice
1.4. INWESTOR: parafia rzymsko - katolicka pod wezwaniem
Najswietszej Maryi Panny z Géry Karmel w Giebowicach 56 — 160 Winsko
1.5. AUTOR: arch. Cezariusz Fryc. Projektant wpisany jest na liste cztonkéw
Dolnos$lgskiej Okregowej lzby Architektéw pod numerem DS — 0200.
1.6. STADIUM: projekt budowlany. Projekt wykonano w styczniu 2020. roku.
1.7. KATEGORIA OBIEKTU X

2. DANE OGOLNE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Studium dla celéw konserwatorskich Jana Wrabeca opracowane w 1991 roku.
Inwentaryzacja budowlana skrzydta wschodniego i kosciota wykonana przez arch.
Cezariusza Fryca w 1997. roku.

Wytyczne konserwatorskie

Projekt remontu elewac;ji kosciota wykonany przez arch. Pawta Butkiewicza
Aktualne normy i akty prawne dotyczgce projektowania.
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22. ZAtOZENIA PROGRAMOWE

Celem przedsiewzigcia jest odtworzenie kolorystyki elewacji kosciota zniszczonej
wskutek wadliwego jej wykonania wraz z korektg bledéw w uktadzie koloréw. Projektowane
kolory nalezy dobra¢ w oparciu o palete uzgodniong z konserwatorem zabytkéw dla
kolorystyki zespotu klasztornego przylegajgcego do budynku kosciota.

2.3. INFORMACJA O OCHRONIE TERENU

. Obiekt znajdujgcy sie w odlegtosci 10 km od parku krajobrazowego i obszaru ochrony
ptakéw Dolina Baryczy ujetego w programie NATURA 2000.

. Znajduje sie w poblizu europejskiej sieci ostoi NATURA 2000 — Dolina tachy.

. Dotychczasowe prace remontowe byly wykonywane pod nadzorem przyrodnikéw,

w zwigzku z czym polepszono sytuacje zimujgcych i rozmnazajgcych sie w tym
obiekcie nietoperzy (w tym 7 gatunkéw objetych ochrong).

. Caty obiekt objety jest monitoringiem przyrodniczym.

. Zespot poklasziorny wraz z kosciolem w Giebowicach znajduje sie pod ochrong
konserwatorskg. Budynek kosciota wpisany jest do rejestru zabytkéw pod numerem
695 wpisem z dnia 19. 05. 1960. roku. Zabudowania klasztoru wpisano do rejestru
zabytkéw pod numerem 458/W wpisem z dnia 29. 10. 1980. roku.

2.4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren w obszarze opracowania nie znajduje sie w strefie eksploatacji gorniczej ani
wptywu takiej eksploataciji.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. LOKALIZACJA | RYS HISTORYCZNY

Koscidt i zesp6t poklasztorny zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czeéci wsi
Gtebowice gminy Winsko w wojewédztwie Dolno$lgskim. Wies ta potozona jest na terenie
pogranicza Slaska i Wielkopolski. Lezy na pagérkowatym terenie pochodzenia
polodowcowego. Od potudnia wies otaczajg niewysokie lesiste wzgorza, a od wschodu i
zachodu pola uprawne. Pdtnocna cze$¢ wsi potozona jest najnizej. W tym miejscu znajdujg
sig stawy (naturalna zlewnia) otoczone starym kompleksem legno-parkowym. Nad jednym ze
stawow zlokalizowany jest zabytkowy patac w stanie ruiny.



Kompleks obejmujacy kosciét, dobudowany do niego klasztor, zabudowania
gospodarcze i przylegle tereny uprawne ze stawami rybnymi ufundowano jako jednolite
zatozenie w koncu XVII wieku. Fundatorem byt cesarski putkownik kawalerii Jan Adam von
Garnier, ktory nabyt na wiasno$é kilka okolicznych wiosek, w tym Trzcinice Wielka, ktorg
pozniej przemianowano na Glebowice. Kamien wegielny obiektu potozono 23 sierpnia 1676
roku.

W rezultacie dziatania fundatora powstat zespo! budynkéw kosciota i klasztoru
potgczonych ze sobg funkcjonalnie i kompozycyjnie. Prostokgtny w planie kosciét z
dostawiong od poéinocy wiezg znajduje od wschodu przediuzenie w wezszym budynku
mieszczacym zakrystie na parterze i dawne oratorium zakonne na pietrze. Do kosciota od
potudnia przylega tréjskrzydiowy budynek klasztorny zatozony na planie zblizonym do
kwadratu. Jego poétnocny bok jest jednak $ciety uko$nie, poniewaz cato§¢ zatozenia
powtarza ksztatt parceli. Bok ten zamyka budynek kosciota przykryty wspélnym dachem z
potnocnym odcinkiem klasztornego kruzganka.

Teren ziozony wskutek wtérnych podziatéw z kilku dziatek ma nieregularny ksztatt. W
jego érodkowej czesci, blisko pétnocnej granicy znajduje sie opisywany zesp6t kosciota i
klasztoru. Czesé¢ potudniowg terenu zajmuje niska zielen nieuporzgdkowana oraz
pojedyncze budynki i obiekty bedace pozostatoscig po PGR. Nalezy do nich spichlerz, waga,
budynek spedu zwierzat, silos, oraz studnia. Wzdiuz péinocnej granicy, ponizej skarpy na
ktérej stoi kosciol przebiega lokaina droga tgczaca Zmigrod z Wotowem. Wzdiuz granic
wschodniej i zachodniej znajdujg sie gospodarstwa rolne i zabudowania folwarczne a na
poludnie teren otwiera sie na pola uprawne ciggnace sie az do wsi Trzcinica. Nieopodal
potudniowej granicy terenu, za dziatkg sgsiada, przebiega droga gruntowa. Na podstawie
materialéw archiwalnych mozna sgdzi¢, ze wzdiuz tej drogi przebiegata granica dawnego
ogrodu klasztornego.

W konsekwencji pruskiej kasaty a pozniej polityki w PRL nastapity zmiany w uktadzie
wiasnosci nieruchomosci | sposobu jej zagospodarowania, co ostatecznie spowodowato
ruine czesci obiektu i catkowite zniszczenie dawnego ogrodu klasztornego.

3.2. OPIS KOSCIOLA -

Budynek kosciota zbudowany w stylu barokowym zatoZzony jest na planie
wydiuzonego prostokata. Nawa gtowna, po bokach ktérej wystepujg rzedy kaplic, dzieli sie
na pie¢ przeset. Zachodnie, skrajne przesto, zajmuje empora organowa. Kaplica pod chérem
od sfrony potnocnej jest gtebsza od pozostatych, wskutek czego na zewnatrz budynku tworzy
sie rodzaj ryzalitu. Prezbiterium nie jest wyodrebnione. Prosta $ciana oddziela je od
potozonego za nim, wezszej od nawy, dwukondygnacyjnej czesci kosciota mieszczace] w
parterze zakrystie a wyzej oratorium. W miejscu potgczenia tych dwoch czesci kosciota od
strony potnocnej usytuowana zostalta wieza, ktéra stuzy komunikacji kosciota z oratorium
oraz petni funkcje dzwonnicy.

Od zewnatrz dostep do kosciota mozliwy jest z dwdch stron, tj. przez wejscie gtéwne
w fasadzie zachodniej oraz dwa w $cianie potudniowej dostepne z klasztornego kruzganka,
na wysokosci oltarza i przy zachodnim kohcu nawy.

Kaplice boczne, ktérych posadzka potozona jest o jeden stopien wyzej od nawy, sg
od niej nizsze. Wnetrze kosciota oswietlane jest za posrednictwem duzych okien w kaplicach
pétnocnych oraz dwoma oknami w fasadzie zachodnie;.

Przesto ottarzowe wyodrebnione zostato jednostopniowym podwyzszeniem, ktérego
krawedz poprowadzona jest w ksztalcie famanej linii wklesto — wypukiej. Powtarza je
przegroda z drewnianych balasek. Po przeciwnej stronie nawy znajduje si¢ murowana
empora, wsparta na dwodch czworobocznych filarach.

Pod posadzka skrajnego przesta wschodniego oraz pod zakrystig mieszcza sie krypty
grobowe. Zejscie do krypty umieszczono w podiodze kosciota, na osi nawy. Skrajne przesto
zachodnie jest podpiwniczone.

Whnetrze nawy gtéwnej, kaplic bocznych oraz przestrzern pod emporg organowg
przekryte sg sklepieniami zaglastymi, tzw. kapami czeskimi. Sklepienia nad nawg gtdwng,
gurty oraz gérne partie $cian bocznych posiadajg stiukowg dekoracje ramowg tworzgcg
plafony i tonda o urozmaiconym ksztatcie. Niektére z tych plafonéw wypetniono malowidtami
w 1964 r.



Wtopiona w naroznik pomigdzy oratorium a nawg, wieza stanowi jakby ryzalit
flankujgcy od wschodu péinocng elewacje koscielng. Niejako przeciwwage stanowi dla niego
wymieniona wyzej wysunigta kaplica przy emporze organowej. Doréwnuje jednak
wysokoécig tylko dolnej partii wiezy. Elewacja poinocna jest jednokondygnacyjna [
piecioprzestowa. Wienczy jg profilowany gzyms podokapowy, wsparty na zdwojonych,
stojacych na postumentach lizenach, zakohczonych fragmentami architrawu i fryzu, ktérych
pionowe podziaty przenikajg takze sam gzyms. Lizeny te dzielg elewacje na réwne pokryte
tynkiem pola o szerokosci odpowiadajgcej przestom we wnetrzu. W polach tych
umieszczono okna zamkniete odcinkowymi tukami. Okna posiadajg proste opaski z
zaakcentowanym kluczem. Zachodni ryzalit posiada okna na dwéch poziomach, ale nizsze z
nich zostalo zamurowane.

Wazniejszg od wiezy artystyczng dominantg catego kompleksu jest zachodnia fasada
kosciota, wzorowana na fasadzie kosciota Il Gesu. Sklada sie ona z dwoch kondygnacji, z
ktorych gérna jest wezsza i ujeta po bokach w wolutowe sptywy, z niestety zatartym
zdobieniem. Kondygnacje doing dzielg na trzy przesta cztery zdwojone pilastry w porzgdku
toskanskim, stojace na postumentach i dZzwigajace odcinki belkowania, ktérego gzyms jest
kontynuacjg okapowego gzymsu nawy. Belkowanie to przerwane jest na odcinku szerszego
od dwéch bocznych przesta srodkowego, ktére zwienczone wygietym segmentowo gzymsem
stanowi naturalne tlo dla gtéwnego portalu i dwéch znajdujgcych sig ponad nim okien.
Rowniez w przestach bocznych znajdujg si¢ dwie pary okien, réznej wielkosci, umieszczone
w uktadzie wertykalnym ponad sobg. Gérna czes¢ fasady posiada u nasady cokdt, bedacy
zarazem attykg czesci dolnej. Na cokole tym ustawione sg zdwojone lizeny dZwigajgce
trojkatny naczotek wienczacy caloéé. Lizeny te wsparte sg po bokach przez wolutowe
sptywy. W tympanonie naczotka znajduje sie owalny okulus. Ponizej na érodkowej osi
znajduje sie zamknieta arkadowym tukiem wneka, w ktérej ustawiona jest kamienna figura
Proroka Eliasza. Wneka ta flankowana jest przez dwie profilowane w tynku prostokagtne
ptyciny. Ponizej w czesci dolnej wstawiono okno o atektonicznym — ,kasulowym” ksztaicie a
bezposrednio pod nim wysokie waskie okno zamkniete potkoliscie i zaslepione do jednej
trzeciej wysokoséci. Spigtrzone nad sobg okna wyznaczajg wspolnie 0§ symetrii fasady, na
ktérej usytuowany jest réwniez portal gtéwnego wejscia do kosciota. W bocznych przestach
fasady, pomiedzy zdwojonymi pilastrami znajdujg si¢ prostokatne okna zwienczone
potkoliscie, rozmiaroéw mniejszych niz w czesci $rodkowej, pod nimi za$ niewielkie
kwadratowe okienka. Wszystkie wymienione okna oraz wneka z posagiem Proroka Eliasza
posiadajg proste opaski profilowane w tynku. Prostokatne okna z potkolistym zamknieciem
maija podkreslony klucz i imposty tuku. Whneka w czesci gornej i waskie okno powyzej portalu
posiadajg ponadto wienczace obramienia gzymsy, z ktoérych potozony wyzej ma zarys
segmentowy, nizszy za$ tamany, ziozony z odcinkéw wklestych.

Portal gtéwnego wejscia zamknigtego nadwieszonym tukiem koszowym, w ktorym
osadzono dwuskrzydiowe drzwi, ma posta¢ profilowanej opaski kamiennej z uszakami i lekko
wychylonym kluczem.

3.3. STAN ELEWACJI

Ostatni gruntowny remont elewacji kosciota wykonano w okresie od sierpnia 2013 do
marca 2015. Poprzedni remont elewacji miat miejsce w 1958 roku.

W trakcie prac zakonczonych w 2015 roku dokonano wymiany tynkow, odtworzenia
i naprawy sztukaterii, naprawy elementow kamiennych, pomalowano elewacje i wymieniono
drzwi w fasadzie zachodniej. Tynki potozone w 1958 roku wykonane zostaly z niewtasciwego
materiatu, dlatego ulegly masowemu spekaniu i odspojeniu od podioza. Po ich skuciu
elewacja zostata otynkowana lekkim tynkiem wapiennym firmy CAPAROL rekomendowanym
do restauracji zabytkébw a w dolnym pasie o wysokosci do 4 m natozono systemowy
[trojwarstwowy] tynk renowacyjny tej samej firmy. Scalenie obszaréw réznych tynkéw
wykonano przez szpachlowanie. Sztukaterig odtworzono specjalistycznymi zaprawami
zbrojonymi mikrowtoknami. W ramach prac remontowych dokonano takze wymiany obrébek
blacharskich.

W chwili obecnej tynk na elewacji nie wykazuje oznak zniszczenia lub spekania za
wyjatkiem fragmentu przy podstawie pétnocnego pilastra w szczycie fasady zachodniej.




Zgodnie z projektem malowanie elewacji nalezato wykona¢ farbami krzemianowymi.
Na podstawie odkrywek i znalezisk w trakcie remontu zespofu klasztornego ustalono, ze
elewacje posiadaly pierwotnie kolorystyke w ukiadzie kolorow biatego, ciemnego
[ceglastego] rézu i ugru. Do realizacji wybrano farby z palety firmy CAPAROL: Cameo 105,
Altweis 0 i Amberger Gelb 30. Z nieustalonych do dnia dzisiejszego przyczyn
[niekompetencja ?, oszustwo? wykonawcy] farby natoZzone na elewacje w krétkim czasie
stracity barwe a w niektérych miejscach zaczely sie tuszczy¢. Oprocz tego w strefie wiezy
stwierdzono btedy w roztozeniu koloréw.

Wobec opisanej wyzej sytuacji Inwestor podjgt decyzje o powtornym malowaniu
elewacji.

4, INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Na podstawie rozporzgdzenia z 9.11.2010. dotyczacego okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegoétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na sSrodowisko [DZ. U. 2010.213.1397.] projektowana inwestycja nie
kwalifikuje sie do przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Funkcjonowanie projektowanego obiektu nie wigze sie z emisjg substancji szkodliwych
zagrazajacych otoczeniu. Ponadto obiekt znajduje sie w odlegtosciach od granic terenu
bedgcego we wiadaniu inwestora znacznie przekraczajgcych przewidywane w przepisach
minima.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzié, ze strefa oddziatywania inwestycji na
$rodowisko nie wykracza poza granice nieruchomosci.

6. DANE TECHNICZNE

< powierzchnia elewacji do pomalowania wynosi 1811 m?
% powierzchnia tynkéw do naprawy wynosi 6 m?

UWAGA: powierzchnie tynkéw do naprawy nalezy traktowac jako orientacyjng. Ostateczna
ocena bedzie mozliwa po ustawieniu rusztowan.

7. ROBOTY BUDOWLANE

7.1. STOLARKA OKIENNA

Wszystkie otwory okienne kosciota zamkniete sg jednoramowymi oknami o ramach
wykonanych z profili stalowych typu ,T". Szklenie pojedyncze matogabarytowymi szybami
gtadkimi. Szkto bezbarwne; czes¢ szyb w kolorze zéttym i granatowym tworzgce obramienia
pél okien. W niektérych oknach wmontowane niewielkie skrzydta rozwieralne.

W ramach projektowanych prac nie przewidziano wymiany okien. Po ustawieniu
rusztowan nalezy jednak dokonaé przegladu stanu okien, wymieni¢ pekniete szyby oraz
pomalowaé stalowe profile farbg antykorozyjng w kolorze zielonym jak drzwi w fasadzie
zachodniej.

7.2. STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne kosciota sa drewniane, typu ptycinowego, petne. Drzwi te zostaty
wymienione w trakcie ostatnich prac remontowych. W czasie projektowanych robot
elewacyjnych drzwi te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

7.3.  TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE

Po ustawieniu rusztowan na catej powierzchni elewacji nalezy dokonac sprawdzenia
spoistosci i przylegania tynku. Tynki odspojone nalezy sku¢ a powierzchniowe zniszczenia
oczysci¢ z materiatu, ktéry stracit spoistosé. W zaleznosci od skali zniszczenia naprawy
nalezy dokona¢ za pomoca tynku wapiennego typu Trass Kalk Putz firmy CAPAROL lub za
pomocg masy szpachlowej WTA Capatect Glattspachtel tej samej firmy.



7.4. MALOWANIE

Razem ze sprawdzeniem tynkéw nalezy skontrolowaé spoisto$¢ o przyleganie
warstwy malarskiej. Powtoki spekane i tuszczace sie nalezy zdjg¢ mechanicznie.

Nalezy odtworzyé kolorystyke elewacji stosujgc farby krzemianowe wedtug
wykonanych juz wymalowan na elewacjach skrzydia wschodniego. Zastosowano tam kolor
rézowy Cameo 105 wedtug prébnika firmy CAPAROL. Na podstawie zachowanych biatych
opasek odkrytych na elewacji kosciota wybrano kolor Altweiss 0. Trzeci kolor — ugier,
dobrano na podstawie znalezionych tynkéw przy przyporach elewacji potudniowej klasztoru.
Wybrano kolor Amberger Gelb 30 z prébnika jak wyzej. Uktad koloréw na elewacji wedtug
zatgczonego rysunku.

UWAGA: przed rozpoczeciem roboét malarskich nalezy koniecznie wezwaé na
budowe doradce technicznego firmy CAPAROL w celu potwierdzenia przydatnos$ci podioza
do malowania.

8. INFORMACJA O PLANIE BiOZ :

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) ustala sie, ze opisana wyzej inwestycja
wymaga przygotowania planu BIOZ.

8.1. DANE OGOLNE

Dane ogélne i ewidencyjne dotyczace projektowanego przedsiewziecia podano w
czesci wstepnej opisu technicznego [punkty 1 2].

8.2. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI:

> Ustawa Prawo Budowlane

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /Dz. U. Nr 120, péz. 11267

» Zlecenie Inwestora

8.3. UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA:

A Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:
e roboty przygotowawcze - zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie
i ogrodzenie

e  zbudowanie i demontaz rusziowania

roboty rozbidrkowe — skuwanie odspojonych tynkow

roboty tynkarskie

e roboty malarskie

B Na terenie dziatki nie ma drzew przewidzianych do wyciecia.

c Nie przewiduje sie robét ziemnych mogacych powodowac zagrozenie dla pracownikow.

D Ryzyko upadku z wysokosci pow. 5.0 m wystgpi przy wykonywaniu robot zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowar oraz wykonaniem robét elewacyjnych.

E Koniecznos¢ uzycia diwigu moze wystgpic w wypadku roztadunku materiatéw
budowlanych.
F Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe.
Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP przez
zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikdéw wykonujgcych roboty
specjalistyczne.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystepujacych zagrozen opisanych w punktach DiE.
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