ZESTAWIENIE ROBOT ZWIAZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM
POMIESZCZEN NA PODDASZU W SKRZYDLE ZACHODNIM

| POLUDNIOWYM ZESPOLU POKLASZTORNEGO
W GLEBOWICACH

ILOSC
L.P. ELEMENT [m?/szt.] RODZAJE ROBOT / UWAGI
1 Sciany murowane do 16,76 m?2 wyburzenie, wywoz gruzu, uzupetnienie sufitu
wyburzenia podwieszonego z ptyt g-k
2 Otwory drzwiowe do 4,50 m? 2 szt. waz z zamontowaniem nadprozy
wyburzenia
3 | Sciany murowane do 10,04 m? gr. 12 cm; cegly ceramiczne dziurawki lub kratowki
zbudowania na zaprawie cem.-wap. albo bloczki z betonu
komérkowego na zaprawie klejowej; tynkowanie
tynkiem wapienno — gipsowym na gtadko [kat.lll],
malowanie farbami akrylowymi na biato lub w
kolorze wskazanym przez Inwestora; uwzglednic
montaz kratek wentylacyjnych
4 Otwory do zamurowania | 7,28 m? materiat jak wyzej; tynkowanie tynkiem wapienno —
gipsowym na gtadko [kat.lll], malowanie farbami
akrylowymi na biato lub w kolorze wskazanym
przez Inwestora;
5 Istniejgce Sciany 107,39 m? tynkowanie tynkiem wapienno — gipsowym na
murowane X 2 strony gtadko [kat.lll], malowanie farbami akrylowymi na
116,18 m? biato lub w kolorze wskazanym przez Inwestora;
x 1 strona
6 kominy 69,90 m? tynkowanie tynkiem wapienno — gipsowym na
gtadko [kat.lll], malowanie farbami akrylowymi na
biato lub w kolorze wskazanym przez Inwestora;
uwzgledni¢ montaz kratek wentylacyjnych
7 Istniejace oktadziny z ptyt | 643,40 m? jednokrotne szpachlowanie i szlifowanie,
g-k gruntowanie, malowanie na biato lub w kolorze
wskazanym przez Inwestora;
8 Projektowane obudowy z | 40,83 m? ptyty g-k wodoodporne grubosci 12,5 mm na
ptyt g-k szkielecie stalowym 50 mm; stupki w rozstawie
max. 40 cm lub podwdjna warstwa ptyt; roboty
wykonczeniowe jak w puncie 7; szpachlowanie 3-
krotne
9 projektowane $ciany z 39,81 m? ptyty g-k ogniochronne i wodoodporne grubosci
ptyt g-k 12,5 mm na szkielecie 100 mm; trzykrotne
szpachlowanie i szlifowanie, gruntowanie,
malowanie; nie dotyczy czesci Scian pokrytych
ptytkami ceramicznymi
10 | oktadziny z piytek 129,10 m? bez wzgledu na rodzaj podtoza zawsze

ceramicznych na
Scianach

gruntowanie i wykonanie izolacji szlamowej z
systemowymi wzmocnieniami w miejscach
krytycznych [narozniki, przejscia instalacji]




11 | Powierzchnia podtogi w 149,43 m? deski drewniane grubosci minimum 22 mm na
kaplicy pidro i wpust [lub obce piéro] na legarach o
przekroju minimum 8 x 10 cm [dostosowaé do
wysokos$ci podciggu drewnianego wystajgcego z
podtogi]; wypetnienie wetng mineralng w ptytach o
gestosci minimum 65 kg/m?3 ; przektadka na wetnie
z geowitdkniny
12 | Powierzchnia podtég 36,19 m? folia PE + styropian 5 cm + folia PE + wylewka
pomieszczen sanitarnych cementowa 5 cm +izolacja szlamowa + ptytki
ceramiczne na kleju [8 +4 mm]
13 | Powierzchnia podtég 131,57 m? styropian 6 cm + folia PE + wylewka cementowa 5
pokoi cm + panele podiogowe na podktadzie
amortyzujgcym [12 +4 mm]
14 | Powierzchnia podtég 72,32 m? styropian 6 cm + folia PE + wylewka cementowa 5
korytarzy cm + panele podtogowe na podkfadzie
amortyzujgcym [12 +4 mm]
UWAGA: grubos¢ styropianu i wylewki usredniona.
W korytarzu skrzydta zachodniego [4/10] nalezy
skompensowac réznice poziomow pomiedzy
progiem drzwi do 4/9 a progiem drzwi do windy.
Szczegdty do ustalenia w trybie nadzoru.
15 | llos¢ drzwi do 90x200 cm oscieznice obejmowe; montaz za pomocg kotew i
zamontowania 7 sztuk piany
90x200 cm
z kratka
9 sztuk
16 | llos¢ umywalek do 5 sztuk montaz wraz z podtgczeniem do instalacji
zamontowania zwyktych wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
17 | llos¢ umywalek do 2 sztuki montaz wraz z podtgczeniem do instalacji
zamontowania dla NP wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
18 | llos¢ muszli do 5 sztuk montaz wraz z podtgczeniem do instalacji
zamontowania zwyktych wodociggowej i kanalizacji sanitarnej; muszle
[w tym stelaze do wiszgce na systemowych stelazach
podwieszanial]
19 | llos¢ muszli do 2 sztuki montaz wraz z podtgczeniem do instalacji
zamontowania dla NP [w wodociggowej i kanalizacji sanitarnej; muszle
tym stelaze do wiszgce na systemowych stelazach
podwieszania]
20 | llos¢ pisuaréw do 1 sztuka + montaz wraz z podtgczeniem do instalacji
zamontowania stelaz lub 0 wodociggowej i kanalizacji sanitarnej — kwestia
montazu pisuaru do wyjasnienia
21 | llos¢ brodzikéw dla NP 2 sztuki montaz wraz z podtgczeniem do instalacji
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej; niecka
brodzika uksztattowana przez wykonanie spadkow
w posadzce
22 | llos¢ brodzikéw zwyktych | 3 sztuki montaz wraz z podtgczeniem do instalacji

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej; niecki
brodzikéw jak dla NP lub nastawiane na podtozu;
uwzgledni¢ relingi dla kotar




23 | llos¢ zestawow 6 sztuk montaz konkretnych przyboréw zgodnie z
pochwytow dla NP w instrukcjg producenta lub uzgodniony w trybie
tazienkach nadzoru

24 | llos¢ zlewozmywakow 1 sztuka montaz wraz z podtgczeniem do instalacji

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

25 | Powierzchnia i dtugosc¢ 2,09 m? indywidualne zamdwienie; blaty wraz z szafkami
blatéw kuchennych 3,48 mb pod blatem

26 | Powierzchnia konstrukcji | 86,80 m?2 malowanie lakierem ogniochronnym PROMADUR
drewnianych do zgodnie z instrukcja doradcy technicznego; dotyczy
zabezpieczenia elementow konstrukcji wiezby we wnetrzu kaplicy

27 | llos¢ gniazdek 33 sztuki montaz konkretnych przyboréw zgodnie z
elektrycznych instrukcjg producenta lub uzgodniony w trybie

nadzoru

28 | llos¢ wtacznikow Swiatta | 22 sztuki montaz konkretnych przyboréw zgodnie z

instrukcjg producenta lub uzgodniony w trybie
nadzoru

29 | llos¢ lamp 36 sztuk montaz konkretnych przyboréw zgodnie z

instrukcjg producenta lub uzgodniony w trybie
nadzoru — analogiczne jak na poddaszu skrzydta
wschodniego zespotu poklasztornego

30 | llos¢ wentylatoréw 8 sztuk montaz konkretnych przyboréw zgodnie z

instrukcjg producenta lub uzgodniony w trybie
nadzoru

31 | llos¢ grzejnikéw do 26 sztuk montaz konkretnych przyboréw zgodnie z
zamontowania instrukcjg producenta lub uzgodniony w trybie

nadzoru

32 | llos¢ hydrantéw 1 sztuk montaz konkretnych przyboréw zgodnie z

instrukcjg producenta lub uzgodniony w trybie
nadzoru




