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INFORMACIJE O OBIEKCIE I BUDOWA TECHNOLOGICZNA

Drzwi dwuskrzydlowe w ksztalcie prostokata, zamknigte potkoliscie. Konstrukcja deskowa
osadzona na dwéch ozdobnych zawiasach pasowych, na czopach zamocowanych

bezposrednio na murze oscieza.

Gorna cze$é nieruchoma z malym okienkiem i kratg metalowg od zewnatrz. Zawiasy
mocowane na nity w postaci dwéch poziomych listew. Drzwi zamykane na zewnetrzny,
barokowy zamek, z dodatkowymi dwiema zasuwami, zamalowane wraz z okuciami farbg

olejna.

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Elementy stolarki drzwiowej zachowane sa w bardzo zlym stanie. Ostabiona zostala
wytrzymatos¢ mechaniczna drewna. Widoczne sa rozeschnigcia i spgkania drewna, wskutek
bezposredniego  dzialania zmiennych warunkow atmosferycznych. Liczne ubytki
unieczytelniaja pierwotna forme drzwi, a te mechanicznie nie spetniajg swojej funkeji.
Zdegradowana zostala struktura drewna, wyptukania bieli drewna oslabiajg jego strukturg. W
dolnej czgéci drewno zbutwiale. Wielokrotnie —naprawiane, oczyszczane —oOraz
przemalowywane. Miejscowo wystepuja wgniecenia, ubicia i glebokie zarysowania
powierzchni. Widoczne sg wtome uzupeinienia (fleki) oraz $lady prowizorycznych napraw
blachg (drzwi do kruchty). Zdegradowane drewno nadbite poziomymi deskami w dolnych
czeSciach drzwi. Zamki czesciowo mechanicznie sprawne, w drzwiach na wiezg
zamontowano wspotczesne. Metalowe zasuwy, krata i zawiasy powyginane i wielokrotnie
przemalowane. Trudno ustali¢ stan zachowania drewna i blachy przez grubg warstwg

przemalowan.
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ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Generalnym zalozeniem jest zatrzymanie degradacji drewna i przywrécenie wytrzymatosci

mechanicznej oraz funkcji technicznej i estetycznej elementow stolarki z rekonstrukcjg

ubytkow formy. Zdegradowane elementy zostang usunigte i zastgpione zdrowym drewnem.

Elementy o dobrej kondycji mechanicznej bedg oczyszczone i zaimpregnowane. W zaleznosci

od wynikéw badan na obecnosé polichromii, dostosowanie estetyczne wymalowanie koricowe

bedzie dostosowane do pierwotnych warstw malarskich. Elementy metalowe po oczyszczeniu

i zabezpieczeniu wrocg na swoje miejsce. Zakres rekonstrukcji desek bedzie zalezny od stanu

zachowania oryginatu (proponowana komisja konserwatorska).

PROPONOWANE POSTEPOWANIE

1
2
3.
4

wh

NG

Demontaz elementow stolarki
Wykonanie badan na obecnos¢ polichromii
Wstepne mechaniczne oczyszczenie elementow
Usunigeie wtornych uzupelnien oraz skutkéw prowizorycznych napraw (gwozdzie,
taty drewniane i blaszane uzupelnienia)
Impregnacja strukturalna zachowanych elementow
Uzupelnienia stolarskie oraz wymiana elementow ostabionych konstrukcyjnie
Uzupelnienie drobnych ubytkéw formy kitem dostosowanym estetycznie do
oryginalnej powierzchni
Oczyszczenie i zabezpieczenie elementow metalowych (zawiasy, okucia, zasuwy, etc)
Zabezpieczenie powierzchni stolarki, opcjonalnie:

e scalenie kolorystyczne calosci (kolorystyka ustalona w oparciu o badania) i

zabezpieczenie powierzchni

o zabezpieczenie powierzchni drewna (lakier odporny na czynniki

atmosferyczne)

10. Montaz elementow w obiekcie
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ZALOZENIA KONSERWATORSKIE
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ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Generalnym zalozeniem jest zatrzymanie degradacji drewna 1 przywrocenie wytrzymalosci
mechanicznej oraz funkeji technicznej i estetycznej elementow stolarki 2 rekonst rukcja
ubytkow tormy. Zdegradowane elementy zostang usunigte i zastgpione zdrowym drewnem.
Elementy o dobre) kondycji mechaniczne) beda oczyszezone i zaimpregnowane, W zaleznosci
od wynikow badan na obecnosc polichromii, dostosowanie estetyczne wymalowanie koncowe
bedzie dostosowane do pierwotnych warstw malarskich. Elementy metalowe po oczyszczeniu
i zabezpieczeniu wrocg na swoje miejsce Zakres rekonstrukeji desek bedzie zalezny od stanu

zachowania oryginatu (proponowana komisja konserwatorska).

PROPONOWANE POSTEPOWANIE

b Demontaz elementow stolarki

2 Wakonanie badan na obecenose polichromii

VOWstgpine mechamezne oczyszezenie elementow

4 Usuniccie wiornveh uzupelnien oraz skutkow prowizorveznych napraw (gwozdzie,

taty drewniane 1 blaszane uzupetnienia)

F1

Impreenacia struktoralna zachowanyeh elementow
0 Uzupelnienia stolarskic oraz wymiana elementow ostabionych konstrukeyjnie
Cznpetnienic drobnych ubytkow formy kitem dostosowanym estetyeznie do
orveinalne) powierzchni
8 Ouzvszezenie | zabezpieczenie elementow metalowych (zawiasy, nkuc;iu. ZAsUWy. elc)
O Zabezpicezenie powicrzehni stolarki. opejonalnie:
o scalenie kolorystyezne calosci (kolorystyka ustalona w oparciu o badania) i
zabespicezenie powierzchni
o cabezpicezenie powierzehni drewna (lakier odporny na czynniki
anmosteryeane)
16 Montaz clementow w obickeie
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