REMONT CZESCI BUDYNKU ZNAJDUJACEGO SIE W MIEJSCOWOSCI WINSKO PRZY

UL. PILtSUDSKIEGO 146

Zakres prac.
Przedmiotem opracowania jest remont/modernizacja czesci budynku znajdujgcego sie w Winsku przy ul.

Pitsudskiego 146 — w zakresie 1 pietra wraz z czeSciami wspdlnymi dla catosci budynku (klatka schodowa) oraz
dachem gtéwnym i posrednim, w celu utworzenia dwdch lokali mieszkalnych wraz z czescig wspdlna.

Zakres prac przewiduje gtéwnie:

Przebudowe i remont czesci budynku w celu dostosowania do nowej aranzacji wnetrz wraz z wykonaniem nowych
instalacji wod-kan, c.0., wentylacji, TV oraz elektrycznej (w tym inst. odgromowa), wymiang stolarki okiennej i
drzwiowej, remontem klatki schodowe] oraz pokry¢ dachowych.

Instalacja C.0. i C.W. adaptowanych lokali, bedzie zasilana z istniejgcej lokalnej kottowni na paliwo state.

Planowane prace budowlane:

e roboty rozbidrkowe, zamurowania, , demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji, montaz $cianek
dziatowych

¢ remont schoddéw w czesci wspdlnej wraz z wykonaniem nowych stopni, balustrad i pochwytéw

* remont papowego pokrycia dachowego wraz z systemem orynnowania.

e wymiane stolarki okiennej i drzwiowe]j zewnetrznej i wewnetrznej z montazem nowych parapetéw (w
zakresie remontowanych lokali oraz czesci wspdlnych)

e Przebudowe wnetrz w celu dostosowania do nowej aranzacji

* montaz nowych instalacji wewnetrznych : elektrycznej, odgromowej, TV, wentylacji, c.o., wod-kan

¢ wykonanie podtdg, tynkdw, oktadzin sciennych (w tym cz. wspdlne)

e Malowanie scian i sufitéw (w tym cz. wspdlne),

e Montaz osprzetu elektrycznego i oSwietlenia,

e Montaz urzadzen sanitarnych i armatury,

e Montaz wyposazenia (zlewozmywak na szafce)

Opis szczegotowy planowanych prac
A. Scianki dziatowe:
nowe scianki dziatowe w technologii szkieletowych GK, uktad zg. z dok. rysunkowsa.
B. Schody wewnetrzne — czesci wspdline:
Przewiduje sie remont istniejgcych schodéw poprzez wykonanie: wymiany i wzmocnien elementow
drewnianych schoddw i barierek, prac malarskich.
C. Wentylacja/kominy:
Wentylacje grawitacyjng wykonaé poprzez wykorzystanie istniejgcych komindw oraz wykonanie nowych
kanatéw wentylacji grawitacyjnej (tazienki, kuchnie). Istniejgce kanaty wentylacyjne nalezy udrozni¢ oraz
dokona¢ niezbednych napraw uszkodzonych fragmentéw komindw, z czescig ponad dachem wiacznie.
Istniejgcych przewody kominowe nalezy poddac czynnoscig kontrolnym i czyszczeniu. Nowe przewody
wentylacji grawitacyjnej wykonac z materiatéw niepalnych.
D. Przebudowa istniejgcych podtog.
— istniejgca podtoga drewniana — przeznaczona do remontu i wzmocnienia poprzez wykonanie wymiany
zmurszatych i uzupetnienie brakujgcych desek podtogowych oraz nadbicie ptyty OSB-3 P+W, gr. 22mm;
— ew. posadzki betonowe i ceglane przeznaczone do remontu poprzez uzupetnienie ubytkdéw oraz
wypoziomowanie baz wyréwnanie powierzchni. Istniejgce warstwy wykonczeniowe poddaé w razie
potrzeby renowacji bgdz wymianie na nowe.
— Warstwy wykonczeniowe (nowoprojektowane):
o w pokojach panele podtogowe wg systemu producenta
o w pomieszczeniu kuchnia/komunikacja/kottownia — ptytki ceramiczne
o w tazience wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z masy kauczukowej wraz z utozeniem ptytek
ceramicznych
E. Oktadziny Scienne i sufitowe.
—  Sufity:
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o lIstniejgce luzne tynki przeznaczone do skucia, przewiduje sie wykonanie nowych oktadzin GK na
ruszcie metalowym

o naistniejgcych (nie odspojonych) tynkach dopuszcza sie wykonanie przecierek wzmocnionych siatka
elewacyjng z wtdkna szklanego.

o dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

o Zabudowy pionowych elementéw konstrukcji drewnianych (przedscianki) wykonaé w technologii GK
na rusztach metalowych.

- Sciany:

o Zbicie luznych tynkdw, wykonanie oktadzin GK na ruszcie metalowym (dopuszcza sie wykonanie
przecierek wzmocnionych siatkg) oraz dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi.

o W fazience - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z masy kauczukowej wraz z utozeniem ptytek
ceramicznych do wys. 2,0m, powyzej jak dla pozostatych pomieszczen (farby w pomieszczeniach
mokrych odporne na wilgoé oraz szorowanie).

F. Stolarka drzwiowa i okienna:

o Projektuje sie wymiane/montaz okien i drzwi wejsciowych na nowe, spetniajgcych wymagania (Ud<=
1,3 W/m2K, Uw<=1,1 W/m2K). Nowa stolarka powinna wiernie powiela¢ cechy oryginatu —
konstrukcyjne podziaty, naktadki, szerokosci i grubosci poszczegdlnych elementéw i ich plastyczne
opracowanie jak i odtwarzac wszelkie plastyczne elementy dekoracyjne.

o Drzwi wewnetrzne drewniane, ptycinowe w oscieznicach drewnianych lub regulowanych opaskowych
(drzwi do tazienki z naswietlem oraz otworami wentylacyjnymi), drzwi do mieszkarn wzmocnione
(antywtamaniowe)

o Montaz nowych parapetéw: wewnetrzne PCV, zewnetrzne stalowe powlekane

G. Remont pokry¢ dachowych

o wymiane pokrycia dachowego na nowe wraz z wykonaniem niezbednych napraw i wzmocnien
konstrukcji wiezby dachowej i stropu drewnianego, montazem membrany dachowej, nowych obrébek
blacharskich, systemu orynnowania i wytazu dachowego. Projektowane pokrycie: papowe, system
orynnowania - metalowy. W zakresie przewiduje sie wymiane instalacji odgromowej.

Instalacja elektryczna, TV-naziemna/Sat, odgromowa:

Wykona¢ instalacje elektryczng z rozprowadzeniem przewoddéw w Scianach podtynkowo, instalacjg z puszek
instalacyjnych osadzonych w $Scianach wraz z gniazdami wtyczkowymi ze stykiem ochronnym o obcigzeniu 10A..
Wykonanie tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniem rdéznicowym (dla kazdego lokalu oraz czesci wspdlnej
oddzielnie). Zainstalowanie opraw oswietleniowych w suficie.

- Osprzet elektroinstalacyjny instalowac zgodnie z zatgczonym projektem lub bezposrednimi ustaleniami z
Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznych dokona¢ pomiardw rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty z pomiarow przedtozy¢ do odbioru technicznego.
Przewiduje sie montaz tablic licznikowych na zewnatrz budynku wraz z wymiang przytacza zasilajgcego od tablicy
do miejsca wigczenia do sieci elektroenergetycznej. Przewiduje sie montaz 2 tablic licznikowych (mieszkanie x2).
Instalacje TV-naziemna/Sat wykonac jako zbiorczg w oparciu o multiswitch x8 zlokalizowany na strychu budynku.
llos$¢ przytaczy do mieszkan — zg.z dok.

Instalacja wodociggowa i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Projektowang instalacje wodociggowaq nalezy zasili¢ poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe.

Dostawa wody przewidziana jest na cele bytowo — gospodarcze uzytkownikéw. Przyjeto wewnetrzng instalacje
wodociggowa z rozdziatem poziomym dolnym. Pobdr wody bedg opomiarowywac¢ wodomierze, znajdujgce sie w
lokalach mieszkalnych (dla kazdego mieszkania osobno). Przewiduje sie montaz wodomierzy ETW ECO DN15 z
modutem radiowym Q3-2,5 L-110 50c R - Firmy METERING.

Przewody rozprowadzajgce dostarcza¢ bedg wode zimng do punktéw czerpalnych.

Ciepta woda dla potrzeb socjalno — bytowych doprowadzana bedzie z pomieszczenia kottowni gdzie podgrzewana
bedzie w kotle na paliwo state ,ekogroszek” z automatycznym podajnikiem, wspotpracujgcym z zasobnikiem
pojemnosciowym na cieptg wode wyposazonym w dodatkowg grzatke elektryczng na okres letni.

Przewody wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur PEX.
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Minimalna odlegtos¢ przewoddw od kabli elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ 0,50 m a
w miejscach skrzyzowania 0,05 m.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane, powinny by¢ zatozone tuleje ochronne stalowe, przy
czym w miejscach tych nie powinno by¢ potaczen rur. Tuleje powinny by¢ co najmniej o

2 cm dtuzsze niz grubos$é Sciany czy stropu. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym, ktéry pozwala na ,prace” przewodu oraz ttumi hatas. Przy uktadaniu rur w posadzce, nalezy je
prowadzi¢ w catych odcinkach, powierzchnie zabezpieczy¢ izolacjg termiczng. Wysokosé ustawienia armatury
czerpalnej i spustowej zgodnie z polskg normg PN/B-10701.

W zakresie prac w poszczegdlnych lokalach:

- montaz umywalki,

- ustepu (zestaw podtynkowy),

- kabiny prysznicowej w fazience;

- montaz baterii oraz podtgczenie do instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

Rury wody zimnej izolowa¢ otuling grubosci 13mm. Na rurach wody cieptej stosowaé izolacje
typu thermaflex o grubosci 20mm.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki odprowadzane bedg do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. W zakresie prac wykonaé: kompletng instalacje
kanalizacji sanitarnej w obrebie modernizowanych lokali i cze$ci wspdlnych —wraz z wpieciem do istniejgcego
przytacza kanalizacyjnego. Poziomy wewnetrznej kanalizacji sanitarnej projektowane sg z rur PCV-s, piony i
podejscia z rur i ksztattek PP niskoszumowych. Piony wyprowadzi¢ ponad dach 0.5 m i zakonczy¢ rurg wywiewng
typu Wavin. U podstawy pionu przewidzie¢ czyszczak. Wysokos$¢ ustawienia oraz odlegtosci przyboréw od $cian
zgodnie z norma PN/B -10701. Srednice przewodéw zgodnie z PN-92/B-01707.

Kazdy z przybordéw sanitarnych powinien mie¢ zamkniecie wodne - syfon, o wysokosci co najmniej 75 mm. Na
zakonczeniach najdtuzszych podejsé zamontowac zawory napowietrzajgce.

Instalacja centralnego ogrzewania .

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana jako instalacja wodna, dwururowa w obiegu
wymuszonym o temperaturze 70/55*C w uktadzie otwartym. Jako Zrédto ciepta dla instalacji C.O. i CW. —
istniejgca kottownia.

Odbiornikami ciepta bedg grzejniki konwekcyjne, stalowe, ptytowe z ozebrowaniem konwekcyjnym np. firmy
"PURMOQO", typu Purmo V. Grzejniki majg zasilanie ,,od dotu” i majg wtasne zawory grzejnikowe. Wszystkie grzejniki
wyposazone zostang w glowice termoregulacyjne np. firmy "OVENTROP". Gtowice stuzy¢ beda do regulacji
temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach. W budynku przewidziano montaz instalacji w ukfadzie
trojnikowym. Moc, ilosé i wymiary grzejnikdow nalezy dobraé w oparciu o parametr 150W/m2 pomieszczenia
Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie rozprowadzen przewoddw rura w rurze (rura ostonowa
peszel) w posadzkach. Czynnik grzejny rozprowadzany bedzie do poszczegdlnych grzejnikdw przewodami z rur
PEX-c z ostong antydyfuzyjng. W projekcie zastosowano rury i ksztattki systemu Uponor Unipipe lub innych
réwnorzednych typu PEX/AI./PEX, tgczonych poprzez zaprasowanie. W budynku zastosowano instalacje opartg na
rozdzielaczach. Projektuje sie prowadzenie poziomdw w rurze ostonowej peszla w warstwie izolacji posadzkowe;j.
Po wykonaniu instalacji nalezy jg podda¢ probie cisnieniowej. Zawory odcinajace -kulowe, wodne.
Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania odpowietrznikami w najwyzszych punktach instalacji -
odpowietrznikami automatycznymi na grzejnikach. W pomieszczeniu tazienki projektuje sie dodatkowo grzejnik
elektryczny tazienkowy.
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