PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
Montaz matej architektury i wiaty o pow. zabudowy <35m2

Adres inwestycji:
Dz. nr 350, obreb Piskorzyna, gm. Winsko

Kategoria obiektu budowlanego: Vili

Opracowat:
Megr inz. Arch. Roman Litwicki

ROMARN LI FC KL
mgrini. arcliitekt
uprawnlony proi-_'n‘!ani
w specjcinodicl archiieNonicznaf.

Nr vpr, 292/94/UW

Winsko, dn. 18.09.2024r.




2. Zawartos¢ opracowania

1. Strona tytutowa. -str. 1
2. Zawartos¢ opracowania. -str. 2
3. Oswiadczenie projektanta. -str. 3
4. Uprawnienia projektanta. -str. 4- 7
5. Opis techniczno-budowlany. -str. 8-12
6. Informacja BIOZ. -str.13-19
7. Zataczniki. - str. 20- 25




3.

Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity
tekst DZ.U. z 2003r. Nr 207, poz. 682 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Inwestor: Gmina Winsko, Pl. Wolnosci 2, 56-160 Winsko
Adres i nazwa inwestycji:

Montaz matej architektury oraz wiaty o pow. <35m2 w miejscowosci Piskorzyna, Dz. nr
350, obreb Piskorzyna, gm. Winsko,

Data opracowania: 18.09.2024
ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Roman Litwicki, upr. nr 292/94/UW |

|

ROMAN LITWIEKI
mogrinz, architekt
uprawnlony prejoktant
w specialnodc! archlicklonlcznsh

Nr upr, 292/24/UW




4.

Uprawnienia projektanta
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1ZBA AR ("[-l ITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Roman Stanistaw Litwicki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 292/94/UW,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoélaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0415,

Cztonek czynny od: 21-12-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-10-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0415-F9A6-8BY7-6772-A7CF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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5.

Opis techniczno-budowlany

OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania.
- Mapa zasadnicza w skali 1 : 500
- Obowigzujace przepisy i normy.
- Warunki techniczne.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru elementow matej architektury.

Projektowany zakres robét na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 20 i 28 Prawa budowlanego
nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Teren objety opracowaniem znajduje sie¢ w obrebie uktadu ruralistycznego wsi
Piskorzyna.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

3.

Przedmiotem opracowania jest podanie sposobu zagospodarowania dziatki i
uformowania nawierzchni w celu montazu elementéw matej architektury.

Zakresem opracowania objeto powierzchnie na dziatce o nr 350 w Piskorzynie.

Wykaz elementéw matej architektury:
Stojaki na rowery — 6szt,

Stacja do naprawy roweréw — 2szt,
tawki — 6szt,

Kosze na $mieci — 6szt

Stot drewniany - 2szt

Wiata drewniana — 1 szt
Przenosna toaleta — 1szt

M Gy P g g B ks

Stan istniejacy terenu objetego projektem.

Istniejgcy teren jest niezabudowany. Jest on porosniety na catej powierzchni zwiezty,
koszong trawa. W poblizu planowanej lokalizacji montazu znajduje sie zbiornik retencyjny.

4,

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Teren bedacy przedmiotem inwestycji obejmuje dziatke o numerze 350.

Okredlenie obszaru oddziatywania obiektu podjeto na podstawie analizy uwarunkowan
formalnoprawnych, obejmujacej przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy,
pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane - Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409 z p6in. zmianami)




Odniesienia szczegdtowe do przepisu:

A. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.)

Art.5 ust. 1 ,Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegélne czesci, wraz ze
zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, projektowaé, budowac w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (...) poszanowanie wystepujacych
w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow o0séb trzecich, w tym
zapewnienie dostgpu do drogi publicznej.”

Projektowany obiekt spetnia powyisze wyrnagania, jest zaprojektowany z poszanowaniem
wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich,
nie ogranicza ich w dostepie do drogi publicznej

B. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
péin. zmianami)

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Par. 12 ust. 4.

[Usytuowanie budynku w odlegtosci pomniejszonej od granicy dziatki oraz na granicy dziatki]
»Usytuowanie budynku na dziatce budowlanej w sposéb, o ktérym mowa w ust. 2 i 3,
powoduje objecie sasiedniej dziatki budowlanej obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.”

Nie dotyczy. Punkt nie kwalifikuje objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania.

Par. 13 [ Naturalne oswietlenie i przestanianie ]
Lokalizacja projektowanego budynku i odlegtos¢ od zabudowy na sgsiednich dziatkach.
Nie dotyczy. Punkt nie kwalifikuje objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania.

Par. 19, 20 [ Miejsca postojowe ]
Nie dotyczy. Nie kwalifikuje objecia dziatek sasiednich obszarem oddziatywania.

Par. 23 [ Lokalizacja miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state ]
Nie dotyczy. Punkt nie kwalifikuje objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania.

Par. 25 [ Lokalizacja trzepakéw ]
Nie_dotyczy, na terenie nie projektuje sie trzepakéw, punkt nie kwalifikuje do_objecia
sgsiednich dziatek obszarem oddziatywania.

Par. 30 [ Ujecia wody, urzadzenia do gromadzenia i oczyszczania $ciekdw ]
Nie dotyczy. Punkt nie kwalifikuje objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania.

Par. 30 [ Studnie ]
Nie dotyczy, na terenie nie projektuje sie studni, punkt nie kwalifikuje do objecia sgsiednich
dziatek obszarem oddziatywania.

Par. 36 [ Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte ]
Nie dotyczy. Punkt nie kwalifikuje objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania.




Par. 38 [ Osadniki bfota, olejow mineralnych i tluszczu, neutralizatory Sciekow ]
Nie dotyczy. Punkt nie kwalifikuje objecia sgsiednich dziatek obszarem oddziatywania.

Par. 40 [ Place zabaw i miejsca rekreacyjne ]
Projektowane obiekty matej architektury znajduia sie odlegtosciach od granic i budynkdéw nie
kwalifikujigcych objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania.

Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia
Par. 60 [ Nastonecznienie ]
Nie dotyczy. Punkt nie kwalifikuje objecia sgsiednich dziatek obszarem oddziatywania.

Dziat IV. Wyposazenie techniczne budynkoéw
Par. 179. [ Zbiorniki z gazem ptynnym ]
Nie dotyczy. Punkt nie kwalifikuje objecia sgsiednich dziatek obszarem oddziatywania.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Par. 271, 272, 273. [ Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe ]
Lokalizacia projektowanych obiektéw i odlegto$¢ od zabudowy na sasiednich dziatkach nie
kwalifikuja objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania.

Par. 276. [ Usytuowanie garaiu ]
Nie dotyczy, na terenie nie projektuje sie nowego garazu zamknietego ani otwartego, punkt
nie kwalifikuje sie do objecia sasiednich dziatek obszarem oddzia

Dziat IX. Ochrona przed hatasem i drganiami
Par. 323, 324, 325 [ Hatas ]
Projektowany obiekt nie kwalifikuje do objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania.

C. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. ws.
Ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010.109.719)

Lokalizacia projektowanych obiektéw i odlegtoéé od zabudowy na sasiednich dziatkach nie
kwalifikuig objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania.

D. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. ws.
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych (Dz. U.
2009.124.1030)

Nie dotyczy. Projektowane obiekty nie kwalifikuia do objecia sasiednich dziatek obszarem
oddziatywania.

E. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2015.460 j.t. ze zm.)
Projektowane obiekty nie kwalifikujg do objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania.

F. Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2016.353 j.t.)
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Nie dotyczy. Punkt nie kwalifikuje do objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania.

G. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w. s. przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2016.71 j.t.)
Nie dotyczy. Punkt nie kwalifikuje do objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania.

H. Ustawa Prawo ochrony srodowiska (DzU 2013.1232 j.t.ze zm.)
Nie dotyczy. Punkt nie kwalifikuje do objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania.

I. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. ws. dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014.112 z péin. zm.), zatgczniki tabele 1, 2, 3, 4
Nie dotyczy. Punkt nie kwalifikuje do objecia sasiednich dziatek obszarem oddziatywania.

Whiosek ogdlny dotyczacy okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Z powyisze] analizy uwarunkowan projektowanych obiektéow i uwarunkowan
formalnoprawnych wynika, iz obszarem oddziatywania obiektu objeta jest wytgcznie dziatka
nr 1032 bedaca przedmiotem projektowanej inwestyciji.

5. Dane z zakresu ochrony terenu i ochrony zabytkéw

Teren objety opracowaniem: nie znajduje sie w granicach obszaréw objetych ochrong
przyrody, nie jest narazony na zalewanie wodami powodziowymi i osuwanie sie mas
ziemnych, znajduje sie w obrebie uktadu ruralistycznego wsi Piskorzyna.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia przeznaczone pod montaz elementdéw matej architektury: ok. 100 m?

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z montazem el. matej architektury.

W zakresie robot przygotowujacych dziatke nr 350 w Piskorzynie nalezy oczysci¢ oraz
przygotowac teren pod projektowany obiekt.

Projektuje sie nawierzchnie trawiasta.

6.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robét nalezy usunaé wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢ teren. Sprawdzic czy w
lokalizacji projektowanej nie znajdujg sie kraweiniki betonowe, ktdre nalezy usunac.
Dokona¢ doktadnej penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéow
mogacych znajdowac sie przy budynkach i matej architekturze.

W zakresie robét budowlanych przygotowujacych dziatke nalezy wykonac niwelacje terenu w
celu uzyskania terenu ptaskiego, zdja¢ humus oraz wykonaé korytowanie pod projektowana
nawierzchnie.

6.2. Wyposazenie - montaz

Montaz elementéw matej architektury wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

Wiata o konstrukcji drewnianej: wykonaé zgodnie z dokumentacjg rysunkowg — zat. Nr 1,
»Wiata drewniana”.
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1) Uwagi koricowe

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci
lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrécié sie z zapytaniem do
zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikéw wg wymogoéw Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku
art. 10 z podiniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentéw. Przed odbiorem koricowym
nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow PZH i zataczy¢ je do dokumentacji odbiorowe;j.
Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscia oraz wiedza i sztuka budowlang
oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do
projektu.

=12-




6.

Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA:

INWESTOR:
GMINA Winsko, Pl. Wolnosci 2, 56-160 Winsko

ADRES | NAZWA INWESTYCII:
Montaz matej architektury w miejscowoséci Piskorzyna, Dz. nr 350, obreb Piskorzyna, gm.
Winsko,

DATA OPRACOWANIA: 18.09.2024

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126

Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z péin. zm.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

PODSTAWA OPRACOWANIA

RMPiPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12 Poz. 1126

RMPIiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych

RMPiPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa

RMPIiPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich Norm i norm branzowych bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. Nr
37Poz. 138.

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

Projektowane przedsiewziecie obejmuje montaz elementéw matej architektury na terenie
miejscowosci Wirsko.

Kolejnos¢ wykonania robot:

roboty przygotowawcze

roboty ziemne (mechaniczne i reczne)
roboty fundamentowe

roboty montazowe

roboty wykoniczeniowe

Rozpoczecie robot nalezy rozpoczag¢é od robdét przygotowawczych poprzez
zabezpieczenie terenu inwestycji i jej odpowiednie oznakowanie,

Organizacja placu budowy, roboty przygotowawcze i porzagdkowe,

Splantowanie i oczyszczenie istniejgcego terenu, przygotowanie go pod wykonanie
projektowanych nawierzchni i urzadzen,

Wytyczenie projektowanego terenu




5. Roboty ziemne wykonywane koparko-tfadowarkami kotowymi z transportem urobku na
odkfad. Nastepnie:
— Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
— Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,
- Montaz elementéw matej architektury
— Montaz tablicy z regulaminem uzytkowania
~ Demontaz zaplecza budowy oraz oznakowania terenu budowy,
— Uporzadkowanie terenu budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Teren inwestycji jest niezabudowany. W bezposrednim sasiedztwie nie znajdujg sie obiekty
budowlane mogace mie¢ wptyw na przebieg inwestycji.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKl LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Brak takich elementow.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren robét budowlanych nalezy ogrodzi¢ lub skutecznie zabezpieczyé w inny sposob przed
osobami postronnymi. Zaplecze robot nalezy tak urzadzi¢ aby nie kolidowato z terenem, na
ktérym prowadzone s3 prace budowlane. Tymczasowe drogi i ciggi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym i dostosowane do uzywanych
srodkéw transportowych. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotow. Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢
oznakowane miejsca do sktadania materiatdw i wyrobdw. Sktadowiska materiatéw, wyrobow
i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajagcy mozliwosé wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skltadowanych wyrobéw i urzadzen. Teren budowy
powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw uiytkowany i
konserwowany zgodnie z przepisami ppoiz. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Roboty ziemne

— wykopy fundamentowe,

— zasypywanie wykopow spycharka,

— zatadunek urobku z robét ziemnych oraz roztadunek materiatéw budowlanych,

Zagrozenia dla zdrowia i Zycia:

— potracenie lub przygniecenie pracownika przez maszyne,

— najechanie sprzetem budowlanym na pracownika (koparki, spycharki, walce,
samochody)

— usuniecie sie skarpy wykopu,

— upadek pracownika do wykopu,
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przysypanie pracownika ziemig,

mozliwos¢ przygniecenia mieszankg kruszywa podczas formowania przeszkod,
amputacja palcéw i/lub koriczyn podczas nieostroznego obchodzenia sie ze sprzetem w
trakcie wykonywania robaot.

Roboty fundamentowe i montazowe i wykoriczeniowe.

roboty zbrojarskie,

roboty betoniarskie, tynkarskie, murarskie,
roboty ciesielskie,

prace spawalnicze

wykonywanie nawierzchni asfaltowych
prace wykornczeniowe.

Zagrozenia dla zdrowia i Zycia:

niezachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania stali zbrojeniowej i
gotowych wyrobéw,

obstuga maszyn i urzadzen zbrojarskich przez osoby nieuprawnione,

nieprzestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen zbrojarskich,

prowadzenie zbrojenia $cian bez odpowiednich rusztowar i zabezpieczen,
niestosowanie desek lub pomostéw umoiliwiajgcych przemieszczanie sie 0s6b po
wykonanym zbrojeniu (np. ptyt),

mozliwosc skaleczen rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych,

prowadzenie prac zbrojarskich przy wytadowaniach atmosferycznych

mozliwo$¢ przygniecenia pracownika naprowadzajgcego gruszke z betonem na
stanowisko robocze,

podawanie niejednoznacznych sygnatéw operatorowi dZwigu lub operatorowi pompy
do betonu,

urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem,

zrzucenie pracownika z pomostu roboczego przez nieprzytrzymang koncoéwke weza do
podawania betonu,

zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku,

porazenia pradem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory lub kable
oswietleniowe,

urazy nég przy chodzeniu po zbrojeniu ptyt stropowych zakrytych $§wiezym betonem,
okaleczenia przez wystajagce prety zbrojenia, poraienia przy wytadowaniach
atmosferycznych,

zmiana potoienia betoniarki lub agregatu torkretnicy postawionego na nieréwnym
podtozu lub brak zabezpieczen przed ich przesunieciem,

obstuga sprzetu przez osoby nieuprawnione,

nieprzestrzeganie instrukcji obstugi i uzytkowania sprzetu,

mozliwos¢ urazéw przy obsfudze sprzetu nie posiadajgcego odpowiednich
zabezpieczen czeéci ruchomych,

zachlapania oczu rozpryskami wytadowywanej lub przetadowywanej zaprawy,
zachlapania oczu zaprawa przy nanoszeniu betonu na przeszkody pionowe,
nieprawidtowo wykonane rusztowania,

nieprawidtowo wykonane szalunki,
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samowolna likwidacja istniejacych zabezpieczer ochronnych,

mozliwos$¢ poslizgnigc i urazéw spowodowana brakiem porzadku na stanowisku pracy,
urazy spowodowane spadaniem przedmiotéw z wysokosci,

porazenia pragdem przy niesprawnej instalacji elektrycznej.

obstuga maszyn i urzadzen ciesielskich przez osoby nieuprawnione lub nie
przeszkolone,

nie zachowanie warunkéw bezpiecznego transportu i sktadowania elementéw
deskowan,

nie przestrzeganie instrukcji obstugi maszyn i urzadzen,

dopuszczenie pracownikéw do pracy bez zabezpieczen indywidualnych,

pozostawienie elementéw niezabezpieczonych przed utratg stabilnosci lub
stabilizowanie elementéw w sposéb niewystarczajacy,

prowadzenie rozbidrek szalunkéw niezgodnie z ustalong technologia,

rozpoczecie rozbiorki bez polecenia przetozonego,

pozostawienie na placu budowy desek z wystajacymi gwozdziami,

stosowanie niesprawnego sprzetu spawalniczego,

samowolna reperacja palnikéw lub manometréw gazowych,

nieprzestrzeganie zasad obchodzenia sie z butlami gazowymi,

nieprzestrzeganie zasad kolejnosci wykonywania czynnosci przy gaszeniu palnikéw,
lekcewazenie drobnych nieszczelnosci instalacji gazowych,

nieuzywanie srodkéw ochrony osobistej przed porazeniem wzroku lub oparzeniami
rak,

lekcewazenie uszkodzen kabli elektrycznych

wystgpienie mozliwosci poparzen roztopionym metalem oraz zagrozenia porazenia
pradem i oparzenia,

zapylenie pytem, zaprdszenie oczu odpryskami,

zagrozenie przygnieceniem przez maszyne do prac posadzkarskich,

zagrozenie amputacjg palcéw iflub konczyn,

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

stosowanie substancji mogacych powodowac alergie,

postugiwanie sie elektronarzedziami i urzagdzeniami pracujgcymi podcisnieniem,
niebezpieczeristwo wybuchu i/lub pozaru,

niebezpieczenstwo poparzenie goragcg masg bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w
trakcie wykonywania robét nawierzchniowych,

nadmierny hatas przy stosowaniu sprzetéw i urzadzen mechanicznych.

Roboty przy nawierzchniach drogowych

Roboty drogowe prowadzone bedg z uzyciem ciezkiego sprzetu i srodkéw transportu, przez
co naleza do prac charakteryzujacych sie nasileniem znacznych zagroien zaréwno
pracownikéw wykonawcy jak i innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego nie wytgczajac
osdb postronnych. Wykonawca musi przestrzega¢ wszystkich przepisow w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczacych ochrony zdrowia, zaréwno w stosunku do
wtasnych pracownikéw ( zatrudnionych na podstawie umoéw o prace jak réwniez
zatrudnionych na innej podstawie ). Wszelkie instalacje i sprzet wykorzystywany na, czy
wokét placu budowy, musi by¢ obstugiwany przez odpowiednio wykwalifikowany personel
udokumentowany wymaganymi przepisami uprawnieniami
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Eksploatacja urzadzen, maszyn, elektronarzedzi i instalacji elektrycznych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie
wykonywanych przez nich zadan. W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca
wtasciwe $wiadectwo klasyfikacyjne SEP. Zabrania sie stosowania niesprawnych urzadzen i
narzedzi. Naleizy stosowal wylacznie narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu
izolacyjnego. Zadba¢ o wiasciwy stréj. Rozdzielnice budowlane musza by¢ wyposazone w
wytaczniki réznicowo-pradowe i uziemione.

Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem:

— rozprowadzenie energii po placu budowy

— obstuga urzadzen zasilanych prgdem elektrycznych.

Zagrozenia dla zdrowia i Zycia:

— porazenie pradem elektrycznym,

— urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzadzen,

— nadmierny hatas i wibracje-pity, szlifierki, ubijarki do gruntu itp.

Komunikacja na placu budowy.

Ciagi piesze i drogi kotowe na placu budowy.

Komunikacja pionowa zej$cia do wykopoéw - drabiny.

Zagrozenia dla zdrowia i Zycia:

— upadek lub potracenie pracownika podczas przejscia budowy,
— upadek w czasie wychodzenia lub wchodzenia do wykopu.

WYDZIELENIE | OZNAKOWANIE MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT, STOSOWNIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA.

Wykopy winny zostaé¢ oporeczowane (tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach
stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu. Tereny zagrozone upadkiem przedmiotu
z wysokoséci zostang oznaczone jako strefy niebezpieczne (oporeczowanie i tablice
ostrzegawcze) przez caty okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci. Strefy
niebezpieczne nalezy wyznaczy¢ na czas pracy wokot dzwigdw, wyciagu i koparki. Wydzieli¢ i
oznakowac rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac zapraw przy narzucie mechanicznym
zapraw. Wydzieli¢ i oznakowac miejsca sktadowania materiatow tatwopalnych i miejsca, w
ktérych bedzie zakaz otwartego ognia

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczyé w
instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobdow postepowania, zakresu
wymaganych oston osobistych. Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani i potwierdzi¢ wtasnym
podpisem instruktaz zwigzany z tzw. ,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy.
Instruktaze beda prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.

PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW, WYROBOW ORAZ SUBSTANCII.

Przechowywania na diuzysz okres tzw. materiatébw masowych (kruszywa, cement, stal, itp.)
nie przewiduje sie. Po sukcesywnym dostarczaniu na budowe bedg one roztadowywane
mechanicznie (diwig kotowy) i w zaleznosci od potrzeb ztozone na wydzielonym miejscu na
placu budowy. Transport pionowy i poziomy materiatéw budowlanych powinien odbywac sie
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przy uzyciu sprzetu budowlanego lub recznie w zaleznosci od rodzaju materiatu, odlegtosci i
wysokosci na jaka materiat ma by¢ przetransportowany. Materiaty pomocnicze mogg by¢
przenoszone recznie. Wyroby gotowe, przeznaczone do bezposredniej zabudowy
przechowywaé¢ w magazynach tymczasowych zlokalizowanych w obrebie zaplecza budowy.
Materialy niebezpieczne (farby, rozpuszczalniki, paliwo do zageszczarki itp.) przechowywaé
w wydzielonym stalowym magazynku usytuowanym w obrebie zaplecza budowy.

SRODKI  TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ | SPRAWNEJ KOMUNIKACII.

Wykopy nalezy wykonywa¢ o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi

szalunkami i oporeczowaniem.

Pracujgcy ubijarkg /zasypy/ winni zmienia¢ sie co 30 min.

Zatrudnieni na wysokosci winni bezwzglednie korzysta¢ z zabezpieczen przed upadkiem

(oporeczowania) a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywac indywidualnego

sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposéb mocowania linek asekuracyjnych

wskazywac beda pracownicy nadzoru budowlanego.

W celu unikniecia potrgcenia spadajgcymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:

— Wydzieli¢ strefe niebezpieczng o szer. 6,0 m-tasma BHP na stupkach i tablice
ostrzegawcze;

— Strefy niebezpieczne wyznaczyé w w/w sposéb wokét urzadzen transportu pionowego;

— Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowarnn praca na nich moze byc
podejmowana po ich prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez
kierownika budowy.

W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich petng sprawnos¢ i kompletnos¢ oraz obcigzenie

pomostow w granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na rdznych

pomostach w jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim tadzie i

porzadku (potkniecie pracownika).

Obstuga maszyn i urzadzern odbywaé sie winna przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowac poza rejonami zagrozonymi

upadkiem przedmiotéw 2z wysokosci. Na biezaco utrzymywad urzadzenia w petfnej
sprawnosci technicznej i zapewnic biezacg ich konserwacje. Przewody elektryczne prowadzié

w sposob wykluczajgcy ich mechaniczne uszkodzenie i na biezgco dokonywaé pomiarow

zerowania instalacji. Biezgco wykonywac badania kontrolnie urzadzen zasilanych pradem

elektrycznym.

Drogi i ciggi pieszej komunikacji utrzymywa¢ w nalezytym porzadku z zapewnieniem

odpowiedniego os$wietlenia. Zapewni¢ dogodne dojscia do stanowisk pracy.

Budowa winna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg

potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢é prowadzone w odpowiedniej

odlegtosci od materiatéw palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach pozarowo
niebezpiecznych przygotowac do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p.poz.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposdb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z

przepisami technicznymi przebieg budowy i robét. Nalezy stosowa¢ technologie robét oraz

narzedzia zgodne z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej. Dobdr zestawu maszyn i

narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego, w ktérego sktad wchodza

wszystkie operacje technologiczne zwigzane z realizacjg obiektu. Dozér budowy moie by¢
prowadzony tylko przez osoby posiadajgce uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji
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w budownictwie. W tym celu nalezy spetni¢ wymagania przepisow Prawa Budowlanego (
ustawa z dn. 7.07.1994 r. ). Przed rozpoczeciem budowy, Kierownik Budowy w ramach planu
»bioz” wskaze drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na projekcie zagospodarowania terenu
bedacym integralng czescig projektu budowlanego.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wymagane

uprawnienia budowlane z zachowaniem przepiséw BHP a w szczegdlnosci z

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 91, poz.811),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287),

~ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) oraz
zgodnie z zatwierdzonym programem prac budowlanych i planem bezpieczenstwa.

— Na terenie rozbiérki powinna znajdowac sig przenosna apteczka oraz sprzet pierwszej
pomocy. Kierownik robot lub brygadzista powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACIJI BUDOWY.
Dokumentacja budowy przechowywana bedzie u Kierownika Budowy.

UWAGI KONCOWE.

Niezaleznie od powyzszych wskazar kierownik budowy opracowujac plan BIOZ zobowigzany
jest uwzgledni¢ wymogi przepisow Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego
2006 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. Ust. Nr 47, poz 401).

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ dozér nad warunkami bezpieczeristwa i higieny pracy
wedtug zasad okreslonych w art. 208 i art. 212 Kodeksu Pracy.
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7.  Zataczniki

Zatacznik nr 1: karty techniczne urzadzen
Zatacznik nr 2: PZT
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Zatgcznik nr 1 — Karty techniczne urzadzen

Stojak na rowery

ilos¢ stanowisk: 5

szerokosc stojaka/wieszaka: 180cm
wysokosé: 33cm

gtebokosc: 43cm

szerokosc stanowiska: 6,5cm

odlegtosc miedzy stanowiskami: 42cm
przekrdj rurki: 18mm

grubosé rurki: 2mm

profil stojaka: 30x30x1,5mm

materiat: stal ocynkowana, stal ocynkowana i
malowana, stal nierdzewna

regulacja stanowisk: zakres od 90 do 45 st.
sposdéb mocowania: do podloza

waga: 10kg

montaz: 4 kotki rozporowe @ 8x80mm na Sruby @
6x80mm (w zestawie) pod klucz SW10 lub T30

KARTA TECHNICZNA Stacja Naprawy Rowerdw

245 mm

1340 rum

Specyfikacja:
e obudowa ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej
* uchwyt w obudowie na adapter pompki
e malowanie farba proszkowg lub termoplastyczng
* narzedzia na linkach ze stali nierdzewnej fi 4 mm w otulinie gumowej fi 11 mm
o wkretak krzyzowy (+ kretlik)
o wkretak ptaski (+ kretlik)
o zestaw TORX w rekojesci 79-40 (+ kretlik)
o klucz nastawny 0-30 mm
o  klucz ptaski 8x10 mm
o klucz ptaski 13x15 mm
o zestaw imbusow w rekojesci 2-8 mm (-+ kretlik)
o lyiki do opon x 3 szt.
o dwukomorowy anodowany aluminiowy adapter pompki IBOMBO
AISIPRO HEAD™ na wszystkie typy zawarow rowerowych (Presta,
Schrader i Dunlop) z elementami wewnetrznymi klasy przemystowej
wykonanymi ze stali nierdzewnej AISI304
o reczna stacjonarna pompka rowerowa max. 10 BAR
- gruby tiok ze stali nierdzewnej AISI304 fi 14 mm
- rgczka pompki ze stali nierdzewne] fi 32 mm
- anodowany uszczelniacz aluminiowy (PAG)
- manometr antifog z gliceryng
» zestaw montazowy (4 x kotwy M10, 75 mm)
e nakretki antykradziezowe do podstawy stacji z kluczem patentowym
+ moiliwo$¢ zamontowania do 12 szt. narzedzi
e branding frontu i dwéch Scian stacji folig z laminatem

o 1x24x24cm
o 1x65x11lcm
o 1x115x1lcm
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OPIS TECHNICZNY

Wysokos¢: 79cm

Dtugosc: 170cm

Glebokos¢ siedziska: 40cm

Deski: drewno iglaste, malowane lakierobejcg
Nogi: rura stalowa @ 48 x 3 mm, malowane
farbami proszkowymi

Opcja: nogi ocynkowane galwanicznie i
malowane proszkowo

OPIS

Prosta konstrukcja i stabilne mocowanie - to
atuty, jakimi moze sie pochwalic¢ tawka
parkowa . W wersji z oparciem
zapewnia ona dodatkowo wygode. Drewniane
siedzisko i oparcie sprawiaja, ze dobrze sie ona
prezentuje nie tylko w parkach, ale réwniez w
nowoczesnie zaaranzowanej przestrzeni
miejskiej.

MONTAZ

Standard: za pomocg $rub bezposrednio do
podtoza
Opcja: kotwy do zabetonowania w gruncie

KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM NA NODZE
DO WBETONOWANIA (WKOPANIA)

e Konstrukcja kosza: stal malowana proszkowo
Obudowa kosza: deski wykonane z drewna
lisciastego
Noga kosza: profil zamkniety zakoriczony daszkiem
Zamek zatrzaskowy otwierany w celu uchylenia
daszka i oprézniania pojemnika z odpadami

e Obudowa kosza: deski frezowane i polerowane
oraz 2 krotnie pokryte impregnatem do drewna.

e wkiad blaszany z popielnicg - blacha ocynkowana
malowana proszkowo w kolorze czarnym
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Stot piknikowy
grubosc deski 42mm

Impregnowana ci$nieniowo konstrukcja z drewena sosnowego
Dilugosc stotu 177cm szerokos¢ 156cm.
czterostronnie strug desek o grubosci 42mm.

Grill betonowy
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