Utworzenie zrownowazonego szlaku rowerowego w gminie Winsko wraz z komplethym
oznakowaniem i infrastrukturg towarzyszaca

W ramach zadania planowane jest utworzenie szlaku rowerowego poprzez wytyczenie oraz
utwardzenie drég gruntowych kruszywem wraz z montazem infrastruktury towarzyszacej oraz
oznakowaniem znakami pionowymi catosci szlaku.

Sciezka rowerowa o nawierzchni ttuczniowej o tacznej dtugosci 11,416 km, bedzie przebiegaé przez
cata Gmine Winsko tj. miejscowosci:

Rajczyn -1335m,
Kozowo -2255m,
tazy -870 m,

Wrzeszow -320m,

Rogdéw Wotowski -1361 m,
Piskorzyna -1622 m,
Grzeszyn -1104 m,
Rudawa -2549 m.

Przebieg tras drég przeznaczonych do utwardzenia zg. z zatgcznikami graficznymi.

tacznie szlak rowerowy wraz z juz istniejgcy infrastrukturg drogowa bedzie przebiegac przez Matowice,
Przyboréw, Buszkowice Mate, Budkéw, Dabie, Rajczyn, Kozowo, tazy, Rogdw Wotowski, Piskorzyna,
Grzeszyn, Biatkdw, Stryjno, Brzézka, Rudawa, Winsko bedzie wynosi¢ 38,20 km (zg. z zat. schematem
lokalizacyjnym)

Konstrukcja drogi utwardzone;.
Droga rowerowa bedzie posiadata nawierzchnie ttuczniowo-klincowga o szerokosci 3,5 m.

Uktad warstw konstrukcyjnych:

- ttuczen kamienny zaklinowany klincem i kruszywem drobnym gr. 10cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31 gr. 20cm
-podtoze naturalne lub ulepszone

Miejsca odpoczynku, infrastruktura towarzyszaca.

Montaz infrastruktury towarzyszacej z utworzeniem miejsca odpoczynku.

1. Miejsca odpoczynku:

W miejscowosci Matowice, ktéra bedzie stanowita start $ciezki:
- stojaki na rowery: 3 szt.,

- stacje do naprawy rowerdéw: 1 szt.,

- fawki: 5 szt.,

- kosze na $mieci: 3 szt.

W miejscowosci Piskorzyna:

- przenosna toaleta: 1 szt.,

- stojaki na rowery: 6 szt.,

- stacja do naprawy rowerow: 2 szt.,
- fawki: 6 szt.,



- stét zewnetrzny drewniany: 2 szt.,
- wiata drewniana: 1 szt.,

- grill betonowy: 1 szt.,

- kosze na $mieci: 6 szt.

W miejscowosci Winsko (jako meta):
- stojaki na rowery: 3 szt.,

- stacje do naprawy rowerdéw: 1 szt.,
- fawki: 5 szt.,

- kosze na Smieci: 3 szt.

Miejsca odpoczynku nalezy wykonaé zgodnie z zat. dokumentacjg projektowa p.t.:
* Projekt zagospodarowania; Montaz matej architektury — Winsko dz. nr 1032
* Projekt zagospodarowania; Montaz matej architektury i wiaty o pow. zabudowy <35m2 —
Piskorzyna dz. nr 350
*  Projekt zagospodarowania; Montaz matej architektury — Matowice dz. nr 151/1

2. Montaz tablic edukacyjno-promocyjnych: 4 szt. tj.: 1 szt. - Budkéw, 1 szt. - Piskorzyna, 1 szt. -
Matowice, 1 szt. - Winsko — wzér tablicy do ustalenia z Inwestorem

3. Montaz 3 szt. kamer z funkcjg zliczania oséb. Kamery zostang zamontowane w 3 miejscowosciach
na trasie szlaku rowerowego (w tym w miejscowosci poczatkowej i koncowej) — szczegdtowa
lokalizacja montazu do ustalenia z Inwestorem.

Oznakowanie

Przewiduje sie montaz oznakowania catej trasy szlaku rowerowego. Sporzadzenie planu organizacji
ruchu w gestii Wykonawcy.

Oznakowanie nalezy wykonac zg. z:

,STANDARDY PROJEKTOWE | WYKONAWCZE DLA INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ WOJEWODZTWA
DOLNOSLASKIEGO” - Zafacznik do Uchwaty Nr 3597/VI/21 Zarzadu Wojewddztwa Dolno$laskiego z
dnia 20 kwietnia 2021 r.

https://www.irt.wroc.pl/strona-1117-standardy techniczne infrastruktury.html




