,»PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W PRZYBOROWIE | TURZANACH, GM.

WINSKO”

Zakres prac.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa/remont/modernizacja lokali/budynkéw mieszkalnych

znajdujacych sie w miejscowosciach: Turzany 40/2 i Przyboréw 49 — w zakresie lokali mieszkalnych
wraz z czesciami wspolnymi dla catosci budynkéw (klatka schodowa, wejscia do budynku, elewacja,
dach).
Zakres prac przewiduje gtéwnie:
Przebudowe i remont czesci budynku w celu przywrdcenia wymaganego stanu technicznego wraz z
remontem/wykonaniem nowych instalacji wod-kan, c.o., wentylacji oraz elektrycznej, wymiang
stolarki okiennej i drzwiowej, wymiang pokrycia dachowego — dachéwka karpiéwka..
Planowane prace budowlane — ogélny zakres:
e roboty rozbidrkowe, zamurowania, , demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji, montaz
Scianek dziatowych
e wymiane pokrycia dachowego
¢ wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej z montazem nowych
parapetéw (w zakresie remontowanych lokali oraz czesci wspdlnych)
e Przebudowe wnetrz w celu dostosowania do nowej aranzacji
¢ remont schodéw wewnetrznych i zewnetrznych
e montaz komindéw spalinowych,
* montaz szamb
¢ montaz nowych instalacji wewnetrznych : elektrycznej, wentylacji, c.o. (w tym kpl. kottowni),
wod-kan
¢ wykonanie podtdg, tynkéw, oktadzin sciennych
¢ malowanie $cian i sufitow,
* montaz osprzetu elektrycznego,
e montaz urzadzen sanitarnych,
* montaz wyposazenia

1. Opis projektowanych rozwigzan technicznych — prac budowlanych

A. Scianki dziatowe:
nowe $cianki dziatowe w technologii szkieletowych GK, zamurowania w technologii istniejacej.

B. Schody wewnetrzne i zewnetrzne —w tym podesty (czesci wspdlne):
Przewiduje sie remont istniejgcych schodow poprzez wykonanie: (sch. drewniane wewnetrzne)
uzupetnien i wzmocnien elementéw drewnianych, wykonanie nowych stopnic i podstopnic,
wykonanie zabudowy klatki schodowej GK, roboty lakierniczo-malarskie; (sch. zewnetrzne —
betonowe) nalezy doprowadzi¢c do wymiardw stopni wg obowigzujgcych przepiséw -
nawierzchnia: kostka betonowa brukowa, opory: obrzeza prefabrykowane.

C. Wentylacja/kominy:
Wentylacje grawitacyjng wykonac poprzez wykorzystanie istniejgcych kominéw lub wykonanie
nowych kanatéw wentylacji grawitacyjnej (tazienki, kuchnie). Istniejgce kanaty wentylacyjne
nalezy udrozni¢ oraz dokonac niezbednych napraw uszkodzonych fragmentéw komindw, z czescia
ponad dachem wiacznie. Istniejgcych przewody kominowe nalezy poddac czynnoscig kontrolnym
i czyszczeniu — dla komindw nie przeznaczonych do rozbidrki: w zakresie remont czesci ponad
potacig dachowa (cegta klinkierowa petna) . Nowe przewody wentylacji grawitacyjnej wykonac z
materiatow niepalnych.
Nowe przewody kominowe systemowe ceramiczne, izolowane nalezy dobra¢ wg wymagan
producenta kotta C.0. W czesci
W zakresie wykonanie pomiaréw skutecznosci wentylacji grawitacyjnej wraz ze sporzgdzeniem
protokotu kominiarskiego

D. Przebudowa istniejgcych podtog.
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— istniejgca podfoga drewniana — przeznaczona do remontu i wzmocnienia poprzez wykonanie
wymiany zmurszatych i uzupetnienie brakujgcych desek podtogowych oraz nadbicie ptyty OSB-
3 P+W, gr. 22mm;

— ew. posadzki betonowe i ceglane przeznaczone do remontu poprzez uzupetnienie ubytkéw
oraz wypoziomowanie baz wyrdéwnanie powierzchni. Istniejgce warstwy wykonczeniowe
poddad w razie potrzeby renowacji bgdZz wymianie na nowe.

— Warstwy wykonczeniowe (nowoprojektowane):
o w pokojach panele podtogowe wg systemu producenta
o w pomieszczeniu kuchnia/komunikacja/kottownia — ptytki ceramiczne
o w fazience wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z masy kauczukowej wraz z utozeniem

ptytek ceramicznych

E. Oktadziny $cienne i sufitowe.

Sufity:

o Istniejgce luzne tynki przeznaczone do skucia, przewiduje sie wykonanie nowych oktadzin

GK na ruszcie metalowym

o na istniejgcych (nie odspojonych) tynkach dopuszcza sie wykonanie przecierek

wzmochnionych siatkg elewacyjng z wtdkna szklanego.

o dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
o Zabudowy pionowych elementédw konstrukcji drewnianych (przedscianki) wykona¢ w

technologii GK na rusztach metalowych.
Sciany:

o Zbicie luznych tynkéw, wykonanie oktadzin GK na ruszcie metalowym (dopuszcza sie

wykonanie przecierek wzmocnionych siatkg) oraz dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi.

o W tazience - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z masy kauczukowej wraz z utozeniem

ptytek ceramicznych do wys. 2,0m, powyzej jak dla pozostatych pomieszczen (farby w
pomieszczeniach mokrych odporne na wilgo¢ oraz szorowanie).

F. Wymiana pokrycia dachowego

Planuje sie wymiane pokrycia dachowego na nowe wraz z wykonaniem niezbednych napraw
i wzmocnien konstrukcji wiezby dachowej, montazem membrany dachowej, nowych
obrébek blacharskich, systemu orynnowania, wytazu dachowego, okien potaciowych i
komunikacji dachowej. Projektowane pokrycie: dachéwka karpidowka w kolorze naturalnym
matowym. W zakresie remont komindw w czesci ponad dachem — cegta klinkierowa petna.

G. Stolarka drzwiowa i okienna:

©)

O

Projektuje sie wymiane/montaz okien drewnianych i drzwi wejsciowych na nowe
(zewnetrzne i do mieszkan), spetniajgcych wymagania (Ud<= 1,3 W/m2K, Uw<=1,1
W/m2K). Nowa stolarka powinna wiernie powiela¢ cechy oryginatu — konstrukcyjne
podziaty, naktadki, szerokosci i grubosci poszczegdlnych elementéw i ich plastyczne
opracowanie jak i odtwarzac wszelkie plastyczne elementy dekoracyjne.

Drzwi wewnetrzne drewniane, ptycinowe w oscieznicach drewnianych lub regulowanych
opaskowych (drzwi do tazienki z naswietlem oraz otworami wentylacyjnymi), drzwi
zewnetrzne i do mieszkah wzmocnione (antywtamaniowe)

Montaz nowych parapetéw: wewnetrzne PCV, zewnetrzne stalowe powlekane

H. Instalacje elektryczne, odgromowe

o}

Remont/wymiane instalacji wykonaé w oparciu o wytyczne:

* instalacja elektryczna z rozprowadzeniem przewoddéw w $cianach podtynkowo,

e puszki instalacyjne osadzone w $cianach wraz z gniazdami wtyczkowymi ze stykiem
ochronnym o obcigzeniu 10A.

* instalacja w systemie bezpuszkowym.

* tablice rozdzielcze z zabezpieczeniem réznicowym

* tablice licznikowe podtynkowe/natynkowe — rozwigzanie systemowe

e oprawy oswietleniowe, osprzet elektroinstalacyjny instalowaé zgodnie z zataczonym
projektem lub bezposrednimi ustaleniami z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru.
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* Po wykonaniu/modernizacji/remoncie instalacji elektrycznych dokonaé¢ pomiaréow
rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
dla lokali mieszkalnych i budynku osobno. Protokoty z pomiaréw przedtozy¢ do odbioru
technicznego.

* Instalacje odgromowa wykona¢ wg normy PN-EN 62305 w IV klasie ochrony. Zwody
poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem FeZn fi 8mm2 na typowych
wspornikach mocowanych do pokrycia dachu. Przewody odprowadzajgce wykonaé
drutem FeZn fi8mm2. Przewody odprowadzajgce nalezy potaczyé z nowo
projektowanym uziomem otokowym (dopuszcza sie sondy gruntowe) budynku poprzez
ztgcza kontrolne. Szafki rewizyjne ztgcz kontrolnych wykonaé na poziomie gruntu lub
elewacji. Uziom otokowy wykonac z bednarki stalowej 35x4.

I.  Nowoprojektowana instalacja wodociggowa i przygotowania cieptej wody uzytkowej.

o}

O

nowoprojektowang instalacje wodociggowg nalezy zasili¢ poprzez istniejgce przytgcze
wodociggowe. Dostawa wody przewidziana jest na cele bytowo — gospodarcze
uzytkownikéw. Przyjeto wewnetrzng instalacje wodociggowg z rozdziatem poziomym
dolnym. Pobdér wody bedg opomiarowywaé wodomierze, znajdujgce sie w lokalach
mieszkalnych (dla kazdego mieszkania osobno) — nie dotyczy rozbudowy instalacji.
Wodomierze nalezy montowac zg. z warunkami i pod nadzorem ZGKiM w Winsku: ETW ECO
DN15 z modutem radiowym Q3-2,5 L-110 50c R - Firmy METERING. Przewody
rozprowadzajgce dostarcza¢ bedg wode zimng do punktéw czerpalnych.

W skfad instalacji c.w.u. dla kazdego lokalu wchodzi zasobnik pojemnosciowy o pojemnosci
Vmin=50 dm3 wyposazony w dodatkowg grzatke elektryczng. Przewody wody zimnej i
cieptej projektuje sie z rur PEX.

Minimalna odlegtos¢ przewoddw od kabli elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym
powinna wynosi¢ 0,50 m a w miejscach skrzyzowania 0,05 m.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane, powinny byé zatozone tuleje
ochronne stalowe, przy czym w miejscach tych nie powinno by¢ potgczen rur. Tuleje
powinny by¢ co najmniej o 2 cm diuzsze niz grubos¢ $ciany czy stropu. Przestrzen miedzy
rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, ktéry pozwala na ,prace”
przewodu oraz ttumi hatas. Przy uktadaniu rur w posadzce, nalezy je prowadzi¢ w catych
odcinkach, powierzchnie zabezpieczy¢ izolacjg termiczng. Wysoko$é ustawienia armatury
czerpalnej i spustowej zgodnie z polska normg PN/B-10701.

W zakresie nowoprojektowanych prac: ,biaty” montaz (umywalka, ustep (zestaw
podtynkowy), kabina prysznicowa montaz baterii oraz podtgczenie do instalacji wodnej i
kanalizacyjne;j.

Rury wody zimnej izolowac otuling grubosci 13mm. Na rurach wody cieptej stosowac
izolacje typu thermaflex o grubosci 20mm.

J. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

©)

Dla nowoprojektowanych instalacji: Scieki odprowadzane bedg kanatem zbiorczym @160
PVC-U do nowoprojektowanego szamba betonowego o poj. 6m3. W zakresie prac wykonac
kompletng instalacje kanalizacji sanitarnej w obrebie modernizowanych lokali — wraz z
wykonaniem przytacza kanalizacyjnego do szamba. Przytacze sanitarne wykonaé zgodnie z
art. 29a ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane”. Poziomy wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej projektowane sg z rur PCV-s, piony i podejScia z rur i ksztattek PP
niskoszumowych. Piony wyprowadzi¢ ponad dach 0.5 m i zakonczyé rurg wywiewnga typu
Wavin. U podstawy pionu przewidzieé¢ czyszczak. Wysokos$¢ ustawienia oraz odlegtosci
przyboréw od écian zgodnie z norma PN/B -10701. Srednice przewoddéw zgodnie z PN-92/B-
01707.

Kazdy z przybordow sanitarnych powinien mie¢ zamkniecie wodne - syfon, o wysokosci co
najmniej 75 mm. Na zakonczeniach najdtuzszych podejs¢ zamontowaé zawory
napowietrzajgce.

K. Instalacja centralnego ogrzewania .

o}

Instalacja centralnego ogrzewania zostata zaprojektowana jako instalacja wodna,
dwururowa w obiegu wymuszonym o temperaturze 70/55*C w uktfadzie otwartym. Jako
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zrédto ciepta dla instalacji C.0. mieszkan przewiduje sie montaz kompaktowych kottéw
C.0., zasypowych o mocy 11kW wraz z zasobnikiem wody; zbiornikiem buforowym
sterownikami, regulatorami temperatury itp. - przewiduje sie budowe kottowni w oparciu
o zestaw/pakiet Kamen DRX 11/500 prod. Kamen (dla kazdego mieszkania osobno).
Odbiornikami ciepta bedg grzejniki konwekcyjne, stalowe, ptytowe z ozebrowaniem
konwekcyjnym np. firmy "PURMO", typu Purmo V. Grzejniki majg zasilanie ,,od dotu” i majg
wtasne zawory grzejnikowe. Wszystkie grzejniki wyposazone zostang w glowice
termoregulacyjne np. firmy "OVENTROP". Gtowice stuzy¢ beda do regulacji temperatury w
poszczegblnych pomieszczeniach. W budynku przewidziano montaz instalacji w uktadzie
tréjnikowym. Moc, ilos¢ i wymiary grzejnikdw nalezy dobraé w oparciu o parametr
100W/m?2 pomieszczenia.

Prowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie rozprowadzen przewodow rura w

rurze (rura ostonowa peszel) w posadzkach. Czynnik grzejny rozprowadzany bedzie do

poszczegdlnych grzejnikdw przewodami z rur PEX-c z ostong antydyfuzyjng. W projekcie
zastosowano rury i ksztattki systemu Uponor Unipipe lub innych réwnorzednych typu

PEX/AI./PEX, tgczonych poprzez zaprasowanie. W budynku zastosowano instalacje oparta

na rozdzielaczach. Projektuje sie prowadzenie poziomoéw w rurze ostonowej peszla w

warstwie izolacji posadzkowej. Po wykonaniu instalacji nalezy jg podda¢ prébie
ci$nieniowej. Zawory odcinajgce -kulowe, wodne. Odpowietrzenie instalacji centralnego
ogrzewania odpowietrznikami w najwyzszych punktach instalacji - odpowietrznikami
automatycznymi na grzejnikach. W pomieszczeniu fazienki projektuje sie dodatkowo
grzejnik elektryczny fazienkowy.

W zakresie prac:

* dostawa i montaz el. kpl. kottowni w oparciu pakiet Kamen DRX 11/500 prod. Kamen
(lub réwnowazny)

e remont/przebudowe komindéw spalinowych systemowych - przewody kominowe
nalezy dostosowa¢ do wymagan nowego kotta C.0. / montaz komindw systemowych
wg wymagan producenta kottéw

e wykonanie przegladu przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych, sprawdzenie
prawidtowosci podtgczenia kotta C.O. wraz ze sporzadzeniem protokotu/opinii
kominiarskiej.
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Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach planowanej inwestycji
(zakres prac nalezy rozpatrywac tgcznie z pkt. 1 — ,Opis projektowanych
rozwigzan technicznych — prac budowlanych”):

Turzany 40/2 - parter
L.p. | Rodzaj robét
1. |Likwidacja szamba z kregéw betonowych
* Oprdznienie szamba i wywOz nieczystosci
* Demontaz pokrywy i kregdw betonowych ponad poziomem terenu
* Zaslepienie przytacza kanalizacji sanitarnej
* Zasypanie pustej komory szamba do poziomu gruntu wraz z zageszczeniem

Montaz szamba betonowego o poj. 6m3 wraz z wykonaniem przytacza kan. i studzienek
rewizyjnych — lokalizacja zg. z dok. rysunkowa

* Roboty ziemne

* Dostawa i montaz szamba betonowego o poj. 6m3
* Montaz i wpiecie przytacza kanalizacji sanitarnej

* Uprzatniecie i wyrdwnanie terenu

Przebudowa schodéw zewnetrznych betonowych (wejscie gtdéwne, zejscie na ogrod) -
wykonczenie: kostka betonowa

* Rozbidrka istniejgcych wejs¢ (schoddw, podestu) do budynku

* Wykonanie nowego wejscia (schody, podest) z zachowaniem wytycznych w obowigzujgcych
warunkach technicznych - wykoniczenie nawierzchni: kostka betonowa brukowa, opory:
obrzeza prefabrykowane

4. | Wymiana/remont konstrukcji podtogi drewnianej

* Wymiana zmurszatych desek podtogowych

* Nabicie warstwy konstrukcyjnej gr. 22mm - Ptyty OSB

5. | Wymiana warstw wykoriczeniowych podtdg - montaz: panele podtogowe

* Rozebranie istniejgcych warstw wykonczeniowych (linoleum, panele PCV)

* Wykonanie uzupetnien i ubytkdéw w posadzce betonowej — jezeli wymagane
* Montaz paneli podtogowych wg systemu producenta

Montaz kpl. instalacji C.O. wraz z montazem kottowni - instalacja grzejnikowa, kociot
statopalny kl.5 wraz ze zbiornikiem buforowym i zasobnikiem C.W.U.

* Montaz kompletnej kottowni w oparciu o kociot statopalny o mocy 11kW np:
# Pakiet Kamen DRX 11/500 firmy Kamen lub réwnowazny
# Montaz zasobnika C.W. o poj. 100L (Wezownica + grzatka el.)

* Wykonanie instalacji grzejnikowej, grzejniki ptytowe typu Purmo (dobdér mocy wg
parametr: 100W/m2), rury i ksztattki systemu Uponor Unipipe lub innych réwnorzednych
typu PEX/AI./PEX

7. | Montaz kpl. Instalacji Z.W. i C.W. wraz z armaturag

* montaz instalacji w oparciu o rury PEX wraz z izolacjg termiczng do pkt odbioru w kuchni i
tazience,

8. | Modernizacja instalacji elektrycznej wewnetrznej

* montaz tablicy licznikowo-bezpiecznikowej

* wymiana puszek przelotowych wraz ze ztgczami

* wymiana osprzetu modutowego (gniazda, taczniki)

9. | Remont komina spalinowego

* rozbidrka istniejgcego komina ponad dachem

* odtworzenie komina w czesci ponad dachem - cegta klinkierowa petna

Strona5z8



10. | Wymiana drzwi wewnetrznych

* wymiana uszkodzonych drzwi wewnetrznych - nowe drzwi wewnetrzne drewniane,
ptycinowe w oscieznicach drewnianych lub regulowanych opaskowych (drzwi do fazienki z
naswietlem oraz otworami wentylacyjnymi)

11. | Remont pomieszczenia fazienki

* rozbidrka i demontaz wyposazenia, oktadzin, istniejgcych instalacji
* montaz instalacji wod-kan: wanna, umywalka, prysznic, pralka

* montaz instalacji elektrycznej: oswietlenie 2pkt., gniazda 2pkt.

* wykonanie oktadzin sciennych (do wys. 2m) i podtogowych

* biaty montaz: wanna, kabina prysznicowa, umywalka

* roboty malarskie

Przyboréow 49/1
L.p. | Rodzaj robot
1. | Remont tynkow, oktadzin Sciennych i sufitowych
2. | Wykonanie wentylacji wywiewnej w kuchni i fazience
3. | Wykonanie nawiewu powietrza (pow. min. 200cm2) do pomieszczenia z kottem C.O.
4. | Remont komina spalinowego w czesci ponad dachem — cegta klinkierowa petna
Przyborow 49/2

L.p. | Rodzaj robét

Wymiana kotta C.O.: prace wyburzeniowe, demontaz starych instalacji, montaz kotta
statopalnego kl.5 wraz ze zbiornikiem buforowym i zasobnikiem C.W.U. wraz z wpieciem do
istniejgcej instalacji C.0.. W zakresie wyniesienie kottowni do cz. wspdlnej (korytarz) oraz
dostosowanie pomieszczenia do montazu kottowni

* demontaz starej instalacji kottowni

* Rozbudowa pomieszczenia kuchni - wydzielenie pomieszczenia na nowga kottownie

* Montaz kompletnej kottowni w oparciu o kociot statopalny o mocy 11kW np:

# Pakiet Kamen DRX 11/500 firmy Kamen lub réwnowazny

# Montaz zasobnika C.W. o poj. 100L (Wezownica + grzatka el.)

Modernizacja instalacji elektrycznej: wymiana instalacji gniazd i o$wietlenia w pomieszczeniu
kuchni i nowej kottowni wraz z osprzetem modutowym (gniazda, tgczniki, oprawy osw.)

Budowa komina spalinowego oraz wentylacji grawitacyjnej: komin systemowy ceramiczny
3. |izolowany (typu Schiedel lub réwnowazny), w czesci ponad dachem — cegta klinkierowa petna
lub oktadzina z ptytek klinkierowych (w zakresie rozbidrka starego komina)

Odtworzenie zawalonego stropu tukowego na piwnicg - (pod pomieszczeniem: duzy pokdj)
wraz z wymiang warstw podtogowych w catym pomieszczeniu

* Rozbidrka konstrukcji podtogi drewnianej w miejscu zawalonego stropu

* Demontaz starych warstw wykonczeniowych podtogowych

* Wykonanie stropu monolitycznego (ucigglenie stropu pomiedzy podporami)

* Odtworzenie konstrukcji podtogi drewnianej

* Montaz paneli podtogowych wg systemu producenta

Remont pomieszczenia kuchni (po demontazu kottowni): remont tynkéw i oktadzin sciennych,
podtogowych, sufitowych, roboty malarskie

6. | Wymiana drzwi wejsciowych do lokalu: drzwi do mieszkarn wzmocnione (antywtamaniowe)
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Przyboréw 49/3

L.p.

Rodzaj robot

Budowa komina spalinowego oraz wentylacji grawitacyjnej: komin ceramiczny systemowy
izolowany (typu Schiedel lub réwnowazny), w czesci ponad dachem — cegta klinkierowa petna
lub oktadzina z ptytek klinkierowych (w zakresie rozbidrka starego komina)

Remont pomieszczenia korytarz (po montazu komina): remont tynkéw i oktadzin Sciennych,
sufitowych, roboty malarskie.
W korytarzu zamontowac wytaz strychowy — wejscie na strych nieuzytkowy

Wymiana konstrukcji podtogi drewnianej wraz ew. remontem konstrukcji stropu drewnianego
— caty lokal mieszkalny

* Wykonanie odkrywek - przeglad stanu technicznego belek stropowych

* Wykonanie koniecznych wzmocnien, ew. wymiana belek stropu drewnianego

* Wymiana zmurszatych desek podtogowych

* Nabicie warstwy konstrukcyjnej gr. 22mm - Ptyty OSB na ruszcie drewnianym

Wymiana warstw wykonczeniowych podtdg - montaz: panele podtogowe, ptytki cer.

* Rozebranie istniejgcych warstw wykonczeniowych

* Montaz nowych warstw wyk.: paneli podtogowych, ptytki ceramiczne

Wymiana okien drewnianych na PCV wraz z wykonczeniem (Uw<1,1W/m2K)

Wymiana drzwi wejsciowych do lokalu: drzwi do mieszkarh wzmocnione (antywtamaniowe)

Likwidacja starego szamba ceglano - betonowego

* Oprdznienie szamba i wywdz nieczystosci

* Rozbidrka i wywdz pokrywy i $cian starego szamba

* Zaslepienie przytacza kanalizacji sanitarnej

* Zasypanie pustej komory po szambie do poziomu gruntu wraz z zageszczeniem

Montaz szamba betonowego o poj. 6m3 wraz z wykonaniem przytgcza kan. i studzienek
rewizyjnych —lokalizacja zg. z dok. rys.

* roboty ziemne

* Dostawa i montaz szamba betonowego o poj. 6m3

* Montaz i wpiecie przytaczg kanalizacji sanitarnej

* uprzatniecie i wyréwnanie terenu

Przybordow 49 - czesci wspdlne

L.p. | Rodzaj robét

1. | Remont drewnianych schodéw wewnetrznych, klatki schodowej, przedsionka
* wymiana, uzupetnienie uszkodzonych elementéw drewnianych schodéw/zabudowy
* wykonanie nowych stopnic i podstopnic schodéw
* wykonanie oktadzin sciennych zabudowy klatki schodowej - ptyty GK
* wykonanie powtok malarskich el. drewnianych
* remont pomieszczenia klatki schodowej/korytarza/przedsionka: remont tynkow i oktadzin
sciennych, podtogowych, sufitowych, roboty malarskie
Remont dachu gtéwnego i nad gankiem: wymiana pokrycia dachowego - dachowka
ceramiczna typu "Karpidwka" wraz z wymiang uszkodzonych elementdw wiezby dachowej,

) ptaszczyznowaniem potaci, montazem membrany dachowej, impregnacja wiezby dachowej

" | grzybo i ognioochronna, montazem obrdbek blacharskich, montazem kompletnego systemu

odprowadzania wody deszczowej, instalacji odgromowej, wytazu dachowego oraz komunikacji
dachowej - kominiarskiej;
Remont elewacji budynku: skucie luznych tynkéw, wykonanie uzupetnien i odtworzen

3. | elementdw ozdobnych, wymiana uszkodzonych parapetéw, wyréwnanie powierzchni $cian
(wtopienie warstwy zbrojgcej z siatki+ 2xklej), roboty malarskie

5. | Remont instalacji elektrycznej czesci wspdlnych
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* Uporzadkowanie przewodow instalacji - wykonanie podtynkowych tras kablowych

* Wymiana uszkodzonych obwodoéw, opraw oswietleniowych

* Montaz tablic licznikowych wraz z wymiang zabezpieczen zalicznikowch)

* wymiana modutowego osprzetu elektrycznego

* remont zewnetrznej rozdzielni zabezpieczenia gtdwnego przedlicznikowego

# montaz hermetycznej rozdzielni wraz wymiang wytacznikdw nadpradowych

Remont schodéw zewnetrznych wraz z ptytg podestowg

* Rozbidrka istniejgcych wejs¢ (schoddéw, podestu) do budynku

* wykonanie nowego wejscia (schody, podest) z zachowaniem wytycznych w obowigzujacych
warunkach technicznych - nawierzchnia: kostka betonowa brukowa, opory: obrzeza
prefabrykowane

Wymiana drzwi wejsciowych do budynku

* drzwi stalowe, izolowane Ud<1,3W/m2K

Wymiana uszkodzonych elementéw ogrodzenia betonowego terenu dziatki

*Demontaz istniejgcego betonowego ogrodzenia

* montaz ogrodzenia systemowego, panelowego, 1szt furtka wejsciowa
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