OPIS TECHNICZNY
,Odbudowa drogi gminnej prowadzacej do watéw Odry w Buszkowicach Matych, dz. nr 22, Gmina Wirsko”

Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujgce materiaty:
— mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000,

— ustawy i normy panstwowe i branzowe:

e Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporzadzenie Ministra Transport i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie ( z pdzn, zmianami).

e Dziennik Ustaw Nr 19, poz.115. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( z péin.
zmianami).

e PN-5-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

e PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

e WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, wydane przez IBDiM , Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych”.

¢ WR-D-64 Wytyczne okreslania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych czesci drog

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i modernizacja sieci dréog gminnych na terenie
Gminy Winsko w miejscowosciach:

1. Buszkowice Mate —dz. nr: 22,

dt. taczna ok. 492 mb

2. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowe drogi posiadajg nawierzchnie gruntowa, lokalnie utwardzong kruszywem. Istniejgce drogi
odwadniane sg powierzchniowo.

Drogi sg jednojezdniowe, jednopasmowe, dwukierunkowe.

Poza tym wierzchnig warstwe terenu stanowi nasyp niebudowlany (ztozony z kamieni, gleby, piasku, gliny)
do gtebokosci 15-80 cm. Ponizej wystepujg piaski, piaski gliniaste i gliny préchnicze. Lokalnie w stanie
miekkoplastycznym.

4. OPIS PROJEKTU

Przebudowa nawierzchni drég obejmuje n/w prace w zakresie dziatek pasa drogowego, szeroko$é
remontowanych nawierzchni drogowych — istniejgce bgdz w nawigzaniu do istniejgcych (nie mniej niz 3,5m
— przyblizony przebieg trasy nawierzchni zg. z dok. rysunkows );

Rzedne niwelety podtuznej przebudowywanej drogi — bez zmian. Dopuszcza sie zmiane niwelety podtuznej
po wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

W zakresie prac przewiduje sie:

- przebudowe istniejgcych zjazdéw prywatnych oraz publicznych

- dopasowanie studzienek wodnych/kanalizacyjnych do nowych poziomdw nawierzchni

- W razie potrzeby, remont istniejgcych chodnikéw sgsiadujgcych z remontowanymi drogami

- w razie potrzeby, remont obiektéw inzynierskich w zakresie objetym przebudowg

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcymi sieciami Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
porozumieniu z zarzadca sieci.

Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:

e Roboty przygotowawcze w tym oznakowanie i organizacja ruchu zastepczego
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* Rozbidrke istniejgcych nawierzchni (w tym frezowanie istniejgcych nawierzchni asfaltowych — jezeli
wystepuja)
e Roboty ziemne,
o korytowanie z wywozem urobku — gt. minimalna 30cm dla jezdni, 15cm dla zjazdéw i
poboczy
= Rzedne niwelety podtuznej przebudowywanej drogi — bez zmian (vide j.w.)
e Regulacje, uzupetnienia bagdz wymiane istniejgcych kraweznikéw i chodnikdw,
¢ Wykonanie warstw podbudowy wraz z profilowaniem wzdtuznym i poprzecznym
o wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 31,5-63mm —gr.=0,20m
o wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm —gr.=0,10m
e regulacje studzienek deszczowych i rewizyjnych
o Wykonawca zobowigzany jest do odnalezienia we wtasnym zakresie wszystkich ukrytych
pod warstwami konstrukcyjnymi drég zasuw wodociggowych, gazowych, studni
kanalizacyjnych, rewizyjnych itp. oraz wykonania ich regulacji z wyprowadzeniem do
powstatej niwelety drogi. W zakresie dostawa i montaz brakujacych obudéw zasow
wodnych, kratek $ciekowych itp.
¢ wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej gr. min. 6cm
e Woykonanie poboczy z profilowaniem wzdtuznym i poprzecznym
o wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm —gr.=0,20m
e Uporzadkowanie terenu.

Przyjeto nastepujace parametry techniczno-funkcjonalne dla przebudowywanych odcinkéw drog.
— predkos$é projektowa 30 km/h,
— szerokosc¢ jezdni — nie_ mniej niz 3,50 m — orientacyjny przebieg zg. z dok. rysunkowa (lokalizacja
jezdni w zakresie granic pasa drogowego).
— szerokos¢ poboczy — nie mniej niz 2x 0,75 m
Remontowana nawierzchnia jezdni, bedzie posiadata spadek daszkowy lub spadek jednostronny wielkosci
2-3%. Spadek podtuzny bez zmian.

5. ROBOTY ZIEMNE

W ramach robdt ziemnych nalezy wykonaé korytowanie i profilowanie dna koryta.

W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

Podtoze gruntowe nalezy zagesci¢ do uzyskania 1s>1,0.

Nosnos¢ podtoza gruntowego na poziomie spodu konstrukcji nawierzchni musi wynosi¢ co najmniej E2 > 80
MPa. Jezeli no$nos¢ podtoza gruntowego nawierzchni jest mniejsza od 80 MPa to nalezy wykonaé dolne
warstwy konstrukcji nawierzchni i/lub warstwe ulepszonego podtoza do osiggniecia minimalnej wymaganej
nosnosci.

Nie wolno dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw spoistych znajdujacych sie w podfozu. Nalezy
zminimalizowaé ryzyko wystawienia odstonietego podtoza gruntowego na czynniki atmosferyczne. Nie
wolno prowadzi¢ ruchu technologicznego po odstonietym korycie.

Roboty ziemne w rejonie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci.

Podobnie roboty ziemne w rejonie istniejgcych drzew nalezy prowadzi¢ recznie. Istniejgcy drzewostan
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla projektowanej przebudowy drdg, przewidziano nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

Jezdnia:

- warstwa konstrukcyjna AC11S gr. 6 cm

- kruszywo famane 0-63 gr.30cm

W przypadku wystepowania w miejscu posadowienia gruntdw spoistych plastycznych zaliczonych do G2, G3
lub G4, nalezy wykonac¢ warstwe podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem klasy Rm=2,5 MPa, gr.
20 cm.
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Warstwe kruszywa famanego nalezy zagesci¢ do uzyskania Is>1,0, E;>130 MPa

Pobocza:

- kruszywo famane 0-63 gr. 20 cm

W przypadku wystepowania w miejscu posadowienia gruntdw spoistych plastycznych zaliczonych do G2, G3
lub G4, nalezy wykonac¢ warstwe podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem klasy Rm=2,5 MPa, gr.
20 cm.

Warstwe kruszywa tamanego nalezy zagesci¢ do uzyskania Is>1,0, E;>100 MPa

Zjazdy:
- warstwa konstrukcyjna AC11S gr.6cm
- kruszywo famane 0-63 gr.20cm

W przypadku wystepowania w miejscu posadowienia gruntow spoistych plastycznych zaliczonych do G2, G3
lub G4, nalezy wykonac¢ warstwe podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem klasy Rm=2,5 MPa, gr.
20 cm.

Warstwe kruszywa famanego nalezy zagesci¢ do uzyskania Is>1,0, E2>130 MPa

7. ODWODNIENIE
Wode opadowag z projektowanej jezdni odprowadza sie powierzchniowo.

8. UWAGI

— zabezpieczenie i oznakowanie robdt utrzymadé przez caty okres budowy,

— Oznakowanie prowadzonych robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji wykonaé nalezy zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

— Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatywnych potaczen
komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnied dla indywidualnego ruchu lokalnego i
ruchu pieszego.

— Roboty, w tym odbiér robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia w tym z
przywotanymi dokumentami odniesienia.
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