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1 INFORMACJE 0 ZAWARTOSCI, GLOWNYCH CELACH
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIAZANIACH
Z INNYMI DOKUMENTAMI

1.1 Podstawa prawna i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi prognoza oddziatywania na srodowisko do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporzgdzonego w zwigzku z budowa
linii 400 kV ,Kozienice — Siedlce Ujrzanow” dla czesci obrebu geodezyjnego Helendw.
Wykonana zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dania 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Srodowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2013.1235 ze zm.), w ramach
strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko tj. procedury okreslonej w Dziale IV wyzej
wymienionej ustawy.

Zakres terytorialny opracowania obejmuje tereny objete miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego tj.: pas technologiczny o szerokosci 150 m przebiegajacy
przez obreb geodezyjny Helendw.

1.2 Cel opracowania prognozy

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2004 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.:
Dz.U.2013. 1232 ze zm.) celem prognozy jest sprawdzenie czy w przyjetym projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zabezpieczony zostat we wiasciwy
sposob interes srodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz okreslenie przypuszczalnych
oddziatywan realizowanego mpzp na zdrowie ludzi i Srodowisko przyrodnicze.

Na zakres analizy sktadajg sie nastepujgce zagadnienia:

- analiza srodowiska i identyfikacja zagrozen oraz potencjalnych konfliktow,
- ocena projektu w kontekscie przewidywanych zagrozen oraz zaproponowanie
alternatywnych rozwigzan.

Celem opracowania prognozy oddziatywania na Srodowisko do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego sporzadzonego w zwigzku z budowa linii 400 kV
,Kozienice — Siedlce Ujrzandéw” dla obrebu geodezyjnego Helendow w gminie Wodynie jest
identyfikacja oraz prognozowanie oddziatywan na zdrowie ludzi oraz na Srodowisko
przyrodnicze planowanych ustalen projektu planu.



A Fp"ﬁ Prognoza oddziatywania na srodowisko miejscowego planu zagospodarowania
& | przestrzennego pod linie 400 kV ,,Kozienice — Siedlce Ujrzanéw” dla czesci wsi Helendw
CONSULTING gm. Wodynie

1.3 Powiazania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami

Prognoza oddziatywania na Srodowisko do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sporzadzonego w zwigzku z budowa linii 400 kV
»Kozienice — Siedlce Ujrzanow” dla cze$ci miejscowosci Helendw w gminie Wodynie ma
powigzania z nizej wymienionymi dokumentami i opracowaniami tj.:

- Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Wodynie.
2001

- Strategig rozwoju Wojewddztwa Mazowieckiego do 2030 roku, 2013, Warszawa.

- Plan gospodarki odpadami gminy Wodynie na lata 2004 - 2015, PHU ,Czyste
Srodowisko” Wojciech Nowak.

- Opracowaniem ekofizjograficzne podstawowe do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pod linie 400 kV , Kozienice — Siedlce Ujrzanow” dla czesci wsi Helendow
gm. Wodynie, 2014. FPP Consulting Sp. z 0.0. Warszawa.

- Programem ochrony srodowiska gminy Wodynie na lata 2004-2012, PHU ,Czyste
Srodowisko” Wojciech Nowak

- Politykg energetyczng do 2030 r., wskazujgca rozbudowe krajowego systemu
przesytowego umozliwiajgcg zrownowazony wzrost gospodarczy kraju, zapewnienie
niezawodnych dostaw energii elektrycznej, w szczegdlnosci zamkniecie pierscienia 400
kV oraz pierscieni wokot gtdwnych miast Polski, a takze rozwdj potgczen transgranicznych
oraz modernizacje i rozbudowe sieci przesytowych i dystrybucyjnych;

-, Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, w ktorym planuje
sie zwiekszenie odpornosci struktur przestrzennych kraju na zagrozenia naturalne i utraty
bezpieczenstwa energetycznego poprzez rozbudowe systemow przesytowych z krajami
sgsiednimi, proekologiczng modernizacje elektrowni systemowych oraz rozbudowe
potaczen energetycznych wewnatrz kraju.

-, Programem Operacyjnym Infrastruktura i Srodowisko” wskazujacym koniecznoéé
zwiekszenia atrakcyjnosci inwestycyjnej kraju poprzez rozwdj infrastruktury technicznej
przy jednoczesnym podejmowaniu dziatan na rzecz ochrony Srodowiska oraz zdrowia
ludzi;

- Ustawag z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.: Dz.U.2013.
1232 ze zm.);

- Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jedn.: Dz.U.2013. 1235 ze zm.);

- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U.2013.627 ze
zm.);

- Ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jedn.:
Dz.U.2013.1205);
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst

jedn.: Dz.U.2012.647 ze zm.);

- Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U.2012.1059 ze
zm.);

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Mazowieckiego, uchwalony
07.06.2004 roku w Warszawie.

- Projektem Rozporzadzenia Rady Ministréw (z dnia 31.08.2010 r.) w sprawie programu

zawierajgcego dziatania rzgdowe stuzgce realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie

rozwoju sieci przesytowych elektroenergetycznych wraz z prognozg oddziatywania na

srodowisko;

2 INFORMACJE 0 METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY
SPORZADZANIU PROGNOZY

W prognozie oddziatywania na srodowisko do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w zwigzku z budowg linii 400 kV , Kozienice — Siedlce
Ujrzanow” dla czesci miejscowosci Helendw w gminie Wodynie uzyto nastepujacych metod:

* Diagnoze obecnego stanu srodowiska poprzez:

- Analize dokumentacji Srodowiskowej,
- Analize kartograficzng,
- Wizje lokalng,

* Analize aktow prawnych.

* Analize oddziatywan na srodowisko linii 400 kV.

* Analizie poddano takze skumulowane i transgraniczne oddziatywanie linii 400 kV.

3 INFORMACJE O MOZLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIALYWANIU
NA SRODOWISKO

Definicja oddziatywania transgranicznego zostata przedstawiona w art. 1 pkt VI
Konwencji z Espoo z dnia 25 lutego 1991 r. o oddziatywaniu na srodowisko w kontekscie
transgranicznym. Zgodnie z definicjg , oddziatywanie transgraniczne oznacza jakiekolwiek
oddziatywanie, niemajgce wytgcznie charakteru globalnego, na terenie podlegajgcym
jurysdykcji Strony, spowodowane planowanq dziatalnosciq, ktorej fizyczna przyczyna jest
w cafosci lub czesciowo pofozona na terenie podlegajgcym jurysdykcji innej Strony”.

Z uwagi na odlegtos¢ linii elektroenergetycznej Kozienice - Siedlce Ujrzanéw od
granicy panstwa o ok. 100 km (w zaleznosci od fragmentu linii) od najblizszej granicy (granica
z Biatorusig) nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia oddziatywania transgranicznego.

Realizacja ustalen projektu planu nie spowoduje efektu barierowego podczas migracji
ssakow, w zwigzku z czym nie wptynie takze na transgraniczng migracje zwierzat.
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W odniesieniu do ptakéw moze wystgpi¢ oddziatywanie transgraniczne, ze wzgledu
na fakt mozliwosci wptywu na gatunki migrujgce.

4 ISTNIEJACY STAN SRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY
TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZAC]I
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

4.1 Polozenie geograficzne i administracyjne obszaru

Obszar analizowany w opracowaniu jest to pas terenu o szerokosci 150 m. Przebiega
on przez poftudniowo - wschodnig czes¢ gminy Wodynie i zajmuje powierzchnie ok. 18 ha
(rysunek 2). Analizowany teren potozony jest wzdtuz istniejgcej linii elektroenergetycznej
220 kV, pracujgcej pod napieciem 110 kV.

Gmina Wodynie, przez ktdrg przebiega analizowany teren, pofozona jest w
potudniowo — zachodniej czesci powiatu siedleckiego (rys.1), we wschodniej czesci
wojewddztwa mazowieckiego. Gmina sgsiaduje z nastepujgcymi gminami: Stoczek tukowski,
Borowie, Latowicz, Mrozy, Domanice, Skorzec, Kotun. W sktad gminy wchodzi 25 sotectw:
Borki, Brodki, Budy, Czajkdow, Helendw, Jedlina, Kaczory, Kamieniec, Kochany, Kofodziaz,
tomnica, Mtynki, Olesnica, Ruda Wolinska, Rudnik Duzy, Rudnik Maty, Seroczyn, Socki,
Szostek, Toki, Wodynie, Wola Serocka, Wola Wodynska, Zebraczka. Gmina Wodynie jest
gming wiejska, zajmujaca taczna powierzchnie 116 km®. Dominujaca forma uzytkowania
terenu Gminy jest rolnictwo, uzytki rolne zajmujg ok. 63% jej powierzchni, natomiast lasy i
grunty lesne ok. 30%.

Obszar opracowania przechodzi przez tereny lesne wsi Helendw.
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Rysunek 1 Lokalizacja gminy Wodynie na tle powiatu siedleckiego z wyréznionym obszarem opracowania.

Zrédto: Opracowanie wtasne

10



Prognoza oddziatywania na srodowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pod linie 400 kV ,,Kozienice — Siedlce Ujrzanéw” dla czesci wsi Helendw

L
‘ CONSULTINGE gm. Wodynie

596 000 700 000 704 000 708 000 712000

A Wykenawca

A

v
5

FPP Consulting $p. 2 0.0

Kotun Y = U Wikcza 50152, 00-579 Warszawa
| e el +48 22 62303 03, fax. +48 22 306 72 76

e-mail: fpp@fpp-consulting pl

Skorzec

472 000
472000

| Domanice]

488 000

468 000

B 2 Wédynie- 23

-
-
-

-
-

= | .
==
Latowicz = Domanice

s —

484 000
N
464000

Legenda
\"', Granica gminy Wodynie
Stoczek -~ ~ :I Granica gminy

Borowie

¥ "" - . . i
g2 5 o Lrukowskl—) = = = |stnigjgca linia 220kV g
—=r—r——n = _
-3} [ ee———— . -“(@m. miejska) D Granice obszaru opracowania || &
e e = <
£96 000 700 000 704 000 708 000 712 000

Rysunek 2 Lokalizacja obszaru opracowania w gminie Wodynie. Zrédto: Opracowanie wtasne

4.2 Srodowisko abiotyczne

4.2.1 Budowa geologiczna

Gmina Wodynie potozona jest na obszarze Niziny Potudniowo-Podlaskiej, w obrebie
Obnizenia Podlaskiego, nalezgcego do Platformy Wschodnioeuropejskie;.

Na uksztattowanie terenu Gminy miata wptyw dziatalnos¢ lodowca okresu
zlodowacenia srodkowopolskiego (stadiatu Warty), a takze procesy denudacyjne z okresu
zlodowacenia poétnocnopolskiego. Wysokosci bezwzgledne oscylujg w granicach do 141,0 m
n.p.m. do 195 m n.p.m. Znaczgca wiekszo$¢ obszaru gminy obejmuje wysoczyzne
plejstocenska, ktora ma charakter denudowanej réwniny. Jej wysokosci wzgledne wynoszg
ok. 5 m, natomiast spadki terenu do 5%. Nalezy wyrdzni¢ takze wystepujgce na danym
obszarze ostanncowe wzniesienia moren czotowych oraz pola piaskéw przewianych i wydm.
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Obszar opracowania w podziale fizyczno-geograficznym Polski wg. Kondrackiego,
zlokalizowany jest w obrebie nastepujgcych jednostek:

» Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski
0 Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie (cze$¢ wschodnia)
= Makroregion: Nizina Potudniowopodlaska
- Mezoregion: Wysoczyzna Zelechowska

Obszar opracowania na tle zajecia poszczegdlnych stref mezoregionow
zaprezentowano ponizej (rys. 3).

Mezoregion Wysoczyzna _Zelechowska (caly obszar opracowania) zajmuje

powierzchnie ok. 1850 km? i wznosi sie w $rodkowej czesci ponad 180 m n.p.m. Najwyzsza
wysokos¢ osigga pod Stoczkiem tukowskim — 204m. Mezoregion ten znajduje sie po
zewnetrznej stronie moren zlodowacenia warcianskiego i ma charakter falistej rowniny, na
ktorej wystepuja ostaricowe wzniesienia. Wysoczyzna Zelechowska jest kraing rolnicza,
urozmaicong niewielkimi obszarami lesnymi. Na terenie Wysoczyzny zlokalizowany jest
rezerwat lesny ,Kulak”, ,Dabrowy Seroczynskie”, a takze rezerwat Ornitologiczny
»Moczydto”.

Gmina Wodynie lezy w obrebie Platformy Wschodnioeuropejskiej, na terenie
obnizenia Podlaskiego. Budowa geologiczna tej gminy ksztattowata sie w trakcie
geologicznych proceséw zachodzgcych od ery paleozoicznej po ere mezozoiczng i
kenozoiczng. Osady trzeciorzedowe zalegajg na gtebokosci ok. 100 m ppt i nalezg do nich
gtéwnie ity, piaski i mutki. Na tych osadach zalegajg osady czwartorzedowe, do ktérych
nalezg gliny i piaski lodowcowe, piaski i zwiry wodnolodowcowe, a takze piaski rzeczne i
torfy.

W obszarze opracowania mozna wyrézni¢ utwory pochodzgce z okresu czwartorzedu,
oraz zlodowacenia Warty. Utwory czwartorzedowe dominujg w obszarze opracowania i
obejmujg piaski eoliczne na piaskach ze zwirami wodnolodowcowych oraz piaski eoliczne w
wydmach wyksztatcone na osadach eolicznych. Zajmujg one tgczng powierzchnie ok. 9,6 ha.
Wsréd utwordw pochodzgcych ze zlodowacenia Warty nalezy wyrdznié¢ piaski i zwiry
akumulacji szczelinowej oraz gliny zwatowe i piaski i zwiry, miejscami gtazy, lodowcowe
wyksztatcone na osadach lodowcowych. tgczna powierzchnia utworow pochodzacych z
okresu zlodowacenia Warty wynosi ok. 8,5 ha.
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Rysunek 3 Obszar opracowania na tle podziatu fizycznogeograficznego Polski.
Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych Paristwowego Instytutu Geologicznego

4.2.2 Wody gruntowe i podziemne

Na terenie gminy Wodynie istniejg dwa poziomy wystepowania wod gruntowych.
Pierwszy z nich znajduje sie na obszarach wysoczyznowych, gdzie wody gruntowe wystepuja
gtebiej niz 3 ppt. Kolejny natomiast, w dolinach rzecznych i obnizeniach, gdzie poziom lustra
wody wystepuje zazwyczaj ptycej niz 1ppt. Na obszarze gminy gtéwny poziom wodonosny
wystepuje w poktadach czwartorzedowych — najczesciej pisakach i zwirach, zalegajgcych na
gtebokosci kilkudziesieciu metrow. Z tego poktadu ujmowane sg wody ze studni
o gtebokosciach 25-70m. Mieszkancy zaopatrujg sie w wode gtdwnie ze studni kopanych
z poziomu wodonosnego ponizej 1 ppt.

Zgodnie z mapg hydrogeologiczng polski, swobodne zwierciadto wéd podziemnych w
obszarze opracowania wystepuje na 175 m n.p.m
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Obszar opracowania znajduje sie w zasiegu gtdwnego zbiornika wod podziemnych
(GZWP): Subniecka Warszawska 215. Jest to zbiornik nieudokumentowany o utworach
trzeciorzedowych. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszg ok. 250 tys. m3/dobe.

Wzgledem Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych (JCWPd) obszar opracowania
znajduje sie w strefie nr 54 o kodzie europejskim: PLGW230054 oraz w strefie nr 83 o kodzie
europejskim PLGW200083.
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Rysunek 4 Obszar GZWP Subniecka Warszawska i obszar opracowania.
Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie danych RZGW w Warszawie
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Rysunek 5 Jednolite czesci wéd podziemnych i obszar opracowania.

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie, na podstawie Geoportal KZGW

4.2.3 Wody powierzchniowe

Gmina Wodynie potozona jest w zlewni Wisty, w dorzeczu rzeki Swider. Rzeka Swider

jest rzeka nieuregulowang, silnie meandrujgcg o zamulonym dnie i niewielkim przeptywie. Jej

catkowita dtugos¢ wynosi 89,1 km. Gmina Wodynie jest obszarem ubogim w wody

powierzchniowe, gdzie brak wiekszych zbiornikow wéd stojgcych. Licznie wystepujg

$rodpolne i srédlesne oczka wodne.

Przez obszar opracowania nie przeptywajg zadne cieki wodne.

Analizujac (rys.6) Jednolite Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) wiekszos¢ obszaru
opracowania znajduje sie w obrebie JCWP RW200017256149. Natomiast poczatkowy
fragment potozony jest w obrebie JCWP RW2000232668418.
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Rysunek 6 Jednolite Czesci Wéd Powierzchniowych i obszar opracowania.

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie, na podstawie Centralnej Bady Danych Geologicznych Panstwowego

Instytutu Geologicznego

4.2.4 Gleby!

Obszar gminy Wodynie charakteryzuje sie niewielkim stopniem zréznicowania gleb.

Wystepujg gtéwnie gleby piaskowe, gliniaste stabe i gliniaste mocne.

Na catym obszarze opracowania dominujg tereny lesne. Jedynie koricowy odcinek

opracowania przecina bardzo niewielki obszar kompleksu gleb ornych zbozowo -

pastewnego stabego. Wsrdd typow i podtypow gleb wystepujgcych na obszarze opracowania

nalezy wyrdznic gleby bielicowe i pseudobielicowe, gleby brunatne wytugowane i brunatne

kwasne oraz czarne ziemie zdegradowane i gleby szare. Do rodzajow i gatunkéw gleb

wystepujgcych na obszarze opracowania nalezy zaliczy¢ piaski luzne i piaski stabo gliniaste

zalegajgce bardzo ptytko (do 25 cm) oraz piaski luzne zalegajace ptytko (od 25 do 50 cm).

! Mapa glebowo-rolnicze w skali 1:25000, Instytut Upraw Nawozenia i Gleboznawstwa w Putawach.
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Rysunek 7 Gleby wystepujgce na obszarze opracowania.

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie danych Instytutu Upraw Nawozenia i Gleboznawstwa w Putawach
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4.2.5 Warunki klimatyczne

Gmina Wodynie potozona jest w regionie klimatycznym Mazowiecko — Podlaskim,
o przewadze cech kontynentalnych. Srednia roczna temperatura powietrza w gminie wynosi
7,0°C. Miesigcem najcieplejszym jest lipiec, w ktérym érednia temperatura wynosi 18°C,
natomiast miesiacem najchtodniejszym jest luty, kiedy $rednie temperatury osiagaja -4,6°C.
Srednia liczba dni mroznych w roku wynosi okoto 52, natomiast liczba dni goracych wynosi
okoto 36. Okres bezprzymrozkowy trwa 147 dni. Pokrywa $niezna zalega przez okofo 75 dni.
Okres wegetacyjny trwa 207 dni. Srednia roczna wzgledna wilgotno$é powietrza wynosi 81%,
najwyzsza jest w miesigcach zimowych (max. 89%). Srednia roczna suma opaddéw
atmosferycznych wynosi okoto 560 mm. W ciggu roku liczy sie 150 dni z opadem powyzej 0,1
mm i 12 dni z opadem powyzej 10,0 mm. Srednia roczna predko$¢ wiatru wynosi 3,5 m/s
i waha sie w zaleznosci od pory roku — w czerwcu spada do 2,8 m/s, natomiast w styczniu
wzrasta do 4,3 m/s. Ponadto, w zimie notuje sie 23 dni z wiatrem silnym o predkosci powyzej
10 m/s. Na obszarze gminy dominuja wiatry zachodnie i potudniowo — zachodnie.’

4.3 Srodowisko biotyczne

4.3.1 Szata roslinna

Obszar gminy Wodynie charakteryzuje sie wystepowaniem zbiorowisk roslinnych,
ktore sg typowe dla borow suchych, mieszanych, bagiennych, a takze pdl uprawnych. Nalezy
wyroznic takze zbiorowiska tgkowe, szuwarowe i torfowiskowe, bedace charakterystycznymi
dla doliny Swidra. Na catym obszarze gminy wystepuje 557 gatunkéw roélin, wéréd ktérych
30 objetych jest ochrong scistg badz cze$ciowqg oraz 18 gatunkdéw zaliczanych do rzadkich.
Centralna i potnocna czes¢ gminy odznacza sie duzym zalesieniem. Wsréd drzewostanéw
dominuje sosna, swierk, brzoza i olsza. 82% catkowitej powierzchni laséw wystepujgcych na
terenie gminy stanowig lasy o charakterze gospodarczym.

W obszarze opracowania wystepuje brzoza brodawkowata, kruszyna pospolita,
jatowiec pospolity, podrosty sosny zwyczajnej, drzewostan gtdwny stanowi sosna zwyczajna.
Wyrdznia sie rowniez zadrzewienia S$rodpolne, wsrdéd ktérych dominuje brzoza
brodawkowata. Wystepuje réwniez osika, miejscami olsza czarna, natomiast w warstwie
krzewodw tarnina, gtogi oraz kruszyna pospolita.

Na obszarze obejmujgcym opracowanie mozna wyroznic trzy gtéwne typy roslinnosci
potencjalnej. Gtéwnym znich sg kontynentalne bory mieszane, ktdre wystepujg na
najwiekszym obszarze opracowania. Poczatkowy fragment opracowania charakteryzuje sie
wystepowaniem niewielkiego obszaru suboceanicznych $rédlgdowych boréw sosnowych

2 Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy Wodynie na lata 2012 —
2027, Westmor Consulting
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w kompleksie boru swiezego. Koricowy fragment opracowania przecina nieduzy obszar
wystepowania nizowych tegéw olszowych i jesionowo — olszowych siedlisk wodogruntowych,
ktére okresowo sg lekko zabagnione.
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Rysunek 8 Potencjalna roslinnosc i obszar opracowania.
Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie Matuszkiewicz W. (red), Potencjalna Roslinno$¢ Naturalna Polski,
Mapa przeglgdowa 1:300 000, Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

4.3.2 Fauna

Ze wzgledu na rolniczy charakter gminy Wodynie, wsrdd zwierzat wystepujacych na
jej obszarze, dominujg gtéwnie gatunki polne lub charakterystyczne dla pétotwartego
krajobrazu rolniczego, takie jak: zajac szarak, mysz polna, lis. Pozostatymi gatunkami ssakow
sg: krety, ryjowki aksamitne i malutkie, zajace, kuny, borsuki, wydry, ale takze tosie, sarny,
dziki, lisy.
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W obszarze opracowania wystepujg gtownie zwierzeta lesne takie jak: dziki, sarny,

jelenie.

4.4. Formy ochrony przyrody oraz obszary cenne przyrodniczo

Analizowany obszar opracowania znajduje sie na terenie tukowskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu oraz korytarza ekologicznego Lasy tukowskie (KPnC-3B).

Tabela 1 Potozenie obszaru opracowania wzgledem obszaréw chronionych oraz innych obszaréow

cennych przyrodniczo

Rodzaj obszaru Kod obszaru Nazwa obszaru

Odlegtos¢ od obszaru opracowania

Obszar chroniony

Obszar Natura 2000
- Obszar Specjalnej PLB140009 Dolina Kostrzynia
Ochrony Ptakow

Minimalna odlegtosé od obszaru
wynosi okoto 5,1 km

Obszar Natura 2000
- Obszar Specjalnej PLB060010 Lasy tukowskie
Ochrony Ptakow

Minimalna odlegtos¢ od obszaru
wynosi okoto 2,8 km

Obszar Natura 2000
- Specjalny Obszar PLH140004
Ochrony Siedlisk

Dabrowy
Seroczynskie

Minimalna odlegtosé od obszaru
wynosi okoto 3,8 km

Obszar Natura 2000
- Specjalny Obszar PLH060108 Jata
Ochrony Siedlisk

Minimalna odlegtosé od obszaru
wynosi okoto 8,2 km

IBA PLO60 Dolina Kostrzynia

Minimalna odlegtosé od obszaru
wynosi okoto 5,0 km

IBA PLO61 Lasy tukowskie

Minimalna odlegtosé od obszaru
wynosi okoto 2,8 km

Obszar chronionego

krajobrazu i tukowski

Przecina na dtugosci 1230m

Dagbrowy
Seroczynskie

Minimalna odlegtosé od obszaru
wynosi okoto 3,8 km

Minimalna odlegtosé od obszaru

- Kulak .
Rezerwat przyrody wynosi okoto 6,5 km
i Jata Minimalna odlegtosé od obszaru
wynosi okoto 8,9 km
. Minimalna odlegtos¢ od obszaru
- Topor

wynosi okoto 5,4 km

Inne obszary cenne przyrodniczo

Korytarz ekologiczny KPnC-3B Lasy tukowskie

Przecina na dtugosci 1230m
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Rysunek 9 Obszary chronione i inne cenne przyrodniczo w rejonie obszaru opracowania
Zrédto: Opracowanie wtasne

4.4.1 Obszary Natura 2000

Obszar Natura 2000 Dolina Kostrzynia (PLB140009)

Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000: Dolina Kostrzynia ma catkowita
powierzchnie 14376,1 ha i obejmuje doline rzeki Kostrzyn wraz z przylegtymi lasami
tegowymi, mokradtami iolsami porzeczkowymi. Krajobraz tej ostoi ma charakter
antropogeniczny z licznie wystepujgcymi stawami hodowlanymi. Obszar Doliny Kostrzynia
otoczony jest w znacznej mierze polami uprawnymi i ekstensywnie uzytkowany rolniczo.
Nalezy wyrézni¢ réwniez ptaty torfowisk niskich, ktére zostaty lokalnie dobrze zachowane.
Na obszarze ostoi wystepuje 20 gatunkoéw ptakéw wymienionych w zataczniku | Dyrektywy
Ptasiej, z czego trzy zostaty zamieszczone na liscie ptakdw zagrozonych w Polskiej czerwone;j
ksiedze zwierzat. Na terenie tego obszary wystepujg m.in. bielik, bfotniak, dzieciot czarny,
orlik krzykliwy, trzmielojad.
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Analizowany obszar opracowania znajduje sie w odlegtosci ok. 5,1 km od obszaru
Natura 2000 Dolina Kostrzynia.

Obszar Natura 2000 Dabrowy Seroczynskie (PLH140004)

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000: Dabrowy Seroczynskie ma catkowita
powierzchnie 552,6 ha i obejmuje zasadniczo caty teren Laséw Seroczynskich, w sktad
ktorych wchodzg lasy lisciaste oraz mieszane. W wystepujgcych zbiorowiskach lesnych
dominuje dab bezszyputkowy z domieszka grabu, sosny, debu szyputkowego, brzozy i osiki.
Ponad 70 % powierzchni danej ostoi zajmujg dwa cenne siedliska przyrodnicze z Zatacznika |
Dyrektywy Rady 92/43/EWG (o kodach 9170, 9110) — grady srodkowoeuropejskie i dgbrowy
Swietliste. Ostoja w catosci lezy w granicach gminy Wodynie.

Analizowany obszar opracowania znajduje sie w odlegtosci ok. 3,8 obszaru Natura
2000 Dabrowy Seroczynskie.

Obszar Natura 2000 Jata (PLH060108)

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000: Jata ma catkowity powierzchnie
1188,34 ha iobejmuje kilkusetmetrowg do kilkukilometrowej szerokosci doline Krzny
Potudniowej. Obszar ten jest potozony w odlegtosci ok. 8,2 km od obszaru opracowania.
Centralna czes$¢ Obszaru Natura 2000 Jata obejmuje lasy tegowe i olsy oraz zbiorowiska
takowe. Natomiast czes¢ peryferyjna obszaru charakteryzuje sie wystepowaniem tagodnych
stokow, porosnietych lasami z duzym udziatem jodly. Na terenie tego obszaru
zidentyfikowano 7 rodzajow siedlisk z Zatgcznika | Dyrektywy siedliskowej, nalezg do nich:
grad subkontynentalny, teg olszowy i olszowo — jesionowy, wyzynny jodtowy bor mieszany,
nizinne torfowiska zasadowe o charakterze mtak, turzycowisk i mechowisk, nizowe tgki
Swieze uzytkowane ekstensywnie, ciepfolubne s$rodlagdowe murawy napiaskowe oraz
zmienno-wilgotne fatki trzeslicowe. Wyrdzniono takze 2 gatunki zwierzat wymienionych
w Zatgczniku Il Dyrektywy Siedliskowej.

Obszar Natura 2000 PLB 060010 Lasy tukowskie

Teren opracowania znajduje sie w odlegtosci ok. 2,8 km od Obszar Specjalnej Ochrony
Ptakow Lasy tukowskie PLB060010.

W obszarze tym wystepuje co najmniej 16 gatunkow ptakéw z Zatgcznika | Dyrektywy
Ptasiej oraz dwa gatunki z Polskiej Czerwonej Ksiegi. Gatunkami, ktére mozna tu
zaobserwowac sg lelki, sowy btotne, gasiorki, jarzebatki oraz lerki.

Zagrozeniem dla obszaru jest obnizenie poziomu wod gruntowych, zanieczyszczenia
wadd, zaniechanie gospodarki rolnej oraz wprowadzanie nowych zalesien.

Ostoja ptakéw IBA Lasy tukowskie (PLO61)
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Analizowany obszar opracowania znajduje sie w odlegtosci ok. 2,8 km od terenu ostoi
ptasiej IBA (Important Bird Areas) i pokrywa sie terytorialnie z obszarem Natura 2000 Lasy
tukowskie PLB060010. Jest to ptasia ostoja leSna o powierzchni ok. 11488 ha, gdzie
dominujg siedliska borowe, w tym z domieszkg jodty. Stanowi wazne miejsce wystepowania
lelka (przedmiot ochrony obszaru Natura 2000).

Ostoja ptakéw IBA Dolina Kostrzynia (PLO60)

Analizowany obszar opracowania znajduje sie w odlegtosci ok. 5,0 km od ostoi ptasiej
IBA (Important Bird Areas) i pokrywa sie terytorialnie z obszarem Natura 2000 Dolina
Kostrzynia PLB140009. Obszar ostoi znajduje sie w niewielkiej dolinie rzecznej o charakterze
ekstensywnie uzytkowanych terendw rolniczych. Wystepuje réowniez kilka kompleksow
stawdw rybnych. Ostoja obejmuje rowniez przylegte lasy fegowe i olsy porzeczkowe. Wsréd
siedlisk i typow uzytkowania gruntow w ostoi dominujg faki i pastwiska stanowigce 76%,
natomiast lasy i zadrzewienia stanowig 13%. Na obszarze ostoi wystepuje ok. 20 gatunkéw
ptakdw wymienionych w Zatgczniku | Dyrektywy Ptasiej oraz kilka gatunkéw z Zatacznika Il
Dyrektywy Siedliskowe;.

4.4.2 Obszary chronionego krajobrazu

tukowski Obszar Chronionego Krajobrazu

Analizowany obszar opracowania przecina tukowski Obszar Chronionego Krajobrazu
na dfugosci ok. 1200 m. Aktualnie obowigzuje rozporzadzenie Nr 16 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie tukowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz.U.Maz.2005.91.2448 z pdin. zm.). Obszar ten zajmuje powierzchnie ok.
22890 ha i jest potozony na terenie gmin Domanice, miasto tukow, tukow, miasto Stoczek
tukowski, Stoczek tukowski, Wisniew, Wodynie. W gminie Wodynie znajduje sie ok. 2133ha
obszaru chronionego krajobrazu, natomiast w obszarze opracowania ok. 18 ha jego
powierzchni. Utworzony zostat w celu ochrony terenu o duzych walorach przyrodniczych
i krajobrazowych. Potozony jest na Rdéwninie tukowskiej. Krajobraz tukowskiego OCK
charakteryzujg przede wszystkim lasy, ktore zajmujg prawie 51 % jego powierzchni. Obszar
ten jest atrakcyjny pod wzgledem krajobrazowo — przyrodniczym — wyrdzniajg go takie formy
rzezby terenu jak moreny czotowe, ozy, wydmy, doliny rzeczne czy gtazy narzutowe. Sposréd
gatunkéw rzadkich i chronionych wystepujagcych na obszarze tukowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu nalezy wyroézni¢ nastepujace: widtak wroniec, grazel z6tty, rosiczka
okragtolistna, rosiczka dtugolistna oraz wielosit btekitny.

Aktem prawnym regulujgcym zasady ochrony srodowiska i gospodarki na terenie
tukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest ww. rozporzadzenie, zgodnie z ktérym
w Obszarze obowigzuje szereg zakazow, jednakze nie dotyczg one realizacji inwestycji celu
publicznego, do ktérych nalezy planowana linia elektroenergetyczna 400 kV.
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4.4.3 Rezerwaty przyrody

Rezerwat Folklorystyczno — Krajobrazowy ,,Kulak”

Rezerwat Folklorystyczno — Krajobrazowy Kulak utworzony zostat w 1938 r. i zajmuje
obszar o catkowitej powierzchni 47,16 ha. Na jego obszarze mozna wyrdznic¢ cztery gatunki
roslin objetych ochrong catkowitg, 6 gatunkdw roslin objetych ochrona czesciowg oraz 29
gatunkow rzadkich. Do terendw objetych ochrona zalicza sie lesne uroczyska Seroczyn, stawy
wraz z ich otoczeniem oraz grunty porosniete olchg. Nalezy wyrdzni¢ wystepowanie rosiczki
dtugolistnej bedacej rzadkim gatunkiem chronionym.

Rezerwat Lesny ,Dabrowy Seroczynskie”

Rezerwat Lesny Dabrowy Seroczynskie utworzony zostat w 1987 r. i zajmuje obszar
o catkowitej powierzchni 550,15 ha. Potozony jest w odlegtosci ok. 3,8 km od obszaru
opracowania. Jest jednym z wiekszych rezerwatow w kraju i zostat utworzony w celu
ochrony naturalnych drzewostandw z panujacym debem bezszyputkowym. Na obszarze tego
rezerwatu wystepujg stare drzewostany debowe oraz bogata roslinnos¢ runa lesnego, wsrod
ktorej wystepuja gatunki chronione i rzadkie. Ponadto, na terenie rezerwatu wystepuje 6
gatunkdéw roslin objetych ochrona catkowitg, a takze kilkanascie gatunkéw rzadkich. Nalezy
takze wyrdzni¢ wystepowanie zmii zygzakowatej bedacej jedynym jadowitym gadem zyjgcym
w Polsce.

Rezerwat Topor

Rezerwat potozony jest o odlegtosci ok. 5,4 km od obszaru opracowania. Zostat on
powotany w celu zachowania zbiorowisk lesnych z udziatem jodty pospolitej poza granica jej
zasiegu na Wyzynie Lubelskiej. Charakterystyczne zespoty roslinne tego rezerwatu tworza:
bor bagienny, bér sosnowo-jodtowy, bdr sosnowy, wilgotny grad jodtowo - olchowo -
grabowy.

4.4.4 Inne obszary cenne przyrodniczo

Korytarz ekologiczny Lasy tukowskie (KPnC-3B)

Pétnocno Centralny korytarz ekologiczny Lasy tukowskie (KPnC-3B) jest to krajowy
korytarz ekologiczny, dowigzany do gtéwnego korytarza ekologicznego: Dolina dolnego Bugu
— Dolina dolnego Wieprza. Korytarz ekologiczny Lasy tukowskie ma powierzchnie ok. 73020
ha, w tym ok. 10040 ha na terenie gminy Wodynie. tgczy nastepujgce obszary Natura 2000:
Dolina Kostrzynia (PLB140009), Lasy tukowskie (PLB0O60010), Dabrowy Seroczynskie
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(PLH140004), Rogoznica (PLH140036), Dolina Srodkowego Swidra (PLH140025), Ostoja
Nadliwiecka (PLH140032), Gote taki, (PLH140027), Jata (PLH060108).>

4.5. Dziedzictwo kulturowe

Na analizowanym obszarze nie wystepujg stanowisko archeologiczne oraz zabytki
objete ochrong konserwatorska.

4.6. Potencjalne zmiany stanu srodowiska w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu

Gtéwnym zatozeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
umozliwienie realizacji linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice — Siedlce Ujrzandw.

Brak realizacji projektowanego dokumentu nie wptynie na strukture funkcjonalno -
przestrzenng obszaru opracowania to znaczy, ze wiekszos$¢ obszaru objetego miejscowym
planem pozostanie w uzytkowaniu leSnym.

Brak przystgpienia do realizacji projektu budowy linii 400 kV Kozienice — Siedlce
Ujrzanow, czyli tzw. wariant zero nie wptynie na zmiane obecnego stanu srodowiska.

5 STAN SRODOWISKA NA OBSZARACH OBJETYCH PRZEWIDYWANYM
ZNACZACYM ODDZIALYWANIEM

Zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko — dalej ustawa OOS, realizacja planowanego
przedsiewziecia, ktérym jest ,Budowa linii 400 kV Kozienice — Siedlce Ujrzandéw” wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko, jako dziatania moggcego zawsze
znaczgco oddziatywaé na srodowisko, a do takich zalicza sie, na mocy § 2 ust 1 pkt 6
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010.213.1397).

5.1. Jakos$¢ wod podziemnych

Teren opracowania znajduje sie w obszarze nr 54 jednolitych czesci wéd podziemnych
(JCWPd), o europejskim kodzie PLGW?230054 oraz w obszarze nr 83 o kodzie europejskim

3 Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R.W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wdjcik J.M.,
Zalewska H., Pilot M., 2005. Projekt korytarzy ekologicznych faczgcych Europejska Sie¢ Ekologiczng Natura 2000 w Polsce.
Aktualizacja 2012 — dane niepublikowane.
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PLGW200083. W 2012 r. na zlecenie Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska,
Panstwowy Instytut Geologiczny dokonat badania wod podziemnych. Badanie polegato na
oznaczeniu ok. 40 normowanych wskaznikéw fizykochemicznych, w tym dla 15 wskaznikow,
dla ktérych niedopuszczalne jest przekroczenie wartosci granicznych (z indeksem ,,H”) tj.:
azotany, azotyny, antymon, arsen, bor, chrom, fluorki, cyjanki, glin, kadm, nikiel, otow, rtec,
selen i srebro. Dodatkowo, badanie obejmowato analize zawartosci 31 substancji
organicznych. Stan iloSciowy oraz chemiczny tego zbiornika zostat uznany przez PIG, jako
dobry. Zgodnie z mapg Podatnosci wéd podziemnych pierwszego poziomu wodonosnego na
zanieczyszczenia z powierzchni terenu, ktéra jest opublikowana na stronie internetowej
Ministerstwa Srodowiska®, wody podziemne w rejonie opracowania wykazujg duzg

podatnos¢ na zanieczyszczenia.

Tabela 2 Stan chemiczny JCWPd i klasy jakosci punktéw zlokalizowanych w poszczegdlnych JCWPd,
badanych przez PIG w 2012 r. zrédto: Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska

Liczba Liczba Liczba :::It:):w d;lz:ls:zz.n‘l:: o Stan
JCWPd punktow punktow w 11 punktow w P yeula . chemiczny
) . ) wiViubV | IVIub V klasie
ogotem klasie Il klasie k JCWPd
klasie punktu
54 6 2 4 - dobry
83 3 - 3 - dobry

5.2 Jakos$¢ wod powierzchniowych

W latach 2010 — 2012 zostaty przeprowadzone badania w szescioletnim cyklu Planow
Gospodarowania Wodami w latach 2010-2015. Na ich podstawie wojewddzkie inspektoraty
ochrony Srodowiska przeprowadzity ocene JCWP. Zgodnie z danymi przedstawionymi
w opracowaniu Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska: Stan Srodowiska
w Wojewddztwie Mazowieckim w 2013 r’ ogélny stan JCWP rzecznych na terenie
opracowania zostat sklasyfikowany jako zty. Stan/potencjat ekologicznego JCWP rzecznych

w catej czesci opracowania okreslono jako ponizej dobrego.

5.3 Stan powietrza atmosferycznego

Na terenie obszaru opracowania nie wystepuja duze emitory zanieczyszczen.
Zanieczyszczenia powietrza wytwarzane sg gtéwnie przez transport drogowy, w skutek
spalania paliw w pojazdach. Jakos¢ powietrza obnizana jest rowniez przez emisje niska
(paleniska domowe) oraz podczas prowadzenia prac budowlanych. W ponizszej tabeli 3
przedstawiono Srednioroczne stezenia zanieczyszczen dla rejonu miejscowego planu.

* http://www.mos.gov.pl/kategoria/4673_mapa_wrazliwosci_wod_podziemnych_na_zanieczyszczenie_1_500_000/
3 http://www.wios.warszawa.pl/
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Tabela 3 Srednioroczne stezenia zanieczyszczen w rejonie opracowania (zrédto: Mazowiecki
Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska)

.. Dopuszczalne
Stezenie stezenie
Lp. Substancja Jednostka srednioroczne ) e. S./D, [%]
(s.) srednioroczne
: (DJ)
1 Pyt zawieszony PM10 ng/m’ 25 40 62,5
2 Pyt zawieszony PM2,5 ug/m3 18 25 72,0
3 Dwutlenek azotu pg/m’ 8 40 20,0
4 Benzen ug/m3 1,5 5 30,0
5 Otéw ng/m’ 0,05 0,5 10,0
6 Dwutlenek siarki ug/m’ 5
7 Tlenek wegla ug/m’ 300

Po przeanalizowaniu przedstawionych danych mozna stwierdzi¢, ze w rejonie
opracowania nie wystepuja przekraczania dopuszczalnych stezen sredniorocznych wedtug
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie pozioméw niektérych substancji w powietrzu
z dnia 24 sierpnia 2012 roku (Dz.U.2012.1031).

5.4 Stan gleb

Gleba nalezy do odnawialnych zasobdéw srodowiska oraz spetnia szereg réznych
funkcji. Jednak przede wszystkim stanowi siedlisko wzrostu i rozwoju roslin i zwierzat, a
takze transformac;ji sktadnikow mineralnych i organicznych.

Przy obecnym sposobie zainwestowania gleba jest jednym z dwodch najbardziej
narazonych komponentéw S$rodowiska. Intensyfikacja produkcji rolnej wynikajgca z
warunkéw glebowych oraz topograficznych doprowadzita do ograniczenia zadrzewien
srddpolnych, gdzie teraz wystepujg pojedyncze drzewa, ktére moga by¢ resztkami nasadzen
liniowych na miedzach. Ptaski w wiekszosci teren, jak rowniez odstoniecie gleb sprzyja
wystepowaniu erozji wietrzej oraz nadmiernej utracie wilgotnosci. Jednym ze Zrddet
zanieczyszczen gleb sg nieszczelne zbiorniki bezodptywowe, ktére umozliwiajg bezposrednie
przedostawanie sie sciekdw o duzej zawartosci substancji biogennych do wod gruntowych.
Gleby odznaczajg sie zwykle stosunkowo duzg odpornoscia w odniesieniu do chemizmu,
jednak znacznie mniejszg w odniesieniu do erozji i uszkodzert mechanicznych. Pod wzgledem
chemicznym zdolnos¢ do regeneracji gleby jest dos¢ duza. Ubytki gleb powstate na skutek
erozji sg praktycznie nieodwracalne.

Jakos¢ gleb na terenie gminy Wodynie mozna okresli¢ jako staba. Przewazaja
kompleksy klas Vi VI, ktére stanowia ok. 61% wszystkich gleb. Gleby klas Il = IV zajmujg ok.
39% gruntéw ornych, natomiast gleby klas I-ll nie wystepuja.
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Monitoring jakosci gleb i ziemi, na terenie gminy, nalezy do zadan Wojewddzkiego
Inspektoratu Ochrony Srodowiska. Nie ma jednak ogélnodostepnych danych odnoszacych sie
do omawianego terenu.

5.5 Stan zdrowotny i sanitarny lasow

Teren opracowania w catosci zlokalizowany jest na terenie lesnym. Z powodu
obecnosci linii elektroenergetycznej na tym obszarze, w celu zachowania bezpieczenstwa
oraz zmniejszenia awaryjnosci przesytu prowadzone sg okresowe przycinki drzew.

Na terenie opracowania, zgodnie z GIOS®, wystepuja wytacznie drzewa, ktére
zakwalifikowane sg do poziomu ostrzegawczego. Oznacza to, ze poziom ich defoliacji waha
sie w granicach od 11% do 25%. Drzewostany zdrowe (poziom defoliacji ponizej 10%)
i drzewostany uszkodzone (poziom defoliacji 26% - 60%) nie wystepujg w obszarze
opracowania.

® Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska, http://www.gios.gov.pl/
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Rysunek 10 Poziom uszkodzenia lasow w 2008 r. na podstawie oceny defoliacji na statych powierzchniach

obserwacyjnych z wyréznieniem 3 klas defoliacji, Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie GIOS.
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Rysunek 11 Strefy zagrozenia laséw przez szkodniki owadzie, Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie GIOS.

Analizujac zagrozenie lasow przez szkodniki owadzie mozna zauwazy¢, ze obszar

opracowania znajduje sie catkowicie w strefie zagrozenia niskiego. W okolicach centralnego

fragmentu opracowania zagrozenie to wzrasta do Sredniego, jednakie nie dotyczy

bezposrednio obszaru opracowania.

6 ISTNIEJACE PROBLEMY OCHRONY SRODOWISKA ISTOTNE

Z PUNKTU WIDZENIA
DOKUMENTU, W SZCZEGOLNOSCI

REALIZAC]I

PROJEKTOWANEGO

DOTYCZACYCH OBSZAROW

PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY

Istniejgce problemy ochrony s$rodowiska, istotne

z punktu widzenia realizacji

projektowanego dokumentu, to przede wszystkim problemy zwigzane z mozliwoscig
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zagospodarowywania terendw w sposdb niepozgdany, promieniowanie elektromagnetyczne
z istniejacej linii 220 kV, emisja zanieczyszczen atmosfery i hatasu z komunikacji
samochodowej, synantropizacja roslinnosci. .

Realizacja projektowanego dokumentu dotyczgcego budowy linii elektroenergetycznej
400 kV oraz jej eksploatacji zwigzana jest z wystgpieniem nastepujgcych komplikacji

odnoszacych sie do ochrony srodowiska oraz zdrowia ludzi:

Faza budowy i likwidacji:

- emisja hatasu w trakcie prac budowlanych,

- wzrost emisji zanieczyszczen do atmosfery pochodzacego ze sprzetu budowlanego,

- zmniejszenie walorow krajobrazowych (wycinka drzew, zajecie przestrzeni),

- mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntu oraz wod powierzchniowych poprzez wycieki
olejéw i smardow podczas awarii sprzetu budowlanego,

- przeksztatcenie wierzchniej warstwy litosfery,

- emisja hatasu,

- powstanie odpaddw,

- likwidacja roslinnosci,

- likwidacja pokrywy glebowej,

- potencjalne zagrozenia dla obszaréw chronionych poprzez: wycinke lasow, podziatu
ekosystemu, zanieczyszczenia pochodzgace z fazy realizacji projektu.

Faza eksploatacji:

- utrudnienie migracji ptakom (mozliwe kolizje ptakdw z elementami linii),
- zmiana krajobrazu,

- emisja promieniowania elektromagnetycznego,

- emisja hatasu.

Analizowany obszar opracowania znajduje sie w sgsiedztwie nastepujgcych obszarow
chronionych oraz innych obszaréw cennych przyrodniczo: Obszar Natura 2000 Dolina
Kostrzynia PLB140009 - znajduje sie w odlegtosci ok. 5,1 km, Obszar Natura 2000 Dgbrowy
Seroczynskie PLH140004 - znajduje sie w odlegtosci ok. 3,8 km, Obszar Natura 2000 PLB
060010 Lasy tukowskie - znajduje sie w odlegtosci ok. 2,8 km, Ostoja ptakow IBA Lasy
tukowskie (PLO61) - znajduje sie w odlegtosci ok. 2,8 km, Ostoja ptakdéw IBA Dolina
Kostrzynia (PLO60) - znajduje sie w odlegtosci ok. 5,0 km, tukowski Obszar Chronionego
Krajobrazu - analizowany obszar opracowania przecina tukowski Obszar Chronionego
Krajobrazu na dtugosci ok. 1230 m. Rezerwat Topor - potozony jest w odlegtosci ok. 5,4 km

Zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, zakazy
dotyczgce obszaru chronionego krajobrazu nie obowigzujg w przypadku inwestycji celu
publicznego, do ktdrych zaliczana jest planowana linia elektroenergetyczna 400 kV.
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7 CELE OCHRONY SRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU
MIEDZYNARODOWYM, WSPOLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z
PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ
SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY SRODOWISKA
ZOSTALY UWZGLEDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA
DOKUMENTU

W prognozie oddziatywan na sSrodowisko do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w zwigzku z budowsg linii 400 kV , Kozienice — Siedlce
Ujrzanow” dla czesci miejscowosci Helendw w gminie Wodynie uwzgledniono nastepujg cele
ochrony Srodowiska ustanowione na szczeblu miedzynarodowym, wspdolnotowym i
krajowym.

7.1 Dokumenty miedzynarodowe

- Konwencja Ramsarska — miedzynarodowy akt prawny podpisany w 1971 roku,
dotyczacy ochrony obszaréw wodno- btotnych. Gtéwnym celem konwencji byto
uwzglednienie podstawowych funkcji ekologicznych obszaréw wodno - bfotnych jako
regulator stosunkéw wodnych oraz jako srodowiska charakterystycznej fauny i flory, a
w szczegolnosci ptactwa wodnego.

- Dyrektywa 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 - w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa. Jej gtdwnym celem jest ochrona przed wyginieciem ptakdéw wystepujgcych w
stanie dzikim w Unii Europejskiej, oraz uregulowanie handlu i odtowu ptakow.

- Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku — zwana dyrektywa siedliskowg.
Gtéwnym celem tej dyrektywy jest podejmowanie dziatan na rzecz zachowania
roznorodnosci biologicznej, jednoczesnie uwzgledniajgc wymagania gospodarcze,
spoteczne, kulturowe i regionalne.

- Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku — w sprawie oceny wptywu
wywieranego przez niektdre przedsiewziecia publiczne i prywatne na srodowisko.
Dyrektywa ta stosowana jest do oceny skutkéw s$rodowiskowych przedsiewzieé
publicznych i prywatnych, ktdre mogg miec znaczgcy wptyw na sSrodowisko.

- Strategia lizboniska — przyjeta na szczycie Rady Europy w marcu 2000 roku (uzupetniona
w Goteborgu w 2001 roku). Celem strategii jest stworzenie na terytorium Europy
najbardziej konkurencyjnej gospodarki na swiecie. Dziatania podejmowane w zakresie
tej strategii maja na celu modernizacje polityki zatrudnienia oraz kreowanie
pozytywnych zmian na rynku pracy. Strategia opiera sie na czterech gtéwnych
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zagadnieniach: innowacyjnosci, liberalizacji, przedsiebiorczosci oraz spdjnosci
spotecznej.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca
2001 roku w sprawie oceny wptywu niektérych plandw i programéw na srodowisko.
Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony sSrodowiska
i przyczynienie sie do uwzgledniania aspektéw sSrodowiskowych w przygotowaniu
i przyjmowaniu planéw i programdéw w celu wspierania statego rozwoju, poprzez
zapewnienie, ze zgodnie z niniejszg dyrektywg dokonana jest ocena wplywu na
Srodowisko niektérych planéw i programow, ktére potencjalnie mogg powodowac
znaczacy wptyw na srodowisko.

- Europejska Konwencja Krajobrazowa — przyjeta 20 pazdziernika 2000r. we Florenciji,
ratyfikowana przez Polske 27 wrzesnia 2004 r. Celem konwencji jest propagowanie
dziatan na rzecz ochrony, gospodarki oraz planowania krajobrazu, a takze tworzeniu
dobrej praktyki krajobrazowej. Konwencja Krajobrazowa stanowi czes¢ prac Rady
Europy nad ochrong naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa, a takze srodowiskiem
i planowaniem przestrzennym.

- Ramowa konwencja Narodéw Zjednoczonych z Kioto podpisana w 1997 roku —
w sprawie zmian klimatu. Byta to kontynuacja polityki ustanowionej w 1992 roku w Rio
de Janerio. Najwazniejszym elementem tej konwencji byto wprowadzenie protokotéw
narzucajgcych limity emisji gazéw cieplarnianych.

- Konwencja o réznorodnosci biologicznej — sporzagdzona podczas Szczytu Ziemi w Rio de
Janeiro 5 czerwca 1992 roku. Wyznaczono trzy gtéwne cele konwencji: ochrone
réznorodnosci biologicznej, zrownowazone uzytkowanie elementdéw réznorodnosci
biologicznej oraz uczciwy i sprawiedliwy podziat korzysci wynikajgcych z wykorzystania
zasobow genetycznych. Kazda ze stron konwencji zobowigzana jest do opracowania
strategii, plandw badz programow ochrony réznorodnosci biologicznej.

- Konwencja o ochronie gatunkéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk -
podpisana 19 wrzesnia 1979 roku w Bernie. Celem konwencji jest miedzynarodowa
wspotpraca w zakresie ochrony gatunkéw dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk
naturalnych, w szczegdlnosci dotyczy to ochrony gatunkdéw zagrozonych i gingcych,
w tym gatunkéw wedrownych zagrozonych i gingcych.

- Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 22 lipca 2002
roku ustanawiajgca szosty wspodlnotowy program dziatan w zakresie srodowiska
naturalnego - VI Program Dziatan na Rzecz Srodowiska. Program ten ustanawia
priorytety ochrony srodowiska, ktére obowigzujg kraje Wspdlnoty do koncentracji
swoich dziatan w zakresie zmian klimatycznych, przyrody i zréznicowaniu biologicznym,
srodowisku naturalnym, zdrowiu i jakosci zycia oraz zasobach naturalnych i odpadach.
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia
2009 roku w sprawie odnawialnych zrodet energii (Dyrektywa OZE) — wskazuje na
koniecznos¢  budowy infrastruktury przemystowej i dystrybucyjnej sieci
elektroenergetycznej

7.2 Prawo Krajowe

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j. ze zm.).
Ustawa okresla cele, zasady i formy ochrony przyrody zywej i nieozywionej oraz
krajobrazu.

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (tj. Dz.U.2013.1235 ze zm.). Ustawa okresla miedzy innymi zasady i tryb
postepowania w sprawach: o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
ocen oddziatywania na Srodowisko, transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.
Normuje réwniez zasady udziatu spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz wtasciwe
organy administracji w sprawach.

- Polityka ekologiczna Panstwa w latach 2009 — 2012 z perspektywa do roku 2016.
Dokument ten okresla kierunek dziatan systemowych odnosnie polityki ekologicznej
Panstwa, ochrone zasobow naturalnych wystepujacych na terenie RP, poprawe jakosci
srodowiska na terenie kraju oraz bezpieczeAstwo ekologiczne.

- Program Ochrony Srodowiska Wojewddztwa Mazowieckiego na lata 2011 — 2014 z
perspektywa do roku 2018 . W programie OS dla Wojewddztwa Mazowieckiego zostata
zawarta miedzy innymi: charakterystyka wojewddztwa mazowieckiego, ochrona
zasobdéw naturalnych, poprawa jakosci Srodowiska, strategia ochrony $rodowiska
wojewodztwa mazowieckiego do 2018 roku, monitoring realizacji programu.

8 PRZEWIDYWANE ZNACZACE ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO,
W TYM ODDZIALYWANIE BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, WTORNE,
SKUMULOWANE, KROTKOTERMINOWE, SREDNIOTERMINOWE I
DLUGOTERMINOWE, STALE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I
NEGATYWNE
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8.1 Opis odcinka planowanej linii elektroenergetycznej na terenie gminy
Wodynie

Budowa linii 400 kV Kozienice — Siedlce Ujrzanéw nalezy do przedsiewzie¢ moggcych
zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych wymagane jest opracowanie
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko. Obszar analizowany w opracowaniu
jest to pas terenu o szerokosci 150 m. Przebiega on przez czes¢ gminy Wodynie. Analizowany
teren pofozony jest wzdtuz istniejgcej linii elektroenergetycznej 220 kV, pracujgcej pod
napieciem 110 kV.

8.2 Ustalenia ,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
linii elektroenergetycznej 400kV ,Kozienice - Siedlce Ujrzanéw” dla czesci
miejscowosci Helenow w gminie Wodynie.

Projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objety jest pas o
szerokosci 150m, z czego 70 ma stanowi pas technologiczny planowanej linii
elektroenergetycznej 400 kV, ktory jest zwigzany z budowg, konserwacja lub eksploatacja
napowietrznej linii elektroenergetycznej i urzadzen infrastruktury techniczne;.

W planie ustala sie:

- przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub
réznych zasadach zagospodarowania;

- zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;

- zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu;

- granice i sposoby zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajgcych ochronie,
ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych;

- szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem
miejscowym;

- szczegblne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemdéw komunikacji i infrastruktury
technicznej;

- stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie optate, o ktérej mowa w art. 36
ust. 4 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

- granice terenu inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

W zakresie zasad ksztattowania zabudowy oraz wskaznikow zagospodarowania terenu
ustala sie:
- maksymalng wysokos¢ obiektdw budowlanych zwigzanych z infrastrukturg techniczna
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do 80 m;

- lokalizowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z infrastrukturg techniczng o
wysokosci rownej i wiekszej od 50 m nad poziomem terenu zgodnie z przepisami
odrebnymi.

W zakresie zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci ustala sie:
- minimalna powierzchnia dziatek i minimalne szerokosci frontow zgodnie z
ustaleniami szczegétowymi dla poszczegdlnych terendw;
- kat potozenia granic dziatek budowlanych w stosunku do przylegtego pasa drogowego
90° z tolerancjg 30°;
- parametry okreslone w pkt. 1 i 2 nie dotyczg dziatek wydzielanych pod obiekty i
urzadzenia infrastruktury technicznej.

W zakresie szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terendw oraz ograniczen w
ich uzytkowaniu ustala sie w pasie technologicznym napowietrznej linii
elektroenergetycznej:

- zakaz lokalizacji budynkow,

- zakaz lokalizacji ogrodzen,

- zakaz tworzenia hatd, nasypdéw,

- zakaz utrzymywania drzew i krzewow, o wysokosci powyzej 3,0 m,

- zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych,

- dopuszczenie utrzymania istniejgcych urzgdzen wodnych,

- lokalizacje obiektow budowlanych zwigzanych z budowa, konserwacjg lub
eksploatacjg linii elektroenergetycznych od skrajni drogi i krawedzi jezdni, zgodnie

z przepisami odrebnymi,

- zakaz lokalizacji zaktadoéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznych
awarii.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala
sie:
- uktad komunikacyjny, ktéry tworzy istniejgca droga wewnetrzna, oznaczona na
rysunku planu symbolem 1KDW;
- dopuszczenie utrzymania istniejacych i mozliwos¢ wyznaczania nowych drég
wewnetrznych.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury
technicznej ustala sie:
- dopuszczenie budowy nowych oraz utrzymanie, przebudowe i rozbudowe
istniejacych urzagdzen  infrastruktury  technicznej w  sposéb  niekolidujgcy
z napowietrzng linig elektroenergetyczng,
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- w zakresie zaopatrzenia w wode: budowa nowych odcinkdéw sieci wodociggowej
wzdtuz istniejgcych i projektowanych drég, o srednicy nie mniejszej niz @ 80 mm,
w parametrach wymaganych dla ochrony przeciwpozarowej i zaopatrzenia przylegtej
zabudowy lub zagospodarowania terenu,

- w zakresie odprowadzania Sciekdw bytowych: budowa nowych odcinkéw sieci
kanalizacji grawitacyjnej o Srednicy kanatow Sciekowych min. ¢ 160 mm, cisnieniowej
o $rednicy kanatéw min. @ 50 mm,

- w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych zakazuje sie
odprowadzania tych wodd  zanieczyszczonych  produktami  organicznymi,
ropopochodnymi i mineralnymi do ciggéw kanalizacji sanitarnej, do wéd otwartych i
do ziemi bez uprzedniego podczyszczenia;

- w zakresie melioracji:

0 dopuszczenie przebudowy urzgdzen melioracji szczegétowych, w tym
przekrycia rowow,

0 dopuszczenie wykorzystania urzadzen melioracji szczegdétowych jako
odbiornikow woéd opadowych,

0 dopuszczenie lokalizacji nowych urzgdzen melioracji wodnych szczegétowych,
zgodnie z przepisami odrebnymi.

Ustala sie granice terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, tozsame z liniami rozgraniczajgcymi terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1E, zwigzane zrealizacjg inwestycji celu publicznego w zakresie budowy i
utrzymania urzgdzen stuzgcych do przesytania energii elektrycznej.

Ustala sie stawke procentowg, na podstawie ktorej ustala sie optate od wzrostu wartosci
nieruchomosci 0% dla wszystkich terenéw w granicach obszaru objetego planem.

Dla terendéw infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczonych na rysunkach planu
symbolem 1E ustala sie:
- przeznaczenie podstawowe - obiekty i urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej — napowietrzna linia elektroenergetyczna;
- dopuszczenie rolniczego wykorzystanie terenu z zastrzezeniem §9 pkt 1;
- dopuszczenie lokalizacji obiektow zwigzanych z gospodarkg lesng z zastrzezeniem
§9 pkt 1;
- dopuszczenie lokalizacji urzagdzen melioracji szczegdtowych;
- minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej — 80% powierzchni dziatki
budowlanej;
- w zakresie warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci:
0 powierzchnie dziatki nie mniejszg niz 400 m?,
0 szerokos¢ frontu dziatki nie mniejszg niz 10 m;
- obstuge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW oraz
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poprzez utrzymanie istniejgcej obstugi komunikacyjnej,

Dla terenow lasdw, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, ustala sie:

- przeznaczenie — lasy;
- zakaz lokalizacji budynkdw,
- obstuge komunikacyjng z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDW oraz

poprzez utrzymanie istniejgcej obstugi komunikacyjnej.

Dla terenu drogi wewnetrznej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDW

ustala sie:
- przeznaczenie — droga wewnetrzna;
- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 5 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- dopuszcza sie lokalizacje nadziemnych urzadzen napowietrznej  linii

elektroenergetycznej.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
POD LINIE ELEKTROENERGETYCZNA 400 KV ,,KOZIENICE - SIEDLCE UJRZANOW”
DLA CZESCI OBREBU GEODEZYJNEGO HELENOW, GM. WODYNIE

RYSUINER PLANL - ZALACINIK NA 4

SKALA 11000

Rysunek 7 Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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8.3 Wplyw realizacji ustalen planu na poszczegdlne elementy srodowiska

8.3.1 Oddziatywanie na réznorodnos¢ biologiczna

Najwiekszy wptyw na rdinorodnos¢ biologiczng wystgpi w fazie realizacji
zainwestowania przewidzianego w miejscowym planie: budowa projektowanej linii
elektroenergetycznej 400 kV, utrzymanie istniejgcych drég, lokalizacja nowych drog
wewnetrznych, budowa sieci wodociggowej, budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej,
przebudowa lub budowa urzadzen melioracji wodnych. Moze wystapi¢ degradacja lokalnej
biocenozy poprzez budowe elementéw przewidzianej infrastruktury. Obszary cenne
przyrodniczo oraz siedliska zwierzat nie s narazone na te oddziatywania. Wszelkie
negatywne oddziatywania na siedliska przyrodnicze mozna zminimalizowac¢ poprzez
odpowiednie zaplanowanie realizacji planowanych inwestycji na etapie opracowania
projektu budowlanego.

Oddziatywania te bedg krotkotrwate, bezposrednie oraz punktowe, zwigzane jest to
z rozmieszczaniem stanowisk stupow, beda one ulokowane w odlegtosci okoto 450 metrow.

Natomiast w fazie eksploatacji przewiduje sie oddziatywanie state zwigzane z
wybudowaniem linii 400 kV, ktéra moze utrudni¢ migracje dziko wedrujacych ptakéw.

W przypadku pozostatych form zainwestowania nie przewiduje sie znaczacych
oddziatywan w aspekcie réoznorodnosci biologicznej.

8.3.2 Oddzialywanie na ludzi

Etap budowy zwigzany z planowanym zainwestowaniem przewidzianym w
miejscowym planie a zwtaszcza z budowa linii elektroenergetycznej 400 kV charakteryzuje
sie pracami ziemnymi, budowlanymi i transportowymi. Prace te sg prowadzone przy uzyciu
ciezkiego sprzetu, jak rowniez wysokich dzwigow. W fazie budowy infrastruktury moga
wystgpi¢ nastepujgce czynniki wptywajgce na zdrowie o0so6b przebywajgcych lub
przemieszczajacych sie w poblizu placu budowy:

- hatas komunikacyjny oraz hatas zwigzany z pracga sprzetu budowlanego,

- emisja zanieczyszczen komunikacyjnych (spaliny, pylenie) oraz zanieczyszczen

zwigzanych z praca sprzetu budowlanego,

- utrudnienia komunikacyjne na trasie przejazdu specjalnych srodkéw transportu

dostarczajgcych elementy konstrukcyjne na miejsce inwestycji,

- zagrozenie wypadkowe.

Beda to oddziatywania krétkoterminowe, posrednie oraz negatywne.

Linia elektroenergetyczna 400 kV musi spetnia¢ normy obowigzujgce ze wzgledu na
ochrone zdrowia ludzi (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r.
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w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymywania tych poziomdw, Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

Nie przewiduje sie, Ze eksploatacja linii 400 kV spowoduje wystepowania
ponadnormatywnego promieniowania elektrycznego i magnetycznego w miejscach
dostepnych dla ludzi — nie wystgpi negatywne oddziatywanie na zdrowie ludzi.

Ocenia sie, iz utrzymanie istniejgcych drég, lokalizacja nowych drég wewnetrznych,
budowa sieci wodociggowej, budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej, przebudowa lub budowa
urzadzen melioracji wodnych nie wptynie na zdrowie ludzi.

8.3.3 Pole elektromagnetyczne

Linie elektroenergetyczne najwyziszego napiecia s3 Zrodtem pola
elektromagnetycznego o czestotliwosci 50 Hz. Pole to powstaje wokét przewoddw.
Analizujac oddziatywanie tego pola na srodowisko méwimy o dwdch jego sktadowych: polu
elektrycznym E i polu magnetycznym H. Wartosci maksymalne natezenia pola elektrycznego i
magnetycznego wokot linii oraz zmiane tych wartosci w zaleznosci od odlegtosci od
przewodow roboczych mozna obliczy¢ lub wyznaczy¢ poprzez pomiary.

Teren wokét linii  jest terenem ogdlnodostepnym. Zagadnienia zwigzane
z oddziatywaniem pdl elektromagnetycznych wytwarzanych m.in. przez linie elektro-
energetyczne wysokiego napiecia reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
Srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. nr 192, poz.
1883). Zgodnie z zapisami tego Rozporzgdzenia (zatgcznik nr 1 do Rozporzadzenia)
dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego o czestotliwosci 50 Hz nie powinien
przekracza¢ w miejscach dostepnych dla ludzi, wartosci graniczne;j:

natezenie pola elektrycznego (E) - 10 kV/m;
natezenie pola magnetycznego (H) - 60 A/m.

Przywotywany akt prawny zawiera dwa istotne ograniczenia, dotyczace wyzej
wymienionych wartosci dopuszczalnych. Jedno z nich odnosi sie bezposrednio do pola
elektrycznego (sktadowej elektrycznej E pola elektromagnetycznego) o czestotliwosci 50 Hz.
Stanowi ono, ze na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg sktadowa
elektryczna (E) pola elektromagnetycznego o czestotliwosci 50 Hz nie moze przekraczac
wartosci 1 kV/m. Drugie ograniczenie, dotyczace stosowalnosci wartosci granicznych dla pola
elektromagnetycznego o czestotliwosci 50 Hz (E = 10 kV/m i H = 60 A/m), ma charakter
bardziej uniwersalny i odnosi sie do catego zakresu elektromagnetycznego promieniowania
niejonizujgcego (do czestotliwosci 300 GHz). Stanowi ono, ze dopuszczalnych poziomdéw pola
elektromagnetycznego (dla czestotliwosci 50 Hz: E = 10kV/m i H = 60 A/m) nie stosuje sie
w miejscach niedostepnych dla ludzi.
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Uznaje sie zatem, podobnie jak stanowig to ustalenia przepisdw obowigzujgcych w
innych krajach, ze pola o wartosciach nizszych od podanych powyzej poziomow nie
oddziatujg niekorzystnie na zaden z elementéw srodowiska (rosliny, zwierzeta) w tym na
ludzi, nie wykazujgc przy tym zadnego dziatania kumulacyjnego.

Oddziatywania te bedg dtugoterminowe, state oraz negatywne.

Inne formy zagospodarowania przewidziane w miejscowym planie nie bedg zrodtem
pola elektromagnetycznego.

8.3.4 Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne

W trakcie fazy realizacji wszystkich rodzajow zainwestowania przewidzianych w
miejscowym planie moze nastgpi¢ zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, ktérego
gtownymi zrédtami beda:

- spaliny pochodzace z pracujgcych maszyn budowlanych i sprzetu transportowego,
- pyf powstajacy w trakcie pracy maszyn i urzadzen wykonujgcych roboty ziemne.

Zanieczyszczenie powietrza wystgpi przede wszystkim na terenie prowadzonych prac
budowlanych oraz w mniejszym zakresie w sgsiedztwie tras przejazdu maszyn roboczych.
Beda to zanieczyszczenia o niewielkim zakresie emisji oraz krotkotrwate.

Beda to oddziatywania krétkoterminowe, bezposrednie oraz negatywne.

Podczas normalnej eksploatacji linii elektroenergetycznej nie wystgpi negatywne
oddziatywanie na stan powietrza atmosferycznego. Przewody linii mogga by¢ jedynie zrédtem
bardzo niewielkich ilosci ozonu i tlenkéw azotu, ktére uwalniane sg podczas zjawiska ulotu,
szczegolnie przy znacznym jego nasileniu, czyli na ogoét podczas wilgotnej pogody,
szczegoblnie w porze nocnej.

Do zanieczyszczenia powietrza moze rowniez dojs¢ w sytuacjach awarii linii. Gtdwnym
Zzrodtem zanieczyszczen beda woweczas spaliny i pyt powstajgcy w trakcie pracy maszyn i
urzadzen uzytych do usuwania skutkéw awarii.

Oddziatywania te bedg bezposrednie, chwilowe oraz negatywne.

W przypadku utrzymania istniejgcych drég oraz lokalizacji nowych drég
wewnetrznych oddziatywanie na powietrze atmosferyczne zwigzane bedzie z ruchem
pojazddéw. Sktadnikami spalin sg substancje szkodliwe dla srodowiska i zdrowia organizmow
zywych. Podstawowe z nich to: tlenek wegla, weglowodory i ich pochodne, czesto zamienne
okreslane jako lotne zwigzki organiczne (HC, LZO), tlenki azotu w przeliczeniu na dwutlenek
azotu, tlenki siarki w przeliczeniu na dwutlenek siarki, otéw i jego zwiazki w przeliczeniu na
otéw, sadza, dymy, popioty, metale i inne substancje state okreslane jako czgstki state lub
pyty (PM).

Oddziatywania te bedg bezposrednie, dtugotrwate oraz negatywne.
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B

W przypadku pozostatych rodzajow zainwestowania nie przewiduje sie wptywu na
powietrze atmosferyczne.

8.3.5 Oddzialywanie na klimat akustyczny

Hatas stanowi jedng z duzych ucigzliwosci dla mieszkancéw terendw istniejgcej
zabudowy mieszkaniowej oraz przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa.

Dopuszczalne poziomy hatasu okres$la Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112

t.).

Oddziatywanie na klimat akustyczny zagospodarowania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego  zwigzane bedzie z projektowang linig

elektroenergetyczng 400 kV oraz hatasem komunikacyjnym pochodzacym z drég.

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowane przez linie elektroenergetyczne

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Linie elektroenergetyczne
. I-Aqu I-AeqN
Lp. Rodzaj terenu przedziat czasu przedziat czasu
odniesienia rowny 16 odniesienia rowny 8
godzinom godzinom

a) Strefa ochronna, A” uzdrowiska

b) Tereny szpitali, doméw opieki
1 spotecznej . . 45 40

c) Tereny zabudowy zwigzane] ze

statym lub czasowym pobytem dzieci

i mtodziezy"

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej

jedno- i  wielorodzinnej oraz

zabudowy zagrodowe;j

b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
2 . . 50 45

c) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

d) Tereny w strefie srodmiejskiej

miast powyzej 100 tys.

Mieszkaricow?

1) W przypadku niewykorzystywania tych terendw, zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy, nie obowigzuje na nich
dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

2) Strefa sréodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z
koncentracjg obiektdw administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktérych wystepuja
dzielnice o liczbie mieszkaricéw pow. 100 tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe srédmiejskg, jezeli
charakteryzuje sie ona zwartg zabudowg mieszkaniowg zkoncentracjg obiektéw administracyjnych,
handlowych i ustugowych.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku powodowane przez drogi

. Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Lp. Rodzaj terenu

Drogi lub linie kolejowe
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LAeq D LAeq N
przedziat czasu przedziat czasu
odniesienia réwny 16 odniesienia réwny 8
godzinom godzinom

1 a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska 50 45
b) Tereny szpitali poza miastem

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwigzanej ze

2 statym lub czasowym pobytem dzieci i 61 56
mtodziezy”

c) Tereny domow opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowez)

d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe

Tereny w strefie Srédmiejskiej miast

4 : 68 60

powyzej 100 tys. mieszkarncodw?

Y w przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowigzuje na nich
dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy

2 Strefa sSréddmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z
koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych

W fazie realizacji planowanego zainwestowania bedg wykorzystywane rdéznego
rodzaju maszyny, urzadzenia ipojazdy transportowe, ktére stanowi¢ bedg zrédto hatasu.
Rzeczywista emisja hatasu na obecnym etapie jest trudna do oszacowania. Nalezy podkreslic,
ze emisja hatasu na etapie realizacji bedzie zjawiskiem tymczasowym i krotkotrwatym, a
podczas jej trwania zostang podjete dziatania minimalizujgce emisje hatasu.

Bedg to oddziatywania krétkoterminowe, posrednie oraz negatywne.

Na etapie eksploatacji ucigzliwoscig dla mieszkancéw terendw sasiadujacych z liniami

najwyzszego napiecia jest hatas (szum) zwigzany z funkcjonowaniem linii
elektroenergetycznej, poprzez ulot oraz wytadowania na izolatorach. Poziom hatasu
wytwarzanego przez linie zalezy od ich konstrukcji, gtéwnie od przewodéw roboczych
(réwniez ich liczby) oraz warunkéw atmosferycznych.

Oddziatywania te bedg bezposrednie, dtugoterminowe, oraz negatywne.

Najwieksze niekorzystne oddziatywanie akustyczne wystepuje podczas ztej pogody
(mzawki lub deszczu). Poziom hatasu wytwarzany przez linie napowietrzne zalezy réwniez od
odlegtosci przewoddéw roboczych linii od powierzchni terenu. Im odlegtos¢ ta jest mniejsza,

tym zasieg hatasu jest wiekszy.
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Mozna sie spodziewac, ze ze wzgledu na znaczng odlegtosc¢ istniejgcej zabudowy oraz
niewielki zasieg oddziatywania akustycznego linii, nie bedg wystepowaty przekroczenia
wartosci dopuszczalnych.

Na etapie funkcjonowania innego planowanego uzytkowania terenu niz
infrastruktura elektroenergetyczna bedzie wystepowat hatas komunikacyjny, hatas
emitowany przez pracujacy sprzetu zmechanizowany oraz pojazdy obstugujgce
komunikacyjnie planowane i istniejgce obiekty infrastrukturowe oraz budowlane.

Oddziatywania te bedg bezposrednie, dtugoterminowe, oraz negatywne.

Na terenach chronionych akustycznie muszg by¢ dotrzymane normy natezenia hatasu
okre$lone w ww. Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.

8.3.6 Oddzialywanie na wody podziemne i powierzchniowe

W trakcie fazy realizacji wszystkich rodzajow zainwestowania przewidzianych w
miejscowym planie negatywny wptyw na srodowisko wodne mogga mie¢ zanieczyszczenia
powstajgce w wyniku:

- sptywow deszczowych i roztopowych z terenu budowy,

- nieodpowiedniego sktadowania materiatéw budowlanych,

- niewtasciwej lokalizacji zapleczy budowy, w tym niewtasciwego przygotowania
weztdéw sanitarnych,

- zanieczyszczenia woOd substancjami chemicznymi  wyciekajagcymi  w  wyniku
zaistniatych awarii maszyn lub urzadzen.

Podczas realizacji ustalen planu oddziatywanie na srodowisko wodne bedzie wynikato
przede wszystkim z pracami ziemnymi. Realizacja zainwestowania moze prowadzi¢ do
miejscowego obnizenia poziomu wo&d gruntowych. Aby ograniczy¢ ilos¢ wody
wypompowywanej z wykopu prace ziemne zaleca sie wykonywac w okresie niskich i Srednich
standw wadd gruntowych. Nie przewiduje sie negatywnego wptywu realizacji ustalen planu
na naturalng dynamike zwierciadta wody gruntowej. W trakcie budowy nie dojdzie do
znaczacych przeksztatcen rzezby terenu ani pogorszenia warunkdw infiltracji wody opadowej
i roztopowej. Nie przewiduje sie rowniez, ze budowa spowoduje istotne zmiany w
ksztattowaniu sie odptywu powierzchniowego oraz infiltracji wéd i zasilania zbiornika waéd
podziemnych.

Znaczace negatywne oddziatywanie na ekosystemy wodne nie nastgpi przy
odpowiednim nadzorze prac budowlanych. Prace w bliskosci otwartych zbiornikéw i ciekow
wodnych nalezy przeprowadza¢ ze szczegdlng ostroznosciag. W sasiedztwie zbiornikéw
wodnych nie nalezy sktadowa¢ materiatow, surowcéw, odpaddw ani sprzetu budowlanego,
w celu minimalizacji mozliwosci zanieczyszczenia wod powierzchniowych.

Oddziatywania te bedg krotkoterminowe, posrednie oraz negatywne.
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W okresie normalnego funkcjonowania przedsiewziecia potencjalne ryzyko
zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych jest mato prawdopodobne. Ryzyko
moze wystapi¢ w przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnych i zwigzang z tym koniecznoscig
prowadzenia prac naprawczych. Uzytkowanie sprzetu budowlanego i transportowego niesie
ryzyko zanieczyszczenia wod substancjami ropopochodnymi.

Eksploatacja linii elektroenergetycznej nie jest zwigzana z wytwarzaniem substancji
mogacych mie¢ wptyw na wody powierzchniowe i podziemne. Przy prawidtowym
eksploatacji linii nie wystgpi zmiana stosunkéw wodnych. Nie przewiduje sie znaczacego
negatywnego oddziatywania ustalen planu na wody podziemne i powierzchniowe.

Oddziatywanie na $rodowisko wodne moze byé zwigzane z uzytkowaniem droég jako
tzw. liniowe Zrddto zanieczyszczen. Potencjalnego zagrozenia nalezy sie gtéwnie spodziewac
w obszarach przecinania ciekdw przez drogi. Substancje przedostajgce sie do srodowiska w
wyniku eksploatacji drog, wtym przede wszystkim produkty ropopochodne (zaréwno ze
spalin jak tez wyciekdw), wnikajg do gruntu przyczyniajac sie do jego degradacji w bliskim
sgsiedztwie. W klockach hamulcowych samochoddéw wystepujg substancje ulegajace
Scieraniu, podobnie jak w materiale z opon. Wody opadowe sptywajace z powierzchni drogi
sptukujg te produkty.

Ze wzgledu na specyfike zanieczyszczen emitowanych przez szlaki drogowe, zwtaszcza
substancje ropopochodne i toksyczne, w czasie eksploatacji nalezy zwrdci¢ uwage na
wtasciwy system odprowadzania wod.

W projekcie miejscowego planu dopuszczono budowe nowych odcinkéw sieci
wodociggowej wzdtuz istniejgcych i projektowanych drog, budowe nowych odcinkéw sieci
kanalizacji grawitacyjnej, przebudowe urzadzen melioracji wodnych szczegétowych, w tym
przekrycia rowow, wykorzystanie urzgdzen melioracji szczegétowych jako odbiornikéw wad
opadowych oraz lokalizacje nowych urzadzen melioracji wodnych szczegétowych.

W zwigzku z zapisami projektu miejscowego planu, nie przewiduje sie w wystapienia
istotnego, szkodliwego oddziatywania na wody podziemne i powierzchniowe na obszarze
miejscowego planu i w jego sgsiedztwie.

8.3.7 Oddzialywanie na powierzchnie ziemi i glebe

W fazie prowadzenia robdt w zwigzku z planowanym zainwestowaniem obszaru
moze dojs¢ do degradacji i miejscami zniszczenia gleb w obszarze robo6t oraz czesciowo
rowniez na drogach dojazdowych, placach roboczych, parkingach, miejscu zaplecza placu
budowy. Poza terenem realizacji ustalen planu bedg to oddziatywania krétkotrwate i
odwracalne.

Trwate zajecie terenu nastgpi w wyniku budowy nowych elementéw infrastruktury i
zagospodarowania. Podstawowymi formami degradacji powierzchni ziemi i gleb w
odniesieniu do realizowanych elementéw infrastruktury sg: rozdrobnienie powierzchni
biologicznie czynnej, mechaniczne znieksztatcenie poziomu prdchniczego, zanieczyszczenie
powierzchni ziemi, zmiana struktury rzezby terenu i warunkow przeptywu wod.
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Podczas budowy powstajgce odpady mogg negatywnie wptywaé na warstwy gruntu
poprzez migracje zanieczyszczen, szczegoélnie substancji niebezpiecznych. Jednak przy
prawidtowym sposobie postepowania z odpadami, wtasciwym ich zagospodarowaniem
proces budowlany nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na stan srodowiska
gruntowego.

Oddziatywania te beda krétkoterminowe, negatywne oraz bezposrednie.

Negatywne oddziatywanie funkcjonowania ustalen projektu miejscowego planu na
podtoze gruntowe moze wystgpi¢ w razie wystgpienia awarii wywotanej przez prace sprzetu
budowlanego i transportowego wykorzystywanego do usuwania skutkow awarii. Bedzie to
oddziatywanie okresowe i krotkotrwate, ktére mozna uznaé za nieistotne.

W okresie eksploatacji linii elektroenergetycznej bedg powstawaty odpady zwigzane z
konserwacjg linii, np. zuzyte izolatory itp. Przy prawidtowym zagospodarowaniu
powstajgcych odpaddéw brak bedzie negatywnego oddziatywania linii napowietrznej na
otaczajace gleby i grunt podczas jej eksploatacji. W czasie pracy planowanej linii 400 kV nie
powstang odpady produkcyjne i technologiczne, a jej praca nie bedzie wymagaé stosowania
zadnych substancji, surowcow, wody, materiatdbw oraz paliw wnioskuje sie, ze etap
eksploatacji nie spowoduje istotnego zanieczyszczenia powierzchni gruntowe;j.

Bedg to odziatywania krétkoterminowe oraz negatywne.

W przypadku drog powierzchnia ziemi i gleby narazone bedsy na kumulacje
zanieczyszczen transportowych z powietrza oraz ze sptywéw powierzchniowych.

Bedga to odziatywania dtugoterminowe oraz negatywne.

8.3.8 Wplyw na siedliska przyrodnicze i rosliny

Do gtownych zagrozen siedlisk przyrodniczych i roslin na etapie realizacji ustalen
planu naleza:
- zajecie terenu pod inwestycje,
- sktadowanie materiatéw i maszyn w trakcie budowy,
- zmiana stosunkéw wodnych,
- zanieczyszczenie substancjami chemicznymi.

Wyzej wymienione zagrozenia mogg doprowadzi¢ do uszczuplenia areatu siedliska
przyrodniczego lub pogorszenia jego stanu.

Zajecie terenu i mechaniczne niszczenie dotyczy siedlisk znajdujgcych sie w pasie
terenu przewidzianym pod zainwestowanie lub jego poblizu. Zniszczenia bedg wynikiem prac
ziemnych, sktadowania materiatéw budowlanych, budowy drég dojazdowych, jak réwniez
rozjezdzaniem terenu przez pracujacy ciezki sprzet. Lokalizacja placu budowy, sktadowanie
materiatdw oraz trasy dojazdu do miejsca sktadowania, jak réwniez do miejsc budowy wigza
sie z mozliwoscig zanieczyszczenia gleby i wéd gruntowych w momencie bliskiego sgsiedztwa
siedlisk. Etap budowy moze by¢ rowniez zwigzany z usunieciem drzew w bezposrednim
sgsiedztwie realizacji planowanych ustalen planu.
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Prace zwigzane z odwodnieniem podczas budowy, bedg miaty znaczenie dla stopnia
uwodnienia siedlisk przyrodniczych znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie
realizowanych ustalen planu. Narazone mogg by¢ siedliska, dla ktorych kluczowym
czynnikiem jest wysoki poziom wéd takich jak tegi, wilgotne taki.

Zanieczyszczenie substancjami chemicznymi moze prowadzi¢ do pogorszenia stanu
siedlisk przyrodniczych lub w skrajnych przypadkach ich zniszczenia. Szczegdlnie wrazliwe na
tego typu oddziatywanie sg siedliska zwigzane z wysokim poziomem woéd gruntowych oraz
siedliska przyrodnicze wodne. Zagrozenie to moze mie¢ miejsce w przypadku awarii sprzetu
technicznego uzywanego podczas prac budowlanych i wydostania sie do srodowiska
substancji chemicznych (ropopochodne iin.).

Oddziatywanie te beda negatywne, bezposrednie oraz state w przypadku zajecia
terenu pod inwestycje. Natomiast krotkoterminowe w przypadku sktadowania materiatéw
itp.

W fazie eksploatacji ustalen planu nie bedzie negatywnie oddziatywata na roslinnos¢.
Pewne oddziatywania mogg wigza¢ sie z koniecznoscia utrzymania pod linig
elektroenergetyczng pasa bezlesnego oraz prowadzeniem prac konserwacyjnych i napraw
przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

8.3.9 Wplyw na zwierzeta

Bezkregowce

Do gtéwnych zagrozen na etapie realizacji ustalen planu nalezg:
- zajecie terenu pod inwestycje,
- przypadkowe zabijanie zwierzat,
- zanieczyszczenie biotopow substancjami chemicznymi,
- wycinka drzew.

Wyzej wymienione zagrozenia mogg doprowadzi¢ do utraty miejsc rozrodczych oraz
zerowania bezkregowcéw. Efektem tych oddziatywan mozie by¢ réwniez fragmentacja
siedlisk oraz pogorszenie ich stanu.

W przypadku zajecia siedliska pod zainwestowanie nastepuje jego zniszczenie. Prace
prowadzone w poblizu rzek, mogg wigzac sie z ryzykiem zniszczenia istotnych biotopow
niektorych bezkregowcow. Ewentualne awarie sprzetu, wyciek substancji ropopochodnych
itp. moze doprowadzi¢ do zanieczyszczenia wod stanowigcych miejsce rozrodu i Zzerowania
czesci bezkregowcow.

Na placu budowy i drogach dojazdowych moze dochodzi¢ do zwiekszonej
Smiertelnosci bezkregowcdw, zwigzanej z ich przypadkowym zabijaniem przez sprzet
budowlany. Wptyw jest proporcjonalny do natezenia i dtugosci trwania prac budowlanych.
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W przypadku bezkregowcéw oddziatywanie hatasu na etapie budowy moze utrudnié
Zzerowanie i rozmnazanie sie gatunkom srodowisk lgdowych. Wptyw ten nie powinien by¢
istotny.

Powyzsze zagrozenia zwigzane sg gtéwnie z obszarem planowanego zainwestowania,
i ich otoczeniem.

Beda to przede wszystkim oddziatywania bezposrednie, state oraz negatywne.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie istotnego negatywnego oddziatywania na
bezkregowce. Negatywnym oddziatywaniem w trakcie eksploatacji linii 400 kV, moze by¢
oddziatywanie pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez przewody linii w
bezposrednim ich sgsiedztwie, jednak nie jest to poparte doktadnymi badaniami.

Ryby

W trakcie prac budowlanych w zwigzku z zagospodarowaniem obszaru
przewidzianym w miejscowym planie nie przewiduje sie wystgpienia znaczgcego
negatywnego oddziatywania na ichtiofaune. W przypadku prac zwigzanych z melioracjg na
ciekach moga mie¢ miejsce prace, ktore powoduja hatas i wibracje w najblizszym otoczeniu
linii brzegowej rzek i ciekdw. Oddziatywania te nie sg istotne i nie powinny wptywaé na
gatunki i ich siedliska. Zagrozenie moze wystgpi¢ w sytuacji awaryjnej np. wycieku substancji
ropopochodnych do rzeki. Bedg to oddziatywania chwilowe, bezposrednie oraz negatywne.

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania ustalen projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na ichtiofaune.

Ptazy i gady

Do gtéwnych zagrozen na etapie realizacji ustalen planu nalezg:
- zajecie terenu pod inwestycje,
- uzytkowanie drog dojazdowych, sktadowanie materiatéw i maszyn w trakcie budowy,
- przypadkowe zabijanie zwierzat,
- zanieczyszczenie biotopow substancjami chemicznymi.

Wyzej wymienione zagrozenia mogg doprowadzi¢ do utraty miejsc rozrodczych oraz
Zzerowania ptazow i gadéw. Efektem tych oddziatywan moze by¢ réwniez fragmentacja
siedlisk oraz pogorszenie ich stanu. Skutkowa¢ moga ograniczeniem w kontekscie
wystepowania oraz rozwoju populacji gatunkdw na analizowanym terenie, co w gtéwnej
mierze nalezy wigzaé z ograniczeniem mozliwosci swobodnej migracji, wymiany materiatu
genetycznego.

W przypadku zajecia siedliska pod zainwestowanie nastepuje jego zniszczenie.
Sktadowanie materiatéw i maszyn w trakcje budowy moze doprowadzi¢ do zniszczenia
siedliska w wyniku jego zajecia. Istotng kwestig jest rowniez lokalizacja drog dojazdowych
i zaplecza budowlanego.
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Przypadkowe zabijanie ptazéw moze doprowadzi¢ do zmniejszenia wielkosSci populacji
danego gatunku. Efekt ten moze nasili¢ sie w okresach migracji ptazéw z/lub do miejsc ich
rozrodu.

Zanieczyszczenie biotopdw substancjami chemicznymi moze prowadzi¢ do
pogorszenia miejsc zerowania lub warunkéw rozrodu ptazéw. W skrajnych przypadkach do
zniszczenia siedlisk. Zagrozenie to moze mie¢ miejsce w przypadku awarii sprzetu
technicznego uzywanego podczas prac budowlanych i wydostania sie do Srodowiska
substancji chemicznych (ropopochodneiiin.).

Beda to przede wszystkim oddziatywania bezposrednie state (zajecie terenu) oraz
negatywne.

Do gtéwnych zagrozen na etapie eksploatacji naleza:
- efekt barierowy.
- pogorszenie warunkdw bytowania gadow i ptazow.
- zaktdécenie droznosci korytarzy ekologicznych.

Z efektem barierowym mamy do czynienia, gdy dojdzie do powstania bariery
ograniczajacej lub uniemozliwiajacej swobodng migracje zwierzat (lub roslin). Moze wéwczas
dojs¢ do izolacji genetycznej w obrebie populacji danego gatunku oraz fragmentac;ji siedlisk.
Oddziatywanie to moze by¢ zwigzane z budowg drog.

Potencjalne oddziatywanie moze wystgpi¢ réwniez w przypadku lokalizacji zamierzen
miejscowego planu na siedliskach stanowigcych miejsca rozrodu ptazéw takie jak naturalne
obnizenia terendw, zastoiska wodne, mokradta lub preferowane siedliska lgdowe.

Zamierzenia inwestycyjne nie bedg wywieraty negatywnego wptywu na mozliwosci
migracji i przemieszczania sie ptazéw i gadow jesli nie zostang przeciete cieki wodne,
mokradfa itp.

Bedg to przede wszystkim oddziatywania bezposrednie, state oraz negatywne.

Nie przewiduje sie istotnego negatywnego wptywu planowanych ustalen
miejscowego planu na gatunki ptazéw i gaddw na etapie eksploatacji.

Ptaki

Do gtéwnych zagrozen na etapie realizacji ustalen planu nalezg:

- zajecie terenu i utrata siedlisk,

- pogorszenie siedlisk przylegtych (np. w przypadku koniecznos$ci odwodnienia miejsc
posadowienia podpdr lub infrastruktury towarzyszacej),

- obecnos¢ maszyn i ludzi — ptoszenie, m. in. poprzez oddziatywanie ich obecnosci
w siedliskach ptakéw i hatasu na etapie realizacji prac budowlanych,

- zanieczyszczenie siedlisk,

- mozliwe przypadkowe zabijanie.
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Sposrod ustalen projektu miejscowego planu istotny wptyw na ptaki zwigzany bedzie
z budowg linii elektroenergetycznej 400 kV. Budowa nowej linii zwigzana jest z
przeksztatceniem lub likwidacjg réznej wielkosci siedlisk przyrodniczych, bedgcych miejscami
zerowania lub gniazdowania ptakéw. Posadowienie konstrukcji wsporczych (stupdéw),
ktérych wielkos$¢ zalezy od zastosowanych rozwigzan technicznych (kratowy czy rurowy) i
mocy linii, prowadzi do ubytku terenéw. Stopien oddziatywania linii zalezy od jej przebiegu i
jest to kluczowy sposéb wzmocnienia lub minimalizacji oddziatywania na przyrode.

Zanieczyszczenie siedlisk substancjami chemicznymi moze prowadzi¢ do pogorszenia
warunkéw siedliskowych, a w skrajnych przypadkach do zniszczenia siedlisk. Zagrozenie to
moze mie¢ miejsce w przypadku awarii sprzetu technicznego uzywanego do prac.
Zanieczyszczenia powstate na skutek ewentualnych awarii mogg zosta¢ przeniesione na
stosunkowo duze odlegtosci (w zaleznosci od poziomu wod, szybkosci sptywu, stopnia
zanieczyszczenia i tempa reakcji stuzb ratowniczych), stad zabezpieczenie przed tego typu
wptywem jest szczegdlnie istotne w rejonach z wodami powierzchniowymi, zwtaszcza
ptynacymi.

Drgania podtoza oraz hatas mogg przez ptoszenie utrudni¢ zerowanie i rozmnazanie
sie gatunkom, co w efekcie moze doprowadzi¢ do zmniejszenia sukcesu rozrodczego, czy
opuszczenia stanowiska lub fragmentu terytorium gatunku.

Na placu budowy i drogach dojazdowych do budowy moze dochodzi¢ do zwiekszonej
Smiertelnosci zwierzat, zwigzanej z ich przypadkowym zabijaniem przez sprzet budowlany
(dotyczy to przede wszystkim nielotnych pisklgt lub podlotéw ptakéw gniazdujacych
w poblizu). Wptyw ten jest zwykle marginalny i dotyczy zwtaszcza gatunkdw najliczniejszych
i mato ptochliwych i jest proporcjonalny do natezenia i dtugotrwatosci prac budowlanych.

Oddziatywania te bedg krotkoterminowe, bezposrednie oraz negatywne.

Do gtéwnych zagrozen na etapie eksploatacji naleza:
- zderzenia z liniami napowietrznymi,
- porazenia pradem,
- emitowane pole elektromagnetyczne,
- hatas.

Sposréd ustalen projektu miejscowego planu istotny wptyw na ptaki na etapie
eksploatacji zwigzany bedzie przede wszystkim z projektowang linii elektroenergetyczng 400
kV. Kolizje ptakow z liniami napowietrznymi sg bardzo istotng przyczyng bezposrednich strat
w populacjach ptakdéw, pomimo stosunkowo niskiej Swiadomosci tego faktu w naszym kraju.
Smiertelno$¢ moze byé spowodowana zderzeniem zaréwno z przewodami, jak tez
konstrukcjami nosnymi (stupami). Na zjawisko kolizji majg wptyw zaréwno fizyczne
parametry linii przesytowych, ich rozmieszczenie wzgledem siedlisk, miejsc koncentracji,
legdw, korytarzy migracyjnych, jak tez zachowanie ptakéw (wynikajgce m.in. z anatomii
i morfologii) poszczegdlnych gatunkéw, czy grup gatunkéw ptakow. Najczesciej kolizje
zdarzajg sie w stabych warunkach pogodowych, przy ograniczonej widocznosci, w tym noca.
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Znaczna cze$¢ ptakow gnie w wyniku kolizji z najwyzej potozonymi przewodami
odgromowymi, ktore sg najmniej widoczne.

Porazenie nastepuje w sytuacji dotkniecia przez ptaka elementow linii o réinych
potencjatach, np. przewoddéw réznych faz lub przewodu fazowego i elementu uziemionego
jednoczesnie. Ma wiec ono zwigzek z odlegtoscia dzielaca przewody lub urzadzenia
uziemiajgce, a takze z rozmiarami ptaka. Wypadki porazenia ptakdéw pragdem elektrycznym sg
zwykle zwigzane z zastosowang konstrukcjg podpor, w tym poprzecznikdw i mocowanych na
nich izolatoréw, sprzyjajgcg spowodowaniu zwarcia przez ptaki i dotyczg w szczegdlnosci linii
$rednich napiec.

Sposréd niewielkiej liczby opracowan podejmujacych kwestie oddziatywania pola
elektromagnetycznego na ptaki, wiekszo$¢ wskazuje na jego negatywny wptyw. Ekspozycja
na PEM moze w pewnych warunkach zmienia¢ zachowania i fizjologie ptakdéw, odbijajac sie
negatywnie na ich reprodukcji i rozwoju. Jednak zasieg stwierdzonego oddziatywania PEM
jest stosunkowo niewielki i jesli moze mieé znaczenie, to jedynie w przypadku ptakéw
gniazdujacych na konstrukcjach wsporczych i bezposrednim sgsiedztwie innych elementéw
pod napieciem.

Zrédtem hatasu, wytwarzanego przez linie elektroenergetyczne s3: ulot z elementéw
przewodzgcych linii znajdujgcych sie pod napieciem (gtéwnie z przewoddéw roboczych) oraz
wytadowania powierzchniowe na elementach uktadu elektroizolacyjnego (izolatorach
i osprzecie).

Beda to oddziatywania bezposrednie, negatywne oraz w przypadku hatfasu state.

Ssaki

Do gtéwnych zagrozen na etapie realizacji ustalen planu nalezg:
- zajecie terenu pod inwestycje,
- hatas na etapie realizacji prac budowlanych,
- przypadkowe zabijanie.

Zajecie terenu pod zainwestowanie jest zagrozeniem powodujgcym utrate siedlisk
poszczegdlnych gatunkow ssakdéw. W zaleznosci od gatunku ssaka, wielkosci zajmowanego
przez niego areatu, umiejetnosci adaptacyjnych, moze dojs¢ do wyginiecia osobnikow,
ktorych siedlisko zostato zajete.

Hatas na etapie realizacji prac budowlanych moze doprowadzi¢ do wycofania sie
osobnikow danego gatunku ssakéw z dotychczas zajmowanego terytorium lub jego czesci.
Moze to spowodowal ograniczenia w dostepie do zdobywanego pokarmu (zerowisk)
i w zaleznosci od dtugosci oddziatywani czynnika oraz zdolnosci adaptacyjnych gatunku
doprowadzié do strat w populacji (mniejszy przyrost populacji, zwiekszona smiertelnos¢).

Przypadkowe zabijanie moze prowadzi do zmniejszenia liczebnosci osobnikéw
poszczegdlnych populacji ssakdw. Wieksze znaczenie tego zjawiska moze dotyczy¢ rzadkich
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przedstawicieli ssakdw, o niewielkiej populacji. W przypadku duzych ssakow zjawisko to
moze miec charakter incydentalny.
Bedg to przede wszystkim oddziatywania bezposrednie, state oraz negatywne.

Do gtéwnych zagrozen na etapie eksploatacji nalezga:

- $miertelnos¢ w wyniku kolizji,

- oddziatywanie pola elektromagnetycznego i hatasu wytwarzanego przez linie
energetyczne,

- efekt barierowy.

Hatas powstajgcy na etapie eksploatacji jest jednym z czynnikdw wzmagajgcych efekt
barierowy. Efekt barierowy jest jednym z najwiekszych zagrozen dla populacji ssakéw.

Zagrozenie polegajgce na efekcie barierowym nalezy rozwaza¢ w dwéch skalach:
lokalnej oraz regionalnej. W skali lokalnej nalezy analizowa¢ wptyw ustalen planu na siedliska
zwierzgt wystepujgce w bezposrednim sgsiedztwie planowanych inwestycji. Niektore
siedliska mogg by¢ bezpowrotnie utracone, inne natomiast mogg utraci¢ swoje pierwotne
funkcje w wyniku pogtebienia fragmentacji i izolacji.

Przypadkowe zabijanie ssakéw jest zwigzane z ich przemieszczaniem w obrebie pasa
drogowego. Prawdopodobienstwo kolizji ssakéw z pojazdami wzrasta do pewnego momentu
wraz ze wzrostem predkosci samochodow oraz natezeniem ruchu.

Konstrukcje stupow planowanej linii elektroenergetycznej 400 kV nie stanowig
istotnego zagrozenia dla ssakdw. Nie odnotowano bowiem przypadkdéw, aby konstrukcje
wsporcze linii napowietrznych powodowaty smiertelno$¢ nietoperzy lub byty w jakikolwiek
sposéb przez nie wykorzystywane. Poniewaz nietoperze do orientacji i przemieszczania
stosujg echolokacje, w przeciwienstwie do ptakéw sg w stanie unikac¢ kolizji z przewodami
przesytowymi.

Oddziatywania te bedg state, negatywne oraz bezposrednie.

Pracujgce linie napowietrzne sg zrédtem pola elektromagnetycznego. Nie ma
jednoznacznych wynikéw badan wskazujgcych na mozliwos¢ szkodliwego oddziatywania na
zwierzeta pol wytwarzanych przez linie napowietrzne. Obserwacje stuzb lesnych wskazujg, ze
zwierzeta boja sie zblizy¢ do linii napowietrznych i unikajg przechodzenia pod nimi. Moze by¢
to zwigzane ze zjawiskiem ulotu, ktéry jest zrédtem zaktécen radioelektrycznych, a przede
wszystkim hatasu. Pole elektromagnetyczne moze wptywac takze na orientacje magnetyczng
zwierzat, odpowiedzialng za kierunki przemieszczen, migracji oraz orientacje wewnatrz
areatéw uzytkowanych przez zwierzeta, chociaz mechanizm tych zjawisk nie jest wyjasniony.
Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez linie najwyzszego napiecia moze takze
powodowac spadek aktywnosci i zerowania nietoperzy w s3gsiedztwie przewodow fazowych
linii, na skutek wystepowania w ich sgsiedztwie pola elektromagnetycznego.
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Pole elektromagnetyczne i hatas wytwarzany przez linie najwyzszego napiecia moze
powodowac zmniejszenie uzytkowania terenu przez zwierzeta w poblizu linii energetycznej.
Ma to szczegdlnie znaczenie w przypadku cennych Zzerowisk ssakéw oraz korytarzy
migracyjnych. Brak jest jednak szczeg6towych danych na ten temat.

8.3.10 Oddzialywanie na krajobraz

Faza realizacji

Na etapie realizacji ustalen planu niekorzystne odziatywanie na rzezbe terenu
i otaczajacy krajobraz zwigzane bedzie z usytuowaniem tymczasowego zaplecza budowy,
wtym z oznakowaniem terenu budowy, sktadowaniem materiatdow budowlanych,
nagromadzeniem sprzetu budowlanego i maszyn roboczych, co mozna okresli¢ jako nietad
i nieporzadek w okresie trwania prac.

Oddziatywanie to bedzie miato charakter okresowy oraz negatywny i ustgpi po
zakonczeniu prac oraz przywrdceniu otoczenia placu budowy do stanu pierwotnego.

Faza eksploatacji

Sposrdd ustalen projektu miejscowego planu istotny wptyw na krajobraz zwigzany
bedzie przede wszystkim z projektowang linii elektroenergetycznej 400 kV.

Budowa linii elektroenergetycznej 400kV wptynie na krajobraz poniewaz skutkowacé
bedzie pojawieniem sie nowych, obcych form przestrzennych wywotujgcych dysonans
w srodowisku. Oddziatywanie to bedzie miato charakter trwaty, gdyz zwigzane jest nie tylko
z etapem budowy ale przede wszystkim z catym okresem eksploatacji zrealizowanych ustalen
planu.

Oddziatywanie bedzie wieksze w przypadku prowadzenia linii po nowym przebiegu
niz po istniejgcym przebiegu linii 220 kV lub w jej poblizu.

Ocena oddziatywania wptywu realizacji ustaledn planu odnosi sie gtownie do
potencjalnych zmian waloréw estetycznych i sposobu postrzegania przestrzeni przez
obserwatora.

Na sposéb postrzegana linii wptyw ma uksztattowanie ternu i jego zagospodarowanie
a takze lesistos¢ i inne formy zagospodarowania okreslajgce stopien przeksztatcenia
antropogenicznego lub moggace stanowi¢ potencjalne bariery widokowe, przynajmniej
czesciowo ograniczajgce widok na elementy infrastruktury technicznej. Elektroenergetyczna
linia napowietrzna z racji kilkudziesieciometrowej wysokosci z bliska zawsze bedzie
dominowa¢ w przestrzeni, istotne jest wiec wpisanie jej w krajobraz w sposéb, ktéry
w mozliwie najmniejszym stopniu wyeksponuje jg w dalszych planach widokowych.

Gtéwna cechg decydujacg o intensywnosci oddziatywania linii elektroenergetycznej
na krajobraz sg znaczne gabaryty elementédw j3 tworzgcych. Rozmiary stupdw linii
elektroenergetycznej 400kV s3 zlokalizowane w znacznej odlegtosci od siebie i wznoszg sie
na duzg wysoko$é, co utrudnia ich zamaskowanie celem minimalizacji oddziatywania na

54



A FPP Prognoza oddziatywania na srodowisko miejscowego planu zagospodarowania
c przestrzennego pod linie 400 kV ,,Kozienice — Siedlce Ujrzanéw” dla czesci wsi Helendw
NS HLT INE gm. Wodynie

krajobraz. Najwieksze oddziatywanie zwigzane jest zatem z obecnoscig stupdw, ktére
pomimo punktowego rozmieszczenia i zajecia stosunkowo matej powierzchni siegajg wysoko
ponad poziom terenu, gorujgc i dominujac nad pozostatymi elementami przestrzeni.
Regularnie rozmieszczone stupy w zblizonych odstepach (Srednio ok. 300-450 m) i rozpiete
przewody elektroenergetyczne pomiedzy nimi wywotujg w krajobrazie efekt pewnego
rodzaju bariery, ktdra przecina przestrzen i skupia wzrok wzdtuz kierunku jej przebiegu.

Na terenach gdzie krajobraz jest cenny i istotny, do ktérych mozna zaliczy¢ obszary
Natura 2000, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu itp. przeprowadzenie linii
napowietrznej obnizy ich walory.

Bedg to oddziatywania state, bezposrednie oraz negatywne.

Na terenach, na ktérych nastgpi kontynuacja istniejgcego uzytkowania nie wystgpia
istotne zmiany krajobrazowe. W przypadku realizacji pozostatych ustalen miejscowego planu
zmiany krajobrazowe bedga nieznaczne.

8.3.11 Oddzialywanie na zabytki

Nie przewiduje sie, ze ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wptyng na dobra kultury objete ochrong w ramach ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003.162.1568 z pdzn. zm.).

9 ROZWIAZANIA MAJACE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE
LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH
ODDZIALYWAN NA SRODOWISKO, MOGACYCH BYC REZULTATEM
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod linie 400 KV ,KOZIENICE —
SIEDLCE UJRZANOW” dla czesci wsi Helendw gm. Wodynie” zawiera nastepujace ustalenia
dotyczace ograniczenia negatywnych oddziatywan na srodowisko i zdrowie ludzi:

W zakresie szczegdlnych warunkdéw zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich
uzytkowaniu w pasie technologicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej, ustala sie:

Zakaz lokalizacji budynkow.

Zakaz lokalizacji ogrodzen.

Zakaz tworzenia hatd, nasypow.

Zakaz utrzymywania drzew i krzewdw, o wysokosci powyzej 3,0m.
Zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych.

ok WwWwN e

Dopuszczenie utrzymania istniejgcych urzadzen wodnych.
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7. Lokalizacje obiektow budowlanych zwigzanych z budowg, konserwacjg Iub
eksploatacjg linii elektroenergetycznych od skrajni drogi i krawedzi jezdni, zgodnie z
przepisami odrebnymi.

8. Zakaz lokalizacji zaktadow o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznych
awarii.

Ponadto:

W zakresie sposobu zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych wskazuje sie potozenie czesci
obszaru objetego planem w granicach tukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz
korytarza ekologicznego Lasy tukowskie (KPnC-3B), dla ktérych obowigzujg przepisy
odrebne.

W celu ograniczenia negatywnych oddziatywan na sSrodowisko i zdrowie ludzi w
niniejszej ,Prognozie oddziatywania na srodowisko” nalezy uwzgledni¢ ponizsze ustalenia:

1. najmniejsza z mozliwych ingerencja w tereny aktywne biologicznie, tj.:

zakaz likwidowania oraz niszczenia zadrzewien S$rédpolnych, przydroznych
i nadrzecznych z wytgczeniem kolidujacych z przebiegiem linii,

- zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzeibe terenu
z wytgczeniem prac zwigzanych z posadowieniem stupow,

- lokalizowanie stupdéw linii 400 kV w oddaleniu krawedzi skarp rzek i ciekow
wodnych i rowdw melioracyjnych,

- ochrone urzadzen melioracji wodnych poprzez utrzymanie droznosci rowow
melioracyjnych na terenach rolniczych z dopuszczeniem ich przebudowy
w obrebie posadowienia stupdw energetycznych,
2. mozliwie minimalna ingerencja w tereny lesne,
3. zaleca sie prowadzenie wszystkich prac budowlanych poza okresem legowym,
nalezy zapewni¢ odpowiednig gospodarke odpaddw powstajgcych w fazie budowy
inwestycji,
5. zaleca sie prowadzenie wycinki drzew i krzewdw poza okresem wegetacyjnym,
6. zaleca sie zastosowac elementy odstraszajgce na trasach przelotu ptactwa.

Planowana linia elektroenergetyczna przecinaé bedzie nastepujace obszary
przyrodnicze prawnie chronione: tukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz
korytarza ekologicznego Lasy tukowskie (KPnC-3B).

1)
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Na terenie tukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowigzujg zakazy okreslone
w akcie powotujgcym przedmiotowy obszar — rozporzgdzenie Nr 16 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie tukowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Mazow.2005.91.2448 z pézn. zm.), jednakze nie dotyczg one realizacji inwestycji
celu publicznego jaki stanowi planowana linia 400 kV.

10 ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIAZAN ZAWARTYCH W
PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH
WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZACE]
DO TEGO WYBORU ALBO WYJASNIENIE BRAKU ROZWIAZAN
ALTERNATYWNYCH, W TYM WSKAZANIA NAPOTKANYCH
TRUDNOSCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKOW TECHNIKI LUB
LUK WE WSPOLCZESNE] WIEDZY

Planowana napowietrzna linia 400 kV na terenie gminy Wodynie przechodzi¢ bedzie
giéwnie przez tereny lesne. Gtéwna zaletg tej technologii jest minimalna zajetos¢ terenu
przeznaczonego pod stupy oraz wynikajagce z tego tylko obszarowe potencjalne
oddziatywanie na s$rodowisko. Jednakze, obecnos¢ linii znaczgco wptywa na walory
estetyczne otaczajgcego krajobrazu. Alternatywnym rozwigzaniem dla realizowanego
przedsiewziecia mogtoby by¢ skablowanie linii. Gtdwng zaletg linii kablowej jest przede
wszystkim brak ingerencji w krajobraz oraz brak wystepowania hatasu i pola elektrycznego.
Jednakze, bytoby to rozwigzanie bardzo kosztowne. Szacunkowo linia kablowa jest 10 —
krotnie drozsza od linii napowietrznej. Pomimo znikomej ingerencji w krajobraz, budowa linii
kablowej wigze sie z duzg ingerencjg w srodowisko przyrodnicze tj., zaktécenia we florze
i faunie, zmiany struktury glebowej, potencjalnej zmianie stosunkdow wodnych oraz zajecie
terenu. Dodatkowo, w odrdznieniu od napowietrznej linii elektroenergetycznej, prace
budowlane mogg doprowadzi¢ do permanentnych zmian w srodowisku przyrodniczym.
Ponadto, w przypadku uszkodzenia, zlokalizowanie miejsca i przyczyny jest procesem bardzo
trudnym i wymaga dfugiego czasu naprawy. Linie kablowe znajdujg zastosowanie gtdwnie
w miastach, w gestej zabudowie.

Analizujgc powyzsze, aspekty srodowiskowe, techniczne i ekonomiczne linii kablowej
wskazujg na odrzucenie jej jako alternatywy.

11 PROPOZYCJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY
SKUTKOW  REALIZACJI POSTANOWIEN PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU ORAZ CZESTOTLIWOSC JE] PRZEPROWADZANIA
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Po oddaniu do eksploatacji planowanej na obszarze projektu miejscowego planu linii
elektroenergetycznej zaleca sie przeprowadzenie pomiardw natezenia  pola
elektromagnetycznego. Okreslenie zasiegu stref o ograniczeniach inwestycyjnych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, wymaga rozpoznania pomiarowego, a zasady ich wykonywania
okreslajg odpowiednie przepisy szczegétowe (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
Srodowisku oraz  sposobow  sprawdzania dotrzymywania  tych poziomow,
Dz.U.2003.192.1883).

Zgodnie z zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w Srodowisku oraz
sposobdw sprawdzania dotrzymywania tych pozioméw, Dz.U. 2003.192.1883 ,,pomiary pol
elektromagnetycznych wykonuje sie bezposrednio po pierwszym uruchomieniu instalacji”.
»Pomiary przeprowadza sie w szczegdlnosci w tych miejscach, w ktérych, na podstawie
uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie pol
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych”.

Przed rozpoczeciem eksploatacji linii najwyzszego napiecia inwestor zobowigzany jest
do przeprowadzania badan poziomu hatasu w Srodowisku. Obowigzek taki naktada na
inwestora:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jedn.:
Dz.U.2013.1232 ze zm.)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2013.140).

Badania monitoringowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujaca
metodyka referencyjng prowadzenia pomiardéw hatasu zawartg w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiarow wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody.

Dla planowanego uzytkowania terenu, poza przeznaczonym pod planowang
infrastrukture elektroenergetyczng zaleca sie rowniez monitorowanie sprawnosci gospodarki
wodno-sciekowej oraz okresowe pomiary hatasu w trakcie funkcjonowania inwestycji.

12 ZAELACZNIKI

Zatgcznik 1. Czesc graficzna prognozy oddziatywania na srodowisko.

Zatacznik 2. Obszar opracowania na tle mapy glebowo-rolniczej

13 STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
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Zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko — dalej ustawa OOS, realizacja planowanego
przedsiewziecia, ktérym jest ,Budowa linii 400 kV Kozienice — Siedlce Ujrzandw” wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko, jako dziatania moggcego zawsze
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, a do takich zalicza sie, na mocy § 2 ust 1 pkt 6
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywacé na srodowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397).

Niniejsze streszczenie prognozy oddziatywania na Srodowisko do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zwigzku z budowg linii 400 kV
»Kozienice — Siedlce Ujrzandw” dla czesci miejscowosci Helenow w gminie Wodynie zawiera
podsumowujgce ustalenia i zalecenia odnosnie prognozowanych oddziatywan na zdrowie
ludzi oraz na srodowisko przyrodnicze planowanej inwestycji.

Planowana linia elektroenergetyczna 400 kV przebiega przez potudniowo - wschodnig
czes¢ gminy Wodynie, zajmujgc powierzchnie okoto 18 ha. Analizowany teren potozony jest
wzdtuz istniejacej linii elektroenergetycznej 220kV, pracujacej pod napieciem 110kV. Teren
w granicach opracowania stanowi powierzchnia ptaska, miejscami falista o niewielkich
spadkach terenu.

Gmina Wodynie potozona jest w zlewni Wisty, w dorzeczu rzeki Swider. Rzeka Swider
jest rzeka nieuregulowang, silnie meandrujgcg o zamulonym dnie i niewielkim przeptywie. Jej
catkowita dtugos$¢ wynosi 89,1 km. Gmina Wodynie jest obszarem ubogim w wody
powierzchniowe, gdzie brak wiekszych zbiornikow woéd stojgcych. Licznie wystepujg
$rodpolne i srodlesne oczka wodne.

Na terenie gminy Wodynie istniejg dwa poziomy wystepowania wod gruntowych.
Pierwszy z nich znajduje sie na obszarach wysoczyznowych, gdzie wody gruntowe wystepuja
glebiej niz 3 ppt. Kolejny natomiast, w dolinach rzecznych i obnizeniach, gdzie poziom lustra
wody wystepuje zazwyczaj ptycej niz 1ppt. Na obszarze gminy gtéwny poziom wodonosny
wystepuje w poktadach czwartorzedowych — najczesciej pisakach i zwirach, zalegajgcych na
gtebokosci kilkudziesieciu metrow.

Gmina Wodynie potozona jest w regionie klimatycznym Mazowiecko — Podlaskim,
o przewadze cech kontynentalnych. Srednia roczna temperatura powietrza w gminie wynosi
7,0°C. Miesigcem najcieplejszym jest lipiec, w ktérym $rednia temperatura wynosi 18°C,
natomiast miesiagcem najchtodniejszym jest luty, kiedy érednie temperatury osiagaja -4,6°C.

Na catym obszarze opracowania dominujg tereny lesne. Jedynie koricowy odcinek
opracowania przecina bardzo niewielki obszar kompleksu gleb ornych zbozowo -
pastewnego stabego. Wsrdd typow i podtypow gleb wystepujgcych na obszarze opracowania
nalezy wyrdznic gleby bielicowe i pseudobielicowe, gleby brunatne wytugowane i brunatne
kwasne oraz czarne ziemie zdegradowane i gleby szare

Planowana linia elektroenergetyczna 400 kV przebiega nieopodal obszaru Natura
2000 Dolina Kostrzynia PLB140009 - znajduje sie w odlegtosci ok. 5,1 km, Dabrowy
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Seroczynskie PLH140004 - znajduje sie w odlegtosci ok. 3,8 km, PLB 060010 Lasy tukowskie -
znajduje sie w odlegtosci ok. 2,8 km, Ostoja ptakow IBA Lasy tukowskie (PLO61) - znajduje sie
w odlegtosci ok. 2,8 km, Ostoja ptakéw IBA Dolina Kostrzynia (PLO60) - znajduje sie w
odlegtosci ok. 5,0 km,

W czasie realizacji oraz eksploatacji ustalen planu mozemy wyrdzni¢ nastepujgce
oddziatywania:

Oddziatywania negatywne sg to miedzy innymi - hatas komunikacyjny oraz hatas
zwigzany z pracg sprzetu budowlanego, emisja zanieczyszczen komunikacyjnych.

Oddziatywania pozytywne budowa linii 400 kV pozwoli na realizacje planéw
energetycznych oraz przedsiewziecie to umozliwi przytgczenie do sieci odnawialnych zrédet
energii.

Oddziatywania bezposrednie odnoszg sie w szczegdlnosci do przeksztatcenia terenu
pod zamierzenia inwestycyjne
, wycinke drzew oraz emisje zanieczyszczen akustycznych i pol elektromagnetycznych
podczas uzytkowania instalacji.

Oddziatywania posrednie mogg wystepowac podczas awarii sprzetu w fazie budowy.
W szczegdlnosci wszelkie wycieki pali i olejéw do gruntu. Réwniez wystepuje oddziatywanie
posrednie linii 400 kV na ptaki, poprzez utrudnieni migracji tych zwierzat.

Oddziatywania krotkoterminowe bedzie wystepowato na etapie budowy jak np.
emisja pytdw, spalin pochodzgcych ze sprzetu budowlanego, emisja hatasu, zniszczenie drog.

Oddziatywania dtugoterminowe sg zwigzane ze zmiang krajobrazu poprzez budowe
linii 400 kV oraz emisje hatasu i pola elektromagnetycznego do srodowiska.

W celu ograniczenia negatywnych oddziatywan na Srodowisko i zdrowie ludzi w
niniejszej ,Prognozie oddziatywania na srodowisko” nalezy uwzgledni¢ ponizsze ustalenia:

1. najmniejsza z mozliwych ingerencja w tereny aktywne biologicznie, tj.:

a. zakaz likwidowania oraz niszczenia zadrzewien srédpolnych, przydroznych i
nadrzecznych z wytgczeniem kolidujgcych z przebiegiem linii,

b. zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu z
wytgczeniem prac zwigzanych z posadowieniem stupow,

c. lokalizowanie stupow linii 400 kV w oddaleniu krawedzi skarp rzek i ciekow
wodnych i rowdw melioracyjnych,

d. ochrone urzadzen melioracji wodnych poprzez utrzymanie droznosci rowow
melioracyjnych na terenach rolniczych z dopuszczeniem ich przebudowy w
obrebie posadowienia stupow energetycznych,

2. mozliwie minimalna ingerencja w tereny lesne,

3. zaleca sie prowadzenie wszystkich prac budowlanych poza okresem legowym,
nalezy zapewni¢ odpowiednig gospodarke odpaddw powstajgcych w fazie budowy
inwestycji,

5. zaleca sie prowadzenie wycinki drzew i krzewéw poza okresem wegetacyjnym, zaleca
sie zastosowac¢ dodatkowe elementy odstraszajgce na trasach przelotu ptactwa.
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Alternatywnym rozwigzaniem dla realizowanego przedsiewziecia mogtoby by¢
skablowanie linii. Gtéwng zaleta linii kablowej jest przede wszystkim brak ingerencji w
krajobraz oraz brak wystepowania hatasu i pola elektrycznego. Jednakze, bytoby to
rozwigzanie bardzo kosztowne. Pomimo znikomej ingerencji w krajobraz, budowa linii
kablowej wigze sie z duzg ingerencjg w srodowisko przyrodnicze tj., zaktécenia we florze i
faunie, zmiany struktury glebowej, potencjalnej zmianie stosunkéw wodnych oraz zajecie
terenu. Dodatkowo, w odrdznieniu od napowietrznej linii elektroenergetycznej, prace
budowlane mogg doprowadzi¢ do permanentnych zmian w srodowisku przyrodniczym.
Analizujac powyisze, aspekty srodowiskowe, techniczne i ekonomiczne linii kablowej
wskazujg na odrzucenie jej jako alternatywy.

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu ustalen planu odnosnie linii
elektroenergetycznej 400 kV na krajobraz zaleca sie unikanie prowadzenia linii szczytami
pagoérkow i wzniesien oraz lokalizowania stupéw na szczegdlnie eksponowanych widokowo
wzniesieniach terenu.

W celu minimalizacji negatywnych skutkéw na srodowisko gruntowo — wodne w fazie
budowy wykonawca powinien zapewni¢ prawidtowg eksploatacje i konserwacje maszyn
budowlanych i stosowanego sprzetu. Sprawowac staty nadzér nad wykonawcami robot.
Masy ziemne powinny by¢ w mozliwie najwiekszym stopniu zagospodarowane na terenie
inwestycji. W fazie eksploatacji nalezy prowadzi¢ okresowga kontrole stanu technicznego linii
oraz zabiegi konserwacyjne w celu wykrycia nieprawidtowosci i zapobiegania awariom
technicznym moggcym powodowac negatywne oddziatywanie na sSrodowisko.

Ochrona powietrza w fazie realizacji gtdwnie zwigzana jest ze stanem technicznym
pracujgcych maszyn i pojazdéw spalinowych. Polega na zastosowaniu sprzetu posiadajgcego
aktualny przeglad techniczny, co zwigzane jest z normatywng wielkoscia emitowanych
substancji do srodowiska.

W celu zminimalizowania mozliwych oddziatywan realizacji ustalen planu zaleca sie
zastosowac na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin nalezy zaprojektowaé nastepujace
dziatania minimalizujgce: organizacja placu budowy w sposéb minimalizujgcy zniszczenie
biotopu, oszczedzanie ptatéw cennych siedlisk przyrodniczych, zabezpieczenie placu budowy
przed sptywem zanieczyszczen, dziatania zapobiegajace zmianie stosunkéw wodnych.

W celu zminimalizowania mozliwych oddziatywan na faune nalezy zaprojektowad
nastepujgce dziatania minimalizujgce: dziatania zapobiegajgce zmianie stosunkow wodnych,
prace realizowane w korytach rzek moggce prowadzi¢ do zmacenia ich wdéd, wykonywadé
poza okresem tarfa chronionych gatunkdéw ryb, waznym czynnikiem jest réwniez uzywanie
sprawnych technicznie i nie przestarzatych maszyn, na etapie realizacji ustalen planu
zaplecze budowlane nalezy lokalizowaé w odlegtosci minimum 50 m od ciekdw i zbiornikow,
wybor najmniej kolizyjnego przebiegu linii (wariantu) — najmniej ingerujgcego w siedliska i
nie przecinajgcego miejsc koncentracji i przemieszczen, zastosowanie konstrukcji w
najmniejszym stopniu moggcej powodowac kolizje, czy porazenia.
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W przypadku linii elektroenergetycznej 400 kV po zakonczeniu budowy, ale przed
oddaniem inwestycji do uzytkowania konieczne jest wykonanie przez Inwestora pomiaréw
natezenia hatasu w sSrodowisku. Pomiary powinny by¢ wykonane przez laboratorium
pomiarowe posiadajgce akredytacje w tym zakresie. Wraz z pomiarami hatasu nalezy
wykonac¢ pomiary towarzyszace (pomiary warunkéw meteorologicznych: temperatura,
wilgotnos¢, opad).

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.) jednostka organizacyjna, ktéra zamierza
realizowaé roboty ziemne na terenie, na ktédrym znajdujg sie zabytki archeologiczne, co
doprowadzi¢ moze do ich przeksztatcenia lub zniszczenia, jest obowigzana pokry¢ koszty
badan archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badan jest
niezbedne w celu ochrony tych zabytkow.

Wptyw na zdrowie osdb postronnych bedzie ograniczony przestrzennie (maksymalnie
do kilkuset metréow od placu budowy) i czasowo (do okresu prowadzenia prac budowlano-
montazowych), a wszystkie ucigzliwosci znikng z chwilg zakonczenia prac. Poza tym miejsca
robot zostang odpowiednio oznakowane i zabezpieczone.

W przypadku linii elektroenergetycznej 400 kV proponuje sie wykonanie pomiaréw
kontrolnych pola elektrycznego i magnetycznego po zakoriczeniu budowy i rozpoczeciu
funkcjonowania inwestycji.
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