PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadza-

nia sciekow

NAZWA INWESTYCJI . Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z prz epompow-
niami sciekow i przytaczami kanalizacyjnymi w m. Wola Wody  n-
ska

ADRES INWESTYCJI : Wola Wody nska

INWESTOR : Gmina Wodynie

ADRES INWESTORA : 08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : KOINSTAL ul. Mydlarska 1, 21-560 Miedzyrzec Podlaski
Janusz Smolarczyk upr. bud. 111/BP/82, 649/BP/92
DATA OPRACOWANIA : 12 luty 2013 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
Wola Wody nska - Kanalizacja sanitarna z przyt aczami - 2012
1 |45231300-8 |Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej 1 38
2 145111000-8 |Przepompownia $ciekéw P1 39 57
3 |45111000-8 |Przepompownia $ciekéw P2 58 76
4 145111000-8 |Przepompownia $ciekéw P3 77 95
5 145111000-8 |Przepompownia $ciekéw PG1 96 114
6 145111000-8 |Przepompownia sciekéw PG2 115 133
7 145231300-8 |Przytgcza kanalizacji sanitarnej 134 164

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 16204




PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

\j.m.

Poszcz

Razem

45231300-8

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej

KNR 2-31
0803-03 0803-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubosci 5 cm

1,5*5,0+5,0]
1,0*[12,0+46,5+154,5+120,0+30,0]

m2

m2
m2

15,0
363,0

RAZEM

378,0

d.1l

KNR 2-31
0802-01 0802-
02

Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o
grubosci 15 cm

1,5%[5,0+5,0]
1,0*[12,0+46,5+154,5+120,0+30,0]

m2

m2
m2

15,0
363,0

RAZEM

378,0

dl

KNR 4-01
0108-09 0108-
10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio-
wymi na odlegtos¢ 5 km

0,20*378,0

m3

m3

75,6

RAZEM

75,6

d.l

KNNR 1 0202-
03+ KNNR 1
0208-02

Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0,25 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku na odlegtosé
do 2 km samochodami samowytadowczymi
1,10*0,54*[110,0+766,0+110,0]+1,10*0,56*[380,0+153,0]
1,20*0,65*[1076,5+879,5+170,5+1166,5+104,5+17,0+327,5+
277,5+286,5+41,0+480,5+201,5+493,0+120,0+504,0+237,0-
14,0-1,30*40]

PoleKotaD(0,40)*2,30%134
PoleKotaD(1,30)*[1,42+2,85+3,55+1,65+2,31+2,34+1,35+
2,78+1,89+2,10+2,22+1,86+3,98+1,40+1,63+2,10+2,35+
1,43+2,15+3,97+2,33+2,72+1,51+1,68+1,55+2,49+3,00+
1,35+2,06+1,60+3,19+1,92+2,46+2,47+1,58+2,51+1,59+
1,66+1,55+3,46]

378,0%[0,43-0,20]

A (obliczenia pomocnicze)

6083,7*20%*70%

m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3
m3

914,0
4927,3

38,7
116,8

851,7

d.1l

KNNR 1 0301-
01 +KNNR 1
0208-02

Wykopy wykonywane recznie w gruncie kat. I-1l z zatadunkiem
recznym i transportem samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢é do 2 km

6083,7*20%*30%

m3

m3

365,0

d.1l

KNNR 1 0202-
04 + KNNR 1
0208-02

Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0,25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢
do 2 km samochodami samowytadowczymi
6083,7*80%*70%

m3

3 406,9

RAZEM

3 406,9

d.1l

KNNR 1 0301-
02 + KNNR 1
0208-02

Wykopy wykonywane recznie w gruncie kat. Il z zatadunkiem
recznym i transportem samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 2 km

6083,7-851,7-365,0-3406,9

m3

m3

1460,1

RAZEM

1460,1

d.1l

KNNR 1 0210-
02

Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0,25 m3 w gruncie kat. I-Il na odktad
1,10*[[1,75+1,15]/2*380+[1,65+1,95]/2*110,0+[1,75+1,35]/2*
153,0+[1,75+1,45]/2*766,0+[1,75+1,66]/2*110,0]
1,20*[[1,42+1,62]/2*9,5+[1,62+1,73]/2*39,5+[1,73+1,71]/2*
36,0+[1,71+1,95]/2*12,0+[1,95+3,15]/2*82,5+[2,95+1,88]/2*
55,5+[1,88+1,50]/2*55,5+[1,50+1,53]/2*11,0+[1,53+1,62]/2*
29,0+[1,62+1,65]/2*10,5+[1,65+2,30]/2*54,5+[2,30+2,22]/2*
28,0+[2,22+1,99]/2*83,5+[1,99+2,31]/2*57,5+[2,31+2,13]/2*
68,0+[2,13+2,63]/2*53,5+[2,63+2,38]/2*32,5+[2,38+1,93]/2*
47,5+[1,93+2,13]/2*48,0+[2,13+2,34]/2*51,0+[2,34+1,74]/2*
59,0+[1,74+1,35]/2*59,0]
1,20%[[3,15+3,84]/2*35,5+[3,84+3,55]/2*19,5+[3,55+2,95]/2*
38,5]
1,20%[[2,85+2,59]/2*12,5+[2,59+2,74]/2*29,5+[2,74+2,75]/2*
36,0+[2,75+2,77]/2*22,5+[2,77+2,77]/2*24,0+[2,77+2,78]/2*
15,5+[2,78+2,78]/2*33,5+[2,78+2,78]/2*29,0+[2,06+1,89]/2*
14,5+[1,89+2,20]/2*57,0+[2,20+2,22]/2*8,5+[2,22+2,27]/2*
24,5+[2,27+2,31]/2*25,5+[2,31+1,79]/2*65,0+[1,79+1,86]/2*
33,0+[1,86+1,93]/2*51,5+[1,93+2,00]/2*51,5+[2,00+1,98]/2*
51,5+[1,98+2,07]/2*51,5+[2,07+2,94]/2*86,0+[3,02+2,05]/2*
35,5+[2,05+1,53]/2*19,0+[1,53+1,40]/2*16,5+[2,78+1,50]/2*
56,0+[1,50+1,57]/2*59,5+[1,57+1,58]/2*5,5+[1,58+1,60]/2*
25,5+[1,60+1,63]/2*24,0]
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m3

m3

m3

m3

m3

2639,2

24450

385,5

25151




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

1,20*[[2,94+3,98]/2*50,5+[3,98+3,02]/2*35,5]
1,20*[[1,93+2,10]/2*19,0+[2,10+2,06]/2*47,0+[2,06+1,85]/2*
38,5+[2,44+2,35]/2*17,0+[1,65+1,59]/2*12,5+[1,59+1,34]/2*
50,5+[1,34+1,42]/2*11,0+[1,42+1,86]/2*77,5+[1,86+1,78]/2*
64,0+[1,78+2,13]/2*64,0+[2,13+2,09]/2*30,0+[2,09+2,15]/2*
18,0]
1,20*[[2,52+2,33]/2*37,5+[2,33+2,19]/2*21,5+[2,19+2,10]/2*
8,0+[1,90+1,85]/2*30,5+[1,85+1,82]/2*57,0+[1,82+2,30]/2*
50,0+[2,30+2,73]/2*29,5+[1,83+1,51]/2*24,0+[1,51+2,03]/2*
54,5+[2,03+2,69]/2*70,0+[2,69+2,34]/2*70,0+[2,34+1,59]/2*
70,0+[1,59+1,53]/2*70,0+[1,53+1,68]/2*70,0+[1,68+2,33]/2*
70,5+[2,33+2,08]/2*70,0+[2,08+1,83]/2*70,0+[1,83+1,48]/2*
70,0+[1,48+1,54]/2*70,0+[1,54+1,60]/2*70,0+[1,60+1,55]/2*
70,0]

1,20*[[4,04+3,97]/2*13,5]
1,20*[[3,21+2,67]/2*57,5+[2,67+2,49]/2*19,0+[2,49+2,80]/2*
28,0+[2,80+3,00]/2*18,5+[1,49+1,35]/2*35,5+[2,24+1,97]/2*
34,0+[1,77+1,75]/2*42,5+[1,75+2,10]/2*24,5+[2,10+2,26]/2*
16,50+[2,26+1,97]/2*26,5+[1,97+2,08]/2*37,0+[2,08+2,05]/2*
22,5+[2,05+2,03]/2*18,5+[2,03+1,97]/2*43,5+[1,97+2,06]/2*
21,0+[2,73+2,72]/2*41,0]
1,20*[[3,97+2,92]/2*29,5+[3,92+3,82]/2*15,5+[3,82+3,59]/2*
33,5+[3,59+3,55]/2*5,0+[3,55+3,27]/2*30,0+[3,27+3,21]/2*6,0]
1,20*[[1,60+1,60]/2*10,0+[1,60+1,84]/2*44,5+[1,84+2,19]/2*
33,5+[2,19+2,96]/2*45,5+[2,86+2,68]/2*37,5+[2,68+2,62]/2*
12,0+[2,62+2,51]/2*22,0+[2,51+2,48]/2*5,5+[2,48+2,37]/25*
42,0+[2,37+2,00]/2*37,5+[2,00+1,92]/2*12,5+[1,92+1,79]/2*
34,5+[1,79+1,56]/2*56,5+[1,56+1,45]/2*72,5+[3,19+2,64]/2*
35,0+[2,64+2,46]/2*11,5+[2,46+2,47]/2%9,5+[2,47+2,54]/2*
34,5+[2,54+2,56]/2*11,5+[2,48+2,25]/2*17,5+[2,25+2,05]/2*
24,0+[2,05+1,86]/2*23,5+[1,86+1,58]/2*34,5+[2,14+1,95]/2*
47,0+[1,81+1,63]/2*19,0]

1,20%[[2,96+3,19]/2*14,5]
1,20*[[2,40+2,60]/2*49,0+[2,10+2,02]/2*22,0+[1,72+1,65]/2*
18,5+[1,40+1,49]/2*72,5+[1,49+1,59]/2*6,0+[1,59+1,69]/2*
76,5+[1,69+1,66]/2*45,5+[1,66+1,61]/2*90,0+[1,61+1,58]/2*
55,0+[1,58+1,55]/2*58,0+[2,31+2,63]/2*33,5+[2,63+3,23]/2*
63,5]

1,20%[3,23+3,46]/2*23,0]
1,20*[[1,58+1,66]/2*31,0+[1,66+1,73]/2*87,0+[1,73+1,68]/2*
76,5+[1,68+1,63]/2*57,5+[1,63+1,65]/2*63,5+[2,33+2,54]/2*
30,5+[1,54+1,66]/2*47,5+[1,66+1,74]/2*31,5+[1,74+1,49]/2*
75,5+[1,49+1,51]/2*31,0+[1,51+1,55]/2*51,5]
1,20*[[5,21+4,11]/2*40,5+[4,11+3,37]/2*88,0+[3,37+3,56]/2*
29,5]
[1,42+2,85+3,55+1,65+2,31+2,34+1,35+2,78+1,89+2,10+
2,22+1,86+3,98+1,40+1,63+2,10+2,35+1,43+2,15+3,97+
2,33+2,72+1,51+1,68+1,55+2,49+3,00+1,35+2,06+1,60+
3,19+1,92+2,46+2,47+1,58+2,51+1,59+1,66+1,55+3,46]*2,0*
0,80

-6098,1-78,6

A (obliczenia pomocnicze)

12977,9*70%*20%

m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3

358,8
997,9

2648,2

64,9
1298,3

510,4

17555

53,5
1330,9

92,3
11742

744,1

140,8

12 977,9
1816.,9

RAZEM

1816,9

KNNR 1 0307-
03

Wykopy wykonywane recznie na odktad o szerokosci 0,8-2,5
m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |-
12977,9*30%*20%

m3

m3

778,7

RAZEM

778,7

KNNR 1 0210-
03

Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0,25 m3 w gruncie kat. 1l na odktad
12977,9*70%*80%

m3

7 267,6

RAZEM

7 267,6

KNNR 1 0307-
04

Wykopy wykonywane recznie na odktad o szerokosci 0,8-2,5
m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. 11l
12977,9-1816,9-778,7-7267,6

m3

m3

3114,7

RAZEM

3114,7

Dostawa

Dostarczenie piasku srednioziarnistego do zasypki wykopu
nad rurociagiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggu
[1,10*0,54-0,60*0,15-PoleKotaD(0,09)]*[110,0+766,0+110,0]+
[1,10*0,56-0,60*0,15-PoleKotaD(0,11)]*[380,0+153,0]
[1,20*0,65-0,60*0,15-PoleKotaD(0,20)]*[1076,5+879,5+170,5+
1166,5+104,5+17,0+327,5+277,5+286,5+41,0+480,5+201,5+
493,0+120,0+504,0+237,0-14,0-1,30*40]-PoleKotaD(0,40)*
0,30*134-PoleElipsy(1,50;1,20)*0,50*40

m3

m3

766,0

41271

-4-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 16204




PRZEDMIAR

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

48931

KNNR 1 0318-
03 z.0.2.11.4.
9911-01

Reczne zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero-
kosci 0.8-2.5 m w gruncie kat. I-1ll - (wspétczynnik zageszcze-
nia Js=0.96) - zasypka dostarczonym piaskiem do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury
[1,10*0,54-0,60*0,15-PoleKotaD(0,09)]*[110,0+766,0+110,0]+
[1,10*0,56-0,60*0,15-PoleKotaD(0,11)]*[380,0+153,0]
[1,20*0,65-0,60*0,15-PoleKotaD(0,20)]*[1076,5+879,5+170,5+
1166,5+104,5+17,0+327,5+277,5+286,5+41,0+480,5+201,5+
493,0+120,0+504,0+237,0-14,0-1,30*40]-PoleKotaD(0,40)*
0,30*134-PoleElipsy(1,50;1,20)*0,50*40

766,0

4127,1

RAZEM

48931

KNNR 1 0214-
04 z.0.2.11.4.
9911-02

Zasypanie wykopéw podtuznych spycharkami z zageszcze-
niem mechanicznym ubijakami (grub. warstwy w stanie luz-
nym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - (wspétczynnik zageszczenia Js=
0.98)

12977,9*20%

m3

m3

2595,6

RAZEM

2595,6

KNNR 1 0214-
05z.0.2.11.4.
9911-02

Zasypanie wykopéw podtuznych spycharkami z zageszcze-
niem mechanicznym ubijakami (grub. warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat. gruntu Il - (wspétczynnik zageszczenia Js=
0.98)

12977,9-2595,6

m3

10 382,3

RAZEM

10 382,3

KNNR 1 0313-
04 + KNNR 1
0313-08

Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych;
grunt kat. lll, wykopy o szerokosci do 2,0 m i gtebokosci do
3,0m
[[1,75+1,15]/2*380+[1,65+1,95]/2*110,0+[1,75+1,35]/2*153,0+
[1,75+1,45]/2*766,0+[1,75+1,66]/2*110,0]*2
[[1,42+1,62]/2*9,5+[1,62+1,73]/2*39,5+[1,73+1,71]/2*36,0+
[1,71+1,95]/2*12,0+[1,95+3,15]/2*82,5+[2,95+1,88]/2*55,5+
[1,88+1,50]/2*55,5+[1,50+1,53]/2*11,0+[1,53+1,62]/2*29,0+
[1,62+1,65]/2*10,5+[1,65+2,30]/2*54,5+[2,30+2,22]/2*28,0+
[2,22+1,99]/2*83,5+[1,99+2,31]/2*57,5+[2,31+2,13]/2*68,0+
[2,13+2,63]/2*53,5+[2,63+2,38]/2*32,5+[2,38+1,93]/2*47,5+
[1,93+2,13]/2*48,0+[2,13+2,34]/2*51,0+[2,34+1,74]/2*59,0+
[1,74+1,35]/2*59,0]*2
[[2,85+2,59]/2*12,5+[2,59+2,74]/2*29,5+[2,74+2,75]/2*36,0+
[2,75+2,77]/2%22,5+[2,77+2,77]/2*24,0+[2,77+2,78]/2*15,5+
[2,78+2,78]/2*33,5+[2,78+2,78]/2*29,0+[2,06+1,89]/2*14,5+
[1,89+2,20]/2*57,0+[2,20+2,22]/2*8,5+[2,22+2,27]/2*24,5+
[2,27+2,31]/2*25,5+[2,31+1,79]/2*65,0+[1,79+1,86]/2*33,0+
[1,86+1,93]/2*51,5+[1,93+2,00]/2*51,5+[2,00+1,98]/2*51,5+
[1,98+2,07]/2*51,5+[2,07+2,94]/2*86,0+[3,02+2,05]/2*35,5+
[2,05+1,53]/2*19,0+[1,53+1,40]/2*16,5+[2,78+1,50]/2*56,0+
[1,50+1,57]/2*59,5+[1,57+1,58]/2*5,5+[1,58+1,60]/2*25,5+
[1,60+1,63]/2%24,0]*2
[[1,93+2,10]/2*19,0+[2,10+2,06]/2*47,0+[2,06+1,85]/2*38,5+
[2,44+2,35]/2%17,0+[1,65+1,59]/2*12,5+[1,59+1,34]/2*50,5+
[1,34+1,42]/2*11,0+[1,42+1,86]/2*77,5+[1,86+1,78]/2*64,0+
[1,78+2,13]/2*64,0+[2,13+2,09]/2*30,0+[2,09+2,15]/2*18,0]*2
[[2,52+2,33]/2*37,5+[2,33+2,19]/2*21,5+[2,19+2,10]/2*8,0+
[1,90+1,85]/2*30,5+[1,85+1,82]/2*57,0+[1,82+2,30]/2*50,0+
[2,30+2,73]/2*29,5+[1,83+1,51]/2*24,0+[1,51+2,03]/2*54,5+
[2,03+2,69]/2*70,0+[2,69+2,34]/2*70,0+[2,34+1,59]/2*70,0+
[1,59+1,53]/2*70,0+[1,53+1,68]/2*70,0+[1,68+2,33]/2*70,5+
[2,33+2,08]/2*70,0+[2,08+1,83]/2*70,0+[1,83+1,48]/2*70,0+
[1,48+1,54]/2*70,0+[1,54+1,60]/2*70,0+[1,60+1,55]/2*70,0]*2
[[3,21+2,67])/2*57,5+[2,67+2,49]/2*19,0+[2,49+2,80]/2*28,0+
[2,80+3,00]/2*18,5+[1,49+1,35]/2*35,5+[2,24+1,97]/2*34,0+
[1,77+1,75]/2*42,5+[1,75+2,10]/2*24,5+[2,10+2,26]/2*16,50+
[2,26+1,97]/2*26,5+[1,97+2,08]/2*37,0+[2,08+2,05]/2*22,5+
[2,05+2,03]/2*18,5+[2,03+1,97]/2*43,5+[1,97+2,06]/2*21,0+
[2,73+2,72]/2*41,0]*2
[[1,60+1,60]/2*10,0+[1,60+1,84]/2*44,5+[1,84+2,19]/2*33,5+
[2,19+2,96]/2*45,5+[2,86+2,68]/2*37,5+[2,68+2,62]/2*12,0+
[2,62+2,51]/2%22,0+[2,51+2,48]/2*5,5+[2,48+2,37]/25*42,0+
[2,37+2,00]/2*37,5+[2,00+1,92]/2*12,5+[1,92+1,79]/2*34,5+
[1,79+1,56]/2*56,5+[1,56+1,45]/2*72,5+[3,19+2,64]/2*35,0+
[2,64+2,46]/2*11,5+[2,46+2,47]/2*9,5+[2,47+2,54]/2*34,5+
[2,54+2,56]/2%11,5+[2,48+2,25]/2*17,5+[2,25+2,05]/2*24,0+
[2,05+1,86]/2*23,5+[1,86+1,58]/2*34,5+[2,14+1,95]/2*47,0+
[1,81+1,63]/2%19,0]*2
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[[2,40+2,60]/2*49,0+[2,10+2,02]/2*22,0+[1,72+1,65]/2*18,5+ m2 2218,2
[1,40+1,49]/2*72,5+[1,49+1,59]/2*6,0+[1,59+1,69]/2*76,5+
[1,69+1,66]/2*45,5+[1,66+1,61]/2*90,0+[1,61+1,58]/2*55,0+
[1,58+1,55]/2*58,0+[2,31+2,63]/2*33,5+[2,63+3,23]/2*63,5]*2
[[1,58+1,66]/2*31,0+[1,66+1,73]/2*87,0+[1,73+1,68]/2*76,5+ m2 1956,9
[1,68+1,63]/2*57,5+[1,63+1,65]/2*63,5+[2,33+2,54]/2*30,5+
[1,54+1,66]/2*47,5+[1,66+1,74]/2*31,5+[1,74+1,49]/2*75,5+
[1,49+1,51]/2*31,0+[1,51+1,55]/2*51,5]*2

RAZEM 28 407,1

17 |KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m?2

d.1 |02 +KNNR 1 |[szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;

0313-06 wykopy o szer. do 2.0 mi gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
[[3,15+3,84]/2*35,5+[3,84+3,55]/2*19,5+[3,55+2,95]/2*38,5]*2 m?2 642,5
[[2,94+3,98]/2*50,5+[3,98+3,02]/2*35,5]*2 m2 598,0
[[4,04+3,97]/2*13,5]*2 m?2 108,1
[[3,97+2,92]/2*29,5+[3,92+3,82]/2*15,5+[3,82+3,59]/2*33,5+ m?2 850,6
[3,59+3,55]/2*5,0+[3,55+3,27]/2*30,0+[3,27+3,21]/2*6,0]*2
[[2,96+3,19]/2*14,5]*2 m2 89,2
[[3,23+3,46]/2*23,0]*2 m?2 153,9
[[5,21+4,11]/2*40,5+[4,11+3,37]/2*88,0+[3,37+3,56]/2*29,5]*2 m?2 1240,1

RAZEM 3682,4

18 |KNNR 1 0605- |lIgtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- szt.

d1l |05 nio z obsypka do gtebokosci 6 m.

80 szt. 80,0
RAZEM 80,0

19 |kalkulacja Pompowanie wody z wykopu pompg spalinowg o wydajnosci godz.

d.l |whlasna Q=61-80 m3/h
160 godz. 160

RAZEM 160

20 |KNNR 4 1411- |Poddsypka piaskowa pod rurociggi o grub. 15 cm m3

d1 |02
0,15*0,60*[110,0+766,0+110,0+380,0+153,0] m3 136,7
0,15*0,60*[1076,5+879,5+170,5+1166,5+104,5+17,0+327,5+ m3 573,2
277,5+286,5+41,0+480,5+201,5+493,0+120,0+504,0+237,0-

14,0]
RAZEM 709,9

21 |KNR-W 2-19 |Rury ochronne stalowe o srednicy 150 mm m

d.l1 |0119-01
6,0 m 6,0

RAZEM 6,0

22 |KNR-W 2-19 |Rury ochronne stalowe o $rednicy 300 mm m

d.l1 |0119-04
6,0+6,0 m 12,0

RAZEM 12,0

22" |KNNR 4 1207- |Przewierty (przeciski) pod drogg wykonywane rurami stalowy- m

d1l |02 mi o $r. 273/5,6 mm w gruntach kat.lll-IV
7,0+7,0 m 14,0

RAZEM 14,0

23 |KNNR 4 1308- |Kanaty z rur kanalizacyjnych PP tgczonych na wcisk o $r. m

d.l1 |03 z.52.3.4. zewn. 200 mm - wykopy umochnione

9913-2
1076,5+879,5+170,5+1166,5+104,5+17,0+327,5+277,5+ m 6 383,0
286,5+41,0+480,5+201,5+493,0+120,0+504,0+237,0

RAZEM 6 383,0

24 |KNNR 4 1009- |Rurociagi ttoczne - montaz rurociggow z rur polietylenowych m

d.l |03 z.sz.3.9. (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione

9912-9
110,0+766,0+110,0 m 986,0

RAZEM 986,0

25 |KNNR 4 1010- |Rurociagi ttoczne - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- ztgcz.

d.l |03 z.sz.3.9. wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90

9912-9 mm - wykopy umocnione
19+128+19 zigcz. 166,0

RAZEM 166,0

26 |KNNR 4 1009- |Rurociagi ttoczne - montaz rurociggow z rur polietylenowych m

d.l |04 z.sz.3.9. (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione

9912-9
380,0+153,0 m 533,0

RAZEM 533,0

27 |KNNR 4 1010- |Rurociagi ttoczne - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- ztgcz.

d.l |04 z.sz.3.9. wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn.

9912-9 110 mm - wykopy umocnione
64+26 zigcz. 90,0

RAZEM 90,0
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28 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w go- | stud.
dl |01 towym wykopie o gtebokosci 3m z wkazem zeliwnym typu ciez-
kiego klasy D
7+8+4+6+4+6+5 stud. 40,0
RAZEM 40,0
29 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm w go- | [0.5 m]
d.1l1 |02 towym wykopie za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci od 3,0 m stud.
[[1,27+2,70+3,40+1,50+2,16+2,19+1,20]-3,0*7]/0,5 [0.5m] -13,2
stud.
[[2,63+1,74+2,05+2,07+1,71+3,83+1,25+1,48]-3,0*8]/0,5 [0.5m] -14,5
stud.
[[1,95+2,20+1,28+2,00]-3,0*4]/0,5 [0.5m] -9,1
stud.
[[3,82+2,18+2,58+1,36+1,53+1,40]-3,0*6]/0,5 [0.5m] -10,3
stud.
[[2,34+2,85+1,20+1,91]-3,0*4]/0,5 [0.5m] -7,4
stud.
[[1,45+3,04+1,77+2,31+2,32+1,43]-3,0*6)/0,5 [0.5m] -11,4
stud.
[[2,36+1,44+1,51+1,40+3,31]-3,0*5]/0,5 [0.5m] -10,0
stud.
RAZEM -75,9
29" |KNNR 4 1429- |Montaz deflektoréw stalowych w studniach rozpreznych zelbe-| szt
d1l |04 towych
analogia
5 szt 5,0
RAZEM 50
30 |KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o szt
d.1l1 |02 Srednicy rury trzonowej 400 mm z kinetg przeptywowsa dla rury
fi 200 mm - zamkniecie rurg teleskopowg z wtazem zeliwnym
typu ciezkiego klasy D
19+22+16+11+21+20+11+14 szt 134,0
RAZEM 134,0
31 |KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej odc. -1
d1l |02 200 mm préb.
20 odc. -1 20,0
préb.
RAZEM 20,0
32 |KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci rurociggu ttocznego z rur typu PE, |200m -1
dl |01 PEHD o $r. do 110 mm préb.
5 200m -1 5,0
préb.
RAZEM 5,0
33 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 m) przy proé- 10m
d.l1 |9914c-02 bach szczelnosci przewodéw PE, PEHD o $r. 80 -100 mm rézn.
[110,0-200,0]/10,0 10m -9,0
rozn.
[766,0-200]/10,0 10m 56,6
rozn.
[110,0-200,0J/10,0 10m -9,0
rozn.
[380,0-200,0]/10,0 10m 18,0
rozn.
[153,0-200,0]/10,0 10m -4,7
rozn.
RAZEM 51,9
34 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon-| m2
d.1 |0103-02 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 111-1V
378,0 m?2 378,0
RAZEM 378,0
35 |KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerze-| m2
d.1 |0104-03 0104- |niach - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
04
378,0 m?2 378,0
RAZEM 378,0
36 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci m?2
d.1 |0114-05 z.0. 2. |po zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
12. 9901-02 pach lub pasach wezszych niz 2.5 m
0114-06
378,0 m?2 378,0
RAZEM 378,0
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37 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m?2
d.1 |0310-01 z.o. 2. |- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm -
12. 9901-04 roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
niz2.5m
378,0 m?2 378,0
RAZEM 378,0
38 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m?2
d.1 |0310-05 z.0. 2. |- warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm -
12. 9901-04 roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
0310-06 niz2.5m
378,0 m?2 378,0
RAZEM 378,0
2 |45111000-8 Przepompownia s$ciekéw P1
39 |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.2 |02 tyzki 0.15 m3 w gr. kat. Il z transportem urobku na odlegtosé
do 1 km samochodami samowytadowczymi
PoleKotaD(1,50)*5,09 m3 9,0
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 9,6
40 |KNNR 1 0209- |Wykopy wykonywane na odkfad koparkami przedsiebiernymi m3
d2 |02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gr. kat. Il
2,6*2,6*5,25-9,4 m3 26,1
RAZEM 26,1
41 |KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami m?2
d.2 |02 +KNNR 1 |[szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-06 wykopy o szer. do 3 mi glebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2,6*4*5,25 m?2 54,6
RAZEM 54,6
42 |KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- szt.
d.2 |05 nio z obsypka do gtebokosci 6 m.
12 szt. 12,0
RAZEM 12,0
43 |KNNR 1 0603- [Pompowanie wody za pomocg pompy wirnikowej spalinowej godz.
d2 |01
analogia
72 godz. 72,0
RAZEM 72,0
44 |KNNR 4 1409- |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samo- m3
d2 |01 chodzie - podtoze betonowe o grub. 10 cm pod fundament
przepompowmi - beton B-10
PoleKotaD(1,80)*0,10 m3 0,3
RAZEM 0,3
45 |KNNR 4 1401- |Przygotowanie reczne zbrojenia - stal zbrojeniowa gtadka o t
d2 |04 srednicy 10 - 12 mm - konstrukcje ztozone - zbrojenie funda-
mentu przepompowni
0,025*PoleKotaD(1,80) t 0,064
RAZEM 0,064
46 |KNNR 4 1403- |Montaz zbrojenia fundamentu zelbetowego przepompowni - t
d2 |02 $r. zbrojenia 10 - 12 mm
0,064 t 0,064
RAZEM 0,064
47 |KNNR 4 1409- |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samo- m3
d2 |01 chodzie - zelbetowy fundament przepompowni - beton B-20
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 0,6
48 |dostawa Dostarczenie kompletnej przepompowni $ciekéw z prefabryko-|  kpl.
d.2 wanych elementéw polimerobetonowych z dwiema pompami
zatapialnymi, z kompletng szafka i instalacjg sterujgco-zasila-
jaca, z kompletnym orurowaniem wewnetrznym ze stali kwa-
soodpornej, z wlazem ze stali kwasoodpornej, z wywietrznika-
mi, drabinkg i pomostem technologicznym wykonanych ze sta-
li kwasoodpornej - Przepompownia P1 - zbiornik D=1200 mm
H=5,30 m, pompy o0 Q=11,49 I/s, Hp=8,89 m, P=2,2 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
49 |KNR 2-25 Montaz kompletnej przepompowni $ciekéw z prefabrykowa- kpl.
d.2 |0501-01 - tylko [nych elementow polimerobetonowych z dwiema pompami za-
RiS tapialnymi, z kompletng szafka i instalacjg sterujgco-
analogia zasilajaca, z kompletnym orurowaniem wewnetrznym ze stali
kwasoodpornej, z wlazem ze stali kwasoodpornej, z wywietrz-
nikami, drabinkg i pomostem technologicznym wykonanych ze
stali kwasoodpornej - Przepompownia P1 - zbiornik D=1200
mm H=5,30 m, pompy o0 Q=11,49 I/s, Hp=8,89 m, P=2,2 kW
1 kpl. 1,0
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RAZEM 1,0
50 |KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem mecha- m3
d.2 |05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
gr. i
26,1 m3 26,1
RAZEM 26,1
51 |KNNR 2 1601- |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.2 |02
5,0*4-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
52 |KNNR 2 1603- |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z m
d2 |02 ksztattownikéw o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
5,0*4-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
53 |KNR 2-02 Brama wjazdowa z furtkg o wysokosci 1.5 m; szerokos¢ bramy|  kpl.
d.2 |1808-02 3 mi furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych stup-
kach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
54 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w m?2
d2 |01 gruncie Kkat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m?2 23,2
RAZEM 23,2
55 |KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m?2
d.2 |02
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
56 |KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wo- m?2
d.2 |02 da
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m?2 23,2
RAZEM 23,2
57 |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2
d2 |03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m?2 23,2
RAZEM 23,2
3  [45111000-8 Przepompownia $ciekéw P2
58 |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.3 |02 tyzki 0.15 m3 w gr. kat. Il z transportem urobku na odlegtosé
do 1 km samochodami samowytadowczymi
PoleKotaD(1,50)*4,40 m3 7.8
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 8,4
59 |KNNR 1 0209- \Wykopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi m3
d.3 |02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gr. kat. Il
2,6*2,6*4,65-8,4 m3 23,0
RAZEM 23,0
60 |KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami m?2
d.3 |02+ KNNR 1 |[szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-06 wykopy o szer. do 3 m i glebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2,6*4*4,65 m2 48,4
RAZEM 48,4
61 |KNNR 1 0605- |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- szt.
d.3 |05 nio z obsypka do gtebokosci 6 m.
12 szt. 12,0
RAZEM 12,0
62 |KNNR 1 0603- |[Pompowanie wody za pomocg pompy wirnikowej spalinowej godz.
d.3 |01
analogia
72 godz. 72,0
RAZEM 72,0
63 |KNNR 4 1409- |Ukladanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samo- m3
d3 |01 chodzie - podtoze betonowe o grub. 10 cm pod fundament
przepompowmi - beton B-10
PoleKotaD(1,80)*0,10 m3 0,3
RAZEM 0,3
64 |KNNR 4 1401- |Przygotowanie reczne zbrojenia - stal zbrojeniowa gtadka o t
d.3 |04 srednicy 10 - 12 mm - konstrukcje ztozone - zbrojenie funda-
mentu przepompowni
0,025*PoleKotaD(1,80) t 0,064
RAZEM 0,064
65 |KNNR 4 1403- |Montaz zbrojenia fundamentu zelbetowego przepompowni - t
d.3 |02 $r. zbrojenia 10 - 12 mm
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0,064 t 0,064
RAZEM 0,064
66 |KNNR 4 1409- |Ukiadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samo- m3
d3 |01 chodzie - zelbetowy fundament przepompowni - beton B-20
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 0,6
67 |dostawa Dostarczenie kompletnej przepompowni $ciekéw z prefabryko-|  kpl.
d.3 wanych elementéw polimerobetonowych z dwiema pompami
zatapialnymi, z kompletng szafka i instalacjg sterujgco-zasila-
jaca, z kompletnym orurowaniem wewnetrznym ze stali kwa-
soodpornej, z wlazem ze stali kwasoodpornej, z wywietrznika-
mi, drabinkg i pomostem technologicznym wykonanych ze sta-
li kwasoodpornej - Przepompownia P2 - zbiornik D=1200 mm
H=4,70 m, pompy o Q=4,30 I/s, Hp=3,58 m, P=0,9 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
68 |KNR 2-25 Montaz kompletnej przepompowni $ciekoéw z prefabrykowa- kpl.
d.3 |0501-01 - tylko |nych elementdéw polimerobetonowych z dwiema pompami za-
RiS tapialnymi, z kompletng szafka i instalacjg sterujgco-
analogia zasilajaca, z kompletnym orurowaniem wewnetrznym ze stali
kwasoodpornej, z wkazem ze stali kwasoodpornej, z wywietrz-
nikami, drabinkg i pomostem technologicznym wykonanych ze
stali kwasoodpornej - Przepompownia P2 - zbiornik D=1200
mm H=4,70 m, pompy o0 Q=4,30 I/s, Hp=3,58 m, P=0,9 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
69 |KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem mecha- m3
d.3 |05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
gr. 1l
23,0 m3 23,0
RAZEM 23,0
70 |KNNR 2 1601- |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.3 |02
5,0*4-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
71 |KNNR 2 1603- |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z m
d.3 |02 ksztattownikéw o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
5,0*4-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
72 |KNR 2-02 Brama wjazdowa z furtkg o wysokosci 1.5 m; szerokos¢ bramy|  kpl.
d.3 |1808-02 3 mi furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych stup-
kach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
73 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w m?2
d3 |01 gruncie Kkat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m?2 23,2
RAZEM 23,2
74 |KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m?2
d.3 |02
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
75 |KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wo- m?2
d.3 |02 da
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m?2 23,2
RAZEM 23,2
76 |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2
d.3 |03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m?2 23,2
RAZEM 23,2
4 145111000-8 Przepompownia $ciekéw P3
77 |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d4 |02 tyzki 0.15 m3 w gr. kat. Il z transportem urobku na odlegtosé
do 1 km samochodami samowytadowczymi
PoleKotaD(1,50)*3,40 m3 6,0
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 6,6
78 |KNNR 1 0209- \Wykopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi m3
d.4 |02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gr. kat. Il
2,6*2,6*3,65-6,6 m3 18,1
RAZEM 18,1
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79 |KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopéw wraz z rozbiérka palami m?2
d.4 |02 +KNNR 1 |[szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-06 wykopy o szer. do 3 mi glebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2,6*4*3,65 m?2 38,0
RAZEM 38,0
80 |KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- szt.
d.4 |05 nio z obsypka do gtebokosci 6 m.
12 szt. 12,0
RAZEM 12,0
81 |KNNR 1 0603- |[Pompowanie wody za pomocg pompy wirnikowej spalinowej godz.
d4 |01
analogia
72 godz. 72,0
RAZEM 72,0
82 |KNNR 4 1409- |Ukiadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samo- m3
d4 |01 chodzie - podtoze betonowe o grub. 10 cm pod fundament
przepompowmi - beton B-10
PoleKotaD(1,80)*0,10 m3 0,3
RAZEM 0,3
83 |KNNR 4 1401- |Przygotowanie reczne zbrojenia - stal zbrojeniowa gtadka o t
d4 |04 srednicy 10 - 12 mm - konstrukcje ztozone - zbrojenie funda-
mentu przepompowni
0,025*PoleKotaD(1,80) t 0,064
RAZEM 0,064
84 |KNNR 4 1403- |Montaz zbrojenia fundamentu zelbetowego przepompowni - t
d4 |02 ér. zbrojenia 10 - 12 mm
0,064 t 0,064
RAZEM 0,064
85 |KNNR 4 1409- |Ukladanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samo- m3
d4 |01 chodzie - zelbetowy fundament przepompowni - beton B-20
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 0,6
86 |dostawa Dostarczenie kompletnej przepompowni $ciekéw z prefabryko-|  kpl.
d4 wanych elementéw polimerobetonowych z dwiema pompami
zatapialnymi, z kompletng szafka i instalacjg sterujgco-zasila-
jaca, z kompletnym orurowaniem wewnetrznym ze stali kwa-
soodpornej, z wlazem ze stali kwasoodpornej, z wywietrznika-
mi, drabinkg i pomostem technologicznym wykonanych ze sta-
li kwasoodpornej - Przepompownia P3 - zbiornik D=1200 mm
H=3,70 m, pompy o Q=8,61 I/s, Hp=4,39 m, P=1,10 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
87 |KNR 2-25 Montaz kompletnej przepompowni $ciekéw z prefabrykowa- kpl.
d.4 |0501-01 - tylko [nych elementow polimerobetonowych z dwiema pompami za-
RiS tapialnymi, z kompletng szafka i instalacjg sterujgco-
analogia zasilajaca, z kompletnym orurowaniem wewnetrznym ze stali
kwasoodpornej, z wlazem ze stali kwasoodpornej, z wywietrz-
nikami, drabinkg i pomostem technologicznym wykonanych ze
stali kwasoodpornej - Przepompownia P3 - zbiornik D=1200
mm H=3,70 m, pompy o Q=8,61 I/s, Hp=4,39 m, P=1,10 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
88 |KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopOw spycharkami z zageszczeniem mecha- m3
d4 |05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
gr. i
18,1 m3 18,1
RAZEM 18,1
89 |KNNR 2 1601- |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d4 |02
5,0*4-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
90 |KNNR 2 1603- |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z m
d.4 |02 ksztattownikéw o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
5,0*4-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
91 |KNR 2-02 Brama wjazdowa z furtkg o wysokosci 1.5 m; szerokos¢ bramy| kpl.
d.4 |1808-02 3 mi furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych stup-
kach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
92 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w m?2
d4 |01 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m?2 23,2
RAZEM 23,2
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RiS
analogia

tapialnymi, z kompletng szafka i instalacjg sterujgco-
zasilajaca, z kompletnym orurowaniem wewnetrznym ze stali
kwasoodpornej, z wlazem ze stali kwasoodpornej, z wywietrz-
nikami, drabinkg i pomostem technologicznym wykonanych ze
stali kwasoodpornej - Przepompownia PG1 - zbiornik D=1200
mm H=6,50 m, pompy o0 Q=7,96 I/s, Hp=12,16 m, P=3,0 kW
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93 |KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m?2
d4 |02
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m?2 23,2
RAZEM 23,2
94 |KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wo- m?2
d4 |02 da
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m?2 23,2
RAZEM 23,2
95 |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2
d.4 |03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m?2 23,2
RAZEM 23,2
5 [45111000-8 Przepompownia $ciekéw PG1
96 |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.5 |02 tyzki 0.15 m3 w gr. kat. Il z transportem urobku na odlegtosé
do 1 km samochodami samowytadowczymi
PoleKotaD(1,50)*6,20 m3 11,0
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 11,6
97 |KNNR 1 0209- \Wykopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi m3
d5 |02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gr. kat. Il
2,6*2,6%6,45-11,6 m3 32,0
RAZEM 32,0
98 |KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopdéw wraz z rozbiérka palami m?2
d.5 |02 +KNNR 1 |[szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-06 wykopy o szer. do 3 mi glebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2,6*4*6,45 m?2 67,1
RAZEM 67,1
99 |KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- szt.
d.5 |05 nio z obsypka do gtebokosci 6 m.
12 szt. 12,0
RAZEM 12,0
100 |KNNR 1 0603- |Pompowanie wody za pomocg pompy wirnikowej spalinowej godz.
d5 |01
analogia
72 godz. 72,0
RAZEM 72,0
101 |KNNR 4 1409- |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samo- m3
d5 |01 chodzie - podtoze betonowe o grub. 10 cm pod fundament
przepompowmi - beton B-10
PoleKotaD(1,80)*0,10 m3 0,3
RAZEM 0,3
102 |KNNR 4 1401- |Przygotowanie reczne zbrojenia - stal zbrojeniowa gtadka o t
d5 |04 srednicy 10 - 12 mm - konstrukcje ztozone - zbrojenie funda-
mentu przepompowni
0,025*PoleKotaD(1,80) t 0,064
RAZEM 0,064
103 |KNNR 4 1403- |Montaz zbrojenia fundamentu zelbetowego przepompowni - t
d5 |02 $r. zbrojenia 10 - 12 mm
0,064 t 0,064
RAZEM 0,064
104 |KNNR 4 1409- |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samo- m3
d5 |01 chodzie - zelbetowy fundament przepompowni - beton B-20
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 0,6
105 |dostawa Dostarczenie kompletnej przepompowni $ciekéw z prefabryko-|  kpl.
d.5 wanych elementéw polimerobetonowych z dwiema pompami
zatapialnymi, z kompletng szafka i instalacjg sterujgco-zasila-
jaca, z kompletnym orurowaniem wewnetrznym ze stali kwa-
soodpornej, z wlazem ze stali kwasoodpornej, z wywietrznika-
mi, drabinkg i pomostem technologicznym wykonanych ze sta-
li kwasoodpornej - Przepompownia PG1 - zbiornik D=1200
mm H=6,50 m, pompy 0 Q=7,96 I/s, Hp=12,16 m, P=3,0 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
106 |KNR 2-25 Montaz kompletnej przepompowni $ciekéw z prefabrykowa- kpl.
d.5 |0501-01 - tylko [nych elementow polimerobetonowych z dwiema pompami za-
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1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
107 |KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mecha- m3
d5 |05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
gr. i
32,0 m3 32,0
RAZEM 32,0
108 |KNNR 2 1601- |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d5 |02
5,0*4-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
109 |KNNR 2 1603- |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z m
d.5 |02 ksztattownikow o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
5,0*4-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
110 |KNR 2-02 Brama wjazdowa z furtkg o wysokosci 1.5 m; szerokos¢ bramy| kpl.
d.5 |1808-02 3 mi furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych stup-
kach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
111 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w m?2
d5 |01 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m?2 23,2
RAZEM 23,2
112 |KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m?2
d5 |02
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m?2 23,2
RAZEM 23,2
113 |KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wo- m?2
d5 |02 da
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m?2 23,2
RAZEM 23,2
114 |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2
d.5 |03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m?2 23,2
RAZEM 23,2
6 |45111000-8 Przepompownia $ciekéw PG2
115 |KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.6 |02 tyzki 0.15 m3 w gr. kat. Il z transportem urobku na odlegtosé
do 1 km samochodami samowytadowczymi
PoleKotaD(1,50)*3,41 m3 6,0
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 6,6
116 |KNNR 1 0209- |Wykopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi m3
d.6 |02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gr. kat. Il
2,6*2,6*3,66-6,6 m3 18,1
RAZEM 18,1
117 |KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami m?2
d.6 |02 +KNNR 1 |[szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-06 wykopy o szer. do 3 mi glebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2,6*4*3,66 m?2 38,1
RAZEM 38,1
118 |KNNR 1 0605- |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposred- szt.
d.6 |05 nio z obsypka do gtebokosci 6 m.
12 szt. 12,0
RAZEM 12,0
119 |KNNR 1 0603- |Pompowanie wody za pomocg pompy wirnikowej spalinowej godz.
d6 |01
analogia
72 godz. 72,0
RAZEM 72,0
120 |KNNR 4 1409- |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samo- m3
d6 |01 chodzie - podtoze betonowe o grub. 10 cm pod fundament
przepompowmi - beton B-10
PoleKotaD(1,80)*0,10 m3 0,3
RAZEM 0,3
121 |KNNR 4 1401- |Przygotowanie reczne zbrojenia - stal zbrojeniowa gtadka o t
d6 |04 srednicy 10 - 12 mm - konstrukcje ztozone - zbrojenie funda-
mentu przepompowni
0,025*PoleKotaD(1,80) t 0,064
RAZEM 0,064
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122 |KNNR 4 1403- |Montaz zbrojenia fundamentu zelbetowego przepompowni - t
d.6 |02 $r. zbrojenia 10 - 12 mm
0,064 t 0,064
RAZEM 0,064
123 |KNNR 4 1409- |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samo- m3
d6 |01 chodzie - zelbetowy fundament przepompowni - beton B-20
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 0,6
124 |dostawa Dostarczenie kompletnej przepompowni $ciekéw z prefabryko-|  kpl.
d.6 wanych elementéw polimerobetonowych z dwiema pompami
zatapialnymi, z kompletng szafka i instalacjg sterujgco-zasila-
jaca, z kompletnym orurowaniem wewnetrznym ze stali kwa-
soodpornej, z wlazem ze stali kwasoodpornej, z wywietrznika-
mi, drabinkg i pomostem technologicznym wykonanych ze sta-
li kwasoodpornej - Przepompownia PG2 - zbiornik D=1200
mm H=3,71 m, pompy o0 Q=9,75 I/s, Hp=6,85 m, P=1,50 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
125 |KNR 2-25 Montaz kompletnej przepompowni $ciekéw z prefabrykowa- kpl.
d.6 |0501-01 - tylko |nych elementdéw polimerobetonowych z dwiema pompami za-
RiS tapialnymi, z kompletng szafka i instalacjg sterujgco-
analogia zasilajaca, z kompletnym orurowaniem wewnetrznym ze stali
kwasoodpornej, z wkazem ze stali kwasoodpornej, z wywietrz-
nikami, drabinkg i pomostem technologicznym wykonanych ze
stali kwasoodpornej - Przepompownia PG2 - zbiornik D=1200
mm H=3,71 m, pompy 0 Q=9,75 I/s, Hp=6,85 m, P=1,50 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
126 |KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopOw spycharkami z zageszczeniem mecha- m3
d.6 |05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.
gr. 1l
18,1 m3 18,1
RAZEM 18,1
127 |KNNR 2 1601- |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.6 |02
5,0*4-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
128 |KNNR 2 1603- |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z m
d.6 |02 ksztattownikéw o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
5,0*4-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
129 |KNR 2-02 Brama wjazdowa z furtkg o wysokosci 1.5 m; szerokos¢ bramy| kpl.
d.6 |1808-02 3 mi furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych stup-
kach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
130 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane recznie w m?2
d6 |01 gruncie Kkat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m?2 23,2
RAZEM 23,2
131 |KNNR 6 0106- |Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m?2
d.6 |02
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
132 |KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wo- m?2
d.6 |02 da
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m?2 23,2
RAZEM 23,2
133 |KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na m?2
d.6 |03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
5,0*5,0-PoleKotaD(1,50) m?2 23,2
RAZEM 23,2
7 145231300-8 Przyt gcza kanalizacji sanitarnej
134 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m?2
d.7 |0803-03 0803- |bitumicznych o grubosci 5 cm
04
1,5%[7,0+4,5+4,5+5,5+5,0+5,0+5,0+4,5+5,0+4,5+4,5+4,5+5,0] m?2 96,8
RAZEM 96,8
135 |KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o m?2
d.7 |0802-01 0802- |grubosci 15 cm
02
96,9 m2 96,9
RAZEM 96,9
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136 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- m3
d.7 ]0108-09 0108- |wymi na odlegtos¢ 5 km
10
96,8*0,20 m3 19,4
RAZEM 194
137 |KNNR 1 0202- |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.7 |03+KNNR 1 |0,25m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢é
0208-02 do 2 km samochodami samowytadowczymi
1,10*0,61*3,5+21,5-7,0+37,0-7,0+6,0+78,5+71,0+20,0+37,5+| m3 421,4
29,5+9,5+47,0+27,0+39,5+64,0+41,5+33,0+31,0+25,0+20,0]
1,10*0,61*[86,0+16,0+26,0+8,0+11,5+28,5+20,5+41,5+25,5+ m3 452,9
13,5+12,5+19,0+4,0+33,0+25,0+23,5+89,5+32,5+18,5+32,0+
29,0+21,0+35,0+23,5]
1,10*0,61*[34,0+19,0+9,5+64,5+31,0+12,5+38,0-7,0+30,0+ m3 412,3
36,5+53,04+9,5+24,0-7,0+17,5+11,0+18,0+25,5+10,0+44,5+
17,0+19,5+24,0+41,5+18,5+18,0+2,0]
1,10*0,61*[42,0+13,0+41,0+120,0+44,0+22,5+32,5+25,0+ m3 464,3
31,5+14,5+95,5+76,5+48,5+14,5+17,0+15,5+38,5]
1,10*0,53*113,5 m3 66,2
PoleKotaD(1,0)*2,50 m3 2,0
0,20*1,50*1,50 m3 0,5
PoleKotaD(0,40)*1,50*118 m3 22,2
96,8*[0,43-0,20] m3 22,3
A (obliczenia pomocnicze) ==========
m3 1864,1
1864,1*20%*70% m3 261,0
RAZEM 261,0
138 |KNNR 1 0301- |Wykopy wykonywane recznie w gruncie kat. |-l z zatadunkiem m3
d.7 |01 +KNNR 1 |recznym itransportem samochodami samowytadowczymi na
0208-02 odlegtos¢ do 2 km
1864,1*20%*30% m3 111,8
RAZEM 111,8
139 |KNNR 1 0202- |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.7 |04 +KNNR 1 |0,25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢
0208-02 do 2 km samochodami samowytadowczymi
1864,1*80%*70% m3 1043,9
RAZEM 1043,9
140 |KNNR 1 0301- |Wykopy wykonywane recznie w gruncie kat. Il z zatadunkiem m3
d.7 |02 +KNNR 1 |recznym itransportem samochodami samowytadowczymi na
0208-02 odlegtos¢ do 2 km
1864,1-261,0-111,8-1043,9 m3 447,4
RAZEM 447 .4
141 |KNNR 1 0210- |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.7 |02 0,25 m3 w gruncie kat. I-Il na odktad
1,10*[[1,78+2,67]/2*46,5+2,67*11,0+[2,67+1,55]/2*56,0] m3 276,1
2,0*2,0*2,50 m3 10,0
1,10*[1,54*3,5+1,45*[21,5-7,0]+1,37*[37,0-7,0]+1,72*6,0+ m3 10405
1,52*78,5+1,32*71,0+1,27*20,0+1,30*37,5+1,78*29,5+1,75*
9,5+1,34*47,0+1,28*27,0+1,65*39,5+1,70*64,0+1,95*41,5+
1,28*33,0+1,35*31,0+1,85*25,0+1,45*20,0]
1,10*[1,52*86,0+1,47*16,0+1,41*26,0+1,32*8,0+1,40*11,5+ m3 1164,3
1,45*28,5+2,00*20,5+1,35*41,5+1,48*25,5+1,50*13,5+1,30*
12,5+1,35*42,5+1,23*4,0+1,45*33,0+1,80*25,0+1,71*23,5+
1,76*89,5+1,55*32,5+1,41*18,5+1,42*32,0+1,28*29,0+1,35*
21,0+1,51*35,0+1,50*23,5]
1,10*[1,60*34,0+1,56*19,0+1,59*9,5+1,70*64,5+1,94*31,0+ m3 1106,5
1,45*12,5+1,75*[38,0-7,0]+1,36*30,0+1,90*36,5+1,85*53,0+
1,64*9,5+1,50*[24,0-7,0]+1,40*18,0+1,58*17,5+1,47*11,0+
1,71*18,0+1,32*25,5+1,45*10,0+1,45*46,5+1,42*17,0+1,45*
19,5+1,49*24,0+1,37*41,5+1,31*18,5+1,55*18,0+1,40*2,0]
1,10%[1,42*42,0+1,35*13,0+2,30*41,0+1,76*120,0+1,85*44,0+ m3 1315,2
1,95*22,5+1,45*32,5+1,45*25,0+1,42*31,5+1,40*14,5+1,55*
95,5+2,35*76,5+1,85*48,5+1,45*14,5+1,54*17,0+1,48*15,5+
1,34*38,5]
-1864,1-19,4 m3 -1 883,5
A (obliczenia pomocnicze) ==========
m3 3029,1
3029,1*70%*20% m3 4241
RAZEM 424,1
142 |KNNR 1 0307- |Wykopy wykonywane recznie na odklad o szerokosci 0,8-2,5 m3
d.7 |03 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
3029,1*30%*20% m3 181,7
RAZEM 181,7
143 |KNNR 1 0210- |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki m3
d.7 |03 0,25 m3 w gruncie kat. 1l na odktad
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

3029,1*70%*80%

m3

1696,3

RAZEM

1696,3

144

KNNR 1 0307-
04

Wykopy wykonywane recznie na odktad o szerokosci 0,8-2,5
m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. Ill
3029,1-424,1-181,7-1696,3

m3

m3

727,0

RAZEM

727,0

145
d.7

Dostawa

Dostarczenie piasku $rednioziarnistego do zasypki wykopu
nad rurociagiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggu
[1,10*0,61-PoleKotaD(0,16)]*3,5+21,5-7,0+37,0-7,0+6,0+
78,5+71,0+20,0+37,5+29,5+9,5+47,0+27,0+39,5+64,0+41,5+
33,0+31,0+25,0+20,0]
[1,10*0,61-PoleKotaD(0,16)]*[86,0+16,0+26,0+8,0+11,5+
28,5+20,5+41,5+25,5+13,5+12,5+19,0+4,0+33,0+25,0+23,5+
89,5+32,5+18,5+32,0+29,0+21,0+35,0+23,5]
[1,10*0,61-PoleKotaD(0,16)]*[34,0+19,0+9,5+64,5+31,0+
12,5+38,0-7,0+30,0+36,5+53,0+9,5+24,0-7,0+17,5+11,0+
18,0+25,5+10,0+44,5+17,0+19,5+24,0+41,5+18,5+18,0+2,0]
[1,10*0,61-PoleKotaD(0,16)]*[42,0+13,0+41,0+120,0+44,0+
22,5+32,5+25,0+31,5+14,5+95,5+76,5+48,5+14,5+17,0+
15,5+38,5]

-PoleKotaD(0,40)*0,46*118
[1,10*0,53-PoleKotaD(0,075)]*113,5

-PoleKotaD(1,0)*0,73

m3

m3

m3

m3

m3
m3
m3

408,8

439,4

400,0

450,4

-6,8
65,7
-0,6

RAZEM

1756,9

146
d.7

KNNR 1 0318-
03 z.0.2.11.4.
9911-01

Reczne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szero-
kosci 0.8-2.5 m w gruncie kat. I-1ll - (wspotczynnik zageszcze-
nia Js=0.96) - zasypka dostarczonym piaskiem do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury

1756,9

m3

m3

1756,9

RAZEM

1756,9

147
d.7

KNNR 1 0214-
04 z.0.2.11.4.
9911-02

Zasypanie wykopéw podtuznych spycharkami z zageszcze-
niem mechanicznym ubijakami (grub. warstwy w stanie luz-
nym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - (wspétczynnik zageszczenia Js=
0.98)

3029,1*20%

m3

m3

605,8

RAZEM

605,8

148

KNNR 1 0214-
05z.0.2.11.4.
9911-02

Zasypanie wykopéw podtuznych spycharkami z zageszcze-
niem mechanicznym ubijakami (grub. warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat. gruntu Il - (wspétczynnik zageszczenia Js=
0.98)

3029,1-605,8

m3

24233

RAZEM

24233

KNNR 1 0313-
04 + KNNR 1
0313-08

Azurowe umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych;
grunt kat. 11l
[[1,78+2,67]/2*46,5+2,67*11,0+[2,67+1,55]/2*56,0+1,50*1,50*
2]*2
[1,54*3,5+1,45*[21,5-7,0]+1,37*[37,0-7,0]+1,72*6,0+1,52*
78,5+1,32*71,0+1,27*20,0+1,30*37,5+1,78*29,5+1,75*9,5+
1,34*47,0+1,28*27,0+1,65*39,5+1,70*64,0+1,95*41,5+1,28*
33,0+1,35*31,0+1,85*25,0+1,45*20,0]*2
[1,52*86,0+1,47*16,0+1,41*26,0+1,32*8,0+1,40*11,5+1,45*
28,5+2,00*20,5+1,35*41,5+1,48*25,5+1,50*13,5+1,30*12,5+
1,35*42,5+1,23*4,0+1,45*33,0+1,80*25,0+1,71*23,5+1,76*
89,5+1,55*32,5+1,41*18,5+1,42*32,0+1,28*29,0+1,35*21,0+
1,51*35,0+1,50*23,5]*2
[1,60*34,0+1,56*19,0+1,59*9,5+1,70*64,5+1,94*31,0+1,45*
12,5+1,75*[38,0-7,0]+1,36*30,0+1,90*36,5+1,85*53,0+1,64*
9,5+1,50*[24,0-7,0]+1,40*18,0+1,58*17,5+1,47*11,0+1,71*
18,0+1,32*25,5+1,45*10,0+1,45*46,5+1,42*17,0+1,45*19,5+
1,49*24,0+1,37*41,5+1,31*18,5+1,55*18,0+1,40*2,0]*2
[1,42*42,0+1,35*13,0+2,30*41,0+1,76*120,0+1,85*44,0+1,95*
22,5+1,45*32,5+1,45*25,0+1,42*31,5+1,40*14,5+1,55*95,5+
2,35%76,5+1,85*48,5+1,45*14,5+1,54*17,0+1,48*15,5+1,34*
38,5]*2

m2

m2

m2

m2

m2

511,0

1891,9

2116,9

20119

23913

RAZEM

8 923,0

150
d.7

KNNR 4 1411-
02

Poddsypka piaskowa pod rurociggi o grub. 15 cm

0,15*0,60*[3,5+21,5-7,0+37,0-7,0+6,0+78,5+71,0+20,0+37,5+
29,5+9,5+47,0+27,0+39,5+64,0+41,5+33,0+31,0+25,0+20,0]
0,15*0,60*[86,0+16,0+26,0+8,0+11,5+28,5+20,5+41,5+25,5+
13,5+12,5+19,0+4,0+33,0+25,0+23,5+89,5+32,5+18,5+32,0+
29,0+21,0+35,0+23,5]
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m3

m3

m3

56,5

60,8




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,15*0,60*[34,0+19,0+9,5+64,5+31,0+12,5+38,0-7,0+30,0+ m3 55,3
36,5+53,0+9,5+24,0+17,5+11,0+18,0+25,5+10,0+44,5+17,0+
19,5+24,0-7,0+41,5+18,5+18,0+2,0]
0,15*0,60*[42,0+13,0+41,0+120,0+44,0+22,5+32,5+25,0+ m3 62,3
31,5+14,5+95,5+76,5+48,5+14,5+17,0+15,5+38,5]
0,15*0,60*113,5 m3 10,2

RAZEM 245,1

151 |KNR-W 2-19 |Rury ochronne stalowe o $rednicy 150 mm m

d.7 |0119-01
6,0 m 6,0

RAZEM 6,0

151" |KNNR 4 1207- |Przewierty (przeciski) pod drogg wykonywane rurami stalowy- m

d.7 |02 mi o $r. 273/5,6 mm w gruntach kat.lll-IV
7,0+7,0+7,0+7,0 m 28,0

RAZEM 28,0

152 |KNNR 4 1009- |Rurocigg ttoczny - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m

d.7 |02 z.s2.3.9. (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm - wykopy umocnione

9912-9
113,5 m 113,5
RAZEM 113,5
153 |KNNR 4 1010- |Rurocigg ttoczny - potgczenie rur polietylenowych cisnienio- ztgcz.
d.7 |02 z.s2.3.9. wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 75
9912-9 mm - wykopy umocnione
20, zigcz. 20,0
RAZEM 20,0
154 |KNNR 4 1308- |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.7 |02 z.s2.3.4. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
9913-2
3,5+21,5+37,0+6,0+78,5+71,0+20,0+37,5+29,5+9,5+47,0+ m 642,0
27,0+39,5+64,0+41,5+33,0+31,0+25,0+20,0
86,0+16,0+26,0+8,0+11,5+28,5+20,5+41,5+25,5+13,5+12,5+ m 675,0
19,0+4,0+33,0+25,0+23,5+89,5+32,5+18,5+32,0+29,0+21,0+
35,0+23,5
34,0+19,0+9,5+64,5+31,0+12,5+38,0+30,0+36,5+53,0+9,5+ m 628,5
24,0+17,5+11,0+18,0+25,5+10,0+44,5+17,0+19,5+24,0+
41,5+18,5+18,0+2,0
42,0+13,0+41,0+120,0+44,0+22,5+32,5+25,0+31,5+14,5+ m 692,0
95,5+76,5+48,5+14,5+17,0+15,5+38,5
RAZEM 26375
155 |KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk | szt
d.7 |02 z.sz.3.4. o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - wktadka "in situ" fi
9913-3 160 mm z uszczelkg wargowg
17+20+21+17 szt 75,0
RAZEM 75,0

156 |KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucznych o szt

d.7 |02 $rednicy rury trzonowej 400 mm z kinetg przeptywowa dla rury
fi 160 mm - zamkniecie rurg teleskopowg z pokrywg zeliwng
typu ciezkiego
25+34+32+27 szt 118,0

RAZEM 118,0

157 |dostawa Dostarczenie kompletnej przepompowni $ciekéw z polietylenu kpl.

d.7 z jedng pompag zatapialng, z kompletng szafkg i instalacjg ste-
rujgco-zasilajgca, z kompletnym orurowaniem wewnetrznym
ze stali kwasoodpornej, z wkazem ze stali kwasoodpornej -

Przepompownia PPD - zhiornik D=1000 mm H=2,50 m, pom-
pa o Q=2,31l/s, Hp=8,33 m, P=0,90 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0

158 |KNNR 4 1411- |Podsypka z pospotki 0-20 mm pod przepompownie $ciekdéw o m3

d.7 |03 grub. 20 cm
1,5*1,5*0,20 m3 0,5

RAZEM 0,5

159 |KNNR 11 Montaz kompletnej przepompowni $ciekdw z polietylenu z jed- | szt.

d.7 |0406-05 tylko |ng pompg zatapialng, z kompletng szafka i instalacjg steruja-

RiS co-zasilajgcg, z kompletnym orurowaniem wewnetrznym ze
analogia stali kwasoodpornej, z wkazem ze stali kwasoodpornej - Prze-
pompownia PPD - zbiornik D=1000 mm H=2,50 m, pompa o
Q=2,31 /s, Hp=8,33 m, P=0,90 kW
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0

160 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon-| m2

d.7 ]0103-02 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 11-1V
96,8 m?2 96,8

RAZEM 96,8
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
161 |KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerze-| m2
d.7 ]0104-03 0104- |niach - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
04
96,8 m2 96,8
RAZEM 96,8
162 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci m?2
d.7 ]0114-05 z.0. 2. |po zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
12. 9901-02 pach lub pasach wezszych niz 2,5 m
0114-06
96,8 m2 96,8
RAZEM 96,8
163 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m?2
d.7 |0310-01 z.0. 2. |- warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm -
12. 9901-04 roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
niz2,5m
96,8 m2 96,8
RAZEM 96,8
164 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m?2
d.7 ]0310-05 z.0. 2. |- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm -
12.9901-04 roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
0310-06 niz2,5m
96,8 m2 96,8
RAZEM 96,8
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