Opis

Mr wyrochbu:

Techniczne:

Max flow:

Obliczona wysckosc podnoszenia
pompy:

H max:

Typ wirnika:

Max. wiglkosd czesci statych:
Podstawowe uszczelnienie watu:
Drugie uszczelnienie watu:
Dopuszczenia na tabliczee
Znamionowei:

Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:

Silnik:

Instalacja:

Maksymalna temperatura ctoczenia:
Kotnierz standardowy:

Krociec ttoczny:

Cisnienie:

Max. gtebokose montazu:
Ustawienie na sucho/molro:
Instalacja:

Ciecz:

Czynnik tloczony:

Max. temperatura cieczy:
Gestosc:

Cane elektryczne:

Moo wejsciowa P1:
Mominalna mocsilnika - P2:
Czestotliwosc podstawowa:
Mapiecienocminalne:
Tolerancjanapiecia:
Roazruch:

Max zataczen na godzine:
Prad znamicnowy:

Prad znamicnowy przy 2/4 cbciazenia:
Prad znamicnowy przy 1/2 cbciazenia:

Prad uruchomienia:

Prad znamicnowy przy braku
cbciazenia:

Cos phi - wspotczynnik mooy:

Cos phi - wsp.m. przy 3/4 cbciazenia:
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 cbciazenia:
Predkosc nominalna:

Sprawncsc silnika przy petnym
cbcigzeniu:

Sprawncsc silnika przy 2/4 cbaiazenia:
Sprawncss silnika przy 1/2 choigzenia:

Redzaj cchrony (IEC 34-5):
Klasa izoladji {IEC 85):
Wikonanie Ex standard:
Zabezpieczenie silnika:
Dtugose kabla:

Typ kabla:

Uktady sterowania:

Requlator PID:

Czujnik wilgoci:

Czujnik checnosc wody w oleju:

Inne:
Masa netto:

Wartose
SLV.658.85.15.2.508
28104192
5700398855714

12.5 lis

3

10.8m

SUPER VORTEX
85 mm

SIC/SIC
LIFSEAL

LA

EN-GJL-250
EN-GJL-2ED
EN-GJ5500-7
EN-GJ5500-7
EN-GJL-200
EN-GJL-200

FHN10

10 m
Submerged
pionowy

kazda ciecz MNewlonowsk'a
40 *C
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tacznik termiczny
10 m

HO7RMN-F

External
ber czujnika wilgoci
bez czujnika wilgoci

41 kg
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96104192 SLV.65.65.15.2.50B 50 Hz
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96104192 SLV.65.65.15.2.50B 50 Hz
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Uhwaga! Wszystkie wymiary podane sa w [mm)] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswisdezenie: Rysunki uproszczone nie pokazujs wszystkich szoregotow.
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96104192 SLV.65.65.15.2.50B 50 Hz
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Uhwaga! Wszystkie wymiary podane sa w [mm)] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswisdezenie: Rysunki uproszczone nie pokazujs wszystkich szoregotow.

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2012.04.042] 445



96104192 SLV.65.65.15.2.50B 50 Hz
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Lhwaga! Wszystkie wymiary s3 w [mm)] jezeli nie zostaty podane inne jednosti.
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