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Podbudowa z betonu cement. B-10 o Rm = 5MPa gr. 16cm
warstwa ods¹czaj¹ca z piasku niewysadzinowego grub. 20cm

Naw. z kostki brukowej wibroprasowanej wg PN-88/-06250 grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 3cm

Naw. z kostki brukowej wibroprasowanej wg PN-88/-06250 grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa grub. 3cm
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Krawê¿nik betonowy 15 x 30
na ³awie betonowej z oporem z betonu B-10
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km 0+000 - 0+010 szer. w ³¹czenia zmienna dla R=10m

Krawê¿nik betonowy 15 x 30
na ³awie betonowej z oporem z betonu B-10

Podsypka cementowo - piaskowa grub. 3cm

Naw. z kostki brukowej wibroprasowanej wg PN-88/-06250 grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa grub. 3cm
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Krawê¿nik betonowy 15 x 30
na ³awie betonowej z oporem z betonu B-10
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drga wewnêtrzna

Krawê¿nik betonowy 15 x 30
na ³awie betonowej z oporem z betonu B-10

Podbudowa z kruszywa ³amanego o Rm = 5MPa gr. 15cm
warstwa ods¹czaj¹ca z piasku niewysadzinowego grub. 20cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabiliz. cement. o Rm = 5MPa gr. 16cm
warstwa ods¹czaj¹ca z piasku niewysadzinowego grub. 15cm

Podsypka cementowo - piaskowa grub. 3cm

Naw. z kostki brukowej wibroprasowanej wg PN-88/-06250 grub. 8cm

Podsypka cementowo - piaskowa grub. 3cm
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Rys. Nr
P.B.

Obiekt

Adres

Inwestor

Nazwa rys.

Projektant

Imiê i Nazwisko

Bran¿a

Drogowa

Skala Data

1:50 III kw. 2010r.

Podpis

Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94

Oczyszczalnia œcieków w m. Wola Wodyñska - droga wewnêtrzna

P.B.
Rys. Nr

Stadium

Przekrój normalny

Wola Wodyñska gm. Wodynie

Gmina Wodynie


