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OPISTECHNICNY

Projekt budowy drogi wewirznej na placu oczyszczakuiekow we wsi Wola Wodska na dziatce o

Nr ewid .geodez. 166 w Woli Wodynskiej

Podstawa opracowania

Mapa sytuacyjno wysokciowa w skali 1:1000,

Plan zagospodarowania oczyszczatiekow we wsi Wola Wodjyska,

Rozporadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Maesz dnia 2

marca 1999r. w sprawie warunkow technicznyaekim powinny odpowiada

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. N& 2 1999r.),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. DANKB9 poz. 414 z piviejszymi zmianami,
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@@®. Nr 2 z 1995r., poz. 30),

Obowiazujace normy i zarzdzenia.

Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest zygte okrélenie przedmiotu przedsizigcia inwestycyjnego w zakresie
niezkednym do uzyskania pozwolenia na buddvwprowadzenia robot.

Opis stanu istnigjgcego

1. Nie zagospodarowany teren przeznaczony pod oczasuciciekow w Woli
Wodynskiej.

2. Na miejscu projektowanej budowy nie zainwentaryzoovarzdzer podziemnych i
nadziemnych.

IV. Zakres opracowania

Roboty ziemne
Podbudowa
Krawezniki
Nawierzchnia drogi.
. Roboty inne

gk

Roboty nawierzchniowe ofie projektem pokazano na Projekcie zagospodaroviargau.

V. Elementy projektowane

Projektuje si budowe:
nawierzchni drogi — dt. 102,21m2 na powierzchré,83m2

1. Rozwiizanie sytuacyjne

W szczegdbtach pokazano na Projektach zagospodai@tesianu dotyczrych oczyszczalniciekow i
drogi wewretrznej.

2. Profil podteny, niweleta i odwodnienie

Wysokaciowo projekt dowdzany jest do wysolkiai w uktadzie pastwowym.

Na odcinku projektowanej budowy drogi westnznej, jej niwele¢ zaprojektowano do zatonej
172,80 m n.p.m. rz jednej wyniesienia placu podyszzzalnie w sposéb pozwajey na swobodny
sptyw wod opadowych zgodnie z uksztattowaniem teggzylegtego, poprzez nadanie drodze



Sstr.
spadkow poprzecznych na zewnz. Pochylenia nawierzchni szczegotowo zaznaczoseaty na
Planie zagospodarowania tereny — Wykonawczym.

Konstrukcja placu i miejsc postojowych

- kostka betonowa grub. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3cm

- podbudowa z kamienia tamanego grub. 15cm

- warstwa odgczapca z piaskiérednioziarnistego grub. 20cm

Krawedz jezdni obramowakraweznikiem betonowym o strukturze jednorodnej o wyniara
15x30cm zgodnie z przekrojem normalnym niniejszegyektu. Szczegoty konstrukcyjne pokazano
na rysunkach.

Materiaty i wbudowanie

Kostka betonowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikiosikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Kostka wyta do uktadania nawierzchni powinna odpowitadasgpujacym wymaganiom:
wytrzymata¢ nasciskanie - min. 60Mpa

nasakliwosé max. 5%
mrozoodpornét - przynm50 cyklach
scieralng¢ - <od 4mm

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gkniec, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnatbrgwna i szorstka, kragdzie kostek réwne i proste,
wkles$niecia nie powinny przekracza

- 2mm, dla kostek o gruloi < 80mm

- 3mm dla kostek o gruoi > 80mm
Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, siwe jest utazenie
dowolnego wzoru.
Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny
kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostkk. 1-1,5cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania podsypka ulegagagzeniu.
Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zmig¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugevgibratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszoi@m i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczanie w
kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywat walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchng. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji- mae by zaraz oddana do ruchu.
Krawezniki betonowe

Zaprojektowano krawzniki betonowe 20x30 i 15x30 cm na tawach z betod(.B
Dopuszczalne odchylenie linii krganika w planie i niwelecie_+ cm na 100 m. Spoiny
kraweznikOw nie wypetnia zapraw cementow. Szeroké¢ spoin nie powinna przekracza cm.

VI. Ochrona Srodowiska

Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego prigdsgcia w zahczeniu do
komplek sowego projektu
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VII. Bezpieczenstwoi higiena pracy w budownictwie

Przy realizacji obiektu natg spetné wymagania wynikajce z rozporzdzea:

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawach bezpiésizea i higieny pracy podczas pracy
maszyn i innych urgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dsegch Dz.U. z 2000r.
Ne 118, poz. 1263



