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³awa betonowa z oporem
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15 x 30
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Z OPOREM PRZY KRAWÊDZI JEZDNI KRAWÊ¯NIK BETONOWY NA £AWIE  BETONOWEJ

Z OPOREM PRZY KRAWÊDZI JEZDNI

1
2

- kostka b owa betonowa wibroprasowana
- podsypka cementowo piaskowa
- podbudowa z kruszywa ³amanego

ruk

3
4 - warstwa ods¹cz¹jaca z piasku gruboziarnistego

KONSTRUKCJA DROGI
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KRAWÊ¯NIK BETONOWY NA £AWIE  BETONOWEJ PRZY ŒCIEKU

1

Rys. Nr
P.B.

Obiekt

Adres

Inwestor

Nazwa rys.

Projektant

Imiê i Nazwisko

Bran¿a

Drogowa

Skala Data

1:10 III kw. 2010r.

Podpis

Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94

Oczyszczalnia œcieków w m. Wola Wodyñska - droga wewnêtrzna

P.B.
Rys. Nr

Stadium

Wola Wodyñska gm. Wodynie

Gmina Wodynie

Szczegó³y konstrukcyjne: krawê¿nika i konstrukcji jezdni


