SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

KRAWEZNIK BETONOWY NA tAWIE BETONOWEJ

30

15

Z OPOREM PRZY KRAWEDZI| JEZDNI

1:10

(cm)
‘ 15 '|
¢ 12 '|

ETITT == 1T = T =TT = T = T = 11T =TT 7

EMEN=M=EMEM=M=N=0

SlM=EMEM=MEMEM=MENE 20770

»

ZIELEN

kraweznik betonowy

15 x 30

o >\ podsypka cementowo
piaskowa 1:4
35 > tawa betonowa z oporem

KONSTRUKCJA DROGI

1:10
(cm)

beton klasy B-10

FEHEHEH ™

VNV NV NV VNV VNV VYV NV VNV VY VOV VNV VNV VNV VYV NV Y VNV VY VOV VYV W WV
PV VYV YV YV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY
VYNV VYV VYV YV YV VYV VYV YV VYV VYV VYV VYV VIV VYV VNV VYV VV VTV VYV
PV VYV YV VVVVVVVVVVVVVVVVVV VYV VWV Y

VNNV VYV VY VYV YNV VYV VYV VYV VYV VYV VYV VYV VYV VYV VY
PV VYV VYV YV VYV VYV VYV VYV VYV VYV VVVVVVVVVV VYV VWV Y
VYNV Y YV VYNV YV YV YV VYV YV YV VYV VYV VY VYV VYV VIV VYV VNV VYV VYV

15

46

20

1 - kostka brukowa betonowa wibroprasowana
2 - podsypka cementowo piaskowa
3 - podbudowa z kruszywa famanego

4 - warstwa odsaczagjaca z piasku gruboziarnistego
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Obiekt Oczyszczalnia $ciekéw w m. Wola Wodynska - droga wewnetrzna
Adres Wola Wodyriska gm. Wodynie
Inwestor Gmina Wodynie
Nazwa rys. Szczegoly konstrukcyjne: kraweznika i konstrukcji jezdni
Rvs. Nr Stadium Branza Skala Data
ys. PB. Drogowa 110 Il kw. 2010r.
Imie i Nazwisko Podpis
Projektant Leszek Budrewicz upr. 794/BP/94




