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Zawarto $€ opracowania .

Oznaczenie tytut Nr
strony

Strona tytutowa 1

I Spis tresci i zawarto$¢ opracowania 2

I Opis techniczny, warunki,

decyzje, uzgodnienia, zatgczniki

[l Rysunki techniczne

Spis tre $ci .
1. Strona tytutowa.
2. Spis tresci.
3. Opis techniczny.
3.1. Podstawa opracowania.
3.2. Dane og0lne i zakres opracowania.

3.3. Opis rozwigzan projektowych.

3.3.1. Przylacze kanalizacyjne.

3.3.2. Przepompownia przydomowa

3.3.3.  Warunki techniczne wykonania robét

4, Zalgczniki
- oswiadczenie projektanta
- zaswiadczenie Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu Publicznego
nr 25/2010 z dnia 15.11.2010r wydana przez Wojta Gminy Wodynie
- warunki techniczne projektowania sieci i przytaczy kanalizacji
sanitarnej wydane przez Wojta Gminy Wodynie nr
IGR.7331/25/2010 z dnia 05.08.2010r
- decyzja Zarzadu Powiatu w Siedlcach nr D7332-61/10 z
dnia 30.08.2010 r na lokalizacje w pasie drogowym drogi

powiatowej nr nr 3648W Wodynie —Olszyc Wioscianski w m. Wola
Wodynska sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Waéjta Gminy
Wodynie nr IGR.7624/2/10/2011 z dnia 25.01.2011
- warunki techniczne do projektowania wydane przez WZMiUW w
Warszawie Oddziat w Sokotowie Podlaskim ,pismo nr IS/SI-



UP.4105/17/2010 r z dnia 11.08.2010
- opinia nr G.7442/649/2010 z dnia 08.09.2010 oraz
nr G.7442/841/2010 z dnia 17.11.20201 Starosty Siedleckiego
- wykaz odbiorcéw projektowanych przytaczy
- karta katalogowa przepompowni przydomowej

Il Czesé rysunkowa .

L.P tytut Nr rysunku skala
1 | Orientacja ORO01.00 1:25000
2 | Projekt zagospodarowania terenu ZG01.00 1:1000
3 | Projekt zagospodarowania terenu ZG02.00 1:1000
4 | Projekt zagospodarowania terenu ZG03.00 1:1000
5. | Projekt zagospodarowania terenu ZG04.00 1:1000
6. | Projekt zagospodarowania terenu ZG05.00 1:1000
7. | Projekt zagospodarowania terenu Z2G06.00 1:1000
8. | Projekt zagospodarowania terenu ZG07.00 1:1000
9. | Projekt zagospodarowania terenu ZG08.00 1:1000

10. | Projekt zagospodarowania terenu ZG09.00 1:1000

11. | Profile przytaczy kanalizacji PP01.00 1:100/500

sanitarnej

12. | Profile przytaczy kanalizacji PP02.00 1:100/500

sanitarnej

13. | Profile przytaczy kanalizacji PP03.00 1:100/500

sanitarnej

14. | Profile przytaczy kanalizacji PP04.00 1:100/500

sanitarnej

15. | Profi przytacza kanalizacyjnego PK01.00 1:100/500

(rurociag ttoczny)

16. | Studzienka inspekcyjna ¢ 400mm PK02.00 1:10

17. | Studzienka rewizyjna ¢ 1000mm PK03.00 1:20

18. | Zabezpieczenie kabli

telefonicznych i elektrycznych PK04.00 b/skali




lI. OPIS TECHNICZNY

do projektu przylaczy kanalizacji sanitarnej z istniejgcych budynkéw
mieszkalnych ustugowych i uzytecznosci publicznej w m. Wola Wodynska
realizowanych w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z
przepompowniami .

Niniejszy tom jest czescig wielobranZzoweqo projektu budowlanego.

2.1. Podstawa opracowania.

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu Publicznego
nr 25/2010 z dnia 15.11.2010r wydana przez Waojta Gminy Wodynie

- warunki techniczne projektowania sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej wydane
przez Waojta Gminy Wodynie nr IGR.7331/25/2010 z dnia 05.08.2010r

- decyzja Zarzadu Powiatu w Siedlcach nr D7332-61/10 z dnia 30.08.2010 r na
lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr nr 3648W Wodynie —Olszyc
Wioscianski w m. Wola Wodynska sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Wojta Gminy Wodynie z dnia
26.01.2011 N0 coviviiiie e

- warunki techniczne do projektowania wydane przez WZMiUW w Warszawie
Oddziat w Sokotowie Podlaskim ,pismo nr IS/SI-UP.4105/17/2010 r z dnia
11.08.2010

- opinia nr G.7442/649/2010 z dnia 08.09.2010 oraz nr G.7442/841/2010

z dnia 17.11.20201 Starosty Siedleckiego

- podkiady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 :1000

- inwentaryzacja w terenie

- obowigzujgce normy i normatywy

3.1. Dane ogolne i zakres opracowania .

Projektowane przykanaliki odprowadzajace Scieki z posesiji

budynkow jednorodzinnych , wustugowych 1 uzytecznosci publicznej
usytuowanych na terenach prywatnych oraz w pasie drogowym drogi
powiatowej i drog gminnych miejscowosci Wola Wodynska .

Odprowadzenie $ciekbw z dz. nr 199 projektowang przepompownig
przydomowag PPD i kanatem tlocznym do studzienki rewizyjnej S77.Scieki
sanitarne wytgcznie jako bytowo - gospodarcze bedg odprowadzane
projektowanym  systemem kanalizacji grawitacyjno - tloczne} z
przepompowniami $ciekbw do projektowanej biologicznej oczyszczalni
Sciekow ,Eco —Line” usytuowanej w m. Wola Wodynska na dz. nr 166.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje :
- przytagcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 mm z
odprowadzeniem Sciekow do sieci kanalizacji sanitarnej PVC
200 lub mm utozonej w pasie drogowym drogi powiatowej oraz
drog gminnych.



3.3.

- studzienki inspekcyjne @400 mm zabudowane na
przykanalikach w miejsce istniejgcych zbiornikow
bezodptywowych na scieki( szamb) oraz na zatamaniach tras .

- przepompownia przydomowa PPD projektowana na dzialce
nr 199

Opis rozwi gzan projektowych .

3.3.1. Przytacza kanalizacji sanitarnej .
Przykanaliki nalezy wykonac z rur i ksztaltek systemu Pipelife Polska
S.A. ul. Tortowa 4. Kartoszyno. 84-110 Krokowa, tel. (+48 58) 77
48 888.Sg to rury i ksztalttki Pragma z PP kielichowe, o podwdjnej
Sciance, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m? klasy T i $rednicy d=160.
Rura typu Pragma jest rurg strukturalng o lekkiej konstrukciji
dwusciennej. od wewnatrz Scianka gtadka, a z zewnatrz profilowana
Scianka zewnetrzna. Stosowac rury o dlugosciach 3 m i 6 m z kielichami
wydtuzonymi, uszczelkami pierscieniowymi, gumowymi, zwyktymi.
Uszczelka jest zamontowana na bosym koncu w ostatnim rowku na
Sciance zewnetrznej.
Studzienki inspekcyjne wykonaé¢ z elementéow systemu Pragma, w
skitad ktérej wchodzi:
- kineta z PP (polipropylenu) typu Pragma
- rura trzonowa strukturalna PP-D , srednica 400 mm
- pierscien specjalny uszczelniajgcy umozliwiajacy elastyczne potgczenie
teleskopu z rurg trzonowg
- rura teleskopowa z PCV gtadka ¢ 315
- wihaz zeliwny okragty z pokrywa petng klasy D=400 kN, T 40 (nosnos¢
40 ton) lub wiaz betonowy (pokrywa betonowa i pierscien betonowy)
W jezdniach o nawierzchni asfaltowej, betonowej, lub wjazdach
utwardzonych i nieutwardzonych na posesje stosowac¢ wiazy zeliwne.
Klasy D=400KN ,natomiast studzienki zabudowane w terenach
zielonych wyposazy¢ we wiazy zeliwne typ lekki alternatywnie wiazy
betonowe. Dla studni PP wykona¢ fundamenty z betonu B-10 o
grubosci minimum 0.10m. i wymiarach rzutu poziomego 0.40x 0.40m.
Wiaczenie przykanalikbw do sieci zaprojektowano w studzience po
jej dnie i przez ,in situ" - otwOr w Sciance studzienki rewizyjnej wg
rzednych podanych na profilach przytaczy rys.
PP01.00,PP02.00,PP03.00,PP04.00 zamieszczone w opracowaniu.
3.3.2. Przepompownia przydomowa PPD
Sposréd wielu oferowanych na rynku polskim urzadzenh do
przepompowywania sciekow, z uwagi na kompletnos¢ dostaw na
budowe, nadzér specjalistyczny nad prawidtowoscig montazu i
uruchomieniem urzadzen oraz bardzo ekonomiczng w przysztosci
eksploatacje i niezawodno$¢ urzadzen, zostata wybrana
przepompownia sciekéw firmy GRUNDFOS POMPY Sp. z. 0.0. ul.
Klonowa 23 Baranowo k/Poznania . Okres gwarancyjny dla

zbiornika , pozostatych elementow i pomp 24 miesigce. Termin
dostawy: do 4- ch tygodni od daty ztozenia zamdwienia. Dopuszcza
sie montaz pomp innych producentow z zachowaniem parametrow
technicznych i eksploatacyjnych pompowni.



Przepompownia $ciekdw wyposazona bedzie w:
zbiornik z polietylenu PUST/D-1000 mm,
zatapialne pompy typ SEV.65.65.15.2.50B
Autozigcze DN 80/100 dla SEV i SE1
HUS -2-B-1-10 ukfad sterowania
SLC 10E Wylacznik ptywakowy
* podest
Praca urzadzen przepompowni przebiega w petni automatycznie.
Sterowanie za pomocg szafy sterowniczej zamontowanej na zbiorniku
przepompowni, nad poziomem terenu.
Wyposazenie szafy sterowniczej wykonanej z poliestru i
zainstalowanej na zbiorniku przepompowni:
wytgcznik gtéwny,
* elementy zabezpieczajgce: réznicowo - prgdowe, przecigzeniowe,
zwarciowe, przed zanikaniem jednej z faz oraz przed zig kolejnoscig
faz, przed jednoczesnym zatgczeniem dwoch pomp,
» przelacznik rodzaju sterowania: Auto-Stop -Reczne,
zespot wskaznikow i przekaznikow,
» czujniki ptywakowe szt.4 poziomu cieczy i trybu pracy pomp,
» zespot lampek sygnalizacyjnych pracy pompowni,
* przycisk kontroli lampek,
* licznik czasu pracy pomp,
» czerwona lampka zewnetrzna sygnalizujgca stan awarii,
* gniazdo 220V,
» ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem .

Zasilanie w energie elektryczng przepompowni sciekdw nalezy zleci¢
jednostce branzowego wykonawstwa i nadzoru, zgodnie z oddzielnie
opracowang dokumentacjg techniczng. Projektowana przepompownia
Sciekow nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego. Potwierdzeniem tego sg jego walory;

* obiekt podziemny, monolityczny, o pewnej szczelnosci, o0
rozmiarach wynoszacych 1000 mm,H—- m

 cicha praca, nieucigzliwa dla otoczenia,

» brak gospodarki skratkami,

» brak ucigzliwych zapachow,

* praca w systemie automatycznym, bezobstugowa,

Roboty ziemne .

Wykonanie przykanalikbw w pasie drogowym drogi powiatowej nr
3648W Wodynie —Olszyc Wioscianski wykona¢ w rurze ostonowej
metoda przecisku .W pozostatych drogach przylacza uktada¢ w
wykopach otwartych. Wykonanie wykopéw i ich zasypanie w
przewazajgcej czesci w wykonaniu mechanicznym. Udziat robot
wykonanych mechanicznie 70 %, natomiast wykonanych recznie

30 %.

Wykopy wykona¢ koparkami na odktad o scianach pochytych o
nachyleniu skarp w gruncie kat. I i Il - 1:1, natomiast w gruncie kat. Il i

6



IV - 1:0,6 Wykopy szeroko przestrzenne nalezy wykona¢ do goérnego
poziomu strefy kanatowej - wierzchnia warstwa obsypki rury. Ponizej
nalezy wykonac wykop wasko przestrzenny o $cianach pionowych
odeskowanych ktére pozostajg przed zasypaniem na dnie wykopu.
Przy gtebokich wykopach, wysokim poziomie wod gruntowych oraz
przy budynkach i na skarpach stosowa¢ wykopy o Scianach
pionowych odeskowanych, wzglednie kombinacje obu rodzajow
wykopow. W poblizu stupow wykopy szczelnie szalowac.

Wiekszos¢ robot ziemnych bedzie wykonywana w terenach
nieutwardzonych na posesji inwestora , z tego tez wzgledu masy
ziemne bedg sktadowane na odktad.

Zasypke przewoddéw nalezy wykonywac w trzech etapach :

- wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu z wytgczeniem odcinkéw potaczen i armatury , przed
prébami.

- po prébach szczelnosci rurociggdéw z przeprowadzeniem
odnosnych badan, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen rurociggow.

- zasypke wykopu do powierzchni terenu realizowaé warstwami
gr. 30 cm z jednoczesnym zageszczeniem do wartosci
Is- 0,97 ponizej1lm

Roboty wykonywac sprzetem mechanicznym w miejscu wigczenia z
siecig oraz w miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem i
sposobem recznym . Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ typowymi
zaporami z desek lub oznakowaé tasmag PE koloru biato-czerownego.
Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie ze

szczegotami zawartymi w czesci graficznej opracowania.

UWAGA !
Przylacze kanalizacyjne podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru .

Préby i odbiory.

Przylacze kanalizacyjne po utozeniu nalezy przeptukac i wykonac¢
prébe szczelnosci przytacza przez napetnienie je wodg i badanie
zlaczy, ktore winny by¢ odkryte w celu mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekéw.
Obowigzujgce normy :
1) ” Kanalizacja. Przewody zewnetrzne.

Wymagania i badania” - PN -B -107352z 1999 r
2) " Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wymagania i badania” - PN -B -10729 z 1999 r



Podlaskim

Warunki gruntowo - wodne .

Okreslono na podstawie dokumentaciji technicznej badan podtoza
gruntowego wykonanych przez uprawnionego geologa mgr inz.
Tadeusza Siluka. Poziom wéd gruntowych przyjeto na podstawie
odwiertow wykonanych dla potrzeb budowanej sieci kanalizacji
sanitarne;j.
Warunki hydrogeologiczne poziomu wody w badanym obszarze
ksztaltujg sie w wiekszosci na rzednej ponizej projektowanych
przytaczy.
Szczego6towa dokumentacja geotechniczna o warunkach gruntowo
wodnych podioza stanowi oddzielne opracowanie wykonane dla
potrzeb projektowania kanalizacji sanitarnej.
W przypadku wystgpienia wod gruntowych ,sposob odwodnienia
wykopow pod przykanaliki przyja¢ analogicznie jak odwodnienie sieci
kanalizacyjnej .

Kolizje na trasie .

Na trasie projektowanego przytacza wystepujg kolizje
inwentaryzowane

- sie¢ i przytgcza wodociggowe

- kable telefoniczne

- linia energetyczna naziemna i podziemna

- ciek wody rzeka Witka

- Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych nalezy
zaznajomic sie z istn. uzbrojeniem w porozumieniu z wtascicielem
posesji .W miejscach kolizji , przyblizenia, roboty prowadzi¢ nalezy
sprzetem i sposobem recznym chronigc istniejgce uzbrojenie przed
uszkodzeniem mechanicznym w sposob pokazany na rysunkach w
czesci graficznej opracowania i uzgodniony z wiascicielem
odpowiedniej sieci. Zachowac warunki przestawione w opinii nr
G.7442/649/2010 z dnia 08.09.2010 oraz nr G.7442/841/2010
zdnia 17.11.20201 Starosty Siedleckiego oraz warunki techniczne
wydane przez WZMiUW w Warszawie Oddziat w Sokotowie

UWAGA !

W miejscach wcinki roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem i

sposobem recznym.

3.3.3.

Warunki techniczne wykonywania robét .

UWAGA !

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiadac
odpowiednie dopuszczenia do ich stosowania w sieciach i instalacjach
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do obrotu na
rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp,



Cato$¢ zastosowanych do monta zu materiatéw winna by ¢

uzgodniona z projektantem, inspektorem nadzoru,

przedstawicielem administratora sieci .

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
zawartymi w rozporzadzeniu MBiPMB z dn.28.03.72 r Dz.U.nr.13
oraz normami PN-53/B-06584 i BN-83/8836/02

- przed przystgpieniem do realizacji / wykonania / sprawdzi¢

zgodnos¢ rzednych projektowych z rzeczywistymi , w szczegollnosci

rzedne istniejgcych sieci, w wypadku niezgodnos$ci niezwiocznie
powiadomic¢ projektanta celem rozwigzania problemu .

- 0 rozpoczeciu robot powiadomié instytucje posiadajgce swoje
uzbrojenie w obrebie inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw

zabezpieczenia tego uzbrojenia

- przytacza podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej

- w trakcie wykonywania robot uzyskac¢ pozytywny odbior robét
ulegajacych zakryciu

- przed wykonaniem przytaczy warunki ich wykonania i termin
uzgodni¢ z przedstawicielem administratora danej sieci .

- projekt niniejszy opracowano pod katem wykonawstwa przez
uprawnione zaktady branzy wod.-kan.

- zachowaé warunki zawarte w decyzji Zarzadu Powiatu w Siedlcach
nr D7332-61/10 z dnia 30.08.2010 r

- catosc¢ rob6t wykonaé zgodnie z opinia nr G.7442/649/2010 z dnia

08.09.2010 oraz nr G.7442/841/2010 z dnia 17.11.20201 Starosty

Siedleckiego oraz

" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo t
budowlano - monta zowych tom II, Instalacje sanitarne i
przemystowe ” , opracowane przez COB-RTI  Instal ” W-wa.

- podane w teks$cie opisu technicznego i na rysunkach nazwy
producentéw lub dystrybutoréw byty niezbedne do opracowania
projektu. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow ,urzadzen i
wyrobow pod warunkiem spetnienia wymogéw projektowanych.

Wéwczas materialy te traktuje sie jako ,ROWNOWAZNE”

4. Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994
Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 106 poz.1126 z 2000 r z pozniejszymi
zmianami ) , ze opracowanie dla branzy SANITARNEJ

.Przylacza kanalizacji sanitarnej do budynkow mieszkalnych
,ustugowych i uzytecznosci publicznej w m. Wola Wodynska
,Sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne,j.

5. Zataczniki:



