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3.

OPIS TECHNICZNY

3.1.

3.2.

3.3.

do projektu przyt gacza wodoci ggowego do projektowanej oczyszczalni

sciekow w m Wola Wodynska na dz. nr 166.

Niniejszy tom jest czescig wielobranzowego projektu budowlaneqo.

Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- warunki techniczne przytagczenia wydane przez Urzad Gminy w
Wodyniach, 08-117 Wodynie pismo nr IGR.7023/13/2010 z dnia
05.10.2010

- uzgodnienie ZUDP w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
opinia nr G.7442/839/2010 z dnia 2010-11-17

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1000

- warunki w terenie

- uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujgce przepisy i normy.

Dane ogolne i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest rozwigzanie problemu
dostarczenia wody na potrzeby oczyszczalni sciekbw w tym p.poz w
miejscowosci Wola Wodynska zlokalizowanej na dz. nr 166.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje przytgcze wodociggowe z rur PE
110 PN10 110x6.6 SDR17 z istniejgcej sieci wodociggowej o srednicy 110

mm z rur PCV utozonej na dzialce 169 (droga) bedacej wkasnoscig gminy.

Opis rozwi gzan projektowych.

3.3.1. Przytacze wodoci agowe.

Doprowadzenie wody do celéw gospodarczych oraz p.poz projektuje sie z
istniejgcego wodociggu PCV o0 srednicy 110 mm utozonego w pasie
drogowym drogi gminnej na wysokosci dziatki nr 166 w m. Wola

Wodynska. Zaprojektowano przytacze wodociggowe z rur



PE 110x6,6 mm SDR 17 PN-10 bar. Nie przewiduje sie zapotrzebowania
wody na cele inne niz w/w wymienione.

3.3.2 Ruroci agi.

Rury wodociggowe, cisnieniowe, PE 110 x 6,6 mm, tgczone przez
zgrzewanie czotowe. Szczegotowg lokalizacje przytacza wodociggowego
pokazano na planie zagospodarowania terenu, zaglebienia, spadki,
odlegtosci na profilach podtuznych w czesci graficznej opracowania.

Przejscie przez przegrody nalezy wykonac¢ w rurach ochronnych ( stalowa
tuleja wystajgca nieznacznie poza $ciang z obu stron , o $rednicy 1,5 razy
wiekszej od srednicy rury, posiadajgca zamkniete wloty i wyloty za

pomocg typowych gumowych szczelno -elastycznych uszczelnien.

3.3.3. Uzbrojenie.

1) Zasuwa kotnierzowa Dn 100 mm PN 10 z przedtuzaczem teleskopowy
oraz skrzynka uliczna do zasuw

2) Hydrant nadziemny typ 78 zeliwny, kotnierzowy

UWAGA !

Wszystkie materialy stosowane do monta zu winny posiada €
odpowiednie dopuszczenia do ich stosowania w siecia ch
wodoci ggowych wody pitnej oraz dopuszczenia do obrotu na r ynku
krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZ H, Ocene
Higieniczn g itp,. Calo §¢ zastosowanych do monta zu materiatdw
winna by é uzgodniona z projektantem, inspektorem nadzoru i

administratorem sieci wodoci ggowej na danym terenie .

3.3.4. Roboty ziemne.

Projektowany rurocigag po wykonaniu wykopu ( bez przekopania ) uktadac
na podsypce piaskowej (piasek drobnoziarnisty o wspétczynniku
zageszczenia max. 0,15), dla wyrownania poditoza, grubosci 15 cm, wg

projektowanych rzednych i spadkow .



Wykopy wykonywaé jako ciggte, waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych, na odktad, z odwozem nadmiaru
urobku w miejsce wskazane przez inwestora, zgodnie z przepisami
zawartymi z normie branzowej ustanowionej przez Instytut Ksztattowania
Srodowiska : BN-83/8836-02 ” Przewody podziemne, wymagania i
badania przy odbiorze” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ” Grunty
budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia .

Zasypke przewoddéw nalezy wykonywac w trzech etapach :

- wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch
przewodu z wytgczeniem odcinkéw potaczen i armatury , przed
prébami.

- po prébach szczelnosci rurociggdw z przeprowadzeniem
odnosnych badan, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen rurociggow.

- zasypke wykopu do powierzchni terenu realizowaé warstwami
gr. 30 cm z jednoczesnym zageszczeniem do wartosci
Is- 0,97 ponizej1lm

Roboty wykonywac¢ sprzetem mechanicznym w miejscu wigczenia z siecig,
oraz w miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem i sposobem

recznym.

3.3.5. Préby i odbiory.

Po utozeniu przewoddéw wodociggowych i podsypce z podbiciem rur z obu
stron podsypke piaskowg dla zabezpieczenia przed przemieszczeniem
nalezy przeprowadzi¢ probe cisnienia zgodnie z PN-70/B-10715, cisnienie
prébne 1,0 MPa. Po pozytywnej probie cisnienia wodocigg przeptukac
czystg wodag wodociggowa, zdezynfekowaé roztworem podchlorynu
sodowego o stezenia 3Og/m3 wolnego chloru w wodociggu przez okres 24
godzin. Po dezynfekcji wodociag ponownie przeptukaé czystg wodg
wodociggowq, dokonac¢ analizy chemiczno - bakteriologicznej wody i w
wypadu wynikéw pozytywnych oddaé przytacze do eksploatacji .
Obowigzujgce normy :

-w zakresie przewodow wodociggowych : PN-81/B-10725 " Wodociggi,

Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze ”.



3.3.6. Warunki gruntowo - wodne.

Dla projektowanej inwestycji wykonano badania geotechniczne gruntu.

Odwodnienie wykopow wg odrebnego opracowania.

3.3.7. Kolizje na trasie.

Na trasie projektowanego przyltacza nie  wystepujg kolizje
inwentaryzowane. Mogg wystgpi¢ kolizje nieinwentaryzowane np. kolizje z

tymczasowymi kablami energetycznymi

4.  Warunki techniczne wykonywania robot.
UWAGA !

Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie

dopuszczenia do ich stosowania w sieciach i instalacjach wodociggowych

i kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj.

Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp, Calo$¢é zastosowanych do

montazu materiatbw winna by ¢ uzgodniona z projektantem,

inspektorem nadzoru, przedstawicielem administrator a sieci.

- roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP
zawartymi w rozporzgdzeniu MBIiPMB z dn.28.03.72 r Dz.U.nr.13
oraz normami PN-53/B-06584 i BN-83/8836/02

- przed przystapieniem do realizacji / wykonania / sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych projektowych z rzeczywistymi, w szczegoélnosci rzedne
istniejgcych sieci, w wypadku niezgodnosci niezwtocznie powiadomic
projektanta celem rozwigzania problemu .

- przytacza podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej

- w trakcie wykonywania robot uzyskac¢ pozytywny odbior robot
ulegajacych zakryciu

- projekt niniejszy opracowano pod katem wykonawstwa przez
uprawnione zaktady branzy wod.-kan.

- calos¢ robdt wykonaé zgodnie z warunkami ZUDP, oraz

" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé t



budowlano - monta zowych tom II, Instalacje sanitarne i

przemystowe ” , opracowane przez COB-RTI “ Instal “ W-wa.

5. Zestawienie podstawowych materiatow.

p. Nazwa materiatu j.m. |ilo$¢
1. |PE 110x6,6 mm SDR 17 PN-10 mb. | 20,0
Zasuwa kotnierzowa zeliwna Dn 100 mm PN 10 typ 02/60 + kpl. 1

przediuzacz teleskopowy typ 04 + skrzynka uliczna do zasuw typ
80/50 4056

Kotnierz combi do rur PE typ 05/31 Zzel. Dn 110 mm PN 10 z tulejg| kpl. 2
wzmacniajgca typ 05.

B

Kotnierz combi do rur PCV typ 05/71 Zzel. Dn 110 mm PN 10. kpl. 2

m

Tréjnik kotnierzowy zel. wod. Dn 100/100/100 mm PN 10. kpl.

[ERN

Zasuwg kotnierz. Dn 80 mm PN 10 typ 18/40 + przediuzacz| kpl. 1
teleskopowy typ 04 + skrzynka uliczna do zasuw typ 80/50 4056.

7. |Krociec dwukotnierzowy zel. wod. Dn 80 mm. kpl. 1
8. |Kolano stopowe do hydrantu typ 712 Zel. kotnierz. Dn 80 mm PN 10. kpl. 1
Hydrant nadziemny typ 78 Zel. wod. kotnierz. PN 16. kpl. 1

Materiaty inne: ksztaltki, rury stal. ocynk, piasek, cement, keramzyt i
inne - wg. rzeczywistego zuzycia

6. Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994

Prawo Budowlane ( Dz. U. nr 106 poz.1126 z 2000 r z pozniejszymi

zmianami ) , ze opracowanie dla branzy SANITARNEJ

.Przylacze wodociggowe do projektowanej czyszczalni sciekdbw w m. Wola
Wodynska na dz. nr 166 ,,sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

7. Zatgczniki




