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| .OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora i umowa na wykonanie projektu

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu Publicznego
nr 25/2010 z dnia 15.11.2010r wydana przez Wojta Gminy
Wodynie
- warunki techniczne projektowania sieci i przytaczy
kanalizacji sanitarnej wydane przez Wojta Gminy Wodynie
nr IGR.7331/25/2010 z dnia 05.08.2010r
- decyzja Zarzadu Powiatu w Siedlcach nr D7332-61/10 z
dnia 30.08.2010 r na lokalizacje w pasie drogowym drogi
powiatowej nr nr 3648W Wodynie —Olszyc Wtoscianski w
m. Wola Wodynska sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach Wéjta Gminy Wodynie

nr IGR.7624/2/10/2011 z dnia 26.01.2011

- warunki techniczne do projektowania wydane przez WZMiUW w Warszawie Oddziat w

Sokotowie Podlaskim ,pismo nr 1S/SI-UP.4105/17/2010 r z dnia 11.08.2010 r

- opinia nr G.7442/649/2010 z dnia 08.09.2010 oraz nr G.7442/841/2010
z dnia 17.11.20201 Starosty Siedleckiego

- podkiady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 :1000

- inwentaryzacja w terenie

- obowigzujgce normy i normatywy

2. Dane ogolne

3.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w niniejszym projekcie budowlanym
stanowig kanaly grawitacyjne i ttoczne oraz pompownie odbierajgce $cieki z
budynkow mieszkalnych i uzytecznosci publicznej miejscowosci Wola Wodynska.
Projektowany system kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzat scieki socjalno —
bytowe z obiektow budowlanych usytuowanych przy drodze powiatowej nr 3648W
oraz dr6g gminnych i drdg wewnetrznych miejscowosci Wola Wodynska. Obliczenia
srednic kanatdw sanitarnych i dobor wydajnosci przepompowni sciekow przewiduje
w perspektywie odbior sciekow sanitarnych z m. Miynki oraz Ruda Wolinska.
Scieki sanitarne wytgcznie jako bytowo - gospodarcze bedg odprowadzane
projektowanymi kanatami grawitacyjnymi i ttocznymi do projektowanej
mechaniczno - biologicznej oczyszczalni $ciekow ,Eco-Line” usytuowanej w m.
Wola Wodynska na dz. nr 166.

Zakres opracowania
W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzg kanaty grawitacyjne sieci
kanalizacji sanitarnej z uzbrojeniem oraz pompownie $ciekOw z rurociggami

ttocznymi wprowadzonymi  do projektowanych  studzienek  rewizyjnych —
rozpreznych.

Uktad sieci kanalizacyjnej

Projektowany ukfad sieci to grawitacyjno-ttoczny. Ze wszystkich budynkoéw $cieki
sanitarne odprowadzane bedg projektowanymi przykanalikami do kolektorow
sanitarnych utozonych w pasie drogowym drogi powiatowej oraz drog gminnych m
Wola Wodynska i kierowane do projektowanych pompowni $ciekow:

Pompownia nr PP1 dz. nr 236

Pompownia nr PP2 dz. nr 539

Pompownia nr PP3 dz. nr 197

Pompownia nr PPG1 dz. nr 511

Pompownia nr PPG2 dz. nr 262
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Réwnolegle do kolektorow grawitacyjnych , projektuje sie kolektory ttoczne.
Przykanaliki , kanaty grawitacyjne i ttoczne projektowane poprzecznie pod pasem
drogowym drogi powiatowej oraz przejscia pod dnem rzeki Witka wykonac¢ w rurach
ostonowych metodg przecisku lub przewiertu .
Obszar m. Wola Wodynska objety opracowaniem jest znacznie zréznicowany pod
wzgledem wysokosciowym , co zadecydowato o zastosowaniu mieszanego
systemu grawitacyjno - pompowego przyjetego w projekcie.

Uktad sytuacyjno-wysoko sciowy

Uksztalttowanie terenu na obszarze projektowanej kanalizacji jest znacznie
zroznicowane. Ré6zne spadki terenu przylegtego do istniejgcych drég oraz

odlegtosci budynkéw mieszkalnych i koniecznos¢ przejscia pod dnem rzeki Witka
spowodowaty koniecznos¢ wyboru i zaprojektowania systemu sieci kanalizacyjnej
grawitacyjno-pompowej.

Warunki gruntowo — wodne

Na trasie projektowanej sieci wykonane zostaty odwierty geologiczne do
celow projektowych. Szczegotowa dokumentacja geotechniczna o warunkach
gruntowo wodnych podtoza stanowi oddzielne opracowanie wykonane dla potrzeb
projektowania kanalizacji sanitarnej. Celem rozpoznania jest ustalenie warunkow
gruntowo-wodnych tj. rodzaju i stanu gruntéw oraz poziomu wody gruntowej pod
przepompownie sciekdéw lokalizowane w miejsc. : Wola Wodynska, powiat siedlecki.

W opracowaniu wykorzystano Przegladowg Mape Geomorfologiczng Polski w
skali 1:500 000, arkusz Warszawa (wydat : Instytut Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania PAN), Mape Geologiczng Polski 1:200 000, arkusz Skoérzec w
skali 1:50 000 oraz zalecang do stosowania norme : PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne |
projektowanie".

Wg opisu do w/w mapy geomorfologicznej obszar badan lezy w obrebie
form akumulacji rzecznej - réwnin teras akumulacyjnych i erozyjno-denudacyjnych
(takze w pradolinach), sg to rowniny zalewowe i nadzalewowe holocenskie.

Wg arkusza mapy geologicznej miejsca badan lezg w obrebie holocenskich
muitkow,. piaskéw i zwiréw rzecznych. Jest to obnizenie przeptywowe powytopiskowe
zaadaptowane przez ciek wodny na swojg doline. Wykonane wiercenia potwierdzity
powyzsze zapisy.

W otworach wystgpity wody gruntowe o zwierciadle swobodnym.
Najptycej (miejscami na powierzchni terenu) zalegajg wody na terenie pod
oczyszczalnie. Projektowany otw. PP.3, (obok korpusu drogowego) lezy w obszarze
zalewowym, gdyz jest to naturalne obnizenie terenu w sasiedztwie cieku wodnego co
bedzie powodem intensywnego doptywu wod do wykopu. Szacuje, iz ustalony w
otworach poziom wody gruntowej jest w $rednim zakresie swojej rocznej amplitudy
wahan lustra. W okresach dlugotrwatych opadéw atmosferycznych czy nagtych
roztop sniegu ich lustro wyraznie sie podniesie, a przy otworach PP.3 woda bedzie
okresowo stagnowac na powierzchni terenu.

W otw. : P.li P.2 pod nasypem z gruntow miejscowych naturalnych lub glebg
zalegajg grunty mineralne niespoiste w postaci piaskow drobnych, giebiej z
przewarstwieniami piaskéw srednich (otw. P.l) lub domieszkami p. pylastych (otw.
P.2). Odmienng budowe geologiczng ma otw. P.3. w ktorym pod nasypem korpusu
drogowego zalega gleba torfowa, a ponizej 1,5 m warstwa piaskédw drobnych i
Srednich, zalegajacych na warstwie uplastycznionej gliny zwatowej o - 1L.=0,4.

Uwaga ! Miedzy wydzielonymi na przekrojach warstwami gruntdw mineralnych
niespoistych w rzeczywistosci brak jest wyraznie widocznych granic litologiczno-
strukturalnych.
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Badane podioze jest korzystne do bezpo $redniego posadowienia w gruncie
przepompowni PP.l. i PP.2;
Badane podioze jest $redniokorzystne (korzystne z ograniczeniami) do
bezposredniego posadowienia w gruncie : -przepompowni PP.3.

Roboty ziemne
Wg dokumentacji geologiczno-inzynierskiej sktad i grubos¢ warstw geologicznych
jest zmienny w nawierconych otworach.
Biorgc pod uwage podejscia pod budynki mieszkalne, korzenie drzew oraz inne
spotkane na drodze przeszkody ziemne, do celow kosztorysowych przyjeto
nastepujace kategorie gruntu:

- kat. Il - 20%

- kat. 1l - 1V 80%
Wykonanie wykopow i ich zasypanie w przewazajgcej czesci w
wykonaniu mechanicznym. Udziat rob6t wykonanych mechanicznie 70 %,
natomiast wykonanych recznie 30 %.
Wykopy wykonac koparkami na odktad o scianach pochytych o nachyleniu
skarp w gruncie kat. I'i Il - 1:1, natomiast w gruncie kat. [l i IV - 1:0,6
Wykopy szeroko przestrzenne nalezy wykonaé¢ do gérnego poziomu strefy
kanatowej - wierzchnia warstwa obsypki rury. Ponizej nalezy wykona¢ wykop wasko
przestrzenny o $cianach pionowych odeskowanych ktére pozostajg przed
zasypaniem na dnie wykopu.
Przy gtebokich wykopach, wysokim poziomie wéd gruntowych oraz przy budynkach i
na skarpach stosowac wykopy o $cianach pionowych odeskowanych, wzglednie
kombinacje obu rodzajéw wykopdéw. W poblizu stupéw wykopy szczelnie szalowac.
W gruntach silnie nawodnionych warstwe wyréwnawczg usypywac na podktadzie z
pospoiki lub grysu o grubosci 20 cm. Odwodnienie wykopow igtofiltrami z rur PE o
Srednicy 50 mm .Wode pompowac za posrednictwem rur stalowych
kotnierzowych @80 mm do rowdw melioracyjnych.
W przypadku wystepowania, na trasie kanalizacji namutéw rzecznych lub
gruntow nasypowych warstwe tg nalezy wybra¢ zastepujac jg ubitym piaskiem.
Wiekszo$¢ robot ziemnych bedzie wykonywana w pasie drogowym o nawierzchni
gruntowej z tego tez wzgledu sie¢ nalezy uktada¢ w szalunkach ze $cianek
szczelnych w wykopach wasko przestrzennych liniowych o $cianach
pionowych z ewentualnym odtworzeniem naruszonej nawierzchni asfaltowe;j .
Przejscie poprzeczne pod drogg powiatowg wykona¢ metodg przewiertu.
Szczegotowy projekt odwodnienia projektowanych pompowni $ciekOw sanitarnych
przedstawiono w PB. ,Odwodnienie obiektow kanalizacji sanitarnej ” autor
inz. Kazimierz Basiak.
. Sieé€ kanalizacji sanitarnej , przepomownie  $ciekow
Sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowig kanaly w systemie kanalizacji grawitacyjnej
oraz przewody ttoczne w systemie kanalizacji cisnieniowej.
Catkowita dtugosc¢ sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ttocznej) wynosi:

- sie¢ grawitacyjna PCV ¢ 200 mm - 6429,50 m

- sie¢ ttoczna PE ¢ 110 mm - 533,00 m

- sie¢ ttoczna PE@ 90 mm - 976,00 m
Razem - 7938,50 m

Pompownie —5 szt.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzac¢ bedzie wytacznie Scieki socjalno-bytowe
gospodarcze co podyktowane jest rodzajem odbiornika (biologicznej oczyszczalni
Sciekow). Wigczenie przykanalikow do sieci zaprojektowano w studzience po jej
dnie lub przez ,in situ" - otwor w sciance studzienki rewizyjne;.
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W studzienkach rozpreznych (wylot $ciekdw z przewodu ttocznego)
zabudowac deflektor zgodnie z zalgczonym rysunkiem.

8.1. Sieé kanalizacji grawitacyjnej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej i przykanalikow nalezy wykonac z rur i ksztaltek systemu
Pipelife Polska S.A. ul. Tortowa 4. Kartoszyno. 84-110 Krokowa, tel. (+48 58)
77 48 888. Sa to rury i ksztaltki Pragma z PP kielichowe, o podwdjnej Sciance, o
sztywnosci obwodowej 8 kN/m? klasy T i $rednicy d=200 . Rura typu Pragma jest
rurg strukturalng o lekkiej konstrukcji dwusciennej. od wewnatrz scianka gtadka, a z
zewnatrz profilowana scianka zewnetrzna. Stosowac rury o diugosciach 3mi6 m z
kielichami wydluzonymi, uszczelkami pierscieniowymi, gumowymi, zwykiymi.
Uszczelka jest zamontowana na bosym koncu w ostatnim rowku na Sciance
zewnetrzne,.
Uzbrojenie projektowanych kanatow sanitarnych stanowiq :
studnie rewizyjne z kregdéw zelbetowych wg. KB 4.12.1(6) o Srednicy 1000 z ptytg
zelbetowg nastudzienng , ptytg odcigzajaca i wkazem zeliwnym typu ciezkiego klasy
D 400 kN , wg.PN-87/H-74051 / 00(01 , 02 ) dla gtebokosci do 2,5 m i stozkiem
zwezajacym dla gtebokosci wiekszych
Przejscia rurociagdw przez Sciany studni zelbetowej wykona¢ jako szczelne w
tulejach gumowych. Studnie nalezy wykona¢ wg PN-B-10729 ; 1999r. , Kanalizacja
Studzienki kanalizacyjne” i zgodnie z zaleceniami producenta ,
studzienki inspekcyjne wykona¢ z elementow systemu Pragma, w skiad ktorej to
studzienki wchodzi:

- kineta z PP (polipropylenu) typu Pragma

- rura trzonowa strukturalna PP-DV, srednica 400 mm

- pierscien specjalny uszczelniajgcy umozliwiajacy elastyczne potgczenie

teleskopu
Z rurg trzonowg,
- rura teleskopowa z PCV gtadka
- wiaz zeliwny okragty z pokrywg petng klasy D=400 kN, T 40 (nosnos¢ 40 ton) lub
wiaz betonowy (pokrywa betonowa i pierscieh betonowy)
W pasie drogowym drogi powiatowej i drogach gminnych, we wjazdach
utwardzonych lub nieutwardzonych na posesje (sie¢ grawitacyjna) stosowaé wiazy
zeliwne klasy D=400 KN. Natomiast wtazy betonowe stosowaé tylko na terenie
posesji na studzienkach przykanalikow. W systemie kanalizacji grawitacyjnej
stosowac kinety przelotowe, kinety przelotowe z prawym i lewym doptywem,
kinety przelotowe z prawym doptywem i kinety przelotowe z lewym doptywem, w
zaleznosci od potrzeb montazowych. Wszystkie kinety stosowaé o srednicy gérnego
kielicha rury trzonowej 400 mm dla wszystkich $rednic rur.

Rury trzonowe przecinac¢ na budowie pitg reczng lub mechaniczng do wymaganej
wysokosci studzienki tak aby rura teleskopowa wchodzita do rury trzonowej z
zapasem 400-500 mm. Miejsce ciecia rury trzonowej nalezy zawsze ogradowac.

Zwienczenie studzienki stanowi rura teleskopowa z PCV ¢ 315 mm z
pierscieniem uszczelniajgcym oraz wiazem zeliwnym ciezkim typ T 40 o nosnosci 40
ton. Potaczenie studzienek z rurami bezposrednio na wcisk lub za pomocg kolan
z PCV i PP. Przytagcza wigczy¢ do studzienek rewizyjnych bezposrednio do
kinety, metodg ..in situ” lub w jednym przypadku za pomocg tréjnika. Potgczenie
rur z PP z elementami betonowymi (studzienki rozprezne) wykona¢ za pomocag tulei
uszczelniajgcej Pragma. Przewody z PP mozna montowacC przy temperaturze
otoczenia od 0 € do 30 TC, jednak ze z uwagi nha zmniejszong elastycznos¢ tego
materialu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonanie potgczen w
temperaturze nie nizszej niz +5 . Ukladanie odcinkéw przewodu moze
odbywac¢ sie na catkowicie odwodnionym i wyprofilowanym podiozu zgodnie ze
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spadkami okreslonymi na rysunkach. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete do
czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu. Potgczenia kielichowe
przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Przy uktadaniu kanatu w gruntach nawodnionych rodzaju gruntach rury i studzienki
uktadac¢ na wzmocnionym podtozu.

Dla umozliwienia wykonania wzmocnienia podtoza pod rurocigg nalezy wykonaé
warstwe podbudowy ze zwiru gr. min 0,15 m. Odwodnienie wykona¢ za pomocg
igtofiltrow z rur PE 50 mm. Wode odprowadza¢ za posrednictwem rur stalowych
kotnierzowych @ 80 mm do rowow melioracyjnych.

Po utozeniu rurociggu nalezy wykonac¢ obsypke i zasypke z piasku. Obsypke i
zasypke wykona¢ warstwami o gr. 20 cm z zageszczeniem piasku wibratorem
ptaszczyznowym. Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona
ostroznie, azeby uniknag¢ uniesienia sie lub przesuniecia rury. Nie mozna dopusci¢ do
pustych przestrzeni pod rurg, gdzie piasek nalezy ubijaé recznie za pomocag
ubijakbw drewnianych. Stopien zageszczenia obsypki i zasypki - 85 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Nad rurg zasypke zageszczaé recznie.

Grubos$¢ obsypki - na wysokos¢ rury, natomiast zasypki - 0,3 m.
Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze
maksymalna wielkos¢ czastek nie przekracza 30 cm.
Pod drogami, jesli przewod jest potozony bez rury ostonowej, zasypke nalezy
zageszczac¢ do min. 90 % zmodyfikowanej préby Proctora.
Materiat do podsypki i zasypki powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni luk innego tamanego materiatu.
Zageszczenie do okoto wartosci 85 % Proctora uzyskuje sie:

- pojednym przejezdzie po warstwie grubosci 0,2 m wibratorem plytowym
/50 -100 kg/ o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po obu
stronach przewodu, lub

- pojedynczym przejezdzie po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym
/50 -100 kg/. Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o gr. 0,25 m,
zanim wibrator moze by¢ wykorzystany do zageszczenia nad wierzchotkiem rury,
lub

- po jednym przejezdzie po warstwie gr. 0,2 m wibratorem ptytowym /100 -200 kg/.
Minimalna warstwa ochronna 0,4 m, lub

- po jednokrotnym Scistym ubijaniu nogami warstwy 0,1 m.

W przypadku wystepowania warstw piasku lub piasku drobnego, ktére sg
korzystne do ukfadania kanatéw, nie jest wymagane wykonanie warstwy
wyréwnawczej /gdy podtoze nie zostato naruszone/, natomiast materiat obsypki
moze stanowi¢ grunt rodzimy z wykopu. Do obsypki nie mozna stosowaé gruntu o
ziarnach, ktoérych $rednica przekracza 20 mm.

Przy matym zagtebieniu rurociggu wykonac izolacje termiczng z warstw
keramzytobetonu gr. 30 cm i warstwy papy izolacyjnej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej przebudowywanej w ul. Zatylna, Rynek ,3-go Maja na
odcinku od studni S26.4 do 26.8 oraz od studni S27.3 do S28.0 wykona¢
przeciskiem sterowanym z rur PE 280 x 16,6 SDR 17 PN10 na pozostatych
odcinkach w wykopie otwartym szalowany z rur PP o srednicy Dw=250 mm./
Szczegobty podano na rys. nr PS05.00 zamieszczonym w opracowaniu.

8.2. Sie¢ kanalizacji ttocznej

Sie¢ kanalizacji ttocznej nalezy wykonac¢ z rur PE 80 typ SDR 17,6 PN 6 o



Srednicy 110 mm i 160 mm prod. PIPE LIFE lub podobnych. Rurociag ttoczny
wiaczy¢ do studzienki rozpreznej i zabudowac deflektor.. Przejscie przez sciane
studni rozpreznej wykonac za pomoca tulei ochronnej. Przykrycie studni wiazem
ulicznym typu ciezkiego wg SWW-0614-491-w25. Laczenie rur za pomoca
zgrzewania czotowego przy uzyciu zgrzewarki elektrycznej. Przed zgrzewaniem rur
nalezy sprawdzi¢ koncowki rur.

Jesli konce rur sg nierébwne, zdeformowane lub porysowane nalezy dokonac
wyréwnania koncéwek za pomocg okrawacza. Dla dokltadnego wyréwnania nalezy
rure docisng¢ do okrawacza w ptaszczyznie prostopadtej i przy uzyciu niewiejkiej
sity rozpocza¢ okrawanie wyréwnujgc koncowki rur. Okrawanie musi byc¢
wykonane bezposrednio przed zgrzewaniem.

W warunkach temperatur minusowych zabrania sie montazu rurociggu. Zabronione
jest formowanie tukéw na gorgco.

Przej$cia przez Sciany studzienek rewizyjnych betonowych istniejgcych wykonaé
za pomoca tulei ochronnych nap typ Wauvin.

Rurociggi uktada¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Rury w
wykopie uktadac¢ z terenu i przysypywac piaskiem z dokladnym ubiciem po bokach
rury. Wysokos¢ zasypki - 30 cm nad wierzch rury. W przypadku wystepowania
namutdéw pylastych ponizej dna wykopu nalezy warstwe tg wybra¢ zastepujac ja
ubitym piaskiem. Odwodnienie wykopéw do studzienek odwodnieniowych.
Lokalizacja studzienek uzalezniona bedzie od dlugosci wykonywanego odcinka
rurociggu i ilosci naptywajacej wody gruntowej.

Rurocigg uktada¢ w wykopach wykonanych tak jak dla kanatu grawitacyjnego.
Rurocigg ttoczny prowadzi¢ w jednym wykopie z kanatem grawitacyjnym.

8.3 .Przepompownie  sciekow

Sposréd wielu oferowanych na rynku polskim urzadzen do przepompowywania
Sciekéw, z uwagi na kompletnos¢ dostaw na budowe, nadzoér specjalistyczny nad
prawidtowoscig montazu i uruchomieniem urzadzeh oraz bardzo ekonomiczng w
przysztosci eksploatacje i niezawodnosc¢ urzadzen, zostata wybrana przepompownia
Sciekow firmy GRUNDFOS POMPY Sp. z. o0.0. ul. Klonowa 23 Baranowo
k/Poznania . Okres gwarancyjny dla zbiornika , pozostatych elementéw i pomp 24
miesigce. Termin dostawy: do 4-ch tygodni od daty ztozenia zaméwienia. Dopuszcza
sie montaz pomp innych producentéw z zachowaniem parametrow technicznych i
eksploatacyjnych pompowni.

8.3.1.Wyposa zenie przepompowni  sciekow.

Przepompownia $ciekbw wyposazona bedzie w:

Ozn. Rodzaj zbiornika Rodzaj pomp Szafa sterujgca Rodzaj Konstrukcja Dodatkowe
przepomp. czujnikow wyposazeni
sterujacych e

PP1 Polimerobeton 2 x SEV80.80.22.4.50D HUS-2-B-1-10 hydrostatyczne | nieprzejazdo | Podnoszony
dn 1200 mm (3x400V50Hz) wa podest

PP2 Polimerobeton 2 x SEV65.65.09.2.50D HUS-2-B-1-10 hydrostatyczne | nieprzejazdo | Podnoszony
dn 1200 mm (3x400V50Hz) wa podest

PP3 Polimerobeton 2 x SEV80.80.11.4.50D HUS-2-B-1-10 hydrostatyczne | nieprzejazdo | Podnoszony
dn 1200 mm (3x400V50Hz) wa podest

PPG1 Polimerobeton 2 x SEV65.65.30.2.50D HUS-2-B-1-10 hydrostatyczne | nieprzejazdo | Podnoszony
dn 1200 mm (3x400V50Hz) wa podest

PPG2 Polimerobeton 2 x SEV80.80.15.4.50D HUS-2-B-1-10 hydrostatyczne | nieprzejazdo | Podnoszony
dn 1200 mm (3x400V50Hz) wa podest
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8.3.2.Praca przepompowni $ciekdw.
Praca urzadzen przepompowni przebiega w peilni automatycznie. Sterowanie za
pomocgq szafy sterowniczej zamontowanej na zbiorniku przepompowni, had poziomem
terenu.

Wyposazenie szafy sterowniczej wykonanej z poliestru i zainstalowanej na zbiorniku

przepompowni:

* wylgcznik gtéwny,

* elementy zabezpieczajgce: réznicowo - prgdowe, przecigzeniowe, zwarciowe, przed
zanikaniem jednej z faz oraz przed zlg kolejnoscig faz, przed jednoczesnym
zalgczeniem dwoéch pomp,

* przelacznik rodzaju sterowania: Auto-Stop -Reczne,

» zespot wskaznikow i przekaznikdw,

* czujniki ptywakowe szt.4 poziomu cieczy i trybu pracy pomp,

» zespot lampek sygnalizacyjnych pracy pompowni,

» przycisk kontroli lampek,

* licznik czasu pracy pomp,

» czerwona lampka zewnetrzna sygnalizujgca stan awarii,

e gniazdo 220V,

e ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem .

8.3.3. Zasilanie przepompowni  sciekow.

Zasilanie w energie elektryczng przepompowni s$ciekow wykona¢ wg warunkow

przytaczenia nr 10/R6/12643(12645)(12645) z dnia 0410.2010 wydanych przez PGE

Rejon Energetyczny Siedlce.

Projektowana przepompownia $ciekow nie stwarza bezposredniego zagrozenia dla

Ssrodowiska naturalnego. Potwierdzeniem tego sg jego walory;

« obiekt podziemny, monolityczny, o pewnej szczelnosci, o rozmiarach wynoszacych
Dn -1200,

» cicha praca, nieucigzliwa dla otoczenia,

« brak gospodarki skratkami,

» brak ucigzliwych zapachow,

e praca w systemie automatycznym, bezobstugowa,

9. Kolizje
Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem wystepujg takie sieci podziemne
jak: wodociggowa, telefoniczna i energetyczna. Uzbrojenie nie naniesione na
planie sytuacyjnym a napotkane w trakcie realizacji nalezy traktowac jako czynne i
powiadomic o nim wiascicieli danej linii.
Sie¢ i przylacza wodociggowe w przypadku wykopu o Scianach pochytych nalezy
podwiesi¢ do belki stalowej opartej na skarpach rozkopu.
Przejscia pod jezdniami wykonaé przewiertem lub przeciskiem na rzednych wg profili
podtuznych. Przejscia pod drogami gminnymi wykona¢ w wykopie otwartym .
Przejscie rurociggdéw pod dnem rzeki Witka wykona¢ na gtebokosci minimum1,80 od
rzednej terenu w rurze ostonowej stalowej metoda przecisku lub przewiertu.
Odlegtosci przewodu kanalizacji sanitarnej od:
przewodu wodociggowego -1,5m
- kabla energetycznego -0,8m
- kabla telefonicznego -1,0m

10. Konserwacja sieci kanalizacyjnej
Wyposazenie konserwatora sieci kanalizacyjnych oraz przepompowni nie
jest wyposazeniem obligatoryjnym. Do decyzji Inwestora nalezy wybér i cel
zakupu. W kosztorysach urzgdzenia te nie bedq ujete.
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Pierwsze urzadzenie, ktore powinno by¢ zakupione to przewozny agregat
pradotwérczy typu DR1O/SILENT 10 kVa 3 x 380/220 dystr. GROWIS w Lublinie.
Urzadzenie to ma zastgpi¢ drugostronne zasilenie energetyczne. Agregat
przewozny moze obstugiwa¢ wszystkie przepompownie a wyposazony w dodatkowe
urzagdzenie oswietleniowe moze stuzy¢ do innych celéw np. ratunkowych.

Drugim urzadzeniem jest przewozna wysokocisnieniowa maszyna czyszczaca
HD 30 z silnikiem spalinowym do przytaczy i krotkich kanatéw o $rednicy do 200
mm. Dostawcg wysokocisnieniowej maszyny czyszczacej jest KanRo Biatystok
tel. /0-85/ 43 13 49. Maszyna ta jest potrzebna w przypadku czyszczenia
kanalizacji przez uzytkownika. Obecnie jest wiele firm specjalistycznych trudnigcych
sie ptukaniem i konserwacjq sieci kanalizacyjne,;.

Trzecim urzgdzeniem jest przenosna zatapialna pompa do odwodnienia szamb,
pompowni, zbiornikow i wykopéw typ P-1CA o mocy 1,5 kW prod. POWERN w
Zabrzu.

11. Wykonawstwo, odbior i préby

Przed rozpoczeciem robot stuzba geodezyjna na zlecenie Wykonawcy wytyczy
trase kanalizacji, lokalizacje studzienek i przepompowni w sposob trwaty, natomiast
pézniej Wykonawca zapewni mozliwos¢ ciggtego domiaru osi trasy w trakcie
budowy.

Wykonawca przed wej sciem na teren zobowi gzany jest powiadomi ¢
uzytkownikéw urz gdzen podziemnych w celu uzyskania bie zgcej informacji i
warunkéw zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem

W czasie realizacji kanatu sanitarnego nalezy zwrdci¢ uwage na usytuowanie
poziomoOw posadowienia rurociggow i studzienek dla zachowania witasciwego
spadku hydraulicznego. Spadki i odlegtosci zostalty podane na mapach sytuacyjnych
i profilach.

Roboty budowlano-montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 1l Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych" oraz z nastepujgcymi normami:

- PN-92/B-10735. Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-02. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Niezaleznie od powyzszego budowa rurociggéw winna by¢ zgodna z nastepujgcymi
zarzgdzeniami:
1/ Opinia nr G.7442/649/2010 z dnia 08.09.2010 oraz nr G.7442/841/2010
z dnia 17.11.20201 Starosty Siedleckiego
2/ Warunki techniczne projektowania sieci i przytgczy
kanalizacji sanitarnej wydane przez Wojta Gminy Wodynie
nr IGR.7331/25/2010 z dnia 05.08.2010r
3/ Decyzja Zarzadu Powiatu w Siedlcach nr D7332-61/10 z

dnia 30.08.2010 r na lokalizacje w pasie drogowym drogi

powiatowej nr nr 3648W Wodynie —Olszyc Wtoscianski w

m. Wola Wodynska sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
4/ Warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez PGE

Dystrybucja S.A oddziat w Warszawie ,Rejon Energetyczny Siedlce z dnia 04.10.2010r
5/ Warunkami technicznymi do projektowania - wydane przez WZMiUW w
Warszawie Oddziat w Sokotowie Podlaskim ,pismo nr IS/SI-UP.4105/17/2010 r

z dnia 11.08.2010

6/Wytycznymi technicznymi  projektowania miejskich  sieci

kanalizacyjnych /Zarzadzenie MGK z 1965 r. Dz.B.nr 15/65/

7/Warunkami technicznymi dla instalacji wodociggowych i

kanalizacyjnych /Zarzadzenie nr 60 MBiPMB z 29.12.1970 r. Dz.B.nr 1/71/.

W razie wykonania i odbioru robét sieci przewodéw i studzienek z PCV obowigzujg
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~Warunki techniczne wykonania .i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych"
z przepompowniami $ciekéw Wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,

Grzewczej, Gazowe] i Klimatyzacji 1994 r. Przy
wykonaniu sieci kanalizacji systemu PIPELIFE obowigzuje ,Instrukcja montazowa
uktadania w gruncie rurociggobw z PCV" wydana przez Pipelife Polska
S.A., ul. Torfowa 4, Kartoszyno, 84-110 Krokowa.

Podane w tekscie opisu technicznego i na rysunkach nazwy producentéw lub
dystrybutorow byty niezbedne do opracowania projektu.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow ,urzadzen i wyrobdw pod warunkiem
spetnienia wymogow projektowanych. Wowczas materiaty te traktuje sie jako
;ROWNOWAZNE".

W trakcie budowy nalezy dokonac odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe, natomiast
na zakonczenie budowy - odbiér korncowy dla sprawdzenia zgodnosci wykonania
robot z dokumentacija techniczng i warunkami technicznymi. Wszystkie odbiory
powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. O przystgpieniu do
robét nalezy zawiadomié wszystkich uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia.
Technicznemu odbiorowi sieci kanalizacyjnej podlegajg nastepujgce fazy robot:

- wykonanie dna wykopu,

- wykonanie studzienek,

- montaz rur i uszczelnienie stykow.

Przed przystgpieniem do zasypywania kanatdow powinien by¢ przeprowadzony
odbidr przy udziale nadzoru z ramienia inwestora i kierownika budowy. Odbidr polega
na sprawdzeniu:

- rzednych dna kanatu,

- szczelnosci potgczen,

- spadku kanatu,

- prawidtowego wykonania studzienek na odbieranym odcinku,

- prawidtowego wykonania podsypki i obsypki kanatéw oraz studzienek z PCV.
Dtugosc¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru powinien wynosi¢ 200 m.

12. Oswiadczenie

Dziatajgc na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994

Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 106 poz.1126 z 2000 r z pdzniejszymi
zmianami ) , ze opracowanie dla branzy SANITARNEJ

~ole¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przepompowniami
Sciekow w m. Wola Wodynska,,

,Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.
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13. Opis projektu zagospodarowania terenu

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji

z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1.Przedmiot inwestyciji :

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno — ttocznej z przykanalikami w miejscowosci Wola Wodynska powiat
siedlecki wojewddztwo mazowieckie.
2.Istniejacy stan zagospodarowania dziafki lub terenu z oméwieniem przewidywanych
zmian:

Teren objety opracowaniem obejmuje obszar m. Wola Wodynska i uzbrojony
w nastepujacy infrastrukture :
- sie¢ wodociggowa z przytgczami
- sieci telefoniczne
- sieci energetyczne ziemne i napowietrzne
Projektuje sie wykonanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami jako
infrastrukture uzupetniajacg w miejscowosci Wola Wodynska.

3.Projektowane zagospodarowanie dziaiki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwiazane z obiektami budowlanymi, ukltad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu  z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym,uksztattowanie terenu i zieleni :

Na omawianym terenie projektuje sie realizacje sieci kanalizacji sanitarnej z
rur pcv dn 150, 200 mm oraz PE 901 110 mm wraz ze studzienkami rewizyjnymi dn
1000 Imm i studzienki inspekcyjne PP400 mm Sieci utozone w wykopie wasko
przestrzennym szer. odpowiednio 1,0m oraz 1,2 mm , szalowanym wypraskami lub
stalowymi szalunkami klatkowymi oraz wykonane metoda przecisku sterowanego .
Obiekt budowlany posiada zabezpieczenie p.poz. w oparciu o istniejgcg wiejska siec
wodociggowg PVC 1101 160 mm w m. Wola Wodynska —hydranty nadziemne p.poz.
80mm, o wydajnosci 10l/s. Projektowane sieci nie kolidujg z istniejgcqg zabudowg i
istniejgcym uzbrojeniem . Istniejgce kolizje nie uniemozliwiajg realizacji zadania.

4.Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki
budowlanej lub terenu,jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych
obiektéw budowlanych,powierzchnia drog,parkingdw,placéw i
chodnikéw,powierzchnia zieleni oraz_innych czesci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzenneqo lub decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
jezeli jest ona wymagana:

Powierzchnia dziatki/terenu:
43 998 m?, powierzchnia terenu pod realizacje: wykopy 10 999,5 m?, powierzchnia
w rzucie wbudowywanego uzbrojenia : 1403,25 m?

5.Dane informujace, czy dziatka lub teren ,na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na
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podstawie ustalen miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego:

Nie.

6.Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlaneqgo,znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczeqo:

Nie dotyczy.

7.Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Nie wystepuja.

8.Inne konieczne dane wynikajace ze specyvfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu  budowlanego lub rob6t budowlanych:

Obiekt nieskomplikowany.



14. Informacja BIOZ

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej z przepompowniami
w m. Wola Wodynska

Inwestor: Gmina Wodynie
08-117 Wodynie
ul. Siedlecka 43

Projektant:

15
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.

Zakres robot:

a/ Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami z rur
pcv dn 160, 200 mm , ttocznej z rur PE 90 i110 mm oraz przepompownie sciekéw z
polimerobetonu o $rednicy 1200 mm w m. Wola Wodynska.

Kolejnos¢ realizaciji:

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna i przykanaliki:

a/ wykonanie wykopu sprzetem mechanicznym-koparka o poj. tyzki
0,25m3 oraz sprzetem recznym-szpadle przy zblizeniu do istniejgcych sieci i
uzbrojenia

b/ wykonanie obudowy wykopu wasko przestrzennego szalunkiem- obudowg z
bali drewnianych 50mm lub wyprasek

¢/ wyprofilowanie dna wykopu sprzetem recznym z wykonaniem podsypki
piaskowej grubosci 15cm

d/ wykonanie przecisku lub przewietru odcinka sieci kanalizacji sanitarnej pod
drogami

d/ wykonanie rewizyjnych studzienek ulicznych zelbet 1000 , mm oraz PP 400

mm

e/ utozenie rurociggu kanalizacji sanitarnej z rur pcv 160 ,
200 mm oraz sieci ttocznej z rur PE 90 i 110 mm z przeprowadzenie niezbednych
prob szczelnosci i droznosci, zainwentaryzowanie catosci.

f/ Zasypanie catosci wykopu warstwami urobku sprzetem recznym i
mechanicznym z jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym zasypki oraz
rozbiorkg szalunku

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

a/ sie¢ wodociggowa
b/ kable telefoniczne
c/ linia energetyczna napowietrzana i kabel energetyczny

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren, na ktérym projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej w obrebie
planowanych wykopow jest terenem nie urzagdzonym ( pobocza drogi
powiatowej i drég gminnych , chodniki, tereny zielone, itp.). Brak elementéw
zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenie .

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozenh wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia:
a/ mozliwos¢ osuniecia sie gruntu przy nieprawidtowo wykonywanych robotach
ziemnych
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b/ mozliwos¢ zalania wykopu wodg w przypadku awarii wodociggu lub
podczas deszczu
¢/ mozliwo$¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia w wypadku wykonywania
robot niezgodnie z projektem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie niebezpiecznych.

Przed wykonywaniem rob6t Kierownik budowy zobowigzany jest do:

a/ opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz”
—zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r. Dz.U.nr
120, poz. 1126

b/ przeszkolenia pracownikéw ( z potwierdzeniem pisemnym przez kazdego
pracownika) w zakresie instrukcji bezpiecznej pracy oraz zagrozen dotyczacych
danej budowy

6.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczehstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
W trakcie trwania robot na budowie nalezy:
a/ wykonac zabezpieczenie wykopu obudowg petng-szalunkiem,
b/ wykonac¢ balustrade wys. 1,1m zaopatrzong po zmroku w ostrzegawcze
Swiatto koloru czerwonego
c/ wykona¢ oznakowanie informacyjne i ostrzegawcze znakami drogowymi
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy
d/ dysponowac sprzetem mechanicznym i recznym w czasie trwania budowy
e/ dysponowac srodkiem transportu w przypadku koniecznosci niezwtocznego
przetransportowania poszkodowanego celem udzielenia pomocy
f/ posiada¢ zaplecze budowy wyposazone w toalete, podstawowe Srodki
ochrony osobistej i ochrony zdrowia(np.: ubrania robocze odpowiednie do pory
roku , hetmy, szelki bezpieczenstwa z linkami , drabiny, materiaty opatrunkowe,
apteczka pierwszej pomocy , itp.)
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