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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do opracowania projektu stanowity:

¢ Umowa zawarta porgilzy Gmina Wodynie a f-ma "KOINSTAL” w Mi  edzyrzecu Podlaskim

« Dane do bilansu ikziowego projektowanej oczyszczasciekow dostarczone przez Inwestora

* Plan sytuacyjno — wysokociowy terenu projektowanej oczyszczaloiekdéw w sk. 1:1000 dostarczony przez
Inwestora

« Dokumentacja geotechniczna pod projektomaczyszczalni sciekdw

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu Flabnego wydana przez Wéjt&miny Wodynie

Podstaw prawra do pracowania projektu stanawi

« Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 24 lipca 2006w sprawie warunkéw, jakie nalgspeiné przy
wprowadzeniusciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substaszpzegoélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z @iidipca 2006 r.)

« Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Politgpotecznej z dnia 28 Sierpnia 2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpsgzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650).

e Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 1 Palziernika 1993r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy w oczyszczalniastiekow (Dz.U. Nr 96, poz.438)

e Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 27 Stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy stosowarfitodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszizzan
sciekow (Dz.U. Nr 21, poz.73).

e Ustawa o odpadach z dnia 27 Kwietnia 2001 r. DANtJ62, poz. 628

+ Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 1 Sierpnia 2002 r. w sprawie koahych osadow
sciekowych (Dz.U. Nr 134, poz.1140)

Ze wzgkdu na decyzp Inwestora o wykorzystaniu istniepcej oczyszczalngciekbw w m. Wodynie, ktéra
zostanie zdemontowana i przeniesiona do miejscosm Wola Wodynska, integralna czescia opracowania
stanowig:

* Instrukcja obstugi, konserwacji i utrzymania bigicznej oczyszczalriiciekéw ECO-LINE

« Dokumentacja rozruchowa maszyn iagzen oczyszczalniciekbw ECO-LINE

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektoldiany, czs¢ technologiczna mechaniczno —
biologicznej oczyszczalgtiekdw wm. Wola Wodynaska, gm. Wodynie.

3. ZALOZENIA BILANSOW E PRZYJETE DO PROJEKTU

Oczyszczalniasciekow kedzie wykonana w jednym etapie realizacji inwesty@io projektowanej
oczyszczalni doprowadzoneda scieki komunalne doptywage kanalizagj sanitara. Do sporadzenia bilansu
ilosciowego wykorzystano dane otrzymane od Inwestora.

3.1.1LOSC SCIEKOW

Wg danych bilansowych ludéci oczyszczalnia obstugiwabedzie 1.300 mieszkacow. Przyjto
wspotczynnik ildgci sciekdw produkowanych przez miesaka réwnowanego wysokéci 100 I/MRxd dla
sciekow doplywajcych kanalizag. W bilansie uito réwniez wody infiltracyjne przedostage s¢ do kanalizacji
sanitarnej w wysoka@i 15 %. llos¢ sciekébw doptywajcych do projektowanej oczyszczalni ksztattowse
bedzie nas{pujaco:
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Lp. Miejscowasé llo$¢ os6b
1. Ruda Wolhska 180

2. Satki 120

3. Wola Wodyiska 449

4. Mtynki 114

5 Podhczenie okolicznych mieszkadw, rozbudowa ok. 430
6. Ogotem ok. 1.300

Rodzajsciekdw doptywajcych do oczyszczalni

Wagié

Qs — dobowa ilé¢ sciekow sanitarnych

1300 M x 0,1Csixd = 130 n/d

Qs max— Maksymalna dobowa ilosciekdw sanitarnych

1,3 x 130%d = 169 ni/d

Qn.max- maksymalna godzinowa ftbsciekdw sanitarnych

1,3x2,0x69/24=14/m

Q. — dobowa ilé¢ wod infiltracyjnych

15 % x 130 n¥d /720 ni/d

Parametry projektowane oczyszczafisiekOw

Qugr —srednia dobowa il&é sciekow

130 + 207150 ni/d

Qu.max- maksymalna dobowa ik# sciekow

169 + 207190 ni/d

Qn.max - maksymalna godzinowa ifdg sciekow

14 + 1/715 ni/h

Qm — miarodajny przeptywciekow (I = 90 %)

2 x7 fith = 14 ni/h

Wspétczynnik nierdownomiersm dobowej - k

1.3

Wspétczynnik nierdwnomiersm godzinowej - k

2,0

W zwiazku z bilansem projektujeestiwa cigi technologiczne o wydajsoi Qg4 = 2x75 ni/d = 150 n¥/d

3.2. JAKOSC SCIEKOW

Skfadsciekéw komunalnych powstgy na terenie aglomeracji jest typowy jak étaekow bytowo -
gospodarczych powstgiych na terenach wiejskich pozbawionych przemyBilans  jakdciowy  $ciekow
surowych zostat opracowany na podstawie viska@w zanieczyszczenia produkowanego przez migészka

rownowanego. lIg¢ mieszkacow podhczonych do kanalizacji wyndsbedzie 1.300 M

CHzT 110 g@MR x d

BZTs 60 gO/MR x d

Zawiesina og0lna BZgT 55 g/MR x d

Azot ogolny 11 g/MR x d

Fosfor ogélny 1,8 g/MR x d
Projektowana ilé¢ mieszkacow rownowanych kedzie nastpujaca:
Wskaznik (Qq= 150 ni/d) tadunek Stezenie
Odczyn --- --- pH 6,5-8,0
CHZT kgO,/dobe 143,0 goJ/m® 953
BZTs kgO,/dobe 78,0 go,/m° 520
Zawiesina og0lna kg/doke 71,5 g/m® 476
Azot ogéiny kgN/dokz 14,3 gN/n?® 95,3
Fosfor ogdlny kgP/dokg 2,3 gP/m? 15,6
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4. WYMAGANY STOPIEN OCZYSZCZANIA

Rozwhzanie oczyszczalnisciekow zapewnia osgniecie efektdw zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w nizej wymienionych rozpoeglzeniach:

W zakresie oczyszczaniaiekdw zgodnie z wymogami zawartymiRozporzdzeniu Ministra Ochrony
Srodowiska w sprawie warunkow, jakie natespeini przy wprowadzenisiciekow do wéd lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwychsdbalowiska wodnego (D). nr 137, poz. 984 z dnia 31 lipca
2006).

llo$¢ mieszkacow rownowanych, ktore obstugiwabedzie oczyszczalnia wynosi:
LMR = 78 kgBZTy/d : 0,06 kg/MRd = ok. 1.300 MR, @= 150 ni/d

Jakasé sciekéw oczyszczonych:

Odczyn 6,5—8,0 pH
CHZT < 125 mg@dm?®
BZTs < 25 mgQ/dm?
Zawiesina ogélna < 35 mg/dm

5. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE

5.1. MECHANICZNE PODCZYSZCZENIE SCIEKOW SANITARNYCH

Wg danych literaturowych, podczyszczenrigekéw na osadniku wsgbtnym spowoduje ok. 90 %
redukcg zanieczyszczew postaci czsci statych, ok. 40 % zanieczyszczenia organicznegmstaci zawiesiny
oraz ok. 30 % zanieczyszczenia w postaci B4iBunécie ttuszczu ew. piasku. B6 osadu wsipnego wynosi
bedzie:

» Etap projektowany ok. 30 kg/detj. ok. 0,7 n¥d o uwodnieniu 96 %

5.2. JAKOSC SCIEKOW PODCZYSZCZONYCH

Przewidywana jaki& $ciekdbw komunalnych po podczyszczeniu gpstym doplywajcych do
biologicznego stopnia oczyszczania, w sklad ktéreghodz dwa niezaléne cigi technologiczne dizie
nastpujaca:

Wskaznik Stezenie

Odczyn pH 6,5-8,0
CHZT gOo,/m’ 670
BZTs go,/m® 360
Zawiesina ogéina g/m? 290
Azot og6lny gN/n? 76
Fosfor ogélny gP/n? 12

5.3. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE REAKTORA BIOLOGICZNEGO

Zaktada sj czesciows nitryfikacje w temperaturzd = 12 °C, (F = 1,072") wspélinie z usuwaniem
wegla organicznego. Prajp stzenie osadu czynnego w reaktopzge = 1,0 kg/n? oraz osa zawarty w blonie
biologicznej na powierzchni wypelnienia. Ze wgiih na wymagania sanitarne, osad produkowany na
oczyszczalni bdzie stabilizowany beztlenowo w osadniku ¢gstym.

Obliczenia technologiczne wykonano dla jedneggcitechnologicznego o wydajiw Qg = 75 ni/d.
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5.3.1. Bilans zwgzkdéw biogennych
Zalozenia do bilansu zwzkdéw biogennych:

* Azot asymilowany przez biomas 5% BZT5s.
« Fosfor asymilowany przez biomas 1% BZTs.
« Temperatura w reaktorze 12°C
Bilans azotu
« Azot ogélny w doplywie 76 mg/dn
e Azot asymilowany do biomasy 18 mgRim
« Azot do nitryfikacji (I = 60 %) 35 mg/di
« Azot do denitryfikacji (I = 40 %) 20 mg/dm
e Azot amonowy w odptywie 15 mg/dm
» Azot og6iny w odptywie 38 mg/din
Bilans fosforu
e Fosfor og6lny w doptywie 12 mg/dm
* Fosfor asymilowany do biomasy 1 mgfdm
e Fosfor og6lny w odptywie 11 mg/dm

5.3.2. Parametry technologiczne pracy reaktora

* Pojemnd¢ komory reaktora 20

« Obcizenie obgtosciowe reaktora tadunkiem BZT 1,35 kgBZE/mxd
« Obciyzenie powierzchniowe wypetnienia 0,02%/mfxd

« Obciazenie powierzchniowe wypetnienia tadunkiem BZT 0,0082 kg/rfxd

e Przyrost osadu 0,6 kg/kgB&d
e Calkowity przyrost osadu 16 kg/d

5.3.3. Zapotrzebowanie tlenu i powietrza

* Specyficzne zapotrzebowanie tlenu 2 WyeBZTs

» Catkowite zapotrzebowanie tlenu 54 ki@BZTs/d

» Calkowite zapotrzebowanie powietrza 108

Wspétczynnik nierdwnomiersm dobowej k 1,3

Parametr Jednostka Srednio Maks.
Specyficzne zapotrzebowanie tlenu k@©BZTs 2 2,5
Standardowe zapotrzebowanie tlenu kgO 54 67,5
Zapotrzebowanie powietrza *h 95 120
Zapotrzebowanie powietrza dla pomp powietrznych *hm 5 5
Catkowite zapotrzebowanie powietrza */m 100 125

5.3.4. Wymagana recyrkulacja

Przewiduje s recyrkulacg zewretrzna z osadnika wtérnego pomppowietrzra o wydajndgci
maksymalnej R= 100 % w stosunku do dophywigiekéw surowych, tj. ok3 - 5 ni/h.

5.4. PARAMETRY TECHNOLOGICZNE REAKTORA BIOLOGICZNEGO

Ze wzgkdu na powysze obliczenia, do biologicznego oczyszczauiakow wykorzystano istniegy
reaktor ECO-LINE o nagpujacych parametrach technologicznych:

Parametr Jednostka Wartosé
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Catkowita pojemné& komory osadnika ) 20
Catkowita pojemné&t komory reaktora nr 1 i 20
Catkowita pojemné& komory reaktora nr 2 i 20

5.6. OPIS SPOSOBU PRZEROBKI OSADOW

Osad nadmierny pompowanydzie z reaktoréw ECO-LINE przy pomocy pompy zathppsciekéw
do osadnika wgpnego. Wraz z osadem nadmiernym w osadnikgpmsin magazynowanyelzie piasek oraz
skratki.

W osadniku nagpuje jego zagszczanie oraz dodatkowa beztlenowa stabilizacjadwos&Vody
nadosadowe doptywabeda przelewem do bioreaktoréw w celu ponownego oczazia. llG¢ osadu do
utylizacji wynost bedzie:

* Produkcja osadu wgtnego 30 kg/d

e Produkcja osadu nadmiernego o 2 x16 =32 kg/d
* RAZEM ilo$¢ osadu do utylizaciji 62 kg/d

« RAZEM objetos¢ osadu do utylizaciji (96 %) 1,5%fdohe

Pojemndé¢ robocza osadnika wginego powinna uniiwi ¢ minimalne 13 dniowe retencjonowanie
osadu. W zwizku z tym w zbiorniku nagpuje dodatkowa stabilizacja osadu nadmiernegopeati wiek osadu
produkowany na oczyszczalni wynéosiedzie T > 22 dni. Osad zaggczony w osadniku wywony bedzie w do
odwodnienia na oczyszczajriciekbw w miejscowéci Wodynie.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

W zwiazku z powyszym bilansem, obliczeniami technologicznymi orgmaganiami technologiczno
technicznymi wykorzystano oczyszczalnisciekw ECO-LINE dziatajca w oparciu o nitryfikugco-
denitryfikujacy osad czynny oraz ztem zatopionym o wydajsoi hydraulicznej Que. = 2x75 ni/d.
Oczyszczalnia zostanie w komplecie przeniesiona Wodynie..

6.1. POMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH

Scieki sanitarne z obszaru zlewni doplywajlo pompowni gtéwnej. Zadaniem pompowni jest
podawaniesciekéw do osadnika wginego oczyszczalni ECO-LINE. Wykorzystanglbie pompownidciekow
Z wyposaeniem z oczyszczaldciekéw Wodynie. Na wywiewce pompowni zabudéveéofiltr kominkowy

Dla etapu projektowanego budowy oczyszczalni dabdhmie pompy zatapialne o wydajoo 6,72ni/h
kazda przy wysokéci 4,16 m (pracujca + rezerwowa).

W pompowni zainstalowanaettha pompy zatapialne zainstalowane na prowadnicactid&aompa
wyposaona ledzie w oddzielny rurogp ttoczny, ktéry 4czony lkedzie w rurocig ttoczny doprowadzagy
scieki do osadnika wgpnego. Armatura odcinga i zwrotna zainstalowanadrzie komorze pompowni.

Parametry techniczne: 1 szt.
— Wymiary pompowni Dx H 1,50 m
Wyposaenie zbiornika pompowni 1 kpl.
= Pompa zatapialnBS-01, PS-02 2 szt.
- Wydajnai¢ pompy Q=6,72nih, H = 4,16m;
— Moc zainstalowana 1,70 kW
— Moc pobierana P=1,25 kW
= Zestaw montzowy i instalacyjny do PS-01, PS-02 2 kpl.
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6.2. OSADNIK WSTEPNY OCZYSZCZALNI SCIEKOW ECO-LINE

Usuwanie skratek, piasku oraz emte podczyszczanigciekéw odbywa s w osadniku wspnym,
usytuowanym przed biologicznymagiem oczyszczanidciekéw. Skratki, piasek oraz osad gmty usuwane
beda cyklicznie wozami asenizacyjnymi i utylizowane axzyszczalniciekédw w Wodyniu.

Parametr Jednostka Wartosé
Materiat osadnika wspnego Poliester laminowany wtoknem szklanym
Materiat pokrywa Polietylen

Materiat czsci metalowe ANSI 316

Obijetosé catkowita m 20
Wysokas¢ catkowita m 2,20
Szerokd¢ catkowita m 2,20
Cigzar kg 1600
Doptyw mm 160
Odplyw mm 160
Wydajnai¢ hydrauliczna rid 225

6.3. REAKTOR BIOLOGICZNY ECO-LINE

Scieki wstpnie oczyszczone doptywajgrawitacyjnie dodwoch niezalenie pracujacych cagow
technologicznych Reaktor biologiczny stanowi jeden zblokowany é&bikubaturowy, z wydzielan komomr
osadnika wtérnego oraz modutdéw zdozatapialnego. Nominalna przepustéévgednego reaktora wyno3is
m®/dobe. Reaktor zapewnia prawidiawprag w granicach30 — 100 rydobe. Reaktor pracuje w oparciu o
technologt osadu czynnego oraz zbpzanurzonego z réwnoczesnym usuwaniemziw biogennych (azotu i
fosforu) metod biologiczra.

Zbiornik reaktora przykryty jest ptytami z polietylu, co w znacznym stopniu ogranicza negatywny
wpltyw nasrodowisko.

Separacja osadu dgiekéw oczyszczonych w reaktorze nr 1 apsje poprzez mikrosito. Zatrzymany
osad zawracany jest do komory reaktSeieki oczyszczone odplywapgrawitacyjnie do odbiornika

Separacja osadu adiekow oczyszczonych w reaktorze nr 2 npsfe w osadniku wtérnym, ktory jest
czescia reaktora. Zatrzymany osad zawracany jest do kommektora. Scieki oczyszczone odplywaj
grawitacyjnie do odbiornika

Parametry technologiczne reaktora ECO-LINE

Parametr Jednostka Wartosé
Materiat zbiornika Poliester laminowany wtoknem szklanym
Materiat pokrywa Polietylen

Materiat czsci metalowe ANSI 316

Obijetosé catkowita m® 20
Wysokas¢ catkowita m 2,20
Szerokd¢ catkowita m 2,20
Cigzar kg 1600
Doptyw mm 160
Odplyw mm 160
Powierzchnia zipa m? 3.265,92
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Wydajnai¢ hydrauliczna mid 225
Wydajnai¢ hydrauliczna max fh 9,4
Wydajnai¢ organiczna brutto kg/d 54,12
Wydajnai¢ organiczna netto kg/d 37,88

Kazda komor wypetnienia wypossono w ukfad dyfuzoréw membranowych zasilanychespmym
powietrzem z dmuchawy rotacyjnej. Dmuchawa wrazstalacy dystrybucji powietrza, oraz szafkelektryczno
- sterownicz znajduje sj w komorze reaktora ECO-LINE.

Wyposaenie technologiczne reaktora ECO-LINE

2 kpl.

= Uktad dystrybucji powietrza
— Wydajnai¢ przy p = 0,5 bar
— Uktad dyfuzorow

= Dmuchawa rotacyjn@M-01

— Wydajna¢ dmuchawy przy p = 0,5 bar

— Moc silnika
— Moc pobierana

= Szafka elektryczno — sterownicza agizen

6.4. POMIAR PRZEPLYWU

Na rurocigu grawitacyjnym

przeptywomierz elektromagnetyczny.

Wyposéaenie technologiczne

= Zestaw przeptywomierza elektromagnetycznBfyb-01

— Czujnik przeptywu DN80

odprowadzgym

scieki

1 kpl.

Q = 150°my/h

7 szt.
1 szt.

2,643/min

P=4,0 kW
£=3,0 kW

1 szt.

0oczyszczone

1 szt.

Q=0-20%h

7. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY | ZU ZYCIE ENERGII

zainstalowany edzie

W ponizszej tabeli zestawiono podstawowe dane energetgtdmenych technologicznych odbiornikow
energii elektrycznej zainstalowanych na oczyszdzaiekdow.

llosé Moc zainstatowana Moc Czas Zuzycie
Lp. Nazwa urzdzenia [szt,] [kw] pobierana pracy energii
jedn. catk. [kW] [h/d] [kwWh/d]
1 |Pompa zatapialna PS-01, PS-02 1,7p 3,40 1,5 3.0 9
2 |Dmuchawa rotacyjna DM-01, DM-02 2 4,00 8,0( 3,00 15]0 ,090
3 | Sterowanie i automatyka 1 1,00 1,0( 0,10 2410 2.4
RAZEM Kpl. 12,4 101,4
8. ZESTAWIENIE ENERGOCHLONNO SClI OCZYSZCZALNI
Lp. Wskaznik efektywnosci oczyszczania Jednostka Wartke
1. Przepustow& oczyszczalnérednia ni/d 150
2. tadunek BZ¥ kgO./d 78
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3. Moc zainstalowana dla technologii KW 12,4
Zuzycie energii do oczyszczaniaiekdw - procesowe KWh/dobe 150
4, Energochtonni@ oczyszczanidciekow KWh/n? 1,0

9. ZESTAWIENIE KOSZTOW EKSPLOATACJI

Lp. |Skiadnik kosztow Podstawa naliczania Roczny kas [z1]
Energia elektryczna - taryfa (0,40 zkWh) 54 0QWUh/rok 21600
Wynagrodzenie obstugi -20,5 etatx 2000 zt 1000 z¥/m-c 12000
Transport osadu wozem asenizacyjmuym V =5 m | 550 ni/rok 11000
odlegtas¢ 20 km

4. Ustugi — wykonanie analizsqiekéw oczyszczonych —(4 x 500 zl/szt. 2000
razy w roku wymagania WI©

Koszty eksploatacji razem zl/rok 46600

5. | Koszt oczyszczania T gtiekéw bez amortyzaciji obiektu 0,85 Zm

Uwaga: Jednostkowy koszy eksploatacji oczyszczaikni obejmuje amortyzacji wdze: i wyposdenia
oczyszczalniciekow, dwietlenie, ogrzewanie itp.

10. OPIS SPOSOBU STEROWANIA | AUTOMATYKA

Wszystkie czynnei zwiazane z eksploatacjsa zautomatyzowane i nie wymagagtatego nadzoru.
Czasy pracy takich ugdzer mechanicznych jak pompy, dmuchawyssisle ustalone, a czyndoi przebiegaj
automatycznie. Stany pracy/postoju/awariigdizen sygnalizowane dxla w szafie sterownicze;j.

Wiaczenie i wyhczanie pomp sterowanexdrie poprzez czujniki poziomu, ktére zainstalowanev
zbiorniku pompowni. W razie awarii jednej z pomp, pracy jest wiczana druga. Sterowanie stappmpPS-
01+PS-02w zaleznosci od poziomusciekéw w zbiorniku sygnalizowanego czujnikami pamioPL-01+PL-04.

Sterowanie pracdmuchawDM-01+DM-02 w zaleznosci od programu zegara czasowego.

11. OBSLUGA OCZYSZCZALNI

Proponowana oczyszczalniaiekbw pracujca w oparciu o zaprojektowanechnologé, dziat& bedzie
automatycznie i nie wymaga statej obstugi. Do nadzpracy reaktora wymagaesijedynie czasowego
zatrudnienia odpowiednio przeszkolonego pracowifikavymiarze trzy razy w tygodniu na cztery godziny)
Jeden pracownik do nadzoru nad eksploatacgyszczalni, dwéchedzie potrzebnych tylko w czasie awarii ew.
serwisu. Do obowizkéw obstugi nalge¢ bedzie:

« Kontrola procesu oczyszczania

«  Wywoz osadu nadmiernego

» Utrzymanie w czysti korytka przelewowego

« Konserwacja uradzen

» Utrzymanie oczyszczalni w czysto i porzadku

12. OPIS SPOSOBU POSEPOWANIA Z ODPADAMI

Powstagcy w procesie oczyszczanigiekéw osad kod 19 08 05 po zagszczeniu w osadniku
wstepnym i dodatkowej stabilizacjigddzie wywazony wozami asenizacyjnymi w celu utylizacji na ogzgzalni
sciekdw w Wodyniu.

» llo$¢ osadu do utylizacji 62 kg/d
+ Obijetos¢ osadu do utylizacji (96 %) 1,5%dob:
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13. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Do reaktora doprowadzoneda scieki technologiczne jak réwnigcieki socjalno-bytowe o pH = 6,8 -
7,8. W przegjtnych warunkach, jakich nate sic spodziew& w oczyszczalnigcieki stanowt beda ztozone
srodowisko korozyjne zawierge sole mineralne, zwiki organiczne i bakterie. Z tego powodu projektsige
wykonanie wszystkich instalacji technologicznycmateriatow sztucznych tj. z PE, PV@jwica poliestrowa.
Wszystkie metalowe ezci znajdujce st pod powierzchni wody oraz w reaktorzeruby, mocowania, uchwyty
rurociagébw) wykonane gze stali nierdzewne.

14. WYMOGI BHP | PPOZ

Przed przyspieniem do eksploatacji nale opracowd instrukcg obstugi zgodnie z obowzujacymi
przepisami BHP. Pracownicy obstugey obiekt jak réwnig¢ wykonujacy remonty musg by¢ przeszkoleni w
zakresie bezpiecznej obstugi w oparciu o0 ogélnepisy BHP dotycgce oczyszczalniciekbw oraz w oparciu o
opracowan na podstawie dwiadczé rozruchowych instrukej bezpiecznej obstugi obiektu. W czasie
eksploatacji naley zwrdcic uwag: na utrzymanie obiektu w czystn, szczegdlnie w warunkach zimowych w
czasie opaddniegu oraz na intensywne wentylowanie obiektu praegciem do niego na czas remontu lub
czyszczenia. Wykonanie prac remontowych musi odbyska z ubezpieczeniem w obeded co najmniej 3
pracownikéw zgodnie z obowdujacymi przepisami BHP.

Dla zapewnienia zabezpieczenia p.p@rojektowanych obiektéw przewidziano wykonaniecsi
wodocihgowej o 90 mm zaopatrzonej w jeden hydrant nadziemny 7p.po

Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektemyimierskim, niezagronym wybuchem i zalicza i
do V kategorii niebezpiecstwa paarowego.

Poniewa na terenie obiektu nie wygtuja strefy zagréenia wybuchem Zastrefa paarowa nie
przekracza wielkéci 1000 nf i obciazenie ogniowe nie przekracza 500 M3/rzgodnie z Rozposrizeniem
Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z 16.06.2003 r. w sprawiegadniania projektu budowlanego pod
wzgledem przeciwpgarowym Dz.U. z 2003 r. nr121 poz. 1137 niniejsmyjgkt nie podlega uzgodnieniu pzpo

15. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI | ODBIORU

Prace budowlane przy projektowanym obiekcie zyafrowadzé zgodnie z projektem konstrukcyjnym,
w nawhzaniu do pozostalych rozgaan brarzowych. Przy wykonaniu robdatelbetowych na budowie, nale
wykona odpowiednie otwory dla prz&j rurocagow przezciany oraz odpowiednie okucia otworéw w stropach
zgodnie z wykazami i wymiarami podanymi w projektac

Po wykonaniu rob6t natg przeprowadzi préby szczelnéi zbiornika i przewodéw. Odbioru
koncowego nalgy dokon& po wykonaniu wszystkich baflgrzewidzianych dla tych ugdzer. Po pomyginym
przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego zn@ przysipi¢ do rozruchu technologicznego naiekach z
kanalizacji. Po wykonaniu rozruchu najeopracowd szczegotow instrukci bezpiecznej eksploatacji obiektu.

16. STREFA UCIAZLIWO SCI

Projektowana oczyszczalnia przyjmawhedzie typowescieki bytowo — gospodarcze. Charakter i
specyfika zastosowanych procesow technologicznycttlenowo stabilizowany osad czynny nie powinna
powodowd przykrych zapachéw. Prajp propozycje projektowe uwzglniaja szereg technicznych i
technologicznych rozwrzan minimalizucych ujemne oddzialtywanie przeglsziccia nasrodowisko, do ktorych
naleza:

e wsftepne oczyszczani&iekdw w komorze zamkeiiej

» zainstalowanie biofiltrow kominkowych na wywiewc@zepompowni

e  zainstalowanie dmuchaw w komorze zamgkeji (wyttumienie hatasu)

*  przyjecie procesu technologicznego gwaramtepgo stabilizagj osadu

» kierowanie odciekéw i przelewéw do ponownego oceyania

* rodzaj przygtego napowietrzania, napowietrzanie gtte, przykrycie reakotra ECO-LINE
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*  wywo0z osadow poza teren oczyszczalni

Dodatkowa ochrorg stanowé bedzie pas zieleni izolacyjnej wokét obiektéw tectogitznych i przy
ogrodzeniu oczyszczalni sktadegj sk z krzewow i drzew o wtasidoiach kateriostatycznych i bakteriobojczych
(krzewy i drzewa iglaste, bez czarny). Zapewnetae¢ najdiisz drog; filtracji powietrza.

Z zastosowanych rozwdan technicznych i technologicznych praijch w projekcie oraz z analizy
wynikdw bada emisji zanieczyszchez innych oczyszczalniciekéw (jako obiektow analogicznych) tma
stwierdzt, ze wplyw oczyszczalnéciekOw nasrodowisko powinien si zamkmé¢ w granicach jej dziatki —
ogrodzenia pod warunkiem wtiwej jej eksploatacii.

17. SPIS RYSUNKOW

1. | Plan zagospodarowania terenu 1:200 ZG10.00

2. | Schemat technologiczny - TE 01.00

18. Gswiadczenie

Dzialajc na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07.04.199
Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 106 p0z.1126 z 200@pdzniejszymi
Zmianami ) ze opracowanie dla bramy TECHNOLOGICZNEJ

~Projekt budowlany technologii mechaniczno — bgitznej oczyszczalrficiekdw na dz. Nr 166
w m. Wola Wodyiska gmina Wodynie, sporadzitem zgodnie z obowkujacymi przepisami i

zasadami wiedzy techniczne;.

Lp. Imie i nazwisko Nr Data Piecatka i podpis
uprawnie

1 Andrzej Wasiluk 612/BP/91 01/2011

2 Mirostawa Kobylhska 278/Lb/99 01/2011
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