PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania sciekow

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
WIla Wody nska

ADRES INWESTYCJI . Wola Wody nska

INWESTOR . Gmina Wodynie

ADRES INWESTORA : 08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43

SPORZADZIt. KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA : 10 grudzien 2012 r.

sciekéw w m.

SPORZADZIt : INWESTOR :



DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV

1 |45252100-9 |IROBOTY BUDOWLANE 1 21

2 145342000-6 |OGRODZENIE 22 23

3 [45112710-5 |ZIELEN 24 27

4 145231300-8 |SIECI SANITARNE TECHNOLOGICZNE 28 64

5 145231300-8 PRZYtACZE WODOCIAGOWE 65 83

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 16204
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 16204

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 |45252100-9 |ROBOTY BUDOWLANE
1 KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad kopar- m3
d1 |02 kami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 w gr.kat. I-Il -
odkopanie modutéw technologicznych i osadnika trzy-
komorowego
16,0*6,0*2,5+16,0%9,5*2,45-[9,0*2,2*2+16,0*2,5]"2,5 m3 4134
RAZEM 4134
2 |KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw obiektowych spycharkami z za- m3
d.1 |01 geszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il - zasypanie i rozplanto-
wanie gruntu po zdemontowanych modutach technolo-
gicznych i osadniku
4134 m3 4134
RAZEM 4134
3 |KNR7-04 Demontaz do ponownego montazu modutu biologicz- kpl.
d.1 ]0502-01 z.0 |nego o wymiarach 9,0x2,2x2,2 o V=75 m3/h
3.2.
analogia
2 kpl. 20
RAZEM 2,0
4 |KNR 7-04 Demontaz do ponownego montazu trzykomorowego kpl.
d.1 ]0502-02 z.0 |osadnika o wymiarach 16,0x2,5x2,2
3.2.
analogia
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
5 KNR 7-04 Transport na odlegtos¢ 20 km zdemontowanego mo- kpl.
d.1 ]0502-02 z.0 |dutu biologicznego o wymiarach 9,0x2,2x2,2 o V=75
3.2. m3/h z zatadunkiem i roztadunkiem
analogia
2 kpl. 20
RAZEM 2,0
6 |KNR7-04 Transport na odlegtos¢ 20 km zdemontowanego trzy- kpl.
d.1 ]0502-02 z.0o |komorowego osadnika o wymiarach 16,0x2,5x2,2 z za-
3.2. tadunkiem i roztadunkiem
analogia
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
7 |KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m?2
d.1 |01+ KNNR 1 |bosci 40 cm za pomocg spycharek z przemieszcze-
0113-02x 5 niem gruntu na chatde
51,0"28,5 m?2 1453,5
RAZEM 14535
8 |KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny- m3
d.1 |02+ KNNR 1 |mi o poj. tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi
0208-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$é do 5 km samochodami samowy-
tadowczymi - wywiezienie nadmiaru humusu
1453,5*0,40-740,9*0,05 m3 544 .4
RAZEM 544,4
9 |Dostawa Dostarczenie piasku gruboziarnistego do nasypow m3
d.1
1,30*51,0*28,5 m3 1889,6
16,0*6,0*2,45+16,0*9,5*2,45-[9,0*2,2*2+16,02,5]*2,45| m3 412,6
RAZEM 2302,2
10 |KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami w m3
d.1 |01zsz.2.2.2. |gruncie kat.I-ll z piasku dostarczonego samochodami
9911-01 samowytadowczymi - wspotczynnik zageszczenia Js=
0.96)
2302,2 m3 2 302,2
RAZEM 2302,2
11 |KNNR 2 0101- |Deskowanie podfoza betonowego - pod osadnik m?2
d1 |02 wstepny i moduty biologiczne (reaktory)
0,20%[[16,5*2+3,0*2]+[9,5"2+2,7*2]*2] m?2 17,6
RAZEM 17,6
12 |KNNR 2 0106- |Podktad z betonu B-10 - pod osadnik wstepny i modu-| m3
d1 |02 ty biologiczne (reaktory)
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0,20%[16,5*3,0+9,5*2,7*2] m3 20,2
RAZEM 20,2
13 |KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowy- t
d1 |04 mi okrggtymi zebrowanymi o $rednicy 8-14 mm
0,035%[16,4*2,9+9,4*2,6*2] t 3,375
RAZEM 3,375
14 |KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne piyt fundamentowych zelbeto- m?2
d1 |02 wych - pod osadnik wstepny i moduty biologiczne (re-
aktory)
0,30%[[16,4*2+2,9*2]4[9,4*2+2,6*2]] m?2 18,8
RAZEM 18,8
15 |KNNR 2 0107- |Betonowanie ptyty fundamentowej zbrojonej w desko- m3
d.1 |03 waniu tradycyjnym - beton wodoszczelny B-25/W8 -
pod osadnik wstepny i moduty biologiczne (reaktory)
0,30%[16,4*2,9+9,4*2,6*2] m3 28,9
RAZEM 28,9
16 |KNR 7-04 Montaz modutu biologicznego o wymiarach kpl.
d.1 |0502-01 9,0x2,2x2,2 o V=75 m3/h
analogia
2,0 kpl. 20
RAZEM 2,0
17 |KNR 7-04 Montaz trzykomorowego osadnika o wymiarach kpl.
d.1 ]0502-02 16,0x2,5x2,2
analogia
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
18 |KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m?2
d1 |02 ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm - pod schody ze-
wnetrzne
4,35*1,10 m?2 4,8
RAZEM 4,8
19 |KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowy- t
d1 |02 mi okragtymi gtadkimi o r.10 mm - zbrojenie schodéw
zewnetrznych
0,065 t 0,065
RAZEM 0,065
20 |KNR 2-02 Schody zelbetowe zewnetrzne na gotowym podtozu - m3
d.1 ]0218-01 reczne ukfadanie betonu, beton B-15
4,35*1,10*0,15+0,25*0,15*1,10*15 m3 1,3
RAZEM 1,3
21 |KNNR 2 1301- |Barierka ochronna schodéw zewnetrznych z pochwy- m
d1 |04 tem stalowym prosta o wysokosci 110 cm
3,09+0,46+3,09+2,10 m 8,7
RAZEM 8,7
2 |45342000-6 |OGRODZENIE
22 |KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej m
d.2 |1804-12 igielitem mrozoodpornym o wysokosci 1,90 m na stup-
kach stalowych z rur $r. 60 mm o rozstawie 2.4 m ob-
sadzonych w gruncie i obetonowanych
29,0+51,0+51,0+28,0-4,0 m 155,0
RAZEM 155,0
23 |KNR 2-02 Brama o wysokosci 1,90 m i szerokosci 4,0 m z furtkg kpl.
d.2 |1808-11 o szerokosci 1,0 m i wysokosci 1,9 m z siatki stalowej
ocynkowanej powlekanej igielitem mrozoodpornym w
ramach stalowych na gotowych stupkach z pasem dol-
nego z blachy o wysokosci 25 cm
kpl. 1,0
RAZEM 1,0
3 45112710-5 [ZIELEN
24 |KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.3 |01 kat.I-ll
51,0*28,5-9,0*2,2*2-16,0*2,5-1,0*3,0-5,0*126,0 m?2 740,9
RAZEM 740,9
25 |KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp i powierzchni terenu z obsianiem m2
d.3 |01 przy grubosci warstwy humusu 5 cm. (humus uprzed-
nio odspojony z robét ziemnych obiektowych)
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740,9 m?2 740,9
RAZEM 740,9
26 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych| szt.
d.3 |0301-05 na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowitg zapra-
w3 dotdw; srednica/gtebokosé : 0.5 m
30,0 szt. 30,0
RAZEM 30,0
27 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim| szt.
d.3 |0322-04 w gruncie kat. |-l z zaprawg dotéw; Srednica/gtebo-
kod¢:0.5m
30,0 szt. 30,0
RAZEM 30,0
4  45231300-8 |SIECI SANITARNE TECHNOLOGICZNE
28 |KNNR 1 0202- |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. | m3
d.4 |04 + KNNR 1 |tyZzki 0,25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0208-02 na odlegtos¢ do 2 km samochodami samowytadowczy-
mi
0,61*1,1*[3,0+5,0+5,0+19,0+44,0+44,0+6,0] m3 84,5
PoleKotaD(0,40)*[0,8+2,94+0,4+0,8] m3 0,6
PoleKotaD(1,50)*[0,65] m3 1,1
PoleKotaD(1,80)*3,50+0,50*PoleKotaD(2,7) m3 11,8
0,20*PoleKotaD(2,30)+PoleKotaD(2,20)*0,30+PoleKo- | m3 8,9
taD(2,0)*2,22
RAZEM 106,9
29 |KNNR 1 0210- |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. | m3
d4 |03 tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. lll na odktad
1,1*[0,65*3,0+0,95*2,0+0,95*17,0+0,65*44,0+0,70* m3 89,4
44,0+0,95*2,0]
3,0*3,0"1,5 m3 13,5
3,0*3,0"4,05 m3 36,5
-106,9 m3 -106,9
RAZEM 32,5
30 |KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg m?2
d.4 |04 + KNNR 1 |palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
0313-08 tach suchych; grunt kat. lll, wykopy o szerokosci do
2,0 m i gtebokosci do 3,0 m
3,01,5*4 m?2 18,0
RAZEM 18,0
31 |Dostawa Dostarczenie piasku $rednioziarnistego do zasypki wy-| m3
d.4 kopu nad rurociagiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rurociggu
[1,1%0,61-0,15%0,60-PoleKotaD(0,16)]*[3,0+5,0+19,0+ m3 67,9
44,0+44,0+6,0]
[1,1*0,61-0,15%0,60-PoleKotaD(0,11)]*5,0 m3 29
RAZEM 70,8
32 |KNNR 1 0318- |Reczne zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych m3
d.4 |03 z.0.2.11.4. |oszerokosci 0.8-2.5 m w gruncie kat. I-lll - (wspot-
9911-01 czynnik zageszczenia Js=0.96) - zasypka dostarczo-
nym piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
70,8 m3 70,8
RAZEM 70,8
33 |KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow podtuznych spycharkami z za- m3
d.4 |05z.0.2.11.4. |geszczeniem mechanicznym ubijakami (grub. warstwy
9911-02 w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill - (wspétczynnik
zageszczenia Js=0.98)
32,5 m3 32,5
RAZEM 32,5
34 |KNNR 1 0605- |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- | szt.
d4 |04 posrednio z obsypka do gtebokosci 4 m.
40 szt. 40
RAZEM 40
35 |kalkulacja Pompowanie wody z wykopu pompg spalinowg o Q= godz.
d.4 |wlasna 61-80 m3/h
12*10 godz. 120
RAZEM 120
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36 |KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbioérkg pa-| m?2
d.4 |02+ KNNR 1 |lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
0313-06 suchych ; wykopy o szer. do 3 m i gtebokosci do 6.0
m; grunt kat. I-IV
3,0*4*3,80 m?2 45,6
RAZEM 45,6
37 |KNNR 1 0605- |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- | szt.
d4 |05 posrednio z obsypka do gtebokosci 6 m.
12 szt. 12,0
RAZEM 12,0
38 |KNNR 1 0603- |Pompowanie wody za pomocg pompy wirnikowej spali-| godz.
d4 |01 nowej
analogia
72 godz. 72,0
RAZEM 72,0
39 |KNNR 4 1409- |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na m3
d4 |01 samochodzie - podtoze betonowe o grub. 20 cm pod
fundament przepompowmi - beton B-10
PoleKotaD(2,70)*0,20 m3 1,1
RAZEM 1,1
40 |KNNR 4 1401- |Przygotowanie reczne zbrojenia - stal zbrojeniowa t
d4 |04 gtadka o srednicy 10 - 12 mm - konstrukcje ztozone -
zbrojenie fundamentu przepompowni
0,025*PoleKotaD(2,70) t 0,143
RAZEM 0,143
41 |KNNR 4 1403- |Montaz zbrojenia fundamentu zelbetowego przepom- t
d4 |02 powni - ér. zbrojenia 10 - 12 mm
0,143 t 0,143
RAZEM 0,143
42 |KNNR 4 1409- |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na m3
d4 |01 samochodzie - zelbetowy fundament przepompowni -
beton B-20
PoleKotaD(2,70)*0,30 m3 1,7
RAZEM 1,7
43 |dostawa Dostarczenie kompletnej przepompowni sciekéw z pre-|  kpl.
d.4 fabrykowanych elementéw polimerobetonowych z
dwiema pompami zatapialnymi, z kompletng szafkg i
instalacjg sterujgco-zasilajgcg, z kompletnym orurowa-
niem wewnetrznym ze stali kwasoodpornej, z wlazem
ze stali kwasoodpornej, z wywietrznikami, drabinka i
pomostem technologicznym wykonanych ze stali kwa-
soodpornej - Przepompownia - zbiornik D=1500 mm
H=4,80 m, pompy o Q=6,72 /s, Hp=4,16 m, P=1,70
kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
44 |KNR 2-25 Montaz kompletnej przepompowni Sciekow z prefabry- | kpl.
d.4 |0501-01 - tylko |kowanych elementéw polimerobetonowych z dwiema
RiS pompami zatapialnymi, z kompletng szafka i instalacjg
analogia sterujgco-zasilajgcg, z kompletnym orurowaniem wew-
netrznym ze stali kwasoodpornej, z wlazem ze stali
kwasoodpornej, z wywietrznikami, drabinkg i pomos-
tem technologicznym wykonanych ze stali kwasood-
pornej - Przepompownia - zbiornik D=1500 mm H=
4,80 m, pompy o Q=6,72 /s, Hp=4,16 m, P=1,70 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
45 |KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucz- | szt
d4 |02 nych o $rednicy rury trzonowej 400 mm z kinetg prze-
ptywowa dla rury fi 200 mm - zamkniecie rurg telesko-
powa z wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D
11 szt 11,0
RAZEM 11,0
46 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 stud.
d4 |03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m z pokrywa zel-
betowg i wtazem Zeliwnym typu ciezkiego
2 stud. 2,0
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RAZEM 2,0
47 |KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 [0.5 m]
d4 |04 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. | stud.
[1,50+0,80-3,0*2]/0,5 [0.5 m] -7,4
stud.
RAZEM -7,4
48 |KNNR 2 0101- |Deskowanie podtoza betonowego pod studnie pomia- m2
d4 |02 rowg
0,20*ObwdédKotaD(2,30) m?2 1,4
RAZEM 14
49 |KNNR 2 0106- |Podktad z betonu B-10 pod studnie pomiarowg m3
d4 |02
0,20*PoleKotaD(2,30) m3 0,8
RAZEM 0,8
50 |KNNR 2 0507- |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termoz- m2
d4 |01 grzewalnej jednowarstwowa
PoleKotaD(2,30) m?2 4,2
RAZEM 4,2
51 |KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowy- t
d4 |04 mi okragtymi zebrowanymi o $rednicy 10 - 12 mm
0,025*PoleKotaD(2,20) t 0,095
RAZEM 0,095
52 |KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych zelbeto- m?2
d4 |02 wych studni pomiarowe;j
0,30*ObwdédKotaD(2,20) m?2 2,1
RAZEM 2,1
53 |KNNR 2 0107- |Betonowanie ptyty fundamentowej zbrojonej w desko- m3
d4 |03 waniu tradycyjnym - beton wodoszczelny B20/W6 -
pod studnie pomiarowg
0,30*PoleKotaD(2,20) m3 1,1
RAZEM 1,1
54 |KNNR 4 1413- |Studnia pomiarowa z kregow zelbetowych z betonu stud.
d4 |05 szczelnego B20/W6 o $r. 1600 mm w gotowym wyko-
analogia pie o gtebokosci 2,0 z pokrywg Zelbetowg i wtazem Ze-
liwnym typu ciezkiego
1 stud. 1,0
RAZEM 1,0
55 |KNNR 4 1411- |Poddsypka piaskowa pod rurociggi o grub. 15 cm m3
d4 |02
0,15*0,60*[3,0+5,0+5,0+19,0+44,0+44,0+6,0] m3 11,3
RAZEM 11,3
56 |KNNR 4 1308- |Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych na wcisk m
d4 |02 zsz.3.4. o $r. zewn. 160 mm - wykopy umochnione
9913-2
3,0+5,045,0+19,0+44,0+44,0+6,0 m 126,0
RAZEM 126,0
57 |KNNR 4 1009- |Rurociggi technologiczne - montaz rurociggéw z rur po- m
d4 |04 zsz.3.9. lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm -
9912-9 wykopy umocnione
17,0 m 17,0
RAZEM 17,0
58 |KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- | odc. -1
d4 |01 nalnej do 150 mm proéb.
3 odc. -1 3,0
préb.
RAZEM 3,0
59 |KNNR 4 1427- |PrzejScie szczelne przez Sciany betonowe o grubosci szt
d4 |01 sciany 20 cm - dla rur o $r. 160 mm
2 szt 2,0
RAZEM 2,0
60 |KNNR 10 Przyczotek betonowy - wylot rury PVC fi 160 mm do ro-| wyl.
d4 |1201-08 wu
analogia
1 wyl. 1,0
RAZEM 1,0
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61 |KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie m3
d4 |02 kat. Il - pod rury ostonowe AROT
0,80*0,40*[38,0+15,5+2,5*2] m3 18,7
RAZEM 18,7
62 |KNNR 5 0706- |[Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d4 |01 szerokosci 0.4 m
38,0+15,5+2,5*2 m 58,5
RAZEM 58,5
63 |KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW typu AROT DVK 110 m
d4 |01
38,0+15,5+2,5*2 m 58,5
RAZEM 58,5
64 |KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3
d4 |02 gruncie kat. Il
18,7 m3 18,7
RAZEM 18,7
5 145231300-8 |PRZYLACZE WODOCIAGOWE
65 |KNNR 1 0202- |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. | m3
d.5 |04 + KNNR 1 |tyZzki 0,25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
0208-02 na odlegtos¢ do 2 km samochodami samowytadowczy-
mi
0,56*1,1*17,0 m3 10,5
RAZEM 10,5
66 |KNNR 1 0210- |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. | m3
d.5 |03 tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. lll na odktad
0,87*1,1*17,0-10,5 m3 5,8
RAZEM 5,8
67 |KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg m?2
d.5 |04 + KNNR 1 |palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
0313-08 tach suchych; grunt kat. lll, wykopy o szerokosci do
2,0 m i gtebokosci do 3,0 m
0,87*17,0*2 m?2 29,6
RAZEM 29,6
68 |Dostawa Dostarczenie piasku $rednioziarnistego do zasypki wy-| m3
d.5 kopu nad rurociagiem do wysokoséci 30 cm ponad
wierzch rurociggu
[0,56*1,1-0,60*0,15-PoleKotaD(0,11)]*17,0 m3 8,8
RAZEM 8,8
69 |KNNR 1 0318- |Reczne zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych m3
d.5 |03 z.0.2.11.4. |oszerokosci 0.8-2.5 m w gruncie kat. I-lll - (wspot-
9911-01 czynnik zageszczenia Js=0.96) - zasypka dostarczo-
nym piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
8,8 m3 8,8
RAZEM 8,8
70 |KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow podtuznych spycharkami z za- m3
d.5 |05z.0.2.11.4. |geszczeniem mechanicznym ubijakami (grub. warstwy
9911-02 w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Ill - (wspétczynnik
zageszczenia Js=0.98)
5,8 m3 5,8
RAZEM 58
71 |KNNR 4 1411- |Poddsypka piaskowa pod rurociggi o grub. 15 cm m3
d.5 |02
0,15*0,60*17,0 m3 1,5
RAZEM 1,5
72 |KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle-| m
d.5 |04 zsz.3.9. nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - wyko-
9912-9 py umocnione
17,0 m 17,0
RAZEM 17,0
73 |KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaftek cisnieniowych szt
d.5 |02zsz.3.9. PE, PEHD o pofgczeniach zgrzewano-kotnierzowych o
9912-10 8r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione - tréjnik
110/110
1 szt 1,0
RAZEM 1,0
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74 |KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz.
d.5 |04 zsz.3.9. cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowe-
9912-9 go o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
4 ztgcz. 4,0
RAZEM 4,0
75 |KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudo- kpl.
d5 |03 wg 0 $r.100 mm
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
76 |KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.5 |03
1 kpl 1,0
RAZEM 1,0
77 |KNNR 4 1407- |Deskowanie blokow oporowych m?2
d.5 |02
0,40*(0,50+0,50*2+0,40)*2 m?2 1,5
RAZEM 1,5
78 |KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - blo- m3
d.5 |01 ki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
- beton zwykly B-15
0,40*0,45*0,50*2 m3 0,2
RAZEM 0,2
79 |KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur | 200m -
d5 |01 typu PE, PEHD o0 $r. 110 mm 1 préb.
1 200m - 1,0
1 préb.
RAZEM 1,0
80 |KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.no- | odc.
d5 |01 minalnej 100 mm 200m
1 odc. 1,0
200m
RAZEM 1,0
81 |KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- odc.
d5 |01 nalnej 100 mm 200m
1 odc. 1,0
200m
RAZEM 1,0
82 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) 10m
d.5 |9914c-02 przy probach szczelnosci przewodéw PE, PEHD o $r. rézn.
100 mm
[17,0-200,0}/10,0 10m -18,3
rézn.
RAZEM -18,3
83 |KNNR 4 9915- |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) 10m
d5 |02 przy dezynfekcji i ptukaniu przewoddéw z rur o $r. 100 rézn.
[17,0-200,0}/10,0 10m -18,3
rézn.
RAZEM -18,3
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