PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggédw do odprowadza-
nia $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI . Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej z przep om-
powniami $ciekOw i przytaczami kanalizacyjnymi w m. Wola
Wody inska

ADRES INWESTYCJI . Wola Wody nska

INWESTOR : Gmina Wodynie

ADRES INWESTORA : 08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43

SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA : 10 grudzien 2012 r.




DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1 145231300-8 |Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej 1 38
2 145111000-8 |Przepompownia Sciekéw P1 39 57
3 145111000-8 |Przepompownia sciekéw P2 58 76
4 145111000-8 |Przepompownia $ciekow P3 77 95
5 145111000-8 |Przepompownia sciekéw PG1 96 114
6 145111000-8 |Przepompownia sciekéw PG2 115 133
7 145231300-8 |Przytagcza kanalizacji sanitarnej 134 164

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 16204




PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 16204

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1 |45231300-8 |Sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej
1 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- m2
d.1 |0803-03 neralno-bitumicznych o grubosci 5 cm
0803-04
1,5*[5,0+5,0+5,0+5,0] m?2 30,0
1,0"[12,0+46,5+154,5+120,0+30,0] m?2 363,0
RAZEM 393,0
2 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane- m2
d.1 |0802-01 go o grubosci 15 cm
0802-02
1,5*[5,0+5,0+5,0+5,0] m?2 30,0
1,0"[12,0+46,5+154,5+120,0+30,0] m?2 363,0
RAZEM 393,0
3 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1 |0108-09 skrzyniowymi na odlegtosé 5 km
0108-10
0,20*393,0 m3 78,6
RAZEM 78,6
4  |KNNR 1 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.1 ]0202-03 + tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
KNNR 1 na odlegtos¢ do 2 km samochodami samowytadowczy-
0208-02 mi
1,10*0,54*[110,0+766,0+110,0]+1,10*0,56*[380,0+ m3 914,0
153,0]
1,20*0,65*[1076,5+879,5+170,5+1166,5+104,5+17,0+ m3 4 938,2
327,5+277,5+286,5+41,0+480,5+201,5+493,0+120,0+
504,0+237,0-1,30*40]
PoleKotaD(0,40)*2,30%134 m3 38,7
PoleKotaD(1,30)*[1,42+2,85+3,55+1,65+2,31+2,34+ m3 116,8
1,35+2,78+1,89+2,10+2,22+1,86+3,98+1,40+1,63+
2,10+2,35+1,43+2,15+3,97+2,33+2,72+1,51+1,68+
1,55+2,49+3,00+1,35+2,06+1,60+3,19+1,92+2,46+
2,47+1,58+2,51+1,59+1,66+1,55+3,46]
393,0*[0,43-0,20] m3 90,4
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 6 098,1
6098,1*20%*70% m3 853,7
RAZEM 853,7
5 |KNNR 1 Wykopy wykonywane recznie w gruncie kat. I-1l z zata- m3
d.1 |0301-01 + dunkiem recznym i transportem samochodami samo-
KNNR 1 wytadowczymi na odlegtosé do 2 km
0208-02
6098,1*20%*30% m3 365,9
RAZEM 365,9
6 |KNNR 1 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.1 |0202-04 + tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku na
KNNR 1 odlegtos¢ do 2 km samochodami samowyladowczymi
0208-02
6098,1*80%*70% m3 34149
RAZEM 34149
7 |KNNR 1 Wykopy wykonywane recznie w gruncie kat. 11l z zata- m3
d.1 |0301-02 + dunkiem recznym i transportem samochodami samo-
KNNR 1 wytadowczymi na odlegtosé do 2 km
0208-02
6098,1-853,7-356,9-3414,9 m3 1472,6
RAZEM 1472,6
8 |KNNR 1 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.1 ]0210-02 tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. I-1l na odkfad
1,10*[[1,75+1,15)/2*380+[1,65+1,95]/2*110,0+[1,75+ m3 2639,2
1,35)/2*153,0+[1,75+1,45]/2*766,0+[1,75+1,66]/2*
110,0]




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1,20°[[1,42+1,62]/2*9,5+[1,62+1,73)/2*39,5+[1,73+1,71]
12*36,0+[1,71+1,95)/2*12,0+[1,95+3,15)/2*82,5+[2,95+
1,88]/2*55,5+[1,88+1,50]/2*55,5+[1,50+1,53]/2*11,0+
[1,53+1,62]/229,0+[1,62+1,65]/210,5+[1,65+2,30]/2*
54,5+[2,30+2,22]/2*28,0+[2,22+1,99]/2*83,5+[1,99+
2,311/2*57,5+[2,31+2,13)/2*68,0+[2,13+2,63)/2*53,5+
[2,63+2,38]/2*32,5+[2,38+1,03]/2*47,5+[1,93+2,13]/2*
48,0+[2,13+2,34]/2*51,0+[2,34+1,74]/2*59,0+[1,74+
1,35]/2*59,0]
1,20%[[3,15+3,84]/2*35,5+[3,84+3,55]/219,5+[3,55+
2,95)/2*38,5]
1,20*[[2,85+2,59]/2*12,5+[2,59+2,74]/2+29,5+[2, 74+
2,75)/2*36,0+[2,75+2,77]/2+22,5+[2,77+2,77]/2*24,0+
[2,77+2,78)/2*15,5+[2,78+2,78)/2*33,5+[2,78+2,78]/2*
29,0+[2,06+1,89)/2*14,5+[1,89+2,20]/2*57,0+[2,20+
2,22]/2*8,5+[2,22+2,27)/2*24 5+[2,27+2,31)/2*25 5+
[2,31+1,79]/2*65,0+[1,79+1,86]/233,0+[1,86+1,93]/2*
51,5+[1,93+2,00]/2*51,5+[2,00+1,98]/2*51,5+[1,98+
2,07)/2*51,5+[2,07+2,94]/2*86,0+[3,02+2,05)/2*35,5+
[2,05+1,53]/219,0+[1,53+1,40]/216,5+[2,78+1,50]/2*
56,0+[1,50+1,57]/2*59,5+[1,57+1,58]/2*5,5+[1,58+1,60]
1225 5+[1,60+1,63]/2*24,0]
1,20%[[2,94+3,98]/2*50,5+[3,98+3,02]/2*35,5]
1,20%[[1,93+2,10]/2*19,0+[2,10+2,06]/2*47,0+[2,06+
1,85]/2*38,5+[2,44+2,35]/2*17,0+[1,65+1,59]/2*12,5+
[1,50+1,34)/2*50,5+[1,34+1,42]/2*11,0+[1,42+1,86]/2*
77,5+[1,86+1,78]/2*64,0+[1,78+2,13)/2*64,0+[2,13+
2,09)/2*30,0+[2,09+2,15)/2*18,0]
1,20*[[2,52+2,33]/2*37,5+[2,33+2,19]/2*21,5+[2,19+
2,101/2*8,0+[1,90+1,85]/2*30,5+[1,85+1,82]/2*57,0+
[1,82+2,30]/2*50,0+[2,30+2,73]/2*29,5+[1,83+1,51]/2*
24,0+[1,51+2,03]/2*54,5+[2,03+2,69]/2*70,0+[2,69+
2,341/2*70,0+[2,34+1,59)/2*70,0+[1,59+1,53)/2*70,0+
[1,53+1,68]/270,0+[1,68+2,33]/2*70,5+[2,33+2,08]/2*
70,0+[2,08+1,83]/2*70,0+[1,83+1,48]/2*70,0+[1,48+
1,54]/2*70,0+[1,54+1,60]/2*70,0+[1,60+1,55]/2*70,0]
1,20*[[4,04+3,97]/2*13,5]
1,20*[[3,21+2,67]/2*57,5+[2,67+2,49]/2*19,0+[2,49+
2,801/2*28,0+[2,80+3,00)/2*18,5+[1,49+1,35)/2*35,5+
[2,24+1,97)/2*34,0+[1,77+1,75)/2*42,5+[1,75+2,10]/2*
24,5+[2,10+2,26]/2*16,50+[2,26+1,97)/2*26,5+[1,97 +
2,08)/2*37,0+[2,08+2,05)/2*22,5+[2,05+2,03)/2*18,5+
[2,03+1,97)/2*43,5+[1,97+2,06)/2*21,0+[2,73+2,72]/2*
41,0]
1,20%[[3,97+2,92]/2*29,5+[3,92+3,82]/2*15,5+[3,82+
3,591/2*33,5+[3,59+3,55)/2*5,0+[3,55+3,27]/2*30,0+
[3,27+3,21)/2%6,0]
1,20*[[1,60+1,60)/2*10,0+[1,60+1,84]/2*44,5+[1,84+
2,19)/2*33,5+[2,19+2,96)/2*45,5+[2,86+2,68)/2*37,5+
[2,68+2,62)/2*12,0+[2,62+2,51)/2*22,0+[2,51+2,48]/2*
5,5+[2,48+2,37)/25*42,0+[2,37+2,00]/2*37,5+[2,00+
1,92]/2*12,5+[1,92+1,79]/2*34,5+[1,79+1,56]/2*56,5+
[1,56+1,45)/2*72,5+[3,19+2,64]/2*35,0+[2,64+2,46]/2*
11,5+[2,46+2,47]/2+9,5+[2,47+2,54]/2*34,5+[2,54+2,56]
12*11,5+[2,48+2,25)/2*17 5+[2,25+2,05)/2*24,0+[2,05+
1,86]/2*23,5+[1,86+1,58]/2*34,5+[2,14+1,95]/2*47 0+
[1,81+1,63]/219,0]

1,20*[[2,96+3,19]/2*14,5]
1,20*[[2,40+2,60]/2*49,0+[2,10+2,02]/2+22,0+[1,72+
1,65]/2*18,5+[1,40+1,49]/272,5+[1,49+1,59]/2*6,0+
[1,59+1,69]/276,5+[1,69+1,66]/2*45,5+[1,66+1,61]/2*
90,0+[1,61+1,58]/2*55,0+[1,58+1,55]/2*58,0+[2,31+
2,63)/2*33,5+[2,63+3,23)/2*63,5]
1,20%[[3,23+3,46]/2*23,0]
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m3
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m3
m3
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m3

m3
m3

m3

24450

385,5

25151

358,8
997.9

2648,2

64,9
1298,3

510,4

17555

53,5
1330,9

92,3




PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1,20*[[1,58+1,66]/2*31,0+[1,66+1,73)/2*87,0+[1,73+
1,681/2*76,5+[1,68+1,63)/2*57,5+[1,63+1,65]/2*63,5+
[2,33+2,54]/2*30,5+[1,54+1,66]/2*47 ,5+[1,66+1,74]/2*
31,5+[1,74+1,49)/2*75,5+[1,49+1,51]/2*31,0+[1,51+
1,55]/2*51,5]
1,20%[[5,21+4,11]/2*40,5+[4,11+3,37]/2*88,0+[3,37+
3,56]/2*29,5]
[1,42+2,85+3,55+1,65+2,31+2,34+1,35+2,78+1,89+
2,10+2,22+1,86+3,98+1,40+1,63+2,10+2,35+1,43+
2,15+3,97+2,33+2,72+1,51+1,68+1,55+2,49+3,00+
1,35+2,06+1,60+3,19+1,92+2,46+2,47+1,58+2,51+
1,59+1,66+1,55+3,46]*2,0*0,80

-6098,1-78,6

A (obliczenia pomocnicze)

12977,9*70%*20%

m3

m3

m3

m3

m3
m3

1174,2

744,1

140,8

12977,9
18169

RAZEM

1816,9

KNNR 1
0307-03

Wykopy wykonywane recznie na odktad o szeroko$ci
0,8-2,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-II

12977,9*30%*20%

m3

m3

778,7

RAZEM

778,7

KNNR 1
0210-03

Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. lll na odktad
12977,9*70%*80%

m3

m3

7 267,6

RAZEM

72676

KNNR 1
0307-04

Wykopy wykonywane recznie na odktad o szeroko$ci
0,8-2,5 m o scianach pionowych w gruntach suchych
kat. 11l

12977,9-1816,9-778,7-7267,6

m3

m3

3114,7

RAZEM

3114,7

Dostawa

Dostarczenie piasku $rednioziarnistego do zasypki wy-
kopu nad rurociagiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rurociggu
[1,10*0,54-0,60*0,15-PoleKotaD(0,09)]*[110,0+766,0+
110,0]+[1,10*0,56-0,60*0,15-PoleKotaD(0,11)]*[380,0+
153,0]
[1,20*0,65-0,60*0,15-PoleKotaD(0,20)]*[1076,5+879,5+
170,5+1166,5+104,5+17,0+327,5+277,5+286,5+41,0+
480,5+201,5+493,0+120,0+504,0+237,0-1,30*40]-Pole-
KotaD(0,40)*0,30*134-PoleElipsy(1,50;1,20)*0,50*40

m3

m3

m3

766,0

4136,3

RAZEM

4902,3

KNNR 1
0318-03 z.o.
2.11.4.9911-
01

Reczne zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 m w gruncie kat. I-Ill - (wspotczynnik
zageszczenia Js=0.96) - zasypka dostarczonym pias-
kiem do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury
[1,10*0,54-0,60*0,15-PoleKotaD(0,09)]*[110,0+766,0+
110,0]+[1,10*0,56-0,60*0,15-PoleKotaD(0,11)]*[380,0+
153,0]
[1,20*0,65-0,60*0,15-PoleKotaD(0,20)]*[1076,5+879,5+
170,5+1166,5+104,5+17,0+327,5+277,5+286,5+41,0+
480,5+201,5+493,0+120,0+504,0+237,0-1,30*40]-Pole-
KotaD(0,40)*0,30*134-PoleElipsy(1,50;1,20)*0,50*40

m3

m3

m3

766,0

4136,3

RAZEM

4902,3

KNNR 1
0214-04 z.o.
2.11.4.9911-
02

Zasypanie wykopow podituznych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym ubijakami (grub. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-II - (wspétczynnik
zageszczenia Js=0.98)

12977,9*20%

m3

m3

2595,6

RAZEM

2595,6

KNNR 1
0214-05 z.o.
2.11.4.9911-
02

Zasypanie wykopow podtuznych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym ubijakami (grub. warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Il - (wspotczynnik
zageszczenia Js=0.98)

12977,9-2595,6

m3

m3

10 382,3

RAZEM

10 382,3
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

KNNR 1
0313-04 +
KNNR 1
0313-08

Azurowe umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiorka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych; grunt kat. 11, wykopy o szeroko$ci do 2,0
m i gtebokosci do 3,0 m
[[1,75+1,15]/2*380+[1,65+1,95]/2*110,0+[1,75+1,35]/2*
153,0+[1,75+1,45]/2*766,0+[1,75+1,66]/2*110,0]*2
[[1,42+1,62])/2*9,5+[1,62+1,73])/2*39,5+[1,73+1,71]/2*
36,0+[1,71+1,95)/2*12,0+[1,95+3,15]/2*82,5+[2,95+
1,88]/2*55,5+[1,88+1,50]/2*55,5+[1,50+1,53]/2*11,0+
[1,53+1,62]/2*29,0+[1,62+1,65])/2*10,5+[1,65+2,30]/2*
54,5+[2,30+2,22]/2*28,0+[2,22+1,99]/2*83,5+[1,99+
2,31)/2*57,5+[2,31+2,13]/2*68,0+[2,13+2,63]/2*53,5+
[2,63+2,38]/2*32,5+[2,38+1,93)/2*47,5+[1,93+2,13]/2*
48,0+[2,13+2,34]/2*51,0+[2,34+1,74]/2*59,0+[1,74+
1,35]/2*59,0]*2
[[2,85+2,59])/2*12,5+[2,59+2,74]/2*29,5+[2,74+2,75]/2*
36,0+[2,75+2,77]/2*22,5+[2,77+2,77]/2*24,0+[2,77+
2,78)/2*15,5+[2,78+2,78]/2*33,5+[2,78+2,78]/2*29,0+
[2,06+1,89]/2*14,5+[1,89+2,20)/2*57,0+[2,20+2,22]/2*
8,5+[2,22+2,271/2*24,5+[2,27+2,31]/2*25,5+[2,31+1,79]
12*65,0+[1,79+1,86]/2*33,0+[1,86+1,93]/2*51,5+[1,93+
2,00)/2*51,5+[2,00+1,98]/2*51,5+[1,98+2,07]/2*51,5+
[2,07+2,94]/2*86,0+[3,02+2,05]/2*35,5+[2,05+1,53]/2*
19,0+[1,53+1,40])/2*16,5+[2,78+1,50]/2*56,0+[1,50+
1,57]/2*59,5+[1,57+1,58]/2*5,5+[1,58+1,60]/2*25,5+
[1,60+1,63])/2*24,0]*2
[[1,93+2,10]/2*19,0+[2,10+2,06]/2*47,0+[2,06+1,85]/2*
38,5+[2,44+2,35]/2*17,0+[1,65+1,59]/2*12,5+[1,59+
1,34)/2*50,5+[1,34+1,42]/2*11,0+[1,42+1,86]/2* 77,5+
[1,86+1,78]/2*64,0+[1,78+2,13)/2*64,0+[2,13+2,09]/2*
30,0+[2,09+2,15]/2*18,0]*2
[[2,52+2,33)/2*37,5+[2,33+2,19]/2*21,5+[2,19+2,10]/2*
8,0+[1,90+1,85]/2*30,5+[1,85+1,82]/2*57,0+[1,82+2,30]
12*50,0+[2,30+2,73)/2*29,5+[1,83+1,51]/2*24,0+[1,51+
2,03)/2*54,5+[2,03+2,69]/2*70,0+[2,69+2,34]/2*70,0+
[2,34+1,59])/2*70,0+[1,59+1,53)/2*70,0+[1,53+1,68]/2*
70,0+[1,68+2,33]/2*70,5+[2,33+2,08]/2*70,0+[2,08+
1,83]/2*70,0+[1,83+1,48]/2*70,0+[1,48+1,54]/2*70,0+
[1,54+1,60])/2*70,0+[1,60+1,55]/2*70,0]*2
[[3,21+2,67)/2*57,5+[2,67+2,49]/2*19,0+[2,49+2,80]/2*
28,0+[2,80+3,00]/2*18,5+[1,49+1,35]/2*35,5+[2,24+
1,971/2*34,0+[1,77+1,75)/2*42,5+[1,75+2,10]/2*24,5+
[2,10+2,26]/2*16,50+[2,26+1,971/2*26,5+[1,97+2,08]/2*
37,0+[2,08+2,05]/2*22,5+[2,05+2,03]/2*18,5+[2,03+
1,971/2*43,5+[1,97+2,06]/2*21,0+[2,73+2,72]/2*41,0]*2
[[1,60+1,60]/2*10,0+[1,60+1,84]/2*44,5+[1,84+2,19]/2*
33,5+[2,19+2,96]/2*45,5+[2,86+2,68]/2*37,5+[2,68+
2,62]/2*12,0+[2,62+2,51]/2*22,0+[2,51+2,48]/2*5,5+
[2,48+2,37]/25*42,0+[2,37+2,00)/2*37,5+[2,00+1,92]/2*
12,5+[1,92+1,79])/2*34,5+[1,79+1,56]/2*56,5+[1,56+
1,45)/2*72,5+[3,19+2,64]/2*35,0+[2,64+2,46]/2*11,5+
[2,46+2,47]/2%9,5+[2,47+2,54]/2*34,5+[2,54+2,56]/2*
11,5+[2,48+2,25]/2*17,5+[2,25+2,05]/2*24,0+[2,05+
1,86]/2*23,5+[1,86+1,58)/2*34,5+[2,14+1,95]/2*47,0+
[1,81+1,63]/2*19,0]*2
[[2,40+2,60)/2*49,0+[2,10+2,02]/2*22,0+[1,72+1,65]/2*
18,5+[1,40+1,49])/2*72,5+[1,49+1,59]/2*6,0+[1,59+1,69]
12*76,5+[1,69+1,66]/2*45,5+[1,66+1,61]/2*90,0+[1,61+
1,58]/2*55,0+[1,58+1,55]/2*58,0+[2,31+2,63]/2*33,5+
[2,63+3,23]/2*63,5]*2
[[1,58+1,66]/2*31,0+[1,66+1,73]/2*87,0+[1,73+1,68]/2*
76,5+[1,68+1,63)/2*57,5+[1,63+1,65]/2*63,5+[2,33+
2,54]/2*30,5+[1,54+1,66]/2*47,5+[1,66+1,74]/2*31,5+
[1,7441,49])/2*75,5+[1,49+1,51)/2*31,0+[1,51+1,55]/2*
51,5]*2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

4798,6
4 075,0

41919

1663,2

4413,6

2163,8

29259

22182

1956,9

RAZEM

28 407,1
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17  |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg pa- m2
d.1 |0313-02 + lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
KNNR 1 suchych ; wykopy o szer. do 2.0 m i gtebokosci do 6.0
0313-06 m; grunt kat. I-IV
[[3,15+3,84]/2*35,5+[3,84+3,55]/2*19,5+[3,55+2,95]/2* m2 642,5
38,5]*2
[[2,94+3,98]/2*50,5+[3,98+3,02]/2*35,5]*2 m?2 598,0
[[4,04+3,97]/2*13,5]*2 m2 108,1
[[3,97+2,92)/2*29,5+[3,92+3,82]/2*15,5+[3,82+3,59]/2* m?2 850,6
33,5+[3,59+3,55]/2*5,0+[3,55+3,27]/2*30,0+[3,27+3,21]
12*6,0]*2
[[2,96+3,19])/2*14,5]*2 m2 89,2
[[3,23+3,46]/2*23,0]*2 m2 153,9
[[5,21+4,11)/2*40,5+[4,11+3,37]/2*88,0+[3,37+3,56]/2* m2 1240,1
29,5]*2
RAZEM 36824
18 |KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- szt.
d.1 |0605-05 posrednio z obsypka do gtebokosci 6 m.
80 szt. 80,0
RAZEM 80,0
19 |kalkulacja Pompowanie wody z wykopu pompa spalinowg o wy- godz.
d.1 |wlasna dajnosci Q= 61-80 m3/h
160 godz. 160
RAZEM 160
20 |KNNR 4 Poddsypka piaskowa pod rurociggi o grub. 15 cm m3
d1  |1411-02
0,15*0,60*[110,0+766,0+110,0+380,0+153,0] m3 136,7
0,15*0,60*[1076,5+879,5+170,5+1166,5+104,5+17,0+ m3 574,5
327,5+277,5+286,5+41,0+480,5+201,5+493,0+120,0+
504,0+237,0]
RAZEM 711,2
21 |KNR-W 2-19 |Rury ochronne stalowe o $rednicy 150 mm m
d.1 |0119-01
6,0 m 6,0
RAZEM 6,0
22 |KNR-W 2-19 |Rury ochronne stalowe o $rednicy 300 mm m
d.1 |0119-04
6,0+6,0 m 12,0
RAZEM 12,0
23 |KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych PP fgczonych na wcisk o m
d.1  |1308-03 z.sz. |$r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione
3.4.9913-2
1076,5+879,5+170,5+1166,5+104,5+17,0+327,5+ m 6 383,0
277,5+286,5+41,0+480,5+201,5+493,0+120,0+504,0+
237,0
RAZEM 6 383,0
24 |KNNR 4 Rurociagi ttoczne - montaz rurociggdw z rur polietyleno-| m
d.1  |1009-03 z.sz. |wych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 90 mm - wykopy
3.9.9912-9 |umocnione
110,0+766,0+110,0 m 986,0
RAZEM 986,0
25 |KNNR 4 Rurociagi ttoczne - potgczenie rur polietylenowych cis- | zigcz.
d.1  |1010-03 z.sz. |nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
3.9.9912-9  |ér. zewn. 90 mm - wykopy umochione
19+128+19 ztgcz. 166,0
RAZEM 166,0
26 |KNNR 4 Rurociagi ttoczne - montaz rurociggdw z rur polietyleno-| m
d.1 |1009-04 z.sz. \wych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy
3.9.9912-9 |umocnione
380,0+153,0 m 533,0
RAZEM 533,0
27 |KNNR 4 Rurociagi ttoczne - potgczenie rur polietylenowych cis- | zigcz.
d.1  |1010-04 z.sz. |nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
3.9.9912-9 |$r. zewn. 110 mm - wykopy umochione
64+26 zigcz. 90,0
RAZEM 90,0
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28 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o sr. 1000 mm | stud.
d.1 |1413-01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m z wiazem Zeliw-
nym typu ciezkiego klasy D
7+8+4+6+4+6+5 stud. 40,0
RAZEM 40,0
29 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1000 mm | [0.5 m]
d.1  [1413-02 w gotowym wykopie za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci | stud.
od3,0m
[[1,27+2,70+3,40+1,50+2,16+2,19+1,20]-3,0*71/0,5 [0.5m] -13,2
stud.
[[2,63+1,74+2,05+2,07+1,71+3,83+1,25+1,48]-3,0*8)/ | [0.5 m] -14,5
0,5 stud.
[[1,95+2,20+1,28+2,00]-3,0*4]/0,5 [0.5m] -9,1
stud.
[[3,82+2,18+2,58+1,36+1,53+1,40]-3,0*6]/0,5 [0.5m] -10,3
stud.
[[2,34+2,85+1,20+1,91]-3,0*4]/0,5 [0.5m] -7,4
stud.
[[1,45+3,04+1,77+2,31+2,32+1,43]-3,0*6]/0,5 [0.5m] -11,4
stud.
[[2,36+1,44+1,51+1,40+3,31]-3,0*5)/0,5 [0.5m] -10,0
stud.
RAZEM -75,9
30 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucz- szt
d.1 |1417-02 nych o $rednicy rury trzonowej 400 mm z kinetg prze-
ptywowa dla rury fi 200 mm - zamkniecie rurg telesko-
powa z wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D
19+22+16+11+21+20+11+14 szt 134,0
RAZEM 134,0
31 |KNNR 4 Préoba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nomi- | odc. -1
d.1 |1610-02 nalnej 200 mm prob.
20 odc. -1 20,0
préb.
RAZEM 20,0
32 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociggu ttocznego z rur typu| 200m -
d.1 |1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
5 200m - 50
1 prob.
RAZEM 5,0
33 |KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) 10m
d.1  [9914c-02 przy probach szczelnosci przewodéw PE, PEHD o $r. rézn.
80 -100 mm
[110,0-200,0])/10,0 10m -9,0
rézn.
[766,0-200]/10,0 10m 56,6
rézn.
[110,0-200,0)/10,0 10m -9,0
rézn.
[380,0-200,0)/10,0 10m 18,0
rézn.
[153,0-200,0]/10,0 10m -4,7
rozn.
RAZEM 51,9
34 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst-| m?2
d.1 |0103-02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
393,0 m?2 393,0
RAZEM 393,0
35 |KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na po-| m?2
d.1 |0104-03 szerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-04
393,0 m?2 393,0
RAZEM 393,0
36 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1 |0114-05 z.0. |grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerze-
2.12. 9901-02 |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
0114-06
393,0 m?2 393,0
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RAZEM 393,0
37 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-| m?2
d.1 |0310-01 z.0o. |sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po za-
2.12.9901-04 |geszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach wezszych niz2.5m
393,0 m?2 393,0
RAZEM 393,0
38 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-| m?2
d.1 |0310-05 z.0. |sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po za-
2.12. 9901-04 |geszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
0310-06 lub pasach wezszych niz2.5 m
393,0 m?2 393,0
RAZEM 393,0
2 145111000-8 |Przepompownia $ciekéw P1
39 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.2 ]0202-02 o poj.tyzki 0.15 m3 w gr. kat. lll z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi
PoleKotaD(1,50)*5,09 m3 9,0
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 9,6
40 |KNNR 1 Wykopy wykonywane na odktad koparkami przedsie- m3
d.2 |0209-02 biernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gr. kat. llI
2,6"2,6%5,25-9,4 m3 26,1
RAZEM 26,1
41 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg pa- m2
d.2 |0313-02 + lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
KNNR 1 suchych ; wykopy o szer. do 3 mi gtebokosci do 6.0 m;
0313-06 grunt kat. -1V
2,6"4*5,25 m? 54,6
RAZEM 54,6
42 |KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- | szt.
d.2 |0605-05 posrednio z obsypka do gtebokosci 6 m.
12 szt. 12,0
RAZEM 12,0
43 |KNNR 1 Pompowanie wody za pomocg pompy wirnikowej spali- | godz.
d.2 |0603-01 nowe;j
analogia
72 godz. 72,0
RAZEM 72,0
44 |KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na m3
d.2 |1409-01 samochodzie - podtoze betonowe o grub. 10 cm pod
fundament przepompowmi - beton B-10
PoleKotaD(1,80)*0,10 m3 0,3
RAZEM 0,3
45 |KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia - stal zbrojeniowa gtad- t
d.2 [1401-04 ka o srednicy 10 - 12 mm - konstrukcje ztozone - zbro-
jenie fundamentu przepompowni
0,025*PoleKotaD(1,80) t 0,064
RAZEM 0,064
46 |KNNR 4 Montaz zbrojenia fundamentu zelbetowego przepom- t
d.2 |1403-02 powni - ér. zbrojenia 10 - 12 mm
0,064 t 0,064
RAZEM 0,064
47 |KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na m3
d.2 |1409-01 samochodzie - zelbetowy fundament przepompowni -
beton B-20
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 0,6
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48 |dostawa Dostarczenie kompletnej przepompowni Sciekoéw z pre- | kpl.
d.2 fabrykowanych elementéw polimerobetonowych z dwie-
ma pompami zatapialnymi, z kompletng szafkg i insta-
lacjg sterujgco-zasilajaca, z kompletnym orurowaniem
wewnetrznym ze stali kwasoodpornej, z wkazem ze stali
kwasoodpornej, z wywietrznikami, drabinkg i pomostem
technologicznym wykonanych ze stali kwasoodporne;j -
Przepompownia P1 - zbiornik D=1200 mm H=5,30 m,
pompy o Q=11,49 I/s, Hp=8,89 m, P=2,2 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
49 |KNR 2-25 Montaz kompletnej przepompowni Sciekéw z prefabry- kpl.
d.2 |0501-01 - tyl- |kowanych elementéw polimerobetonowych z dwiema
koRiS pompami zatapialnymi, z kompletng szafkg i instalacjg
analogia sterujgco-zasilajgcg, z kompletnym orurowaniem wew-
netrznym ze stali kwasoodpornej, z wtazem ze stali
kwasoodpornej, z wywietrznikami, drabinkg i pomostem
technologicznym wykonanych ze stali kwasoodporne;j -
Przepompownia P1 - zbiornik D=1200 mm H=5,30 m,
pompy o Q=11,49 I/s, Hp=8,89 m, P=2,2 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
50 |KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem m3
d.2 |0214-05 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. lll
26,1 m3 26,1
RAZEM 26,1
51 |KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.2 |1601-02
5,074-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
52 |KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalo- m
d.2 |1603-02 wych z ksztattownikow o rozstawie 2.4 m obsadzonych
w cokole
5,0*4-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
53 |KNR 2-02 Brama wjazdowa z furtkg o wysokosci 1.5 m; szero- kpl.
d.2 |1808-02 ko$¢ bramy 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych
na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
kpl. 1,0
RAZEM 1,0
54 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recz- | m?2
d.2 |0103-01 nie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
55 |KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci m?2
d.2 |0106-02 10 cm
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
56 |KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem| m?2
d.2 |0109-02 i woda
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
57 |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m?2
d.2 |0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
3 |45111000-8 |Przepompownia sciekéw P2
58 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.3 ]0202-02 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr. kat. lll z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi
PoleKotaD(1,50)*4,40 m3 7,8
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 8,4
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59 |KNNR 1 Wykopy wykonywane na odkfad koparkami przedsie- m3
d.3 |0209-02 biernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gr. kat. llI
2,6"2,6*4,65-8,4 m3 23,0
RAZEM 23,0
60 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg pa- m2
d.3 |0313-02 + lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
KNNR 1 suchych ; wykopy o szer. do 3 mi gtebokosci do 6.0 m;
0313-06 grunt kat. I-IV
2,6%4*4,65 m? 48,4
RAZEM 48,4
61 |KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- szt.
d.3 |0605-05 posrednio z obsypka do gtebokosci 6 m.
12 szt. 12,0
RAZEM 12,0
62 |KNNR 1 Pompowanie wody za pomocg pompy wirnikowej spali- | godz.
d.3 |0603-01 nowe;j
analogia
72 godz. 72,0
RAZEM 72,0
63 |KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na m3
d.3 [1409-01 samochodzie - podtoze betonowe o grub. 10 cm pod
fundament przepompowmi - beton B-10
PoleKotaD(1,80)*0,10 m3 0,3
RAZEM 0,3
64 |KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia - stal zbrojeniowa gtad- t
d.3 [1401-04 ka o srednicy 10 - 12 mm - konstrukcje ztozone - zbro-
jenie fundamentu przepompowni
0,025*PoleKotaD(1,80) t 0,064
RAZEM 0,064
65 |KNNR 4 Montaz zbrojenia fundamentu zelbetowego przepom- t
d.3 |1403-02 powni - ér. zbrojenia 10 - 12 mm
0,064 t 0,064
RAZEM 0,064
66 |KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na m3
d.3 |1409-01 samochodzie - zelbetowy fundament przepompowni -
beton B-20
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 0,6
67 |dostawa Dostarczenie kompletnej przepompowni Sciekoéw z pre- | kpl.
d.3 fabrykowanych elementéw polimerobetonowych z dwie-
ma pompami zatapialnymi, z kompletng szafkg i insta-
lacjg sterujgco-zasilajaca, z kompletnym orurowaniem
wewnetrznym ze stali kwasoodpornej, z wlazem ze stali
kwasoodpornej, z wywietrznikami, drabinkg i pomostem
technologicznym wykonanych ze stali kwasoodporne;j -
Przepompownia P2 - zbiornik D=1200 mm H=4,70 m,
pompy o Q=4,30 I/s, Hp=3,58 m, P=0,9 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
68 |KNR 2-25 Montaz kompletnej przepompowni Sciekéw z prefabry- kpl.
d.3 |0501-01 - tyl- |kowanych elementéw polimerobetonowych z dwiema
koRiS pompami zatapialnymi, z kompletng szafkg i instalacjg
analogia sterujgco-zasilajgcg, z kompletnym orurowaniem wew-
netrznym ze stali kwasoodpornej, z wlazem ze stali
kwasoodpornej, z wywietrznikami, drabinkg i pomostem
technologicznym wykonanych ze stali kwasoodporne;j -
Przepompownia P2 - zbiornik D=1200 mm H=4,70 m,
pompy o Q=4,30 I/s, Hp=3,58 m, P=0,9 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
69 |KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem m3
d.3 |0214-05 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. ll
23,0 m3 23,0
RAZEM 23,0
70 |KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.3 |1601-02
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5,074-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
71 |KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalo- m
d.3 |1603-02 wych z ksztattownikow o rozstawie 2.4 m obsadzonych
w cokole
5,0*4-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
72  |KNR 2-02 Brama wjazdowa z furtkg o wysokosci 1.5 m; szero- kpl.
d.3 |1808-02 ko$¢ bramy 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych
na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
73 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recz- | m?2
d.3 |0103-01 nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
74 |KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci m?2
d.3 |0106-02 10 cm
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
75 |KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem| m?2
d.3 |0109-02 i woda
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
76  |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m?2
d.3 |0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
4  145111000-8 |Przepompownia s$ciekéw P3
77 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.4 ]0202-02 o poj.tyzki 0.15 m3 w gr. kat. lll z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi
PoleKotaD(1,50)*3,40 m3 6,0
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 6,6
78 |KNNR 1 Wykopy wykonywane na odktad koparkami przedsie- m3
d.4 |0209-02 biernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gr. kat. lll
2,6*2,6*3,65-6,6 m3 18,1
RAZEM 18,1
79 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg pa- m2
d4 |0313-02 + lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
KNNR 1 suchych ; wykopy o szer. do 3 mi gtebokosci do 6.0 m;
0313-06 grunt kat. I-IV
2,64*3,65 m?2 38,0
RAZEM 38,0
80 |KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- szt.
d.4 |0605-05 posrednio z obsypka do gtebokosci 6 m.
12 szt. 12,0
RAZEM 12,0
81 |KNNR 1 Pompowanie wody za pomocg pompy wirnikowej spali- | godz.
d.4 |0603-01 nowe;j
analogia
72 godz. 72,0
RAZEM 72,0
82 |KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na m3
d.4 |1409-01 samochodzie - podtoze betonowe o grub. 10 cm pod
fundament przepompowmi - beton B-10
PoleKotaD(1,80)*0,10 m3 0,3
RAZEM 0,3
83 |KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia - stal zbrojeniowa gtad- t
d4 [1401-04 ka o srednicy 10 - 12 mm - konstrukcje ztozone - zbro-
jenie fundamentu przepompowni
0,025*PoleKotaD(1,80) t 0,064
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RAZEM 0,064
84 |KNNR 4 Montaz zbrojenia fundamentu zelbetowego przepom- t
d.4 |1403-02 powni - ér. zbrojenia 10 - 12 mm
0,064 t 0,064
RAZEM 0,064
85 |KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na m3
d.4 |1409-01 samochodzie - zelbetowy fundament przepompowni -
beton B-20
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 0,6
86 |dostawa Dostarczenie kompletnej przepompowni Sciekoéw z pre- | kpl.
d4 fabrykowanych elementéw polimerobetonowych z dwie-
ma pompami zatapialnymi, z kompletng szafkg i insta-
lacjg sterujgco-zasilajaca, z kompletnym orurowaniem
wewnetrznym ze stali kwasoodpornej, z wkazem ze stali
kwasoodpornej, z wywietrznikami, drabinkg i pomostem
technologicznym wykonanych ze stali kwasoodporne;j -
Przepompownia P3 - zbiornik D=1200 mm H=3,70 m,
pompy o Q=8,61 I/s, Hp=4,39 m, P=1,10 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
87 |KNR 2-25 Montaz kompletnej przepompowni Sciekéw z prefabry- kpl.
d.4 |0501-01 - tyl- |kowanych elementéw polimerobetonowych z dwiema
koRiS pompami zatapialnymi, z kompletng szafkg i instalacjg
analogia sterujgco-zasilajgcg, z kompletnym orurowaniem wew-
netrznym ze stali kwasoodpornej, z wtazem ze stali
kwasoodpornej, z wywietrznikami, drabinkg i pomostem
technologicznym wykonanych ze stali kwasoodporne;j -
Przepompownia P3 - zbiornik D=1200 mm H=3,70 m,
pompy o Q=8,61 I/s, Hp=4,39 m, P=1,10 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
88 |KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem m3
d.4 |0214-05 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. lll
18,1 m3 18,1
RAZEM 18,1
89 |KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d4 |1601-02
5,074-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
90 |KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalo- m
d4 |1603-02 wych z ksztattownikow o rozstawie 2.4 m obsadzonych
w cokole
5,074-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
91 |KNR 2-02 Brama wjazdowa z furtkg o wysokosci 1.5 m; szero- kpl.
d.4 |1808-02 ko$¢ bramy 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych
na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
kpl. 1,0
RAZEM 1,0
92 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recz- | m?2
d4 |0103-01 nie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
93 |KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci m?2
d.4 |0106-02 10 cm
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
94 |KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem| m?2
d.4 |0109-02 i woda
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
95 |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m?2
d.4 |0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
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5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
5 45111000-8 |Przepompownia sciekéw PG1
96 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.5 ]0202-02 0 poj.tyzki 0.15 m3 w gr. kat. lll z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi
PoleKotaD(1,50)*6,20 m3 11,0
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 11,6
97 |KNNR 1 Wykopy wykonywane na odktad koparkami przedsie- m3
d.5 |0209-02 biernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gr. kat. lll
2,6"2,6%6,45-11,6 m3 32,0
RAZEM 32,0
98 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg pa- m2
d.5 |0313-02 + lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
KNNR 1 suchych ; wykopy o szer. do 3 mi gtebokosci do 6.0 m;
0313-06 grunt kat. -1V
2,6*4*6,45 m2 67,1
RAZEM 67,1
99 |KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- szt.
d.5 |0605-05 posrednio z obsypka do gtebokosci 6 m.
12 szt. 12,0
RAZEM 12,0
100 |KNNR 1 Pompowanie wody za pomocg pompy wirnikowej spali- | godz.
d.5 |0603-01 nowe;j
analogia
72 godz. 72,0
RAZEM 72,0
101 |KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na m3
d.5 |[1409-01 samochodzie - podtoze betonowe o grub. 10 cm pod
fundament przepompowmi - beton B-10
PoleKotaD(1,80)*0,10 m3 0,3
RAZEM 0,3
102 |KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia - stal zbrojeniowa gtad- t
d.5 [1401-04 ka o srednicy 10 - 12 mm - konstrukcje ztozone - zbro-
jenie fundamentu przepompowni
0,025*PoleKotaD(1,80) t 0,064
RAZEM 0,064
103 |KNNR 4 Montaz zbrojenia fundamentu zelbetowego przepom- t
d.5 [1403-02 powni - ér. zbrojenia 10 - 12 mm
0,064 t 0,064
RAZEM 0,064
104 |KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na m3
d.5 |[1409-01 samochodzie - zelbetowy fundament przepompowni -
beton B-20
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 0,6
105 |dostawa Dostarczenie kompletnej przepompowni Sciekoéw z pre- | kpl.
d.5 fabrykowanych elementéw polimerobetonowych z dwie-
ma pompami zatapialnymi, z kompletng szafkg i insta-
lacjg sterujgco-zasilajaca, z kompletnym orurowaniem
wewnetrznym ze stali kwasoodpornej, z wlazem ze stali
kwasoodpornej, z wywietrznikami, drabinkg i pomostem
technologicznym wykonanych ze stali kwasoodporne;j -
Przepompownia PG1 - zbiornik D=1200 mm H=6,50 m,
pompy o Q=7,96 I/s, Hp=12,16 m, P=3,0 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
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106 |KNR 2-25 Montaz kompletnej przepompowni Sciekéw z prefabry- kpl.
d.5 |0501-01 - tyl- |kowanych elementéw polimerobetonowych z dwiema
koRiS pompami zatapialnymi, z kompletng szafkg i instalacjg
analogia sterujgco-zasilajgcg, z kompletnym orurowaniem wew-
netrznym ze stali kwasoodpornej, z wtazem ze stali
kwasoodpornej, z wywietrznikami, drabinkg i pomostem
technologicznym wykonanych ze stali kwasoodporne;j -
Przepompownia PG1 - zbiornik D=1200 mm H=6,50 m,
pompy o Q=7,96 I/s, Hp=12,16 m, P=3,0 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
107 |KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem m3
d.5 |0214-05 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. lll
32,0 m3 32,0
RAZEM 32,0
108 |KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.5 [1601-02
5,074-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
109 |KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalo- m
d.5 |1603-02 wych z ksztattownikow o rozstawie 2.4 m obsadzonych
w cokole
5,074-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
110 |KNR 2-02 Brama wjazdowa z furtkg o wysokosci 1.5 m; szero- kpl.
d.5 |1808-02 ko$¢ bramy 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych
na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
111 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recz- | m?2
d.5 |0103-01 nie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
112 |KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci m?2
d.5 |0106-02 10 cm
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
113 |KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem| m?2
d.5 |0109-02 i woda
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
114 |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m?2
d.5 |0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
6 |45111000-8 |Przepompownia $ciekéw PG2
115 |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.6 |0202-02 o poj.tyzki 0.15 m3 w gr. kat. lll z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi
PoleKotaD(1,50)*3,41 m3 6,0
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 6,6
116 |KNNR 1 Wykopy wykonywane na odktad koparkami przedsie- m3
d.6 |0209-02 biernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gr. kat. llI
2,6*2,6*3,66-6,6 m3 18,1
RAZEM 18,1
117 |KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg pa- m2
d.6 |0313-02 + lami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
KNNR 1 suchych ; wykopy o szer. do 3 mi gtebokosci do 6.0 m;
0313-06 grunt kat. I-IV
2,64*3,66 m2 38,1
RAZEM 38,1
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118 |KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- | szt.
d.6 |0605-05 posrednio z obsypka do gtebokosci 6 m.
12 szt. 12,0
RAZEM 12,0
119 |KNNR 1 Pompowanie wody za pomocg pompy wirnikowej spali- | godz.
d.6 |0603-01 nowe;j
analogia
72 godz. 72,0
RAZEM 72,0
120 |KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na m3
d.6 |1409-01 samochodzie - podtoze betonowe o grub. 10 cm pod
fundament przepompowmi - beton B-10
PoleKotaD(1,80)*0,10 m3 0,3
RAZEM 0,3
121 |KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia - stal zbrojeniowa gtad- t
d.6 |1401-04 ka o srednicy 10 - 12 mm - konstrukcje ztozone - zbro-
jenie fundamentu przepompowni
0,025*PoleKotaD(1,80) t 0,064
RAZEM 0,064
122 |KNNR 4 Montaz zbrojenia fundamentu zelbetowego przepom- t
d.6 |1403-02 powni - ér. zbrojenia 10 - 12 mm
0,064 t 0,064
RAZEM 0,064
123 |KNNR 4 Ukfadanie mieszanki betonowej pompg do betonu na m3
d.6 [1409-01 samochodzie - zelbetowy fundament przepompowni -
beton B-20
PoleKotaD(1,80)*0,25 m3 0,6
RAZEM 0,6
124 |dostawa Dostarczenie kompletnej przepompowni Sciekdéw z pre- | kpl.
d.6 fabrykowanych elementéw polimerobetonowych z dwie-
ma pompami zatapialnymi, z kompletng szafkg i insta-
lacjg sterujgco-zasilajaca, z kompletnym orurowaniem
wewnetrznym ze stali kwasoodpornej, z wkazem ze stali
kwasoodpornej, z wywietrznikami, drabinkg i pomostem
technologicznym wykonanych ze stali kwasoodporne;j -
Przepompownia PG2 - zbiornik D=1200 mm H=3,71 m,
pompy o Q=9,75 I/s, Hp=6,85 m, P=1,50 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
125 |KNR 2-25 Montaz kompletnej przepompowni Sciekéw z prefabry- kpl.
d.6 |0501-01 - tyl- |kowanych elementéw polimerobetonowych z dwiema
koRiS pompami zatapialnymi, z kompletng szafkg i instalacjg
analogia sterujgco-zasilajgcg, z kompletnym orurowaniem wew-
netrznym ze stali kwasoodpornej, z wlazem ze stali
kwasoodpornej, z wywietrznikami, drabinkg i pomostem
technologicznym wykonanych ze stali kwasoodporne;j -
Przepompownia PG2 - zbiornik D=1200 mm H=3,71 m,
pompy o Q=9,75 I/s, Hp=6,85 m, P=1,50 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
126 |KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem m3
d.6 |0214-05 mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. lll
18,1 m3 18,1
RAZEM 18,1
127 |KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.6 |1601-02
5,074-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
128 |KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalo- m
d.6 |1603-02 wych z ksztattownikow o rozstawie 2.4 m obsadzonych
w cokole
5,074-4,0 m 16,0
RAZEM 16,0
129 |KNR 2-02 Brama wjazdowa z furtkg o wysokosci 1.5 m; szero- kpl.
d.6 |1808-02 ko$¢ bramy 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych
na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
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1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
130 |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recz- | m?2
d.6 |0103-01 nie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
131 |KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci m?2
d.6 |0106-02 10 cm
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
132 |KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem| m?2
d.6 |0109-02 i woda
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
133 |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m?2
d.6 |0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
5,0*5,0-PoleKofaD(1,50) m2 23,2
RAZEM 23,2
7 145231300-8 |Przytacza kanalizacji sanitarnej
134 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- m2
d.7 |0803-03 neralno-bitumicznych o grubosci 5 cm
0803-04
1,5%[5,0+45,0+7,0+4,5+4,5+5,5+5,0+5,0+5,0+4,5+5,0+ m2 111,8
4,5+4,5+4,5+5,0]
RAZEM 111,8
135 |KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane- m2
d.7 |0802-01 go o grubosci 15 cm
0802-02
111,8 m2 111,8
RAZEM 111,8
136 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7 |0108-09 skrzyniowymi na odlegtosé 5 km
0108-10
111,8*0,20 m3 22,4
RAZEM 22,4
137 |KNNR 1 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.7 ]0202-03 + tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
KNNR 1 na odlegtos¢ do 2 km samochodami samowytadowczy-
0208-02 mi
1,10*0,61*[3,5+21,5+37,0+6,0+78,5+71,0+20,0+37,5+ m3 430,8
29,5+9,5+47,0+27,0+39,5+64,0+41,5+33,0+31,0+
25,0+20,0]
1,10*0,61*[86,0+16,0+26,0+8,0+11,5+28,5+20,5+41,5+| m3 437,2
25,56+13,5+12,5+19,0+4,0+33,0+25,0+23,5+89,5+
32,5+18,5+32,0+29,0+21,0+35,0]
1,10*0,61*[34,0+19,0+9,5+64,5+31,0+12,5+38,0+30,0+| m3 408,3
36,5+53,0+9,5+24,0+17,5+11,0+18,0+25,5+10,0+
44,5+17,0+19,5+24,0+41,5+18,5]
1,10*0,61*[42,0+13,0+41,0+120,0+44,0+22,5+32,5+ m3 464.,3
25,0+31,5+14,5+95,5+76,5+48,5+14,5+17,0+15,5+
38,5]
1,10*0,53*113,5 m3 66,2
PoleKotaD(1,0)*2,50 m3 20
0,20*1,50*1,50 m3 0,5
PoleKotaD(0,40)*1,50*118 m3 22,2
111,8%[0,43-0,20] m3 25,7
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 1857,2
1857,2*20%*70% m3 260,0
RAZEM 260,0
138 |KNNR 1 Wykopy wykonywane recznie w gruncie kat. I-1l z zata- m3
d.7 |0301-01 + dunkiem recznym i transportem samochodami samo-
KNNR 1 wytadowczymi na odlegtosé do 2 km
0208-02
1857,2*20%*30% m3 111,4
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RAZEM 1114
139 |KNNR 1 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.7 |0202-04 + tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku na
KNNR 1 odlegtos¢ do 2 km samochodami samowyladowczymi
0208-02
1857,2*80%*70% m3 1.040,0
RAZEM 1040,0
140 |KNNR 1 Wykopy wykonywane recznie w gruncie kat. 1l z zata- m3
d.7 |0301-02 + dunkiem recznym i transportem samochodami samo-
KNNR 1 wytadowczymi na odlegtosé do 2 km
0208-02
1857,2-260,0-111,4-1040,0 m3 445,8
RAZEM 445,8
141 |KNNR 1 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.7 ]0210-02 tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. I-1l na odkfad
1,10%[[1,78+2,67]/2*46,5+2,67*11,0+[2,67+1,55]/2* m3 276,1
56,0]
2,072,0*2,50 m3 10,0
1,10*[1,54*3,5+1,45*21,5+1,37*37,0+1,72*6,0+1,52* m3 1062,2
78,5+1,32*71,0+1,27*20,0+1,30*37,5+1,78*29,5+1,75*
9,5+1,34*47,0+1,28*27,0+1,65*39,5+1,70*64,0+1,95*
41,5+1,28*33,0+1,35*31,0+1,85*25,0+1,45*20,0]
1,10*[1,52*86,0+1,47*16,0+1,41*26,0+1,32*8,0+1,40* m3 1125,5
11,5+1,45*28,5+2,00*20,5+1,35"41,5+1,48*25,5+1,50*
13,5+1,30%12,5+1,35*42,5+1,23*4,0+1,45*33,0+1,80*
25,0+1,71*23,5+1,76*89,5+1,55*32,5+1,41*18,5+1,42*
32,0+1,28*29,0+1,35*21,0+1,51*35,0]
1,10*[1,60*34,0+1,56*19,0+1,59*9,5+1,70*64,5+1,94* m3 1097,8
31,0+1,45*12,5+1,75*38,0+1,36*30,0+1,90*36,5+1,85*
53,0+1,64*9,5+1,50*24,0+1,40*18,0+1,58*17,5+1,47*
11,0+1,71*18,0+1,32*25,5+1,45*10,0+1,45*46,5+1,42*
17,0+1,45%19,5+1,49*24,0+1,37*41,5+1,31*18,5]
1,10*[1,42*42,0+1,35*13,0+2,30*41,0+1,76*120,0+ m3 1315,2
1,85%44,0+1,95*22,5+1,45*32,5+1,45*25,0+1,42*31,5+
1,40%14,5+1,55%95,5+2,35*76,5+1,85"48,5+1,45*14,5+
1,54*17,0+1,48%15,5+1,34*38,5]
-1857,2-22,4 m3 -1 879,6
A (obliczenia pomocnicze) ========
m3 3007,2
3007,2*70%*20% m3 4210
RAZEM 421,0
142 |KNNR 1 Wykopy wykonywane recznie na odktad o szeroko$ci m3
d.7 |0307-03 0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. I-II
3007,2*30%*20% m3 180,4
RAZEM 180,4
143 |KNNR 1 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. m3
d.7 ]0210-03 tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. lll na odktad
3007,2*70%*80% m3 1684,0
RAZEM 1684,0
144 |KNNR 1 Wykopy wykonywane recznie na odktad o szeroko$ci m3
d.7 |0307-04 0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych
kat. 11l
3007,2-421,0-180,4-1684,0 m3 721,8
RAZEM 721,8
145 |Dostawa Dostarczenie piasku $rednioziarnistego do zasypki wy- m3
d.7 kopu nad rurociagiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rurociggu
[1,10*0,61-PoleKotaD(0,16)]*[3,5+21,5+37,0+6,0+78,5+ m3 417,9
71,0+20,0+37,5+29,5+9,5+47,0+27,0+39,5+64,0+
41,5+33,0+31,0+25,0+20,0]
[1,10*0,61-PoleKotaD(0,16)]*[86,0+16,0+26,0+8,0+ m3 4241
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

[1,10*0,61-PoleKotaD(0,16)]*[34,0+19,0+9,5+64,5+
31,0+12,5+38,0+30,0+36,5+53,0+9,5+24,0+17,5+
11,0+18,0+25,5+10,0+44,5+17,0+19,5+24,0+41,5+
18,5]
[1,10*0,61-PoleKotaD(0,16)]*[42,0+13,0+41,0+120,0+
44,0+22,5+32,5+25,0+31,5+14,5+95,5+76,5+48,5+
14,5+17,0+15,5+38,5]

-PoleKotaD(0,40)*0,46*118
[1,10*0,53-PoleKotaD(0,075)]*113,5
-PoleKotaD(1,0)*0,73

m3

m3

m3
m3
m3

396,1

450,4

-6,8
65,7
-0,6

RAZEM

1746,8

146
d.7

KNNR 1
0318-03 z.o.
2.11.4.9911-
01

Reczne zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o
szerokosci 0.8-2.5 m w gruncie kat. I-Ill - (wspotczynnik
zageszczenia Js=0.96) - zasypka dostarczonym pias-
kiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury

1746,8

m3

m3

1746,8

RAZEM

1746,8

147
d.7

KNNR 1
0214-04 z.o.
2.11.4.9911-
02

Zasypanie wykopoéw podtuznych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym ubijakami (grub. warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-II - (wspétczynnik
zageszczenia Js=0.98)

3007,2*20%

m3

m3

601,4

RAZEM

601,4

148
d.7

KNNR 1
0214-05 z.o.
2.11.4. 9911-
02

Zasypanie wykopow podtuznych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym ubijakami (grub. warstwy w
stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu Il - (wspotczynnik
zageszczenia Js=0.98)

3007,2-601,4

m3

m3

2405,8

RAZEM

2 405,8

149
d.7

KNNR 1
0313-04 +
KNNR 1
0313-08

Azurowe umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiorka
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych; grunt kat. Il

[[1,78+2,67]/2*46,5+2,67*11,0+[2,67+1,55]/2*56,0+
1,50%1,50*2]*2
[1,54*3,5+1,45%21,5+1,37*37,0+1,72*6,0+1,52*78,5+
1,32*71,0+1,27*20,0+1,30*37,5+1,78*29,5+1,75*9,5+
1,34*47,0+1,28*27,0+1,65*39,5+1,70%64,0+1,95*41,5+
1,28*33,0+1,35*31,0+1,85*25,0+1,45*20,0]*2
[1,52*86,0+1,47*16,0+1,41*26,0+1,32*8,0+1,40*11,5+
1,45%28,5+2,00*20,5+1,35%41,5+1,48*25,5+1,50*13,5+
1,30*12,5+1,35"42,5+1,23*4,0+1,45*33,0+1,80*25,0+
1,71*23,5+1,76*89,5+1,55*32,5+1,41*18,5+1,42*32,0+
1,28*29,0+1,35*21,0+1,51*35,0]*2
[1,60*34,0+1,56*19,0+1,569*9,5+1,70*64,5+1,94*31,0+
1,45%12,5+1,75*38,0+1,36*30,0+1,90*36,5+1,85*53,0+
1,64*9,6+1,50*24,0+1,40*18,0+1,58*17,5+1,47*11,0+
1,71*18,0+1,32*25,5+1,45*10,0+1,45%46,5+1,42*17,0+
1,45%19,5+1,49*24,0+1,37*41,5+1,31*18,5]*2
[1,42*42,0+1,35%13,0+2,30*41,0+1,76*120,0+1,85*
44,0+1,95*22,5+1,45*32,5+1,45"25,0+1,42*31,5+1,40*
14,5+1,65%95,5+2,35*76,5+1,85"48,5+1,45*14,5+1,54*
17,0+1,48%15,5+1,34*38,5]*2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

511,0
19314

2 046,4

1996,0

23913

RAZEM

8 876,1

150
d.7

KNNR 4
1411-02

Poddsypka piaskowa pod rurociggi o grub. 15 cm

0,15*0,60*[3,5+21,5+37,0+6,0+78,5+71,0+20,0+37,5+
29,5+9,6+47,0+27,0+39,5+64,0+41,5+33,0+31,0+
25,0+20,0]
0,15*0,60*[86,0+16,0+26,0+8,0+11,5+28,5+20,5+41,5+
25,5+13,5+12,5+19,0+4,0+33,0+25,0+23,5+89,5+
32,5+18,5+32,0+29,0+21,0+35,0]
0,15*0,60*[34,0+19,0+9,5+64,5+31,0+12,5+38,0+30,0+
36,5+53,0+9,5+24,0+17,5+11,0+18,0+25,5+10,0+
44,5+17,0+19,5+24,0+41,5+18,5]
0,15*0,60*[42,0+13,0+41,0+120,0+44,0+22,5+32,5+
25,0+31,5+14,5+95,5+76,5+48,5+14,5+17,0+15,5+
38,5]
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m3

m3

m3

m3

m3

57,8

58,6

54,8

62,3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,15*0,60*113,5 m3 10,2
RAZEM 243,7
151 |KNR-W 2-19 |Rury ochronne stalowe o srednicy 150 mm m
d.7 |0119-01
6,0 m 6,0
RAZEM 6,0
152 |KNNR 4 Rurociag tloczny - montaz rurociggdw z rur polietyleno- m
d.7 |1009-02 z.sz. \wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm - wykopy
3.9.9912-9 |umocnione
113,5 m 113,5
RAZEM 113,5
153 |KNNR 4 Rurociag tloczny - potaczenie rur polietylenowych cis- ztgcz.
d.7 |1010-02 z.sz. |nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
3.9.9912-9  |ér. zewn. 75 mm - wykopy umochione
20, ztgcz. 20,0
RAZEM 20,0
154 |KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych na wcisk o m
d.7 |1308-02 z.sz. |$r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
3.4.9913-2
3,5+21,5+37,0+6,0+78,5+71,0+20,0+37,5+29,5+9,5+ m 642,0
47,0+27,0+39,5+64,0+41,5+33,0+31,0+25,0+20,0
86,0+16,0+26,0+8,0+11,5+28,5+20,5+41,5+25,5+ m 651,5
13,5+12,5+19,0+4,0+33,0+25,0+23,5+89,5+32,5+
18,5+32,0+29,0+21,0+35,0
34,0+19,0+9,5+64,5+31,0+12,5+38,0+30,0+36,5+ m 608,5
53,0+9,5+24,0+17,5+11,0+18,0+25,5+10,0+44,5+
17,0+19,5+24,0+41,5+18,5
42,0+13,0+41,0+120,0+44,0+22,5+32,5+25,0+31,5+ m 692,0
14,5+95,5+76,5+48,5+14,5+17,0+15,5+38,5
RAZEM 2594,0
155 |KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone szt
d.7 |1321-02 z.sz. |na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione -
3.4.9913-3 |wkitadka "in situ" fi 160 mm z uszczelkg wargowg
17+20+21+17 szt 75,0
RAZEM 75,0
156 |KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzyw sztucz- szt
d.7 |1417-02 nych o $rednicy rury trzonowej 400 mm z kinetg prze-
ptywowg dla rury fi 160 mm - zamkniecie rurg telesko-
powa z pokrywa zeliwng typu ciezkiego
25+34+32+27 szt 118,0
RAZEM 118,0
157 |dostawa Dostarczenie kompletnej przepompowni sciekéw z po- kpl.
d.7 lietylenu z jedng pompg zatapialng, z kompletng szafkg
i instalacjg sterujgco-zasilajgcg, z kompletnym oruro-
waniem wewnetrznym ze stali kwasoodpornej, z wia-
zem ze stali kwasoodpornej - Przepompownia PPD -
zbiornik D=1000 mm H=2,50 m, pompa o Q=2,31 I/s,
Hp=8,33 m, P=0,90 kW
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
158 |KNNR 4 Podsypka z pospotki 0-20 mm pod przepompownie m3
d.7 [1411-03 Sciekéw o grub. 20 cm
1,5%1,5%0,20 m3 0,5
RAZEM 0,5
159 |KNNR 11 Montaz kompletnej przepompowni Sciekéw z polietyle- szt.
d.7 |0406-05 tylko |nu z jedng pompg zatapialng, z kompletng szafkg i ins-
RiS talacjg sterujgco-zasilajgcg, z kompletnym orurowa-
analogia niem wewnetrznym ze stali kwasoodpornej, z wtazem
ze stali kwasoodpornej - Przepompownia PPD - zbior-
nik D=1000 mm H=2,50 m, pompa o0 Q=2,31 I/s, Hp=
8,33 m, P=0,90 kW
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
160 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst-| m?2
d.7 ]0103-02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-IV
111,8 m2 111,8
RAZEM 111,8
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
161 |KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na po-| m?2
d.7 |0104-03 szerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-04
111,8 m2 111,8
RAZEM 111,8
162 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.7 |0114-05 z.0. |grubosci po zageszczeniu 20 cm - roboty na poszerze-
2.12. 9901-02 |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2,5 m
0114-06
111,8 m2 111,8
RAZEM 111,8
163 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-| m?2
d.7 |0310-01 z.o. |sowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po za-
2.12. 9901-04 |geszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach wezszych niz 2,5 m
111,8 m2 111,8
RAZEM 111,8
164 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-| m?2
d.7 |0310-05 z.0. |sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po za-
2.12. 9901-04 |geszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
0310-06 lub pasach wezszych niz 2,5 m
111,8 m2 111,8
RAZEM 111,8
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