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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej
budynku przeznaczonego do celow turystyki i wypoczynku na dzialce nr 170 w miejscowosci
Wodynie, gmina Wodynie.

2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:

1. Projekt architektoniczny Archisystem S.C. arch. Przemystaw Rogula. , arch Marcin
Ptaziak

2. Literatura techniczna.
Przedmiotowe normy:
*  PN-82/B —02001; Obciazenia budowli. Obciazenie stale
* PN-82/B-02003; Obciazenia budowli. Obciazenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.
* PN-80/B-02010, Azl; Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie
$niegiem.
* PN-77/B-02011; Az-1; Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie
wiatrem.
*  PN-81/B-03020; Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
* PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.
* PN-B-03002; Konstrukcje murowe, niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
* PN-90 B-03200; Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. Opis konstrukcji obiektu

Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji samono$nej ze spienionego
polistyrenu. Budynek o ksztalcie litery T (nieregularny) ze $cianami szczytowymi
murowanymi z rdzeniami zelbetowymi. Sciany szczytowe maja za zadanie przeniesé sity od
parcia/ssania wiatru na fundament. Fundament stanowi zelbetowa plyta monolityczna o gr. 18
cm w strefie przemarzania na warstwie twardego styropianu o gr. 15 cm.

Sciany budynku i jego dach zaprojektowany jest laczonych na budowie prefabrykatow ze
spienionego polistyrenu o wytrzymatosci na $ciskanie min 2.0 MPa.

Pokrycie stanowi blacha ptaska w arkuszach prefabrykowanych z rabkiem stojacym,
powlekana na fatach z ptyt OSB 25mm.

4. Charakterystyka elementow konstrukcji

Konstrukcje budynku stanowi sztywna przestrzenna bryta tworzona z elementow w ksztalcie
odwréconej litery U (odwrdéconych tukoéw) wykonanych ze spienionego polistyrenu. Kazdy z
elementow U jest sklejany na budowie z czterech prefabrykowanych elementéw wykonanych
w zakladzie produkcji polistyrenu. Ztaczone prefabrykaty tworza tuk o szeroko$ci rownej B=
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6.10m 1 wysokosci okoto 3.60m. W najcienszym miejscu grubos¢ prefabrykatu U wynosi
30cm, a w kalenicy wynosi okoto 70cm.

W kierunku podtuznym budynek jest tworzony poprzez tacznie kolejnych tukéw. Po ich
sklejeniu beda tworzy¢ sztywna powtoke. Z uwagi na znaczna grubos$¢ scalanych elementow,
powstata bryta bedzie posiada¢ duza sztywnos$¢ przestrzenna i bedzie bryla samonos$na,
geometrycznie niezmienna o wytrzymalo§ci wystarczajacej do przeniesienia cigzaru
wlasnego i1 obcigzen zmiennych pochodzacych od $niegu i wiatru.

Niewielka masa budynku stwarza zagadnienie jego ogdlnej statecznosci pod wplywem
dziatania wiatru parcie /ssanie, a jego posadowienie w strefie przemarzania na zelbetowej
ptycie fundamentowej wylewanej na mokro stanowi zagadnienie oddzialywania na budynek
sit pochodzacych od wysadzania gruntu.

Ogdlna statecznos¢ budynku pod wptywem parcia wiatru uzyskano za pomoca zamocowania
styropianu do plyty fundamentowej. Zamocowanie zaprojektowano jako pasma siatki z
witokien polipropylenowych lub wtokien szklanych w plycie wylewane;.

Sity pochodzace od wsadzania gruntu zostano przeniesione i zminimalizowane poprzez
zaprojektowanie odpowiednich warstw pod ptyta. W przypadku posadowienia na podtozu
spoistym (gliny, gliny piaszczyste) oraz drugi wariant posadowienie na zostat
zaprojektowany

* Plyta fundamentowa

Zaprojektowano ptyte fundamentowa o grubosci 20 cm z betonu C20/25 (B25).
Zaprojektowano zbrojenie dotem 1 gora, plyta zaprojektowana na sprezystym podtozu.
Schemat podparcia ptyty zostat tak dobrany aby byta mozliwa zmienno$¢ pionowa sztywnosci
podloza gruntu. Plyta Zelbetowa bedzie wylewana na twardym styropianie o gr 15 cm, a
boczne powierzchnie beda ocieplone styrodurem gr. 6 cm.

Ponadto na calym obwodzie ptyty nalezy ulozy¢ zbrojenie opisane jako ZBR-/.

* Nadproza zelbetowe

W S$cinach szczytowych zaprojektowano nadproza zelbetowe. Nadproza te przenosza cigzar
$ciany szczytowej oraz wraz z stupami zelbetowy maja zapewnic przeniesienie sit poziomych
ze $ciany od (parcia/ssania wiatru) na fundament. Nadproza wykona¢ z betonu C20/25 (B25)
1 zbroi¢ stala A-IIIN

Nz-1 Przekroj b x h = 240x300mm

zbrojenie dotem: Asl.req=2,0lcm2 przyjeto: 2#12  Asl.prov=2,26cm?2

zbrojenie gora 2#12  Asl.prov= 2,26cm2

Strzemiona:$rednica strzemion #6 = ilo$¢ ramion 2 -ramienne

rozstaw przy podporze SI= 150mm na odcinku 1/6 L od podpory rozstaw , na pozostalym
odcinku S2=250mm

Nz-2 Przekroj b x h = 240x400mm

Msd= 30kNm zbrojenie dotem: Asl.req=2,01cm2 przyjeto: 3#12  Asl.prov= 3,39cm2
zbrojenie gora 2#12  Asl.prov=2,26cm2
zarysowanie: w.k =0,24mm < w.lim = 0,3mm
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ugiecie a = 6,9mm < a.lim = 15mm

Vsd= 25kN Strzemiona:$rednica strzemion #6 = ilo$¢ ramion 2 -ramienne
rozstaw przy podporze S1= 150mm na odcinku 1/6 L od podpory rozstaw
max na pozostatym odcinku S2=250mm

e Rdzenie zelbetowe

W $cianach szczytowych zaprojektowano zelbetowe rdzenie usztywniajace obiekt. Rdzenie te
maja za zadanie sprowadzi¢ sity poziome na fundament. Rdzenie o wymiarach 250x240 mm
wykona¢ z betonu C20/25 (B25) i zbroi¢ stala A-IIIN ( zbrojenie rdzenie zakotwi¢ w plycie
fundamentowe;.

Zbrojenie podtuzne rdzeni zelbetowych 4#12, strzemiona #6 co 200 mm ( na zaktadzie co
100 mmm)

« Sciany

Sciany murowane szczytowe zaprojektowano z betonu komoérkowego YTONG PP4 gr.
240mm. W $cianach tych nalezy wykona¢ rdzenie zelbetowe. Sciany z Ytonga wymurowaé
na wyniesionym wiencu wylewanym na ptycie fundamentowej. Zbrojenie wienca 4#12,
strzemiona #6co 250mm.

* Montaz siatki polipropylenowej

Na styropianie utozonym pod plyta fundamentowa, na warstwie odsaczajacej z piasku, nalezy
utozy¢ w kierunku poprzecznym do osi budynku pasma z siatki polipropylenowej lub siatki z
wlokna szklanego. Wylewany beton bedzie w sposob sztywny mocowal siatke, ktora
nastgpnie przedtluzona bedzie stanowila zbrojenie tynku zewngtrznego i bedzie kotwic
budynek do fundamentu.

Bryte budynku nalezy obtozy¢ siatka w sposob ciagly z zastosowaniem zaktadéw co 15cm.
W typowym przekroju poprzecznym nalezy stosowac jedna warstwe siatki. Grubo$¢ jednej
siatki oraz warstwy kleju powinna wynosi¢ wigcej niz 4 mm.

W miejscach gdzie wystgpuje potaczenie dwoch bryl pod katem 90° i faczone potacie dachu
tworza kosze, nalezy po obu stronach kazdego kosza na zewngtrznej 1 wewngtrznej
powierzchni prefabrykatéw, na szerokosci okoto 160 do 200cm zastosowaé¢ dwie warstwy
siatki. W tym przypadku grubo$¢ 2 warstw siatki i kleju powinna wynosi¢ wigcej niz 6 mm.
Siatke nalezy uktada¢ na powierzchni doktadnie ja rozprostowujac i naciagna¢ w kierunku
podtuznym.

Klej gruntujacy oraz klej do Iacznia siatki i styropianu musi mie¢ aktualny termin wazno$ci
oraz wazny atest producenta.

Wytrzymatos¢ kleju na $ciskanie powinna wynosi¢ wg atestu min. 5 MPa.
* Prefabrykaty ze spienionego polistyrenu

Prefabrykaty sa wytwarzane ze spienionego polistyrenu w indywidualnych formach. Cechy
wytwarzanego polistyrenu sa zawarte w §wiadectwach materialowych.

STRONA 4




PRO-InKoBud ﬁ% 12.K013 — PROJEKT BUDOWLANY

Budynek do celdw turystyki w miejscowosci Wola Wodynhska

PROJEKTOWANIE INZYNIERSKICH
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

* Konstrukcja drewniana

Jako zewnetrzna czg$¢ zaprojektowano konstrukcjg drewniana samonos$na. Konstrukcja ta ma
za zadanie przenie$¢ obcigzenie wiatrem (ssanie/parcie) w przypadku niedostatecznego
utrzymana wezta potaczenie $ciana z polistyrenu a plyta fundamentowa (zatopione siatki).
Jako usztywnienie zastosowano prety #12 ulozone w uktadzie mijankowym pomigdzy
krokwiami, ramami drewnianymi. Elementy drewniane wykona¢ z drewna klasy C27

5. Posadowienie i kategoria geotechniczna

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Projektowana inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do: I kategorii geotechnicznej.
Posadowienie obiektu mozna wykona¢ na gruntach spoistych i nie spoistych.

Na rysunku KA-01 przedstawiono 2 warianty posadowienia w przypadku rodzaju gruntu.

ZABRANIA SIE POSADAWIANIA obiektu na gruntach organicznych i torfach

Obiekt posadowiony na plycie fundamentowej w strefie przemarzania. Plyta posadowiona na
gruncie rodzimym,na ktéorym to nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o gr. min 15 cm (w
miejscu usunigcia darni), zalecana wigksza grubo$¢ podsypki piaskowej do 30 cm (pozwoli
to na zmniejszenie roznicy przemieszczen w przypadku gruntow wysadzinowych).

IZOLACJA FUNDAMENTOW

Piyta fundamentowa zostanie wykonana z betonu wodoszczelnego WS8. Powierzchnie
pionowe S$cian fundamentowych izolowaé przeciwwilgociowo w postaci powlok
bitumicznych np ABIZOL lub IZOLBET.
6. Wytyczne zabezpieczenia elementow

ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH

ZESTAW EP 2 /1/2003/1W

epoksydowy ISO 12944-5/52.16/53.17/54.19
Nazwa handlowa / nazwa wyrobu Symbol llos¢ Grubosé Zuzycie teoretyczne
wyrobu warstw powloki i
[pm] [ V']
EPIRUSTIX lub EPIRUSTIK 2000 7421-060-XX0 1 100 0,15
farba epoksydowa do gruntowania 7429-080-XX0
uniwersalna tiksotropowa
EPINOX 54 7459-564-XX0 1 50 0,10
farba epoksydowa nawierzchniowa specjalna
RAZEM 2 min. 150

ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

Zaleca si¢ zabezpieczenie elementéw drewnianych solnym preparatem trojfunkcyjnym (np.
,OGNIOCHRON” producent: ,,Altax sp. z 0.0.” ul. Jasielska 10 60-476 Poznan lub inny
o podobnych wiasciwosciach — zabezpieczenie elementu minimum do klasy nie
rozprzestrzeniania ognia) poprzez trzykrotne malowanie pgdzlem. Do preparatu powinien
zosta¢ dodany barwnik tak aby mozliwa byta ocena poprawnosci pokrycia elementow.
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7. Materialy
Element zelbetowe
Beton C20/25 (B25) W8 dot. plyty fundamentowe;j
C25/30 (B30) pozostale elementy
Stal A-IIIN Bst500 A-0 (strzemiona)
Elementy murowe Bloczki z betonu komo6rkowego klasy min PP4
(klasa pustakow min 15MPa; klasa zaprawy M10)
Stal profilowa: S235J2G3
8. Uwagi:

1. Wszelki prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie
z zasadami BHP.

2. Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w projekcie wykonawczym po przedtozeniu ich
projektantowi niniejszego opracowania. Elementy konstrukcyjne obiektu zawarte
w niniejszym projekcie powinny by¢ zweryfikowane w projekcie wykonawczym.

3. W przypadku jakichkolwiek watpliwos$ci dotyczacych niniejszego opracowania
skontaktowac sig¢ z autorem (Maciej Krauzowicz 608-682-935)

4. Obliczenia wykonano w programie RFM licencja 9001-01, wymiarowanie:
Robot licencja: #1240 oraz kalkulatory witasne.
Rysunki sporzadzono na programie ZwCAD2008 licencje 28-20081014 do 18
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Zestawienie obcigzen

Obciazenia klimatyczne

1. Obciazenie sniegiem
Obe. Wisp. Obc.
Rodzaj obcigzenia powierzchniowego char. obc. obl.
s, [kN/m?] A s, [kN/m’]
Snieg 3 strefa klimatyczna
Wysoko$é nad poziomem morza A= A = 175 [m]
Qk = 1,20 [kPa]
Uigacn 28,00 [deg]
C,= 085 1,02 | 15 | 1,54
C,= 1,28 1,54 | 1,5 | 2,30
Wartos¢ wsp. w koszach C, = 1,55 1,86 1,5 2,78
2. Obciazanie wiatrem
wiatr | strefa teren B
H= 175
PE 0,25 kPa | strefa
o 1,00 dlaH<10m
C= 120 dla10<H<20 m
o 1,50 dla 20<H<40 m
Ogecn= 28,00 [deq]
B= 1,80
2a. Obcigzenie wiatrem scian - obciazenie poziome
Obc. Wsp. Obc.
Rodzaj obcigzenia powierzchniowego char. obc. obl.
w, [kN/m?] Y, | w, [kN/m?2]
$ciana nawietrzna C,=07
dla H<10m 0,32 1,3 0,41
dla 10<H<20 m 0,38 1,3 0,49
dla 20<H<40 m 0,47 1,3 0,61
$ciana zawietrzna tylna C,= 04
dla H<10m -0,18 1,3 -0,23
dla 10<H<20 m -0,22 1,3 -0,28
dla 20<H<40 m -0,27 1,3 -0,35
Sciana zawietrzna boczna C,= .07
dla H<10m -0,32 1,3 -0,41
dla 10<H<20 m -0,38 1,3 -0,49
dla 20<H<40 m -0,47 1,3 -0,61
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2b. Obcigzenie wiatrem- pota¢ dachu

Rodzaj obcigzenia powierzchniowego

Obc. Wsp. Obc.
char. obc. obl.
w, [kN/m’] Y; w, [kN/m?’]

Parcie na pota¢ dachu

Ce=1,0 -0,36 036 | 15 | -0,54
Ssanie pota¢ dachu
Ce=1,0 -0,22 022 | 15| -0,33

3.1 Zestawienie na powlokg styropianu (50 cm elementy)

Warstwy dachowe (pokrycie) 0.15 kN/m2 *1,1=0.165 kN/m2
Obciazenie sniegiem 1.54 kN/m2 *0.5= 0.77 kN/m2
Obciazenie wiatrem — parcie 0,54 kN/m2 *0.5= 0.27 kN/m2

- sannie 0,33 kN/m2 *0.5= 0.17 kN/m2

3.2 Obciazenia state na ptytg denna
Warstwy podtogowe (wylewka +wykonczenie): 1.58 kN/m2 *1,3=2.05 kN/m2
Obciazenie liniowe (reakcja z powtoki) ptyty fundamentowej — 10,5 kN/mb.

Sciana zewnetrzna szczytowa

state char. Ve obl. [kN/m?]
warstwy zewnetrzne 0,10 1,20 0,36 =
styropian gr. 200mm 0,45* 0,20 0.09 1.20 011
bloczek z betonu komérkowego 250mm
8,0%0,25 2,00 1,10 2,20 =
tynk cem-wap. gr. 15mm 19,00 * 0,015 0,28 1,30 0,36 —
RAZEM 2,47 3,03 [kN/m?3]
H $rednie sciany 3,40 8,4 10,31 [kN/mb]
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* Powloka z polistyrenu:

Schemat statyczny

4.195

Obwiedni sit podtuznych (kN)

CO1 - Obwiednia

Max N: -0.57 , Min N: -10.97 kN

Obliczenia statyczne

Obwiedni reakcji podporowych

C01 - Obwiednia

057

10.87 10.83
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Obwiednia momentow zginajacych (kNm)

Internal Forces M-y
CO1 - Obwiednia

Max M-y: 539, Min M-y: -1.90 kNm

Sprawdzenie dopuszczalnych naprgzen w powloce.

My/ Wx= 5390000 Nmm/ ((500mm*800mm~*2)/6) = 0.10 MPa < ( 0.1 do 0.5) MPa

N/A =10970, 0 N/( 500mmx300mm) = 0.073 MPa < ( 0.1 do 0.25) MPa

Minimalna grubos¢ polistyrenu w kluczu winna wynosi¢ 800mm,

a przy ptycie dennej 300mm.

* Obliczenie elementow drewnianych

Schemat statyczny- fragment drewnianej
konstrukgciji

Obwiednia sit podtuznych

CO1 - Obwiednia

ol AR

Max N: 0.08, Min N: -5.07 kN

Obwiednia Momentéw (my)

Obwiednia Momentéw (mz)
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CO1 - Obwiednia

Max M-y: 2.18 , Min M-y: -1.98 kNm

CO1 - Obwiednia

Max M-z: 2.34 , Min M-z: -2.27 kNm

Sprawdzenie elementow drewnianych:
Cd-1, wymiary 160x160mm, L=3000mm

Obcigzenia obliczeniowe
powierzchniowe kN/m2

ax = 0,10 kN/m2
ay = 0,10 kN/m2
px = 0,00 kN/m2

dodatkowe na 1element. Sity przekrojowe:

Mx = 1,98 kNm Mx = 2,35kNm

My = 1,29 kNm My = 1,66 kNm
N= 4,64 kN N = 4,64 kN

Wspotczynnik wytgzenia wyznaczono wedtug punktu: 4.2.1 PN-B-03150
"Stupy jednolite - wymagania dodatkowe"

Wykorzystanie nosnosci:

44% WARUNEK SPELNIONY!

Ugiecia:
Rodzaj elementu:

yi= 1,39

20% state
0% dtugotrwate

0%  $redniotrwate
80% krotkotrwate

konstrukcje scienne

1,2mm
0,0 mm
0,0 mm
2,7mm

L/h= 18,75 wsp. uv = 1,05
Ugiecie catkowite: ufin= 4,0 mm
Ugiecie dopuszczalne: unetfin= 15,0 mm (L/200)

Wykorzystanie warunku: 26%
WARUNEK SPELNIONY!

Belki Bd-1, Bd-2 ( wybrano najniekorzystniejsze obciazenie) L= 3300mm.
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Obciazenia obliczeniowe

powierzchniowe kN/m2 dodatkowe na 1element. Sity przekrojowe:
qx = 0,20 kN/m2 Mx = 0,70 kNm Mx = 1,01 kNm
qy = 0,00 kN/m2 My = 0,39 kNm My = 0,39 kNm
px = 0,00 kN/m2 N= 0,00 kN N = 0,00 kN

Wspétczynnik wytezenia wyznaczono wedtug punktu: 4.1.5 PN-B-03150

"Zginanie"
Wykorzystanie nosnosci: 10% WARUNEK SPELNIONY!
Ugiecia:
Rodzaj elementu: krokwie, ptatwie
yr= 1,39 ak= 1,00 L/h= 17,50 wsp. uv = 1,06
20% state ut = 0,4 mm Ugiecie catkowite:  ufin= 1,1 mm
0% dlugotrwate uz2 = 0,0mm Ugiecie dopuszczalne: unetfin= 17,5 mm (L/200)
0% $redniotrwate u3=  0,0mm Wykorzystanie warunku: 6%
Krokwie Kd-1
Geometria preta Schemat
L= 420cm rozpietos¢ w rzucie q
beta = 0deg nachylenie 1 ]
Lo= 420cm rozpietos¢ rzeczywista =
Lx = 420cm rozstaw usztywnien XZ
Ly = 420cm rozstaw usztywnien YZ
ux = 1,0 wsp. diugosci wyboczeniowej XZ .
uy = 1,0 wsp. diugosci wyboczeniowej YZ
s = 37cm rozstaw belek
Obcigzenia obliczeniowe
powierzchniowe kN/m2 dodatkowe na 1element. Sily przekrojowe:
ax = 0,20 kN/m2 Mx = 1,72kNm Mx = 1,88 kNm
qy = 0,00 kN/m2 My = 0,39 kNm My = 0,39 kNm
px = 0,00 kN/m2 N= 1,94kN N= 1,94 kN

Wspoétczynnik wytezenia wyznaczono wedtug punktu: 4.1.7 PN-B-03150
"Zginanie z osiowa sitg $ciskajacq"

Wykorzystanie nosnosci: 55% WARUNEK SPELNIONY!
Ugiecia:
Rodzaj elementu: krokwie, ptatwie
yf= 1,39 ak= 1,00 L/h= 26,25 wsp. uv =1,00
20% state ut= 39mm Ugiecie catkowite:  ufin= 12,5 mm
0% dtugotrwate u2z= 0,0mm Ugiecie dopuszczalne: unetfin= 21,0 mm (L/200)
0% $redniotrwate = 0,0mm Wykorzystanie warunku: 59%
80% krotkotrwate us=  8,6mm WARUNEK SPELNIONY!

Plyta fundamentowa

Schemat statyczny ptyty na sprezystym podlozu — ptyta gr 200mm.
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PRO-InKoBud 12.K013 - PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWANIE INZYNIERSKICH

Budynek do celow turystyki w miejscowosci Wola Wodynska
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

e
Panel

Surface
Thickneszes d [mm]

W 2000

Maksymalne przemieszczenia ptyty Uz (mm)

Deformations u
CO1 - Obwiednia

Defarmations
u [rm]

Min . 0.5

Max u: 3.5, Min u: 0.3 mm

Obwiednia maksymalne momenty my (kNm)
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PROJEKTOWANIE INZYNIERSKICH
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

PRO-InKoBud ﬁ 12.K013 — PROJEKT BUDOWLANY

Budynek do celow turystyki w miejscowosci Wola Wodynska

C0O1 - Obwiednia

]

Panel E

Baze Intemnal Forces
ey [kMm./m]
0.00
-0.56
112
1.67
2.23
2.79
3.35
3.91
-4.46
.02
-5.58
-B.14

Max : 0.00
Min : 614

Max m-y: 0.00, Min m-y: -6.14 kNm/m

Obwiednia maksymalne momenty mx (kNm)

CO1 - Obwiednia

Panel ;E<
Baze Internal Forces
s [kMmdm]

0.00
070
-1.40
210
-2.80
350
-4.20
+ -4.83

559
-6.29
-£.99
-F.E9

Max : 0.00
 Min . B3|

Max m-x: 0.00, Min m-x: -7.69 kNm/m

Ze wzgledéw minimalnych (skurczowych) przyjeto siatki zbrojenia ze stali A-ITIN.
Gorna siatka #8 co 150mm, dolna siatka #8 co 200mm. Beton C20/25 (B25).
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PRO-InKoBud %
PROJEKTOWANIE INZYNIERSKICH
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

12.K013 - PROJEKT BUDOWLANY
Budynek do celdw turystyki w miejscowosci Wola Wodynhska

* Fundamenty zewne¢trzne zelbetowe

Sf-01 BxH = 250x250mm
sita skupiona P=4,6kN

Catkowite obcigzenie obliczeniowe

4.4 kN naprezenia pod stopg

Catkowite obliczeniowe pole stopy 0,0625 m2

4,4/0,06=70,5kPa

Zbrojenie konstrukcyjne : prety podtuzne 4#12 , strzemiona #8 co 250mm

Lz-1 BxH = 250x1000 , gtebokos¢ 1000mm
sifa liniowa na tawe fundamentowg P=5,0kN/mb
Catkowite obcigzenie obliczeniowe 164kN naprezenia pod tawg

Catkowite obliczeniowe pole tawy 0,25 m2

5,0/0,25=20kPa

Zbrojenie konstrukcyjne : prety podtuzne 2x4#12 (na wysokos$ci boku 1000mm) , strzemiona #8 co

250mm
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