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OZNACZENIA WARSTW SCIAN:
A1 Sciana zewnetrzna - trejaz
" ynk mineralny, cienkowarstwowy na siaice _0,5cm

2. monoblokiz polstyreny spienonego min.30cm 2._Papa podkiadowa 0.2cm UWAGA:
3. Tynk cementowo-wapienny kat_ Il 20cm . Deskowanie pefne / plyfa OSB (wodoodporna) 2,0cm
4. Przestrzeri powietzna 30,0cm 4. Membrana paropizepuszczalna B 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA WSZELKICH ELEMENTOW BUDOWLANYCH
5. TrejaZ z elementow drewnianych 8x16cm 16,0cm 5. Weina mineralna Es\mgmm\»mé 8x16em16,0cm SPRAWDZIC RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE ! WYKONAWCA ODPOWIADA ZA WSZELKIE
< ; 6. Welna mineraina pomiedzy fatamy 5x5 5,0cm ILOSCI ZESTAWCZE UZYTYCH MATERIALOW | URZADZEN
7. Paroizolacja - 2. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKELADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI
7 Siyropian EPS 70 040 Fasada \mwmm 8. Pty gipsowo kartonowe 1,25¢cm ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | PRZEKAZAC
3 Bloczkiz befonu komerkowego odm 400 20,0cm |3 siropodach na konstrukaji drewniane (wiatroa INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEL. ;
4. Tynk cementowo-wapienny kat Il 1,.5cm ) % BIMOZgIZewania papa bitumiczna wierzehnieqo krycia QNQ: wodmmm_.mﬁxxz_o,\moj\ MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ
; ._Papa podkiadowa cm :
mﬂ.®ja\mn\m Tt 3. Deskowanie peine / plyta OSB (wodoodporna) _2,0cm
. ﬁm\mm%\wm%\x %mm:mmw%\wwﬁg\ms stoeym 0.omm M. ﬁgﬁ @%ﬁ%ﬁ%ﬁwﬁ = T - = projektowat: nazwa inwestycji:
. Weina mineralna pomigdzy belkamy x16cm _ 16,0cm N inz.arch. P faw Rogul 5
5l syl e ey O Caundice . S| 2 rtonseimsschitoncmady . BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO CELOW
4 Tynk cementowo-wapienny kat. I 5 0om 7. Plyta OSB (wodoodporna) 2,0cm m g = ok - b zeri MPOI005.2007 TURYSTYKI | WYPOCZYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA
: : 8_Styropian EPS 70 040 Fasada , 5.0cm 0@ D5 ,  Proekowamabez ogianiczen TECHNICZNA NA DZIALKACH NR 151,170 W
B2, o w Mwnﬁ m wtwmmwﬁwﬁ@g% T m&@i ssmm\@ cienkowarstwowy na siatce __0,5cm kw L& m m gz it MIEJSCOWOSCI WOLA WODYNSKA, GMINA WODYNIE.
! 4 001094 113 gruncie S 538 & sprawdzit:
na fatach z plyt 0SB 25mm C1 B PNDE22 inz.arch. Marcin Plaziak .
« 1. gres/terakola fem ] 2|52 mgrinz.arch. Marcin Piaziak adres inwestycji:
2. Wyprawa tynkarska na siafce 0.5cm ; p.S S8 gE o i . .
e e oD e m m\\mm\%mm\m%m fundamentowa f6cm = mw g2 amnmgwm:‘mms\vwwﬂwwmhﬂm_ww_abﬁw%m_\%wﬁw MW dz. nr 151, 170, Wola Wodyriska. Gmina Wodynie
4. pustka %.sﬁ%%ﬁ%.gs\&m\m%xm - - 4. styropian EPS 200 036 dach/podfoga/parking _ 15cm 2 M gl= 2 rof 9 ' inwestor:
5. Suiit podwieszany na ruszcie stalowym moco- 1,25¢cm ; N g =3 2 . i i i . i
Wanyim 12 hotwath systemowyeh g6 siyopany 5_folaPE__ __ M g% Z data: marzec 2012 Urzad Gminy Wodynie, ul Siedlecka 43, 08-117 Wodynie
s / 6._podsypka piaskowo-zwirowa 22cm S & — -
izolacja akustyczna -wefna mineralna 7 0runt WmiEniony, 2208SZCzany Warstwan . « Z opracowala: mgrinZ.arch. Marta Kulanica Tysynek skala rysunek nr
fyta gipsowo-kartonowa ogniochronna GKF : £ 1:100
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