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UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA WSZELKICH ELEMENTOW BUDOWLANYCH
SPRAWDZIC RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE ! WYKONAWCA ODPOWIADA ZA WSZELKIE
ILOSCI ZESTAWCZE UZYTYCH MATERIALOW | URZADZEN

2. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM | WARUNKAMI
ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE | PRZEKAZAC
INFORMACJE O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

3. WSZELKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ
POLSKIE NORMY.
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Masters of Science
by the Royal Institute of British Architects / RIBA 1999 /

M S sk -
< o
|
=
N
= =
s =y
IF |8
5
k=S
S
S
=
S
b
<

1487

405
399
630
660

i
I
®

s+ —©

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Nr | Nazwa Podfoga Pu [m*]|Po [m]
111 | Wiatrolap gres/terakota | 6,40 | 6,40
12| Informacja gres/terakota | 24,79 | 26,15
1/3 | Komunikacja terakota 11,62 | 13,13
1/4 | Przedsionek terakota 307 | 307
1/5 | Pisuar terakota 2,65 | 336
1/6_| WC meskie terakota 1,38 | 176
1/7 | WC kobiet+niepetnosprawni| terakota 3,59 3,59
1/8 | Pomieszczenie techniczne | terakota 470 [ 501
1/9 | Sala wielofunkcyjna gres / terakota | 44,64 | 48,00
1110 | WC terakota 1,38 | 145
1/11 | Przedsionek terakota 347 | 3,66
1/12 | Kuchnia terakota 14,88 | 1571
1/13 | Pom. porzadkowe/magazyn. | terakota 196 | 242
1/14 | Przedsionek terakota 343 | 343
1/15 | Pom. dostaw terakota 294 | 343

RAZEM POW. UZYTKOWA: 1130.90 | 14057

Po-Powierzchnia pomieszczenia -catkowita w poziomie podogi
Pu - Powierzchnia uzytkowa pomieszczenia,

'odane powierzchinie pomieszczen sq powierzchniami bruffo .
wewngtrznych na Scianach wymagajacych tynkowania oraz okfadzin typu gres i glazura.

Z Uwzglgdnienta fymkow

Powierzchnie pomieszczenia zgodnie z normg PN-1SO 9836:1997 zmierzono na poziomie

podiogi (£0,00m) -Pe.
Zgodnie 2§ 72 ust. 1 Rozporzaczenia Ministra Infrastruklury z dnia 12 kwietnia 2002 1.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

wydzielono z tej powierzchni powierzchnig uzytkowa Pu -czesci pomieszczer 0 wysokosci
powyzej 1.9m. Pozostala czg$c stanow powierzchnig pomocniczq nie wiliczang do powierzchni

uzytkowsj pomieszezen.

OZNACZENIA WARSTW SCIAN:

\_ ciana zewnelrzna - frejaz
“|7._Tynk minerainy, cienkowarstwowy na siatce ___0,5cm
2._monobloki z polistyrenu spienionego min.30cm
3. _Tynk minerainy, cienkowarstwowy na siatce __ 0,5cm
4. Przestrzeri powietrzna 30,0cm
5._Trejaz z elementow drewrianych 8x16cm 16,0cm
A2 Sciana zewnelrzna-tynk
={7._Tynk mineralny, cienkowarstwowy na siatce ___0,5cm
2._monobloki z polistyrenu spienionego min.30cm
3._Tynk minerainy, cienkowarstwowy na siatce _0,5¢cm

2. Styropian EPS 70 040 Fasada 20,0cm|
3. Bloczki z betonu komdrkowego odm. 400 24,0cm|
4. Tynk cementowo-wapienny kat. Il 1,5cm
Sciana zewnetrzna, wiatrofap 1

._[ynk mineralny, clenkowarstwowy na siatce 0,5cm
2. Styropian EPS 70 040 Fasada 15,0cm
3. Bloczki z betonu komdrkowego odm. 400 20,0cm
4. Tynk cementowo-wapienny kat. Il 1,5cm

1 |Sciana zewnetrzna, wiatrolap 2
nk mineralny, cienkowarstwowy na siatce

A4

Mq 2 Styropian EPS 70 040 Fasada 15,0cm|
I 3. Bloczki z betonu komdrkowego odm. 400 20,0cm|
4. Styropian EPS 70 040 Fasada 10,0cm
8 €8s 5._Tynk mineralny, cienkowarstwowy na siaice __0,5cm|
projektowat: i nazwa inwestycji:
o _ﬁ‘,m@,, Eﬁé R9UE BDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO CELOW
Uprbud.w specjanosc achiektonczne/ 0 o a7y | yPOCZYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA
projektowania bez ograniczen: MPOIA/005/2007 TECHNICZNA NA DZIALKACH NR 151, 170 W
MIEJSCOWOSCI WOLA WODYNSKA, GMINA WODYNIE.
sprawdzit:
mgrinz.arch. Marcin Plaziak zgres inwestycji:
Uprbud.w specjalnose architektonicznej do iz, pr 151, 170, Wola Wodyriska. Gmina Wodynie
projektowania bez ograniczer: MPOIA/018/2007 r———
data: marzec 2012 Urzad Gminy Wodynie, ul Siedlecka 43, 06-117 Wodynie
opracowata: mgr inz.arch. Marta Kulanica rysynek skala rysunek nr
RZUT PARTERU 1:100 A1




