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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - SPIS ZAWARTO SCI

CZESC OPISOWA

1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne parametry
techniczne,

2.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, oraz sposob jej dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy

3.Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

4.Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne,

5.Podstawowe dane technologiczne,

6.Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu budowlanego, liniowego,

7.Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, sposéb
powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi, punkty pomiarowe,

8.Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,

9.Charakterystyka energetyczna obiektu,

10.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie,

11.Analiza mozliwos$¢ racjonalnego pod wzgledem technicznym ekonomicznym i Srodowiskowym,
odnawialnych zrédet energii,

12.Uwagi eksploatacyjne odnos$nie konstrukcji z polistyrenu spienionego,

13.Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

CZESC RYSUNKOWA:

nr nazwa rysunku

Al Rzut parteru

A2 Rzut dachu

A3  Przekrgj I-l

A4 Elewacja potudniowo-wsch.
A5 Elewacja potudniowo-zach.
A6 Elewacja p6tnocno-wsch.
A7 Elewacja p6tnocno-zach.
A8  Zestawienie stolarki

skala
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne param etry
techniczne

Przeznaczenie: Projektuje sie wolnostojacy budynek przeznaczony do celow turystyki i wypoczynku,
0 samonosnej konstrukcji ze spienionego polistyrenu wraz z instalacjami wewnetrznymi. Budynek
parterowy, niepodpiwniczony.

Program uzytkowy: wiatrotap, korytarz, pomieszczenie informacji, zesp6t sanitarny ogélnodostepny,
sala wielofunkcyjna, kuchnia z zapleczem.

Charakterystyczne parametry inwestycji — dane liczb  owe

Lp. | Parametr warto §¢ jednostka
1 Powierzchnia zabudowy 189,80
2 Powierzchnia podtogi brutto: 140,57
3 Powierzchnia u zytkowa podstawowa (brutto): 130,90 m?2
4 Powierzchnia u zytkowa pomocnicza (brutto): 9,67
5 Powierzchnia catkowita: 189,80
6 | Kubatura 767,22 m°®
7 Wysoko $§¢é maksymalna 4,88 m
8 Diugo $¢ maksymalna 19,68
9 Liczba kondygnacji 1 i
W tym nadziemnych 1
W tym podziemnych 0

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowla nego oraz sposaéb jej dostosowania do
krajobrazu i otaczaj acej zabudowy.

Forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Budynek o prostej bryle w rzucie zblizonej do litery ,T” z wiatrotapem w czesci potudniowo-
wschodniej. Prostopadtoscienny pater przykryty dwuspadowym dachem o symetrycznych potaciach
za wyjatkiem wiatrotapu, dla ktérego projektuje sie stropodach ptaski zwienczony attykami.

W celu poprawy estetyki elewacji zaprojektowana uktad ram drewnianych (jak na rysunkach
elewaciji) z czesciowym wypetnieniem siatkg stalowg przeznaczong dla pnaczy roslinnych.

Funkcja obiektu budowlanego:
Budynek przeznaczony do celdw turystyki i wypoczynku. Brak funkcji uzupetniajacych.

Dostosowanie do istniej acej zabudowy i krajobrazu:

Budynek zostal zaprojektowany w nowoczesnej formie nawigzujacej do tradycyjnej zabudowy
wykorzystujgc drewniane elementy elewacji z symetrycznym dachem stromym i prostej bryle
zlozonej w rzucie z prostokatow.

Nie wprowadza sie agresywnej kolorystyki ani form dominujacych nad sgsiednig zabudowa.
Zastosowano pionowe podziaty okien. Nie projektuje sie okien pasmowych.

Biorgc powyzsze pod uwage budynek wpisuje sie w kontekst otaczajacej zabudowy zaréwno o
formach tradycyjnych jak i bardziej wspotczesnych.

Wykorzystano naturalne uksztattowanie dziatki, aby wyeksponowac¢ stosunkowo niski budynek
zlokalizowany na niewielkim zadarnionym wzniesieniu. WejScie i dojazd do obiektu od strony
potudniowo-wschodniej odbywa sie na istniejacym poziomie terenu.

3. Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastoso wane rozwi gzania konstrukcyjno-
materiatlowe,

Konstrukcja i rozwigzania techniczne budynku z monoblokéw z polistyrenu spienionego zostaly
sprawdzone w polskiej praktyce — od 2009r. wybudowano szereg budynkéw mieszkalnych,
jednorodzinnych [gminy: Wieliczka, Bozecin, Brzesko, Niepotomice] i ustugowych [gmina Brzesko].
Obliczenia statyczne budynku oraz rozwigzania w zakresie konstrukcji, instalacji, izolacyjnosci,
odpornosci pozarowej przegrod itp. zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace przepisy i Polskie
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Normy. W konstrukcji obiektu wykorzystano technologie i materialty powszechnie stosowane w
krajowej praktyce budowlanej — polistyren spieniony, systemy izolacji w technologii lekkiej mokrej.
Obliczenia statyczne konstrukcji oraz wyliczenia izolacyjnosci termicznej wykonano w oparciu o karty
techniczne i atest (ITB RTQ ITB-1051/2009) polistyrenu spienionego firmy TERMO ORGANIKA Sp. z
0.0.

Zastosowane schematy konstrukcyjne budynku: Konstrukcje budynku stanowi przestrzenna
bryla z prefabrykowanych elementow ze spienionego polistyrenu, tgczonych poprzez klejenie. W
przekroju bryta ma forme tuku o szeroko$ci wewnetrznej u podstawy 6,6m i wysokos$ci 3,4m
wspartego na ptycie fundamentowej.

Konstrukcja gtéwna

Zatozenia przyj ete do oblicze i konstrukcji:

strefa klimatyczna: Il

gtebokosé¢ przemarzania: Hz=1m.

strefa obcigzenia $niegiem: IlI

strefa obcigzenia wiatrem: |

Wyniki oblicze n konstrukcji: w projekcie konstrukciji.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego  : pierwsza — parterowy budynek przeznaczony do
celdw turystyki i wypoczynku.

Zabezpieczenie przed wplywami eksploatacji gérnicze  j: nie dotyczy, obiekt poza terenem
eksploatacji.

Zastosowane rozwi gzania konstrukcyjno-materialowe elementéw konstrukc ji obiektu:
warunki i sposéb posadowienia:

Fundamentowanie w formie ptyty zelbetowej, monolitycznej gr. 18cm z betonu B-25, wylewanego na
warstwie polistyrenu ekstrudowanego grubosci 15cm. Beton z dodatkiem hydrouszczelniacza np.
Penetronu. Wymiary fundamentu i zbrojenie wg projektu konstrukcyjnego.

Uktad warstw piyty fundamentowej / posadzki parteru [od gory]:

- plyty gresowe, niepolerowane, klejone i spoinowane,

- zelbetowa ptyta fundamentowa z betonu B-25 grubosci 18cm,

- folia zgrzewana lub klejona,

- polistyren ekstrudowany grubosci 15cm,

- warstwa odsaczajgca piasek gruby+ zwir 30cm,

- grunt wymieniony, zageszczany warstwami o parametrach okreslonych w projekcie konstrukciji.

Zewnetrzne przegrody budowlane:

sciany szczytowe:

Sciany nosne z bloczkéw gazobetonowych odm. 400, grubo$ci 24 cm, murowanych na zaprawie
cieptochronne;j.

Uktad warstw [od zewnatrz]:

- tynk mineralny, cienkowarstwowy, zbrojony siatkg zatopiong w wyprawie, faktura gtadka,
- styropian EPS 70 040 fasada grubosci 20cm klejony do muru i mocowany mechanicznie,
- mur z bloczkéw gazobetonowych odm. 400, grubosci 24cm,

- tynk cementowo-wapienny kategorii lll, grubosci 1,5cm.

sciany podiu zne:

Mur z klejonych monoblokéw z polistyrenu spienionego o grubosci 30cm-86cm. Po stronie
zewnetrznej bloki wykonczone tynkiem mineralnym na siatce w technologii lekkiej-mokrej, po stronie
wewnetrznej tynkiem cementowo-wapiennym kategorii lll, grubosci 2,0 cm lub piyty GKF 2x 12,5mm

System ocieplenia z materiatem izolacyjnym ze styropianu musi posiadac atest na
nierozprzestrzenianie ognia [NRO].

dach:

Konstrukcja dachu jest elementem gtdwnej konstrukcji nosnej z klejonych monoblokéw z polistyrenu
spienionego. Na pfaszczyznach potaci dachowych nalezy uszczelni¢ polaczenia pomiedzy
poszczegblnymi monoblokami a nastepnie wklei¢ do nich pasma ptyt OSB, do ktérych mocowaé
pokrycie z blachy ptaskiej w arkuszach z rgbkiem stojgcym.

Uktad warstw izolacji dachu:
- blacha ptaska w arkuszach prefabrykowanych z rgbkiem stojacym, powlekana na tatach z ptyt OSB
25mm. Grubos¢ blachy min. 0.5mm,
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- wyprawa tynkarska na siatce, grubosci 0,5cm,
- monobloki z polistyrenu spienionego, grubosci 30-86¢cm,
- tynk cementowo-wapienny kategorii lll, grubosci 2cm lub ptyty GKF 2x 12,5mm..

Rynny wiszace z odprowadzeniem wody do rur spustowych. Pas okapowy do mocowania rynhakéw
ze sklejki wodoodpornej lub plyty OSB 2, klejonej i kotwionej w okapach, wykonczonej blachg
powlekana.

stolarka w zewn etrznych przegrodach budowlanych:

Drzwi wejsciowe: drzwi zewnetrzne przeszklone w ramiaku aluminiowym, wypetnienie zestawami
szklanymi, minimum dwuszybowymi. Umax [W/m?K] < 1,3

Okna i okna balkonowe: stolarka w ramiaku aluminiowym lub PCV, wypetnienie zestawami
szklanymi, minimum dwuszybowymi. Umax [W/m?K] < 1,3 [minimum 1,8 - Il strefa klimatyczna]. Ze
wzgledu na zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej nie jest wymagane
stosowanie w oknach nawietrzakéw higrosterowanych (zaleca sie ich montaz na wypadek
koniecznosci rozszczelnienia okien w sytuacji utraty zasilania).

Wewn etrzne przegrody budowlane:

$ciany dziatowe:

Lekkie, systemowe Sciany o konstrukcji stalowej, wypetieniu wetng mineralng i poszyciu z piyt
gipsowo-kartonowych, ogniochronnych GKF gr. 12,5mm. W pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych $ciany o podwdjnym optytowaniu z ptyt gipsowo-kartonowych, ogniochronnych,
hydrofobizowanych.

Minimalna odpornos¢ ogniowa scian: El 30.

Przyjeto rozwigzania firmy Rigips:

$ciany dziatlowe poza tazienkami i kuchnia; Rigips 3.40.3 — profile CW 100, ptyty GKF 12.5mm,

$¢. dziatowe w pom.mokrych i kuchni: Rigips 3.40.04 — profile CW75, piyty 1XGKFI +1xGKI 12.5mm,

$¢. instalacyjne w pom.mokrych: Rigips 3.41.04 -profile CW50, piyty IXGKFI +1xGKI 12.5mm.

Sufit podwieszony:

Projektuje sie sufit podwieszony stuzacy do rozprowadzenia systemu wentylacji mechanicznej.
Obudowa z plyt GKF 12.5mm mocowanych na ruszcie stalowym. Mocowanie do monoblokéw z
polistyrenu spienionego przy pomocy kotew wkrecanych do styropianu. Izolacja akustyczna sufitu z
weiny mineralnej gr. min 5¢cm.

Stolarka w wewn etrznych przegrodach budowlanych:

Drzwi wewnatrzlokalowe: standardowe drzwi wewnetrzne, gtadkie, z futryng opaskowa.

Drzwi do ustepow i fazienek z tulejami lub kratkami wentylacyjnymi w dolnej czesci drzwi o
sumarycznym polu przekroju min. 0,022m°. Zaleca sie stosowanie drzwi bez progéw z mozliwoscig
transferu powietrza pomiedzy pomieszczeniami.

Dopuszcza sie stosowanie skrzydet ptaskich jak i plycinowych oraz przeszklen przy zachowaniu
powyzszych warunkéw.

Drewniane ramy elewacyjne:

Projektuje sie uktad ram drewnianych (jak na rysunkach) z czesciowym wypetnieniem siatkg stalowg
przeznaczong dla pnaczy roslinnych. Konstrukcja drewniana posadowiona na podwalinach
betonowych wzdtuz elewacji za posrednictwem marek stalowych wg. projektu konstrukcyjnego —
elementy drewniane zabezpieczone preparatami ogniochronnymi do poziomu co najmniej NRO oraz
zabezpieczenie przeciw grzybom.

Elementy matej architektury i zagospodarowania tere  nu wokot budynku:

Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske ze zwiru szerokosci 60cm wydzielong prefabrykowanymi
obrzezami betonowymi 8x30x100cm. Przed wejsciem do budynku wykona¢ spocznik z kostki
betonowej [kwadratowa lub prostokatna np. Bruk—Bet Decor, Holland] lub kamiennej na podsypce
piaskowo-cementowej ze $cianami bocznymi z betonowych Ilub kamiennych elementéw
palisadowych np. Bruk-Bet Nostalit.

Schody terenowe — chodnik : Stopnie z prefabrykowanych elementéw betonowych na schody np.
Bruk-bet Uni-Split. Obrzeza -policzki schodéw z prefabrykowanych palisadowych elementéw
betonowych Bruk-bet Nostalit lub Uni-Split. Dojscie do budynku wykonaé z kostki betonowej
[kwadratowa lub prostokatna np. Bruk—Bet Decor, Holland] lub kamiennej na podsypce piaskowo-
cementowej ze $cianami bocznymi z betonowych lub kamiennych elementéw palisadowych np.
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Bruk-Bet Nostalit.

4. Spos6b zapewnienia warunkow niezb  ednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Budynek jest przystosowany do obstugi klienta niepetnosprawnego. Poziom wejscia giéwnego do
budynku dostepny poprzez chodnik o nachyleniu 5%. Drzwi wejsciowe do wiatrotapu
zaprojektowano jako rozwieralne, dwuskrzydtowe o szerokosci min. 90cm (jedno skrzydto).
Zapewniono ustep dostosowany dla os6b niepetnosprawnych na kondygnacji parteru. Posadzki w
budynku znajduja sie na jednym poziomie, bez progow.

W sagsiedztwie budynku znajdujg sie miejsca parkingowe w tym dwa przystosowane dla 0s6b
niepetnosprawnych bezposrednio przy wejsciu gtéwnym do budynku.

5. Podstawowe dane technologiczne/ technologia

Wolnostojacy budynek przeznaczony do celéw turystyki i wypoczynku.

W budynku przewiduje sie organizowanie wyktadéw edukacyjnych, szkoleniowych lub innych w
ramach, ktérych istnieje mozliwos¢ wydawania przygotowanych positkéw produkowanych przez
firmy zewnetrzne i dostarczane do baru w hermetycznych opakowaniach. Zaprojektowano do tego
celu sale wielofunkcyjng przeznaczong dla 30 oséb. W celu zapewnienia komfortu uzytkowania
zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacjg oraz
dodatkowo jednostki klimatyzacyjne scienne firmy Toshiba.

W przypadku zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania lokalu nalezy sporzgdzi¢ projekt, uzyska¢
wymagane uzgodnienia i zgtoszenia.

Technologia produkcji / sposéb  swiadczenia ustug

e Spos6b produkcji / wydawania produktéw spo  zywczych:
Na cele konsumpcyjne Sali wielofunkcyjnej beda wydawane:
-napoje zimne: soki owocowe, wody mineralne w hermetycznych opakowaniach: kartonach,
butelkach. Podawane klientom w zamknietym hermetycznie, oryginalnym opakowaniu + szklanki
[wieksze objetosci], lub rozlewane do szklanek przez pracownika.
-napoje gorgce: herbata, kawa, cappucino i pochodne, przygotowywane w ekspresie cisnieniowym,
rozlewane i podawane klientom w filizankach, kubkach przez pracownika.
-gotowe kanapki i ciasta, produkowane przez firmy zewnetrzne i dostarczane do baru w
hermetycznych opakowaniach. Przygotowanie obejmujace rozpakowanie, krojenie i ukladanie na
talerze bedzie sie odbywac¢ w kuchni.
-przygotowanie zimnych satatek z gotowych produktow warzywnych (plus sosy dostarczane w
zamknietych opakowaniach) Nie przewiduje sie przechowywania produktéw warzywnych oraz ich
obrobki.

» Dostawa produktéw spo zywczych:

Produkty (kanapki, ciasta, pokrojone warzywa i owoce, zapakowane szczelnie kawy i herbaty) bedag
dostarczane przez firmy zewnetrzne [catering zewn.] w hermetycznych opakowaniach. Wytadunek i
dostawa poprzez wejscie tylne do pomieszczenia dostaw. Nastepnie produkty bedg transportowane
bezposrednio do kuchni lub do pomieszczenia magazynowego. W aranzacji kuchni przewidziano
liczne szafki magazynujagce na zapakowane szczelnie produkty (kawa herbata), witryny
chlodnicze/lodéwki na ciasta i zimne napoje. Przygotowane warzywa i owoce przechowywaé¢ w
chiodziarce.

*  Przechowywanie produktéw spo zywczych :
Wszystkie przechowywane produkty trafiajgce do magazynowania w obrebie kuchni bedg szczelnie
zapakowane, kawy, herbaty, napoje. Dla produktow z szybkim terminem do spozycia, ciastka,
kanapki (réwniez dostarczanych w opakowaniach) przewidziano lodéwki. Produkty niewykorzystane
zostang po zakonczeniu pracy umieszczone w szczelnych opakowaniach i wywiezione do utylizacji
przez firme zewnetrzng, na podst. umowy o wyw0z nieczystosci i odpaddw.

» Obstuga klientéw sali wielofunkcyjnej:
Sala wielofunkcyjna obstugiwana przez pracownika gastronomii zatrudnionego okresowo na
potrzeby organizowanych wykladéw, szkolen. Pracownicy wydajg positki i napoje do stolikow
klientow. Pracownik w obrebie sali konsumpcyjnej zbiera pozostawione przez klientow opakowania i
dostarcza je do pomieszczenia kuchni a nastepnie umieszczone w szczelnych opakowaniach i
wywiezione do utylizacji. Ponadto dba na biezaco o utrzymanie porzadku i czystosci.
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* Mycie naczy h:
Pomieszczenie kuchni wyposazone w zlewozmywak 2-komorowy, zmywarke z wyparzarkg oraz blat
roboczy. Pomieszczenie potaczone z salg wielofunkcyjng poprzez drzwi dostawy i drzwi odbioru
positkéw i napojow.

e Utrzymanie czysto $ci:
Przewidziano pomieszczenie porzgdkowe wyposazone w zlew, ztaczke z wezem, wpust podtogowy i
regat do przechowywania srodkéw stuzgcych do utrzymania czystosci: szczotki, mop, detergenty,
srodki chemiczne do mycia i dezynfekcji ustepu itp. Pomieszczenie dostepne z przedsionka
zaplecza socjalno-gastronomicznego.

e Odpadki:
Opakowania i odpadki przetrzymywane do czasu wywozu w szczelnych pojemnikach. Wywo6z
opakowan i nieskonsumowanych produktow przez firmy dostarczajace [catering] lub usuwane do
pojemnikéw na odpadki komunalne w pomieszczeniu $mietnika znajdujgcego sie w sasiedztwie
budynku po stronie pétnocno-zachodniej.

6. Rozwi gzania budowlane i techniczno-instalacyjne obiektu b udowlanego, liniowego
Nie dotyczy. Projektowany budynek nie jest liniowym obiektem budowlanym.

7.Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposa zenia budowlano-instalacyjnego, sposéb

powi gzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zew  netrznymi, punkty pomiarowe
instalacja elektryczna: przylaczenie do sieci nN, lokalizacja zlacza kablowego i szafki pomiarowej
zgodnie z warunkami zarzadcy sieci. Projektuje sie instalacje zasilajaca, oswietlenia og6lnego i
ochrony od porazen.

instalacja piorunochronna:  projektuje sie instalacje odgromowsg potgczong, ze wszystkimi
elementami metalowymi na dachu.

instalacja telekomunikacyjna:  nie projektuje sie,

instalacja wody zimnej:  przytaczenie do sieci wodociggowej zgodnie z warunkami zarzadcy sieci.
Lokalizacja wodomierza w pomieszczeniu porzgdkowym.

instalacja cieptej wody u zytkowej: podgrzewanie wody w zasobniku CWU o pojemnosci 170lI,
zintegrowanym z pompg ciepta.

instalacja kanalizacji sanitarnej:  odprowadzenie do sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami
zarzadcy sieci.

instalacja kanalizacji deszczowej:  nie projektuje sie,

instalacje grzewcze: ogrzewanie powietrzne w ramach instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej. Podgrzewanie powietrza poprzez nagrzewnice elektryczng. Ogrzewanie
podtogowe wodne zasilane z pompy ciepta powietrze-woda.

instalacja gazowa: nie projektuje sie,

wentylacja: mechaniczna, wywiewno-nawiewna z rekuperacjg [odzyskiem ciepta]. Czerpnia z
okapnikiem w $cianie szczytowej w elewacji pétnocno-zachodniej. Wyrzutnia scienna z okapnikiem
w $cianie szczytowej w elewacji p6inocno-wschodniej. Przewody rozprowadzane w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Anemostaty nawiewne i wywiewne sufitowe.

Brak wentylacji grawitacyjne;.

Zalozenia przyjete do obliczen instalacji, wyniki obliczeh z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielko$ci
urzadzenh budowlanych zawarto w opracowaniach branzowych wchodzacych w skiad niniejszego
projektu.

8.Rozwi gzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urz ~ gdzen instalacji technicznych,

Nie dotyczy. W budynku nie projektuje sie instalacji technicznych w tym przemystowych
decydujacych o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego poza elementami wyposazenia
budowlano-instalacyjnego wymienionych w punkcie 7.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

a) bilans mocy urz adzen elektrycznych oraz zu zywajacych inne rodzaje energii:  w projekcie
branzy elektrycznej,

b) wia $ciwo sci cieplne przegréd zewn etrznych.

Odpowiadajg wymaganiom izolacji cieplnej oraz innym wymaganiom okreslonym w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury Dz.U. 2002, Nr 75, poz. 690 z pézniejszgmi Zmianami.

= przegrody zewn.: $ciana, potacie dach. — Uggjana= 0,13 W/(m“K) [wymagane U ,x =0,30 W/(mZK)],
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— Ugach= 0,13 W/(m?K) [wymagane U max =0,25 W/(m?K)],
= podioga na gruncie: U= 0,23 W/(mZK) [wymagane U o = 0,45 W/(m2K)],
= okna zewnetrzne, naswietla state - U<1,4W/(m2K) [wymagane U . =1,80 W/(mZK)],
= drzwi zewnetrzne: U<1,8W/(m2K) [wymagane U o = 2,60 W/(mzK)],

Obliczenia dla najmniej korzystnego wariantu przegr ~ ody — podioga na gruncie

) Wspotczynnik przewodzenia
Grubo $¢ warstwy Zd, Materiat )
ciepta A
0,01 m Gres/terakota 1,05
0,18 m ptyta zelbetowa 1,70
0,15m Styropian EPS 20 036 0,04
0,22 m podsypka piaskowo-zwirowa 0,75 (us$redniono)

UWAGA: Do obliczen oporu przejmowania ciepta nie uwzglednia sie przewodnosci cieplnej warstw
izolacji przeciwwodne;.

Obliczenia oporu przejmowania ciepta dla projektowa nej przegrody:

Grubo $¢€ warstwy przZ\\//vsop déz*Z?ilgr;iilép}a Dziatanie R ,= Zd;/ A Opor cieplny
0,01 m 1,05 0,01/1,05 R;=0,01
0,218 m 1,7 0,18/1,70 R5=0,11
0,15 m 0,04 0,15/0,04 R3=3,75
0,22 m 0,75 0,22/0,75 R4=0,29
Opér przejmowania ciepta pionowy dla posadzki na gruncie Rsi=0,17
Opor przejmowania ciepta przegrody |ZR, = Ry + R)® +Ry+R,* 4,16 m°K/W

Obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta
/U =Rg+ ZR) 0,17 + 4,16 = 4,33 U=1/4,33
U = 0,23 W/m°K__spetniono wymagania PN

Obliczenia dla najmniej korzystnego wariantu przegr ~ ody — $ciana zewn etrzna:

Grubo $¢€ warstwy Zd; Materiat Wspdiczynnik przewodzenia
ciepta A
0,015 m Tynk mineralny 0,82
0,30 m Samonos$ny profil styropianowy 0,04
0,015 m Tynk mineralny 0,82
Obliczenia oporu przejmowania ciepta dla projektowa nej przegrody:
Grubo $¢ warstwy przZ://vsopdéz*Z?ilgr(]:iilép%a Dziatanie R y= Zd;/ A Op6r cieplny
0,015 m 0,82 0,015/0,82 R;=0,02
0,30 m 0,04 0,30/0,04 R,=7,50
0,015 m 0,82 0,015/0,82 R3=0,02
Opdr przejmowania ciepta poziomy dla $ciany zewnetrznej Rsi + Ree = 0,17
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Op6r przejmowania cie

pta przegrody |ZIR,=R," +R,’+R,’

7,54 m°K/W

Obliczenia wspoétczynni
/U =R4i+ ZR) + Rge

ka przenikania ciepta
7,54+0,17=7,71

U =0,13 W/m?K _spetniono wymagania PN

Obliczenia dla najmniej

korzystnego wariantu przegr

u=1/771

ody — $ciana zewn etrzna szczytowa:

Wspotczynnik przewodzenia

Grubo $¢€ warstwy Zd; Materiat
ciepta A

0,005 m Tynk mineralny, cienkowarstwowy 0,82

0,20 m Styropian EPS 70 040 Fasada 0,04

0,24 m Bloczki YTONG PP4/0,6 0,16

0,015 m Tynk cementowo-wapienny 0,82
Obliczenia oporu przejmowania ciepta dla projektowa nej przegrody:

Grubo $¢ warstwy przZ://vsopdéz*g?ilgr(]:iilép%a Dziatanie R y= Zd;/ A Opér cieplny
0,005 m 0,82 0,005/0,82 R;=0,01
0,20 m 0,04 0,20/0,04 R,=5,00
0,24 m 0,16 0,24/ 0,16 Rs=1,5
0,015 m 0,82 0,015/0,82 R,=0,02
Opdr przejmowania ciepta poziomy dla $ciany zewnetrznej Rsi + Ree = 0,17
Opor przejmowania ciepta przegrody | =R, = Ry + Ry +R\+R," 6,53 m°K/W

Obliczenia wspotczynni
1/U = R5i+ ZR)\ + Rse
U=0,15 W/m’K spetn

ka przenikania ciepta
6,53 + 0,17 = 6,70 Uu=1/6,70

iono wymagania PN

Obliczenia dla najmniej korzystnego wariantu przegr

ody — pota ¢ dachowa:

Wspotczynnik przewodzenia

Grubo $¢ warstwy Zd; Materiat )
ciepta A
0,006 m Blacha ptaska w arkuszach RUUKKI 58
0,005 m Siatka na kleju tynkarskim 1,20
0,30 m Samonosny profil styropianowy 0,04
0,02 m Tynk cementowo-wapienny 0,82

UWAGA: Do obliczer oporu przejmowania ciepta nie uwzglednia sie przewodnosci cieplnej warstw

podkonstrukcji drewnian

ej dachu.
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Obliczenia oporu przejmowania ciepta dla projektowa nej przegrody:

Grubo $¢€ warstwy prz;/\\//vsopdézﬁ?ilgr;iilép}a Dziatanie R ,= Zd;/ A Opor cieplny
0,006 m 58 0,006/ 58 R;,=0,00
0,005 m 1,20 0,005/1,20 R,=0,01
0,30 m 0,04 0,30/0,04 R3=7,5
0,02 m 0,82 0,02/0,82 R4=0,02
Opoér przejmowania ciepta pionowy dla potaci dachowej Rsi + Ree = 0,14
Opor przejmowania ciepta przegrody | =R, = Ry" + R)* +Ry+R,* 7,53 m°K/W

Obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta
1/U=R4i+2R\+Rse 7,53+0,14=7,67 u=1/7,67
U =0,13 W/m?K__spetniono wymagania PN

Pozostate wyliczenia zapotrzebowania na ciepto w projekcie branzy sanitarnej [wod-kan].

c) parametry sprawno $ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urz ~ gadzen majacych
wplyw na gospodark e ciepln g obiektu budowlanego: w projekcie instalacji wentylacji i
ogrzewania.

Maksymalne wartosci EP rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
chlodzenia sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U.z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Wartosci EP rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng dla czesci budynku o funkcji uzytecznosci publicznej i magazynowej do ogrzewania,
wentylacji i chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej i o$wietlenia wbudowanego
(EPnc+w+1) W ciagu roku oblicza sie ze wzoru:

EPuciwst = EPHiw + (10 + 60 - vae/Af) (1 -0,2 - A/Ve) o Af’C/A; [kWh/(m 2. rOk)]

EPhcews = 397,64 KWh/(m? - rok)

gdzie:

A- jest suma pdl powierzchni wszystkich przegrod budynku, oddzielajacych czes¢
ogrzewang budynku od powietrza zewnetrznego, gruntu i przyleglych pomieszczen
nieogrzewang/ch, liczong po obrysie zewnetrznym;

A= 556,74 m

Ve - jest kubaturg ogrzewanej czesci budynku, pomniejszong o podcienia, balkony, loggie,

galerie itp., liczong po obrysie zewnetrznym;
Ve = 666,90 m*

Awe - powierzchnia scian zewnetrznych budynku, liczona po obrysie zewnetrznym;
A= 509,43 m?

Atc- powierzchnia uzytkowa chtodzona lokalu,

Aic= 69,43 m®
A; - powierzchnia uzytkowa ogrzewana lokalu;
A = 130,90 m?

EPu.w -warto$ci wedtug zaleznosci okreslonej ponizej, przy czym AEP = EPy, + EP,,
Dla wspétczynnika ksztattu budynku 0,2 < A/V, = 0,83 < 1,05 oblicza sie:

EPy.w= 55+ 90+ AV, + AEP; [kKWh/(m ? - rok)]

AEP = 159.91 kWh/(m? - rok)

EPy.w= 290,05 kWh/(m* - rok)
EPy - dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do
przygotowania cieptej wody uzytkowej w ciggu roku, przy czym:
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EPw = 1,56 - 19,10 - Vew - b/as; [KWh/(m ? - rok)]
EPy, = 24,91 kWh/(m~ - rok)

gdzie:

Vew - jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody uzytkowej [dm?/((j.0.)-doba)];
Vew = 15 dm®/((j.0.)-doba),

a; - udziat powierzchni As na jednostke odniesienia (j.0.),
a; = 15 m?/(j.0.),

b,-  bezwymiarowy czas uzytkowania w ciggu roku systemu cieptej wody uzytkowej;
b, =0,60

EP_ - dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do
os$wietlenia wbudowanego w ciggu roku, przy czym:

EP, = 2,7 - Py - t,/1000; [KWh/(m - rok)]
EP, = 135,00 kWh/(m - rok)

gdzie:
Pn - moc elektryczna referencyjna [W/m?J;
Py = 20 W/m?

to- czas uzytkowania oswietlenia [h/rok];
to = 2500 h/rok

Uwaga: Bilans mocy urzadzeh grzewczych, przygotowania CWU oraz wentylacji mechanicznej w
oddzielnym opracowaniu branzowym.

Warto$¢ EP rocznego wskaznika obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku
uzytecznosci publicznej o wspotczynniku ksztattu A/Ve = 0,83 wynosi 397,64 KWh/(m 2 - rok).

d) dane wskazuj ace, ze przyj ete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi azania
budowlane i instalacyjne spelniaj g wymagania dotycz gce oszcz edno $ci energii:

-przegrody wewnetrzne i zewnetrzne budynku zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Warunkow
Technicznych -patrz dane powyzej.

-Przegrody zewnetrzne, $ciany ostonowe zaprojektowano z elementdw systemowych
zapewniajgcych szczelnos¢ na przenikanie powietrza.

-Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperacjg [odzyskiem ciepta]

-Pompa ciepta pracujgca w systemie ogrzewania podtogowego i CWU

Do odbioru obiektu budowlanego nalezy przediozyé Swiadectwo charakterystyki energetycznej
sporzadzone przez osobe posiadajaca niezbedne uprawnia.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryz  ujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i obiekty s asiednie pod wzgl edem:

a) zapotrzebowaniaijako $ciwody oraz ilo $ci, jako $ci i sposobu odprowadzania $ciekow,
Zawarto w projekcie instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarne;j.
b) emisji zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachow, pytlowych i ptynnych, z p odaniem ich
rodzaju, ilo $ci i zasi egu rozprzestrzeniania si  ¢;
Ogrzewanie budynku przy wykorzystaniu energii elektrycznej (w.mech - nagrzewnica elektryczna)
oraz pompa ciepta powietrze-woda , nieemitujace zanieczyszczen gazowych.
Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczen ptynnych z wyjatkiem $ciekéw socjalno-bytowych
do kolektora sanitarnego o dopuszczalnych warto$ciach zanieczyszczenia .
c) rodzajuiilo $ci wytwarzanych odpadow:
Wytwarzane sg jedynie odpady socjalno bytowe w iloéci 10l na osobe zatrudniong na tydzien.
d) emisja hatasu oraz wibracji, atak ze promieniowania, w szczegélno s$ci jonizuj acego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktéce R, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasi egu ich rozprzestrzeniania si  e:

Przedmiotowe budynki nie emitujg hatasu, wibracji oraz promieniowania jonizujgcego oraz pola
elektromagnetycznego i innych zakidcen.
e) wplyw obiektu budowlanego na istniej  acy drzewostan, powierzchni e ziemi, w tym gleb e,
wody powierzchniowe i podziemne.
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Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Przedmiotowe budynki nie wywierajg negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe, z wyjatkiem obszaru bezposrednio objetego zabudowsa.

W projekcie przyjeto energooszczedne rozwigzania techniczne i materialowe ograniczajagce i
minimalizujgce wptyw obiektu na srodowisko naturalne.

11. Analiza mo zliwo sci racjonalnego wykorzystania pod wzgl  edem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych  zrédet energii:

Nie dotyczy -projektowany budynek posiada powierzchnie uzytkowg ponizej 1000m?.

Projektuje sie instalacje ogrzewania podtogowego zasilanego z pompy ciepta powietrze-woda oraz
system wentylacji mechanicznej z rekuperacjg w celu ograniczenia strat ciepta budynku.

12. Uwagi eksploatacyjne odno s$nie konstrukcji z polistyrenu spienionego:

- Nalezy zachowa¢ wszystkie zalecenia producenta styropianu odnosnie bezpieczenstwa
uzytkowania wyrobu budowlanego.

- Nie mozna w sasiedztwie $cian zewnetrznych stosowaé otwartego ognia ani urzagdzen emitujgcych
temperature powyzej 150°C np. ognisko, grill, nagrzewnica, opalarka i inne podobne.

- Nie mozna w budynku przechowywaé¢ w otwartych naczyniach, pozwalajgcych na ulatnianie sie z
nich rozpuszczalnikéw, benzyn i innych srodkéw chemicznych wchodzacych w reakcje chemiczne z
polistyrenem. Wszelkie tego typu srodki przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach w
zamykanych szafkach zabezpieczone przed rozbiciem i wylaniem.

W trakcie i po uzyciu takich srodkbw w pomieszczeniu nalezy je intensywnie wentylowa¢ lub
przewietrzyc.

- Przed utozeniem na ptycie podtogowej pokryé typu parkiet, panele nalezy bezwzglednie dokonac¢
pomiarow wilgotnosci podtoza.

- W przypadku uszkodzenia tynku i wyprawy tynkarskiej na $cianach zewnetrznych nalezy
niezwtocznie dokonac¢ naprawy tynku. Ewentualne ubytki polistyrenu uzupetni¢ piankg montazows,
natozy¢ siatke i tynk.

- Chroni¢ sciany zewnetrze z polistyrenu przed silnymi udarami mechanicznymi np. uderzenia,
kopniecia, gra w pitke itp.

13. Warunki ochrony przeciwpo zarowej obiektu budowlanego

Powierzchnia, wysoko $¢, liczba kondygnaciji

Parametr Warto $é Parametr Warto $§é
Powierzchnia uzytkowa netto: 130,90m” Wysokos¢: 4,88m
Powierzchnia wewnetrzna: 140,57m®  Liczba kondygnacji / w tym podziemnych 1/0
Powierzchnia zabudowy: 189,90m*  Kubatura brutto 767,22

Odlegto $¢ od obiektéw s gsiaduj acych:
Budynek mieszkalny, jednorodzinny, 2 kondygnacje nadziemne, 70m.

Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych:

Nie wystepujg substancje palne z wyjatkiem nie zamontowanych na trwate mebli,

W projektowanym budynku w zakresie wykonczenia wnetrz nie przewiduje sie uzycia materiatéw i
wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Iub
intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji nie projektuje sie uzycia materiatow i
wyrobow tatwo zapalanych. Nie projektuje sie podtdg podniesionych.

Sufity podwieszone projektuje sie z materialdbw niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Przewidywana g esto $¢ obci gzenia ogniowego:
Nie projektuje sie pomieszczen produkcyjno-magazynowych, garazy, smietnikbw, pomieszczen
technicznych.
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Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba o0séb na ka zdej kondygnacji i
poszczegoblnych pomieszczeniach:

Kondygnacja ilo §¢ os6b na llo $¢ os6b w pomieszczeniach
kondygnaciji

30 os6b -Sala Wielofunkcyjna
Parter 34 3 osoby — zaplecze gastronomiczne
1 osoba — pomieszczenie informacji

Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych:
Nie projektuje sie pomieszczen, zbiornikéw, urzadzen i sktadowisk otwartych, dla ktérych wystepuje
zagrozenie wybuchem dla przestrzeni zewnetrznych i wewnetrznych.

Podziat obiektu na strefy po zarowe:

Kondygnacja Opis pomieszcze n Powierzchnia [m 7]
Parter / cato §¢ | Lokal na cele turystyki i wypoczynku, catosc 140,57
budynku stanowi jedng strefe pozarowa.

Catos¢ budynku stanowi jedng strefe pozarowa.

Klasa odporno sci pozarowej budynku, oraz klasa odporno $ci ogniowej i stopie N
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Klasa odporno $ci po zarowej cz esci budynku: Nie dotyczy - parterowy budynek na cele turystyki i
wypoczynku [8213 Rozporzadzenia o warunkach technicznych Dz.U 2002 Nr 75, poz. 690]

Klasa odporno sci ogniowej elementéw budowlanych: Nie dotyczy - parterowy budynek na cele
turystyki i wypoczynku

Klasa odporno $ci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpo  zarowego, oraz zamkni eé: nie
projektuje sie elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.

Stopie A rozprzestrzeniania ognia: Projektuje sie elementy budynku co najmniegj
nierozprzestrzeniajgce ogien.

Warunki ewakuacji, o $wietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa | ewakuacyjne), oraz
przeszkodowe:

Warunki ewakuacji: Ewakuacja ze wszystkich pomieszczen na pobyt ludzi odbywa sie poprzez
korytarz o szerokosci co najmniej 1,2m i wysokosci powyzej 2,2m obudowany $cianami o odpornosci
ogniowej EI30.

Oswietlenie awaryjne: - nie jest wymagane.

Oswietlenie przeszkodowe: -nie jest wymagane. Nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych
do uzytkowania przy wylaczonym oswietleniu podstawowym.

Orawy o $wietleniowa ewakuacyjnego z piktogramem i modutem a  waryjnym 2h zlokalizowano
nad wyj sciami ewakuacyjnymi.

SposOb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, a w szczegélno $ci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergety  cznej, odgromowej:

wentylacja: Przewody wentylacyjne oraz drzwiczki rewizyjne w nich projektuje sie z materiatow
niepalnych.

Przewody wentylacyjne w przypadku pozaru nie oddziatywujg z sitg wiekszg niz 1kN na elementy
budowlane. Przejscie przez przegrody umozliwia kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowanie przewodéw do elementéw budowlanych projektuje sie z materiatdw niepalnych,
zapewniajgce przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

W przewodach wentylacyjnych nie prowadzi sie innych instalaciji.

instalacje ogrzewcze: instalacja grzewcza elektryczna poftaczona z wentylacjag mechaniczna.
Rozwigzania jak wyzej. Ogrzewanie podtogowe wodne zasilane z pompy ciepta powietrze-woda.

instalacje gazowe: nie projektuje sie instalacji gazowe.

instalacje elektroenergetyczne:  Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw umieszczono przy gtéwnym wejsciu do budynku.



Temat opracowania: ,Budowa budynku przeznaczonego do celow
turystyki i wypoczynku wraz z infrastruktur g techniczn g na dziatkach nr | STUPIO PROJEKTOWE
151, 170 w miejscowo $ci Wola Wody nska, gmina Wodynie” system

instalacja odgromowa: Projektuje sie w budynku instalacje odgromowa.

inne: lzolacje cieplne i akustyczne w instalacjach wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
projektuje w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Dobér urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie:

State urz adzenia ga $nicze: brak; nie sg wymagane zgodnie z 827 Dz.U 2010 Nr 109, poz. 719
System sygnalizacji po zarowej: brak; nie jest wymagany zgodnie z 828 Dz.U 2010 Nr 109, poz.
719

Dzwiekowy system ostrzegawczy: brak; nie jest wymagany zgodnie z 829 Dz.U 2010 Nr 109, poz.
719

Instalacja wodoci agowa, przeciwpo zarowa: brak; nie jest wymagana zgodnie z §18 Dz.U 2010 Nr
109, poz. 719

Urzadzenia oddymiaj ace: brak, nie jest wymagane zgodnie z zapisami Dz.U 2002 Nr 75, poz.
690**

Dzwigi dla ekip ratowniczych:  brak, nie sg wymagane zgodnie z §253 Dz.U 2002 Nr 75, poz. 690**

Wyposa zenie w ga snice:
1 gasnica po min 4kg [lub 6dm3] Srodka gasniczego zlokalizowana w korytarzu.
Gasnica przeznaczone do gaszenie grup pozarow A i B.

Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru: dla budynku na cele turystyki
wypoczynku woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana
przez projektowany hydrant zewnetrzny.

Drogi po zarowe wewn etrzne: nie sg wymagane zgodnie z 812.1 Dz.U 2009 Nr 124, poz. 1030.
Istniejgca ulica na dziatce drogowej nr 151 spetnia parametry drogi pozarowe;j.

Inne:

Dodatkowe 2rodto zasilania — nie wymagane.

Ocieplenie $cian zewn etrznych : Sciany zewnetrzne budynku sg ocieplone polistyrenem
spienionym [styropianem] w systemie zapewniajacym nierozprzestrzenianie ognia.

Przytoczone akty prawne:

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U 2010 Nr 109, poz. 719.
** Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U 2002 Nr 75, poz. 690.
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