INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Dla inwestycji: ,BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO
CELOW TURYSTYKI | WYPOCZYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA NA DZIALKACH NR 151,170 W MIEJSCOWO SCI WOLA
WODYNSKA, GMINA WODYNIE”.

Inwestor:

Urzad Gminy Wodynie
ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

projektant:
mgr in z. arch. Przemystaw Rogula
nr. upr: MPOIA/005/2007
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen.



1. Informacje ogdlne:

» Rodzaj budynku:

Budynek przeznaczony do celéw turystyki i wypoczynku, niepodpiwniczony, parterowy,
budowany w technologii zestawienia modutowych elementéw prefabrykowanych
wykonanych ze spienionego polistyrenu.

= Adres inwestyciji:

m. Wola Wodynska, gmina Wodynie, dziatka nr 151, 170.

= Nazwa, adres Inwestora:

Urzad Gminy Wodynie, ul Siedlecka 43, 08-117 Wodynie.

» Imie i nazwisko projektanta sporz adzajacego informacj e:

mgr inz. arch. Przemystaw Rogula.

2. Podstawa prawna:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowane Dz.U Nr 89 poz 414 ( z pOzniejszymi
zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenstwa i ocrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz.U. 03.120 poz 1126 z dnia 23 czerwca 2003.

3. Dane 0golne budynkow:

a) Wysokos¢ budynku od poziomu wejscia do najwyzszego elementu............ 4,88m.
b) Liczba kondygnacji nadziemnycCh.............oooi 1
C) Powierzchnia zabUdOWy..........ccoooie i 189,80m?2
d) Powierzchnia UZYtKOWAL. ..........cooiiiiiiiiiiiiiiii e 130,90m?
e) KUBDAIUIA ...t e e e e e e e e e e aeeaaanees 767,22ms3

4. Konstrukcja budynku:

a) Konstrukcja nosna budynku — konstrukcje budynku stanowi sztywna, przestrzenna
bryta ziozona z prefabrykowanych elementéw ze spienionego polistyrenu poprzez
ich wzajemne sklejenie. W przekroju poprzecznym budynek sktada sie z czterech
sklejonych styropianowych elementéw potgczonych za pomoca klejenia w element
o ksztalcie odwréconej litery U. W kierunku podiuznym budynek jest
rozbudowywany poprzez taczenie kolejnych scalonych poprzecznych tukow.

b) Posadowienie- na ptycie fundamentowej gr. 18 cm na podsypce piaskowo-
zwirowej oraz warstwie styropianu ekstrudowanego.

5. Zakres robét dla catej inwestyciji:

a) prace ziemne

b) wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej

c) wykonanie ptyty fundamentowe;j

d) wykonanie szkieletu budynku z prefabrykowanych elementéw polistyrenowych
e) pokrycie czesci dachowych blachg ptaskg w arkuszach na rgbek stojgcy

f) wykonanie elewaciji

6. Obecne zagospodarowanie dziafki:

-Istniejgca dziatka jest niezabudowana, obecnie na dzialce znajduje sie park. Dziatka
zadrzewiona, na ktorej nie znajdujg sie zadne zabudowania tymczasowe lub state.
-Nachylenie terenu w strone pétnocna, okoto 0,8%.




7. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj ace zadro zenie bezpiecze Astwa
i zdrowia ludzi:
Nie stwierdzono.

8. Wyst epujace podczas budowy zagro zenia dla bezpiecze nistwa zdrowia ludzi:

Wykonywanie prac na wysokosci powyzej 4m:

a) wykonywanie pokrycia dachowego, krycie blachg ptaska, wykonywanie obrobek
blacharskich - niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub dachu.

b) wznoszenie konstrukcji scian — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan.

c) wykonywanie elewacji — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

Wykonywanie wykopu pod ptyte fundamentowa.

9. Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst apieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

a) Wykonywanie konstrukcji budynku — pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 8 —
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
rozdziat 12 — Roboty murarskie i tynkarskie

b) Wykonywanie pokrycia dachu — pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 9 — Roboty na
wysokosciach, 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

c) Wykonywanie prac z uzyciem dzwigu — pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu jw.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 —
Maszyny i inne urzadzenia techniczne

10. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acym
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagro Zenia zdrowia

a) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza

kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku Policji

b) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej

pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

c) Telefon komorkowy umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

d) Kaski ochronne umiesci¢ w pom. socjalnym j/w

e) Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiescic w

pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

f) Ogrodzenie terenu budowy wykonac¢ o wys. min. 1,5m, oznakowac na planie j/w

g) Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szer. 15cm, poreczy umieszczonych na

wys. 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.

h) Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

I) Zainstalowaé oswietlenie emitujgce czerwone swiatto

j) Umiesci¢ daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu

k) Wykona¢ skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu

[) Na planie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i

oznaczyc¢ na planie j/w.




WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
DLA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO CELOW TURYSTYKI | WYP OCZYNKU.

l. Odporno $¢ pozarowa budynku:
Nie stawia sie zadnych wymagan co do klasy odpornosci pozarowej budynku, zgodnie z
zapisem 8213 ust.1 pkt."a” warunkow technicznych.
[I. Odporno $¢ ogniowa elementéw budynku
Nie stawia sie zadnych wymagan co do klasy odpornosci ogniowej poszczegolnych
elementow budynku, takich jak stupy, stropy, $ciany czy dach.
[ll. Kottownie gazowe o mocy cieplnej do 30 kW
Nie dotyczy.
IV. Kottownie na olej opatowy
Nie dotyczy.

DLA ZWIEKSZENIA BEZPIECZENSTWA W PROJEKTOWANYCH BUDYNKACH

ZALECA SIE:

l. Wykonczenie wewnetrzne ptytami gipsowo — kartonowymi GKF o podwyzszonej
odpornosci ogniowej, gr. 12,5mm, w jednej warstwie na ruszcie metalowym z
wypetnieniem wetny mineralnej -odpornos¢ ogniowa przegrody 30 min (klasa E
30)

. Scianki dzialowe wykona¢ z plyt gipsowo — kartonowych GKF gr. 12,5mm, w
dwoch warstwach na ruszcie metalowym z wypetnieniem 7,5cm welny mineralnej
— odpornosc¢ ogniowa przegrody 30 min. (klasa EI 30)

II. Stosowanie do wznoszenia | wykohczenia budynku materiatbw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia i co najmniej trudno zapalnych.

V. Zblizenia elementéw drewnianych do przewoddéw spalinowych nalezy
zabezpieczy¢ ptytami RIDURIT.

mgr in z. arch. Przemystaw Rogula
nr. upr: MPOIA/005/2007
uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Adres zamieszkania:
ul. Stoneckiego 3/76
31-417 Krakéw



