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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 24999 Uzytkownik: E-PRO

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
q P3 Zasilanie w energie elektryczng - Przylacze kablowe - zalicznikowe. (WSZ 45231400-9
1/KNNR 5 1. Tablica pomiarowa TP [szt.
d.1/0407-02 Montaz w istniejgcej tablicy pomiarowej wytacznika instalacyjnego (ogranlcznl- ‘
ka)S313C16 A |
1 szt. 1.00 |
{ RAZEM | 1.00
2 KNNR 5 2, Linia kablowa YKY 5 x 6 mm2 0,6/1 kV ZK+TP - SPA {m3
d.1/0701-02 'Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il
85mx0,8x04m=27,2m3
27.2 m3 27.20
RAZEM 27.20
3/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01 85 m x 2 warstwy = 170 m
170 m 170.00
RAZEM 170.00
4/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1/0702-02 185mx0,6 x0,4m=20,4 m3
| 1204 m3 20.40
| RAZEM 20.40
5/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 5 x 6 mm2 0,6/1 kV o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m |
d.1/0707-0210 |wych recznie z zapasami i wprowadzeniam do zfgcza i SPA | [
89 m 89.00 |
RAZEM 89.00
6/KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla YKXS 5 x 6 mm2 0,6/1 kV 5-zylowego o szt.
d.1|0726-09 przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
d.1/1302-04
1 odc. 1.00
| RAZEM 1.00
8 KNNR 5 13. Montaz rozdzielnicy SPA (szafa przytaczeniowa) o masie do 20 kg na fun-  |szt.
d.1,0403-01 damencie prefabrykowanym ztozonej z (wg rys.nr 2i 3 w PB):
- skrzynki Emiter OSZ 40 x 60 kompletnej z zamkiem Master Key, listwami
PEN - 1 kpl,
\- zestaw Dehn ventil - kpl. 1,
- przetgcznik 4G-63-53 Apator - 1 szt,
- gniazdo 32 A (3P+N+Z) IP44 - 1 kpl,
- wytgcznik VHF 25/0,5-4SK 25 A 500mA - 1 szt,
- z oprzewodowaniem LY 10 mm2 ok. 4 m, listwg PEN i LZ, . |
na fundamencie F-40 - Emiter - 1 szt. [ 1
1 szti = 1.00
RAZEM 1.00
9 KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0606-05 nia udarowa) - grunt kat.Il|
Montaz uziomu Galmar sposob wykonania uziemienia - whijanie mechaniczne,
dtugos¢ uziemiacza do 4,5 m w kategorii gruntu 3.
1 kpl uziomu - 6 szt. pretéw o dt. 3 m.. Do uzyskania opornosci nie przekracza-
jacej 10 ohm.
W niniejszej poz. uwzgledniono catos$é materiatow niezbednych do wykonania
luziomu. W nastepnej poz. ujeto naktady R i S niezbedne do wykonania uziomu
'powyzej 4,5 m.
|3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
10/KNNR 5 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt |szt.
d.1/0606-06 |kat.lll za nastepne 1.5 m dtugosci
| Naktady dodatkowe do poprzedniej poz. za wykonanie uziomu powyzej 4,5 m. |
{3 |szt. 3.00
| ' RAZEM 3.00
11/KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych FeZn 30 x 4 mm w wykopie o gtebokosci do 0.6 |m
d.1/0605-02 im; kat.gruntu Il ‘
|6 m 6.00 |
! RAZEM 6.00
12|KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) Pomiar uziemienia 'szt.
d.11304-01 [rozdzielnicy ' ‘
i1 szt. 1.00 |
| RAZEM | 1.00
13|KNNR 5 |4. Linia kablowa YKY 5 x 6 mm2 0,6/1 kV SPA - SSS skrzynka sterowniczo 'm3
d.1|0701-02 |zasilajgca pompowni (skrzynke dostarcza i montuje dostawca pomopwni) ‘
|Kopanie rowéw dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. 111
(5mx0,8x04m=16m3
1.6 m3 | 1.60
| | RAZEM 1.60
14|KNNR 5 iNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m i
d.1/0706-01 [5m x 2 warstwy =10 m |




