Wéjt Gminy Wodynie
08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43
pow.siedlecki, woj.mazowieckie

Wodynie, 21.01.2016 1.

IGR.271.1.2016

Do wszystkich oferentéw

Dotyczy : postgpowania przetargowego na udzielenie zaméwienia publicznego pod nazwa:

Rekultywacja gninnego skiadowiska odpaddw innych niz niebezpieczne
i obojetne dla gminy Wodynie

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. 22015 r. poz.2164 z pdzn. zm.), Zamawiajacy przedstawia ponizej tres¢ zapytan i
odpowiedzi:

Pytanie 1.

W opisie na stronie 15 jest zapis 0 uzyciu kruszywa i odpadow komunalnych z oczyszczalni
Sciekéw w Skércu i Jedlinie w ilodci 5200+1300= 6700 m3 do wykonania oKkrywy
rekultywacyjnej; czy to oznacza ze Zamawiajacy udostepni nieodptatnie te ilosci materiatu do
wykonania okrywy rekultywacyjnej a Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni tylko koszty
zaladunku i transportu, czy tez uwzglednié¢ koszt zakupu piasku 1 dowozu zgodnie z zapisem
w pozycji 6 przedmiaru?

Pytanie 2.
Czyja whasnoscia beda ptyty MON z rozbidrki?

Pytanie 3.
Na przekroju B-B z lewej strony réznica rzednych wynosi 176,30-174,30= 2,50 m; natomiast
grubo$¢ warstw rekultywacyjnych wynosi 0,2+0,7+0,6= 1,5m ( réznica 1,0m); czy przy

7

wykonywaniu robot trzeba bedzie zachowac rzedng L76,80 ( dodatkowo okolo 600m3
piasku do wykonania warstwy okrywkowej) ?

Pytanie 4
W projekcie przyjgto warstwe wyréwnaweza2}-30 cm Z piasku ( 3000m3), W przedmiarze

.

nie uwzgledniono tej warstwy; ¢zy W cenie ofertowej uwzglednié ta warstwe?

Pytanie 5

W pozycji 1 przedmiaru przyjeto 46a m2 rozbiérki nawierzehni z plyt, na planie
zagospodarowania nie podano wymiarow tej nawierzchni, przyjmujac wymiary ze skali
powierzchnia tej nawierzchni wynosi ok 850 m?2; jaka ilos¢ przyja¢ w cenie ofertowej?



Pytanie 6
Jaka wysoko$¢ maja mie¢ sadzonki sosny?

Odpowiedzi:

Ad.1

Nalezy uwzglednié koszt zakupu piasku i dowozu zgodnie z opisem W poz.6 przedmiaru.
Zgodnie z obmiarem ilo$¢ potrzebnego materialu wynosi 6500 m’ , jest to jednak wartos§é
szacunkowa. Dlatego zaleca si¢ aby Wykonawca przed zlozeniem oferty dokonat wizji
lokalnej. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ udostepnié nieodptatnie osady $ciekowe
z oczyszezalni w miejscowoscei Jedlina. Jednak ilos¢ tych osadéw nie bedzie przekraczaé 20
m® Wartosé 1300m’ osadéw, jest wartoécia max- mozliwych do uzycia osadow w stosunku do
ilogci piasku, gdyz moga one stanowi¢ max 20% nasypéw. W przypadku braku mozliwosci
uzycia osadéw nalezy je zastapi¢ piaskiem, ktdrego koszt zakupu pokrywa Wykonawca,

Ad.2.
Plyty MON z rozbiérki sa i beda wlasnoscia Gminy Wodynie.

Ad.3.
176,8 jest to rzedna korony sktadowiska , a nie rzedna wierzchniej warstwy ziemi. W tym

miejscu wystepuje lokalne przegrubienie warstwy rekultywacyjnej, ktdre jest uwzgl¢dnione
w bilansach.

AdA4.

Warstwa wyréwnawcza zostala wykonana przez Zamawiajacego w celu zabezpieczenia
ztozonych odpadéw. Jest to warstwa juz istniejaca. Wykonawca w cenie ofertowej moze
jedynie uwzgledni¢ wyréwnanie istniejgcej warstwy.

Ad. 5.

Nalezy przyjaé¢ powierzchnig rozbiorki plyt zgodna z przedmiarem czyli 460m* Pozostale
powierzchnia nie podlega rozbidrce.

Ad.6.
Zamawiajacy nie precyzuje jaka wysoko$¢ maja mieé sadzonki sosny. Jednakze Wykonawca

jest zobowiazany do utrzymania ilosci nasadzen przez okres gwarancji.




